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I. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP.

1. Przedmiot SST.
2. Zakres stosowania SST.
3. Zakres robot objetych SST.

2. MATERIALY.

1. Materialy dotyczgce instalacji wodociagowej.
2. Odbior materialow na budowie.
3. Skladowanie materialow.

3. SPRZET.
4. TRANSPORT.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.
1. Roboty montazowe sieci wodociagowej.
2. Montaz armatury.
3. Roboty montazowe przylgcza.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku
oraz zasilania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowej w budynku 1 zasilania.

Instalacja wodociagowa

1. Wymiana istniejgcego przylacza po tej samej trasie na PE 75 , 1,5 metra od budynku
wykona¢ z rur stalowych jak dla instalacji p.poz.

2. Ulozenie rurociggdw z rur stalowych ocynkowanych lub miedzianych w bruzdach
sciennych lub pod stropem;

3. Podlaczenie do przybordéw 1 urzadzen;

4. Izolacja termiczna rurociggow;

5. Plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych;

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora i projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej z przylaczami.

1) Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200 lub miedziane SF-Cu-F37
o 15 mm
0 20 mm
@25 mm
@ 32 mm
0 40 mm
¢ 50 mm
@ 65 mm
3) Laczniki do rur stalowych ocynkowanych i PP wg PN-67/H-74392
4) Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normg PN-82/H-82054.0B
5) Bateria umywalkowa mieszaczowa automatyczna montowana na umywalce.
6) Bateria natryskowa mieszaczowa montowana na scianie.
7) Bateria zlewozmywakowa $cienna, chromowana z wylewka rowng 200 mm.
8) Zawor czerpalny ze zlaczka do weza @15 mosiezny
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9) Otulina termoizolacyjna typu ,, Thermocompact S” (czerwona) firmy Thermoflekx Polska g
=4 mm

10) Pojemnosciowy podgrzewacz wody .

11) Hydrant dn 25 z wezem potsztywnym o dlugosci 15mb (podejscia wody pod pojedynczy
hydrant Dn 32)

12) Zawor przeciwskazeniowy DN 50 firmy SOCLA typ EA na przylaczu glownym oraz
DN 32 firmy SOCLA typ EA na odejs$ciach na hydranty

2.2. Odbior materialow na budowie.

1. Sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacja techniczng i merytoryczng
zamOwienia.

2. Sprawdzenie jako$ci 1 stanu technicznego materiatow wchodzacych w sklad
dostawy w oparciu o ogledziny zewngtrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen,
obi¢ itd.) i pomiary wstepne.

3. Sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentéw, ktére winien dostarczy¢
producent materiatow i urzadzen.

2.3. Skladowanie materialow.

1. Wyroby stalowe walcowane nalezy sktadowa¢ posegregowane wg rodzajow i
wymiardw, na regatach, stojakach itp. W pomieszczeniach zamknietych.

2. Kohierze, ptyty 1 uszczelki skladowac nalezy w pomieszczeniach zamknigtych 1 w
miejscach suchych i nie narazonych na wptyw wysokiej temperatury. Uszczelki nalezy
sktadowac¢ na regatach lub wieszakach.

3. Uszczelnienia sznurowe, konopne 1 tasmowe skladowaé¢ nalezy w skrzyniach
drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

4. Armatura powinna by¢ skladowana w magazynach zamknigtych, suchych w
opakowaniu fabrycznym, na regatach pouktadana w zaleznosci od typu i $rednicy.

5. Przyrzady kontrolno — pomiarowe nalezy skladowa¢ na regalach w pomieszczeniach
zamknigtych i opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET.
* Wiertarki
* Przecinarki
* Pionier
* Gwintownice
» Zestawy kluczy ptaskich, oczkowych
* Rusztowania przesuwne

4. TRANSPORT.

e Zaladunek i wytadunek rur, ksztattek, armatury 1 materiatéw pomocniczych powinien
odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkow ostroznos$ci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur i materialtdbw jw. oraz z uwzglednieniem wlasciwych warunkow
bezpieczenstwa pracy.

e Rur nie wolno zrzucaé ze srodkdéw transportowych.

e Laczniki gwintowane, ksztaltki PP, armatura, przyrzady kontrolno — pomiarowe,
uszczelki, pasty itp. Materialy drobne winny by¢ transportowane w skrzyniach.
Skrzynie nie mogg si¢ przesuwaé w trakcie transportu. Przy zatadunku 1 wyladunku
skrzyn nie nalezy zrzucac¢. Nalezy tadowac 1 wytadowywac ostroznie bez wstrzaséw.
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e Transport materiatéw, o ktorych mowa wyzej (punkty od 4.1. + 4.4.) winien odbywac
si¢ przy pomocy samochodow krytych.
1. WYKONYWANIE ROBOT.

Wykonawca ~ winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z
wykonaniem robot instalacji wody w budynku.

Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodnos¢  z "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom II - Instalacje
sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na
zakonczenie rozdziatu. Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowaé si¢ do nizej podanych
wymogow 1 instrukcji producenta.

5.1. Roboty przygotowawcze.

1) Wytyczne trasy przewodéw na zewnatrz budynku poinformowanie
dysponentow sieci o przewidywanych kolizjach.

2) Wytyczne trasy przewodow na $cianach budynku oraz usytuowanie podej$¢
pod zawory i baterie.

3) Wykonywanie otworow w $cianach, wyznaczenie miejsc osadzenia podpar¢.

4) Ustalenie sposobu prowadzenia przewodéw po wierzchu lub w bruzdach.
Wymiary bruzd 7x14 cm lub 14 x 14 cm. Wielko$¢ bruzd powinna by¢ tak
dobrana, aby dokota rury wraz z izolacja pozostawiona byla przestrzen
powietrza grubos$ci co najmniej 1 cm.

1. Roboty montazowe .

1. Wewng¢trzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
réwnolegltych do $cian.

2. Przewody w bruzdach i na $cianach winny by¢ izolowane termicznie otulinami
termoizolacyjnymi typu ,,Thermocompact S” (czerwone) firmy Thermaflex Polska

3. W miejscu przejs$¢ rurociaggdw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

4. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi. Po
przeprowadzeniu prob szczelnosci bruzdy nalezy zakry¢ ptytami ostonowymi z ptyt GK,
pilsniowych, sklejki itp.

5. Przewody prowadzone w kanale podpodlogowym izolowaé¢ nalezy termicznie, jak
przewody w bruzdach.

6. Odlegtosci przewodow od $cian:

-do25mm -2cm
7. Przewody mocowac nalezy do $cian za pomocg uchwytow w sposob trwaty.

Odleglosci miedzy uchwytami (rury izolowane)
015120 -1,Sm
925132 -2,0m

Pomigdzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowac nalezy podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.
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8. Przy podejéciu do punktdw czerpalnych wody kazdorazowo nalezy stosowac
uchwyt jw.

9. Minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych
winny wynosi¢ 10 cm.

10. Rury stalowe ocynkowane winny by¢ faczone za pomocag za pomoca tacznikéw z
zeliwa ciaggliwego z gwintem rurowym.

11. Materiatem uszczelniajgcym przy polaczeniach gwintowanych winny by¢ konopie biate,
tasmy polietylenowe oraz masy uszczelniajace dopuszczone do stosowania dla sieci wody
pitnej.

12. Zawor hydrantowy nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT.
6.1. Montaz armatury.

6.1.1. Baterie umywalkowe na umywalce.

6.1.2. Baterie $cienne 20-30 cm nad przyborem.z wyjatkiem natrysku.
6.2. Badania.

6.2.1. Instalacj¢ wody zimnej nalezy podda¢ badaniom szczelnosci.

6.2.2. Probe wykonac nalezy na ci$nienie 0,9 MPa.

6.2.3. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia.

6.2.4. Instalacja hydrantowa winna zapewni¢ na pradownicy hydrantu wewnetrznego
obliczeniowa wydajnos$¢ dla danego hydrantu z uwzglgdnieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pradownicy i ci$nienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2MPa

6.3. Odbiory robot.
6.3.1. Odbiér koncowy winny poprzedzi¢ odbiory miedzyoperacyjne i odbiory czgsciowe.

6.3.2. Odbiodr koncowy w oparciu o protokoty odbioréw jw. oraz komisyjny odbidr catosci
robot.

6.4 NORMY ZWIAZANE.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych 1 poziomych
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;
PN-82/M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordéw kulowych
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
PN-77/H-04419 Proba szczelnosci
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.
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II. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP.

4. Przedmiot SST.
5. Zakres stosowania SST.
6. Zakres robot objetych SST.

2. MATERIALY.

1 Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej.
2 Odbior materialéw na budowie.
3 Skladowanie materialow.

3. SPRZET.
4. TRANSPORT.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
1.1 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

1.2 Montaz armatury.
1.3 Roboty montazowe przylacza.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku i podtaczenie do istniejacego szamba wraz z wymiang szamba.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej .
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonanie wykopow na zewnatrz i wewnatrz budynku
Utozenie rurociagdw z rur PVC oraz studzienek w wykopach
Wymiana szamba z uwagi na jego zly stan techniczny.
Utozenie rurociggdw z rur PVC na $cianach lub w posadzce;
Wykonanie separatora thuszczu na przytaczu z kuchni.
Podlaczenie do przybordéw i urzadzen;

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora 1 projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Materialy kanalizacji w budynku.
e Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego - PVC
0 40
0 50
075
o110
e rewizja (wszystkie) z okragtym deklem Dn 110
wpust podtogowy z tworzywa sztucznego z obracalng nasadka z rusztem z tworzywa
sztucznego, odpltyw ¢50
redukcja standard Dn110/Dn75  Dnl110/Dn160
Miski ustepowe (np. "KOLO")
phuczki podtynkowe produkcji krajowej
Wanna stalowa (np. "KOLO")
Umywalki produkcji krajowej (np. "KOLO")
Zlew blaszany emaliowany 60 x 45 z tylng §ciankg produkcji krajowej (Olkusz)
Separator thuszczu dla kuchni Qn=1,5 1/s.
Rura PVC zewngtrzna,
Studzienki kanalizacyjne,
Szambo 10m3.

Opracowal mgr inz. Jacek Ochgdzan e-mail : jacek_ochedzan@poczta.onet.pl 8



2.2. Odbior materialéw na budowie.

1) Sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacja techniczng 1 merytoryczng zamowienia.
2) Sprawdzenie jakosci i1 stanu technicznego materiatow wchodzacych w skiad dostawy w
oparciu o ogledziny zewngtrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obi¢ itd.) i pomiary
wstepne.

3) Sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i1 innych dokumentéw, ktéore winien dostarczy¢
producent materiatlow 1 urzadzen.

2.4. Sktadowanie materiatow.

1) Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dhugosci

2)Wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

3) Rury PVC nalezy chroni¢ przed bezposrednim, szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.

4) Uszczelnienia sznurowe, konopne 1 taSmowe oraz armature skladowac nalezy w skrzyniach
drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji.
e Miloty pneumatyczne lub elektryczne
e Pily tarczowe elektryczne

4. TRANSPORT.

Zatadunek i1 wytadunek rur PVC ksztaltek, armatury i materialdw pomocniczych powinien
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie
rur i materiatow jw. oraz z uwzglednieniem wtasciwych warunkow bezpieczenstwa pracy.

Rur nie wolno zrzucaé ze §rodkow transportu. Do zatadunku uzywac nalezy wytacznie pasow
parcianych. Zaleca si¢ ulozenie rur na catej powierzchni transportowej samochodu w taki
sposdb, aby byly one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca  winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z
wykonaniem robodt. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodno$¢ z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Tom II -
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzega¢ nalezy
zgodnosci z Polskimi Normami obowigzujacymi przepisami BHP 1 instrukcjami montazu.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji.
*  Wytyczenie tras przebiegu przewodow
» Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczeg6élnych urzadzen
» Ustalenie miejsc pionow kanalizacyjnych i urzadzen

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji.

1)Potaczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywac przy pomocy uszczelek gumowych o
srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

2)Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomocag
trojnikow o kgcie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
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3)Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

4) Nalezy wykona¢ podsypke 1 zagescic.

5) Nalezy wykona¢ obsypke , zasypke 1 zageszcza¢ warstwami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.

6.1. Kontrola jakoSci.

Sprawdzenie jakosci urzadzen 1 materiatow

Sprawdzenie zgodno$ci wykonywania instalacji z projektem

Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

Sprawdzenie szczelno$ci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeplywu
przez nie wody

Sprawdzenie szczelno$ci poziomdéw kanalizacyjnych

Sprawdzenie spadkow przewodow

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen

Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych

6.2. Proby szczelnoSci instalacji kanalizacji.

Probe szczelnosci instalacji kanalizacji wykona¢ nalezy przy zachowaniu nastepujacych
warunkow.
e Pionowe przewody wewnetrzne poddaé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda
na catej wysokosci
e Podejscia 1 przewody spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.
e Przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetlieniu woda
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.3. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje zespo6t z udziatem inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu
prac, dokonaniu préb (przy pozytywnym wyniku odbioru) i pomiaréw oraz ocenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa 1 obowigzujagcymi przepisami.

6.4. NORMY ZWIAZANE.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociaggowe Wymagania w
projektowaniu

PN-81/C-89203 Rury z tworzywa sztucznego.
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III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP.

4. Przedmiot SST.
5. Zakres stosowania SST.
6. Zakres robot objetych SST.

2. MATERIALY.

1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji.
2. Odbior materialow na budowie.
3. Skladowanie materialow.

3. SPRZET.

4. WYKONYWANIE ROBOT.

1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty montazowe.

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT.

Opracowal mgr inz. Jacek Ochgdzan e-mail : jacek_ochedzan@poczta.onet.pl
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres robot wchodza :
- wykonanie kotlowni olejowe;j
- wykonanie magazynu oleju
- utozenie rurociggdw miedzianych na §cianach, pod posadzka .
- zamocowanie grzejnikOw w pomieszczeniach,
- montaz armatury,
- proby szczelnosci instalacji c.o.
- usunigcie ewentualnych usterek,
- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji termicznych.

1.4. Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo.

Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i1 normami, dokumentacja projektowa oraz

poleceniami projektanta.
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2. MATERIALY DO MONTAZU INSTALACJI C.O.

2.1. Materialy do montazu instalacji c.o.

2.1. Rury miedziane gatunku SF-Cu wg PN-EN 1057:1999 laczone lutem miekkim oraz
stalowe czarne bez szwu.

DN : 15, 20, 25, 32, 40, 50

2.2. Laczniki do rur miedzianych i stalowych.

Miedziane taczniki kapilarne wg PN-EN  1254-1:2002(U). Zespoly kompensatorow
mieszkowych firmy MEIBES.

2.3. Armatura.
Zawor odcinajace kulowe PN6 DN 32
Zawory termostatyczne 1 regulacyjne
Grzejniki typ V fabrycznie wyposazone w zawory regulacyjne, na gatazkach zasilajacych
grzejnikow z glowicami termostatycznymi Danfoss typ RTD 3120 zabezpieczonymi przed

manipulacja przez osoby niepowolane.

2.4. Kotlownia

- kociol na olej opatowy z palnikiem i osprzetem np. GT 227 firmy DeDietrich z palnikiem
modulowanym z uwagi na duze zrdéznicowanie zapotrzebowania na ciepto. Kociot
wyposazy¢ w system odprowadzania spalin zgodnie z instrukcjg producenta.

- 2x wymiennik c.w.u. pojemnosciowy 200Ltr.

- pompg obiegowa kotta na olej UPE 32-80 FB 220 firmy Grundfos.

- Rozdzielacz z osprzetem i armaturg regulacyjng dla 3 obiegdéw ciepta : co, cw, cwu.

- Zamknigte naczynie wzbiorcze

- Zbiorniki na olej o pojemnosci 3m3 wraz z instalacjg olejowa.

2.5. Grzejniki.

Grzejniki ptytowe .

2.6. Odpowietrzniki automatyczne
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2.7. 1zolacja rurociagow.

Przewody montowane wewnatrz budynku izolowa¢ termicznie otulinami firmy Armacell, typ
Turbolit DG grub. 20 mm dla wszystkich $rednic przewodow zasilajacych i powrotnych.

Przewody do centrali CK-2 prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ otulinami 7300 firmy
ISOVER Gulfiber grub. 30 mm dla przewodéw zasilajacego i powrotnego, otulaé réwniez

odpowietrzniki automatyczne w spos6b umozliwiajacy dostep do nich.

2.8. Transport materialow na budowe.

Przewiduje si¢ przewdz materiatow i urzadzen dla wszystkich instalacji od producentéw lub z
hurtowni 1 magazynow na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Materialy powinny znajdowaé si¢ w

opakowaniach fabrycznych.

2.9. Odbior materialow na budowie.

Materialy i1 urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakos$ci, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodno$ci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki,

zgniecenia).

2.10. Skladowanie materialow.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ skltadowane w opakowaniach fabrycznych,
powinny by¢ posegregowane wg przeznaczenia. Materialy powinny by¢ sktadowane w sposob
umozliwiajacy tatwy dostep do nich, bez potrzeby przekladania opakowan z innymi, nie
potrzebnymi w danym momencie materiatami.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury miedziane, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparte
na catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wymagania techniczne

sktadowania dla rur wirsbo i1 peszla w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.
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3. SPRZET.

Sprzet do wykonania instalacji c.o.
* obcinarka kragzkowa,
» gratownik,
e kalibrownik,
* oczyszczarka ,,Orbit”,
» gietarka,
* nozycowy przyrzad do kielichowania rur,
* uchwyt do palnika z kompletem koncéwek do lutowania migkkiego
* butla gazowa na gaz propan — butan z reduktorem ci$nienia gazu
» wiertarka do przegréd budowlanych

* rusztowanie przesuwne lekkie.

1. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji c.o. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”, normg PN-64/B-10400, oraz projektem.

1.1. Roboty przygotowawcze.

e wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

e przygotowanie bruzd w posadzkach na montaz przewodoéw w rurach peszla

e zamontowanie wspornikow i uchwytéw grzejnikowych.

e wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych

1.2. Roboty montazowe instalacji.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng. . Co 10m stosowaé¢ kompensatory lub kompensacje¢ naturalng.

Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo, rownolegle do powierzchni §ciany. Odstep grzejnika od
$cinany 5 cm, od podtogi 10 cm, od parapetu 10 cm. Grzejniki nalezy przymocowaé do $ciany

uchwytami.
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2. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.

e sprawdzenie jako$ci materialdw 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,

e sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

e sprawdzenie jakosci wykonanych robdt i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi 1
projektem

e kontrola wykonania izolacji cieplnej,

e kontrola wykoanania kompensacji przewodow.

e sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

e sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

e sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,

e przeprowadzenie badan ruchu probnego w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacji 1 wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg

warunkom technicznym,

2.1. Proéby szczelnosci instalacji.

Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie
proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe
szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zasilania w ciepto. Wyniki prob
hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut — 1
godziny) nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze. Cisnienie prob dla instalacji
wewnetrznej wynosi 0,9 MPa. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelno$ci
polaczen Q&E oraz lutowanych, zabrania si¢ ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajace
— wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢, oczysci¢ 1 wykona¢ nowe potaczenia, a nastgpnie
przeprowadzi¢ powtorng probe hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda.
Probe szczelnosci 1 prawidlowos$ci dziatania na goraco nalezy przeprowadzi¢ w czasie 72
godzinnego ruchu probnego. Ruch préobny powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o. oraz ruchu prébnego, nalezy spisac
protokoty stwierdzajace spetnienie wymaganych warunkow.

3. Odbior robot.

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po

catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznos$ci instalacji c.o.
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Przyje¢cie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
proéb 1 pomiardow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i

obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

4. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

4.1. Katalogi.

Katalog armatury przemystowe;j,

Katalog armatury zaporowej kulowej,

Katalog odpowietrznikow,

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego,

Katalog grzejnikéw ptytowych PURMO.

4.2. Normy.

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym —
wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

e PN-92/M.-34031 Rurociagi pary i wody goracej — ogdlne wymagania i badania

e PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody 1
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

e PN-EN 1254-1: 2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1:
taczniki do rur miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i
twardego

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

e PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN -76/8860—01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych,

Opracowal mgr inz. Jacek Ochgdzan e-mail : jacek_ochedzan@poczta.onet.pl 17



IV. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

I KLIMATYZACJI

1. WSTEP.

7. Przedmiot SST.
8. Zakres stosowania SST.
9. Zakres robét objetych SST.

2. MATERIALY.

4. Materialy dotyczace instalacji wentylacji.
5. Odbior materialdow na budowie.
6. Skladowanie materialow.

3. SPRZET.
4. WYKONYWANIE ROBOT.

1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty montazowe.

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji wentylacji w budynkach.

W zakres robot wchodzg :

- montaz centrali nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepla z podiaczeniem uktadu
chlodzacego,

- montaz wentylatorow wywiewnych,

- montaz kratek nawiewnych,

- montaz przewodoéw wentylacyjnych,

- montaz klimatyzatorow

- montaz jednostek zewnetrznych

- montaz przewoddéw gazowych miedzianych

- montaz automatyki

1.4.Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s3 zgodne z normg PN-/B-01411:1999
Wentylacja i1 klimatyzacja — terminologia.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami, dokumentacja projektowa oraz
poleceniami projektanta. Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt montazu wentylacji i
klimatyzacji do akceptacji projektanta.

2. MATERIALY.
Materialy uzyte do montazu instalacji powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym punkcie 4
wymagan technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych”,

2.2. Materialy i urzadzenia do instalacji wentylacyjnej.

e Podstawy dachowe typ B II/thumigce.
e Wentylatory dachowe TFER
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Wentylatory w kratce Silent 300

Czerpnia i wyrzutnia.

Centrala nawiewno-wywiewna z automatyka.
Kratki, anemostaty, okapy

Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne okraglte 1 prostokatne z blachy stalowej oraz z
materiatow thumiacych

Kanaty elastyczne thumiace,

thumiki wentylacyjne

zabudowa akustyczna

klimatyzatory — jednostki wewngtrzne
agregaty — jednostki zewnetrzne.

Przewody miedziane gazowe.

2.3. Transport materialow na budowe.

Przewiduje si¢ przewo6z materiatow 1 urzadzen dla wszystkich instalacji od producentow lub z
hurtowni 1 magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone roéwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Materialy powinny znajdowaé si¢ w
opakowaniach fabrycznych.

2.4. Odbior materialow na budowie.

Materiaty 1 urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodno$ci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z zamowieniem
i danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pgknigcia,
ubytki, zgniecenia).

2.5. Skladowanie materialow.

Materiaty 1 urzadzenia powinny by¢ sktadowane w opakowaniach fabrycznych,
powinny by¢ posegregowane wg przeznaczenia. Materialy powinny by¢ sktadowane w sposob
umozliwiajacy latwy dostgp do nich, bez potrzeby przekladania opakowan z innymi, nie
potrzebnymi w danym momencie materiatami.

3. SPRZET.

» szlifierka katowa,

» wiertarka zwykla

* rusztowanie przesuwne lekkie.

* Nozyce do blach

* docinarka do rur miedzianych

* palnik do zgrzewania rur miedzianych na lut twardy
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4. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wentylacji. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, oraz projektem.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Instalacja wentylacji :

e wykonanie podstaw dachowych,

e wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych

e wykonanie wspornikow 1 wieszakow do kanaléw wentylacyjnych
e wytyczenie tras przewodow wentylacyjnych

e wytyczenie miejsc montazu urzgdzen klimatyzacyjnych

4.2. Roboty montazowe.

Wentylatory nalezy montowa¢ na wykonanych kanatach wentylacyjnych. Kanaly
wentylacyjne powinny by¢ szczelne, do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowaé
uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowate;.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ruchu probnego instalacji. Podczas trwania ruchu
probnego nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnosci uktadow wentylacyjnych i na tej podstawie
dokona¢ regulacji wydajnosci do wartosci okreslonych w niniejszym projekcie. Podczas
trwania ruchu probnego nalezy réwniez dokonaé pomiardw szczelno$ci przewodow.

Po wyregulowaniu uktadow nalezy dokona¢ pomiaréw glosnosci. Poziom glosnosci nie moze
przekracza¢ 40dB.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw cze$ciowych, miedzyoperacyjnych oraz
robot zanikajacych, a protokotly z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru koncowego.

4.2. Izolacja termiczna.

Przewody uktadu wentylacyjnego w cze$ci poza pomieszczeniami ogrzewanymi nalezy
izolowaé termicznie.

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
5.1. Kontrola techniczna.

e sprawdzenie jako$ci materiatdw 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,

potaczenia kanalow wentylacyjnych powinny by¢ rozbieralne w celu umozliwienia
czyszczenia przewodow w czasie eksploatacji.

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji.

sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji klimatyzacji
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5.2. Proby instalacji wentylacji i klimatyzacji.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaréw ilosci
wywiewanego powietrza. Po dokonaniu regulacji wydajno$ci instalacji nalezy dokonaé
pomiardéw natezenia dzwieku.

5.3.0DBIOR ROBOT.

Odbioru robdt dokona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 5 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, badania i pomiary wg PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw —
procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji w budynku. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

5.4.NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

Katalog wentylatorow dachowych Systemair
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — terminologia
PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkow — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — wymiary
PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji.

BN — 69/8864 — 24 Wsporniki do rur z blachy 1 stali ksztaltowe;,

BN — 73/8962 — 08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne,

BN — 70/8865 — 33 Czerpnie $cienne powietrza,

BN — 70/8865 — 32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki,

BN — 87/B — 02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach,

BN — 73/8865 — 39 Ttumiki przewodowe.

Opracowat :

mgr inz. Jacek Ochegdzan

Opracowal mgr inz. Jacek Ochgdzan e-mail : jacek_ochedzan@poczta.onet.pl 22



