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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego

I. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora
2. Ustalenia z inwestorem
3. Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg nr AB-11-7351-6/7/09 z dnia
27.03.2009r
4. Decyzja pozwolenia na budowe nr AB-11-7351-6/7/09 z dnia 27.03.2009r
5. Przepisy prawne i odnos$ne rozporzadzenia:
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 106 p0z.1126 z
pOzniejszymi zmianami
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.03.120.1133.)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) ze zmianami.

II. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy, ktéry stanowi
uszczegotowienie projektu budowlanego objetego decyzjg pozwolenia na budowe
nr AB-11-7351-6/7/09 z dnia 27.03.2009 r w zwigzku z konieczno$cig wydzielenia
zakresu rob6t budowlanych uwzgledniajgcych etapy wykonania inwestycji i
stanowi zatgcznik wykonawczy do wyzej wymienionego projektu.

W zwigzku z powyzszym oznaczono w projekcie CZESC ,A” oraz CZESC ,B”
obiektu umozliwiajgc w ten sposob taka realizacje inwestycji, ktéra zapewni
niezalezne funkcjonowanie kazdej z czesci. Do wyzej wymienionego podziatu
opracowano szczegoétowe rozwigzania architektoniczno — budowlane, instalacyjne:
wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz

elektryczng, monitoringu, alarmowag oraz nagtosnienia.

[ll. Zagospodarowanie dziatki i przedmiot inwestycj [

1) Zagospodarowanie dzialki

Budynek Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowany jest w Wilkowie przy ul.

Wroctawskiej 16 na dziatlce nr 154.Na dzialce j.w. znajduje sie budynek wraz z



zabudowaniami gospodarczymi w czesci parteru — kotlownia i garaz

zlokalizowanymi od potudniowej strony budynku.

Dziatka nr 154 zaopatrzona jest w wode oraz przylacz energetyczny. Scieki

odprowadzane sg do istniejgcego szamba. Wjazd na posesje z drogi gminnej
dz. nr 1490.
Dziatka nr 154 w Wilkowie na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek

GOK-u znajduje sie w strefie ochrony WKZ w Opolu.

Zestawienie powierzchni

Istn. pow. zabudowy budynku GOK-u - 570,40 m?
Projektowana rozbudowa ze schodkami - 23,10 m?
Istn. schodki zejsciowe do przyziemia - 40,00 m?
dojscia, dojazd i tereny utwardzone - 120,00 m?
tereny zielone - 446,90 m?
Razem - 1200,00 m?

2) Przedmiot inwestycji

CZESC A

rozbudowa budynku od potudniowo — wschodniej strony budynku -
wiatrotap ze schodami do istniejgcych i projektowanych pomieszczen
przynaleznych do budynku GOK-u. Ponad to od potudniowej strony
istniejacego garazu lokalizuje sie w granicy z dziatkg sgsiednig nr 155/1
stupy dla projektowanej nadbudowy nad garazem i kottownia.

projektuje sie wymiane istniejgcego szamba na nowe, szczelne o takiej
samej pojemnosci — 10 m>.

nadbudowa nad parterowg czescig garazu i kottowni ;

w ramach zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ dojazd do garazu i

dojscia piesze z koski betonowej gr. 8 cm wzér ,Prostokat”.

CZESC ,B”

przebudowa budynku GOK - Gminny Osrodek Kultury;

w ramach zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ dojscia piesze z koski
betonowej gr. 8 cm wzor ,Prostokat”;

Remont istniejacego murka oporowego.



IV. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
1. Program uzytkowy

Obiekt GOK- u jest budynkiem uzytecznosci publicznej, w ktérym odbywa sie
dziatalno$¢ kulturalna na rzecz mieszkancéw gminy. Projektowana przebudowe z
rozbudowg i nadbudowg budynku GOK — u ma na celu utworzenie nowych
pomieszczen dla celéw zaplecza kulturowego mieszkancéw gminy Wilkow.

Projektowana inwestycja sktada sie z dwdch czesci CZESC A" oraz CZESC B,

ktdre mogq funkcjonowac niezaleznych od siebie.

Podzial i zakres rob6t budowlanych oraz wyposazenie poszczegoélnych
pomieszczen uwzgledniono w powyzszym opisie oraz w czesci rysunkowej.

W czesci rysunkowej kolorystycznie wyznaczono zakres inwestycji obejmujacy:
CZESC ,A” oraz CZESC ,B".

Zakres projektu objety CZESCIA A" opracowania:

» Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest w potudniowo — wschodnim
narozu budynku. Do pomieszczen na 1 pietrze z poziomu terenu prowadzic¢
bedzie projektowany wiatrotap ze schodami wejsciowymi oraz komunikacjg
wewnetrzng — schody do projektowanej nadbudowy nad czescig garazowo -
gospodarcza. Pod projektowanymi schodami na 1 pietro powstanie schowek
na sprzet gospodarczy.

» Projektowana przebudowa istniejgcej kottowni wraz z wymiang instalacji
centralnego ogrzewania w catym obiekcie.

» Projektowana nadbudowa zostanie wykonana nad garazem i kotlownig — czes¢

parterowa. Projektowana nadbudowa jest zlokalizowana $ciang szczytowg
opartg na projektowanych stupach w parterze w granicy z sasiednig dziatkg nr
155/1.
Na 1 pietrze projektuje sie pomieszczenia dla GOK- u, w ktérych bedg
odbywaé sie spotkania zorganizowanych grup ludzi, dziatajgcych kulturalnie
na rzecz gminy pod kierownictwem instruktorow zawodowych i spotecznych.
Nadbudowa skiada¢ sie bedzie z 3 pomieszczen GOK-u, korytarza,
pomieszczenia technicznego i socjalnego. Wyjscie na dach przez okno
dachowe i wytaz strychowy znajdujacy sie w korytarzu.

= Wykonanie instalacji alarmowej, sieci logicznej w projektowanych
pomieszczeniach oraz instalacji monitoringu wg projektu branzowego.

= Wyposazenie technologiczne poszczegdélnych pomieszczen wg rysunkow
technologii.



Zakres projektu objety CZESCIA ,B” opracowania:

Przebudowa przyziemia. W przyziemiu na poziomie -0,80 projektuje sie
zaplecze kuchenne, przygotowalnie, zmywalnie i pom. magazynowe kuchni.
Ponad to w przyziemiu znajdujg sie: sg hol wejsciowy z szatnig, toalety:
meska, damska i dla obstugi kuchni oraz schowek. Z holu przebudowanymi
schodkami przechodzimy do sali gtbwnej GOK — u na poziom +0,00 ze scena.
Pomieszczenia przyziemia potgczone sg z pomieszczeniami na 1 pietrze
istniejgca klatkg schodowa.

Wejscie gtbwne do pomieszczen w przyziemiu i parterze znajduje sie od
wschodniej czesci budynku przez istniejgcy cigg komunikacyjny potozony na
poziomie —0,80.

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do budynku zostat zapewniony poprzez
projektowane wejscie (od pétnocnej strony budynku) w miejscu istniejgcego
okna na poziomie 0,00 z istniejgcego chodnika. Wejscie dla o0sbb
niepetnosprawnych  jednocze$nie  bedzie  pelni¢  funkcje  wyjscia
ewakuacyjnego.

W czesci objetej opracowaniem projektuje sie instalacje klimatyzaciji, instalacje
nagtosnieniowg, instalacje alarmowa i instalacje monitoringu.

Wyposazenie technologiczne poszczegdllnych pomieszczen wg rysunkow

technologii.

2. Dane techniczne

=  Pow. zabudowy budynku GOK przed rozbudowa — 573,0m?
= Kubatura budynku przed rozbudowag — 3620,0m°

*  Proj. wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy — 7,70 m

* Proj. wysokos¢ od poziomu terenu do okapu — 4,47 - 6,10m
» Proj. nachylenie potaci dachowej (dach dwuspadowy) - 19°

= Pow. projektowanej rozbudowy — 242m?
= Kubatura rozbudowy — 109,00 m®
= Kubatura nadbudowy — 391,00 m°
= Kubatura projektowana — 500,00 m®
» Powierzchnia uzytkowa — 673,5m?
» Pow. zabudowy po rozbudowie — 604,1 m?

= Kubatura brutto —4120,0 m®



V. PRQJEKTOWANE ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
CZESC A"
1. Zestawienie powierzchni

PRZYZIEMIE
Nr pom. Funkcja Wvyktadzina Powierzchnia
0/G1 przedsionek pos.beton. 4,76
0/G2 kottownia kafle 14,97
0/G3 mag.opatu kafle 7,46
0/G4 garaz pos.beton. 25,25
0/G5 schowek pos.beton. 5,07
Razem 57,5m?
1 PIETRO
Nr pom. Funkcja Wyktadzina Powierzchnia
Pomieszczenia nowoprojektowane-nadbudowa i rozbudowa
1 wiatrotap kafle 4,44
2 komunikacja kafle 8,62
3 wc kafle 2,58
4 korytarz wyktadzina PCV 11,13
5 pom.GOKu wyktadzina PCV 11,00
6 pom.GOKu wyktadzina PCV 9,67
7 archiwum wyktadzina PCV 5,10
8 pom.GOKu wyktadzina PCV 19,35
9 pom.socjalne wyktadzina PCV 8,37
10 pom.techniczne wyktadzina PCV 3,06
Razem 83,30m?
2. Opis 0godlny

Bryte budynku GOK-u ksztaltuje bryla istniejgcego budynku oraz
nowoprojektowana rozbudowa wejscia i nadbudowa 1-go pietra.

Projektowana rozbudowa zostanie wykonana na nowych, odrebnych
fundamentach i Scianach nosnych, oddylatowana od istniejgcych elementéw.
tawy fundamentowe projektuje sie jako betonowe. Projektowane $Sciany
zewnetrzne dwuwarstwowe gr.36cm z bloczké4w gazobetonowych, jako
izolacja termiczna wetna mineralna gr.12cm. Strop nad parterem
gestozebrowy, prefabrykowany - Teriva — . Nadproza zelbetowe:
prefabrykowane typu L19 i monolityczne wylewane na mokro. Podciggi
zelbetowe monolityczne i stalowe.

Projektowany dach nadbudowy dwuspadowy o kacie nachylenia 19° z
przediuzeniem dachu nad czescig wejsciowa. Dach projektowany obnizony w
stosunku do kalenicy gtownej budynku i utozony prostopadle do kalenicy

gtéwnej. Konstrukcja dachu na wigzarach drewnianych. Dach kryty blachg



dachowkopodobng na tatach drewnianych. Rynny i rury spustowe z blachy

powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

3. Technologia

W przedmiotowym budynku objetym inwestycjg odbywa sie dziatalnosc¢ kulturalna
na rzecz mieszkancoéw gminy. Swojg siedzibe majg w nim zespoly muzyczne,
taneczne i artystyczne, chor, kacik plastyczny i teatralny dla dzieci i dorostych.
Ponadto w GOKu dziata Koto Gospodyn Wiejskich, Klub Seniora, Zwigzek
Emerytow i Rencistow.
Zajecia i spotkania odbywajg sie w zorganizowanych grupach wg ustalonych
grafikbw zajeé. Zajecia odbywacC sie bedg pod kierownictwem instruktorow
zawodowych i spotecznych.
W GOK - u zatrudnionych jest 2 instruktorbw zawodowych oraz 4 instruktorow
spotecznych.
Projektowana przebudowa z rozbudowg ma na celu stworzenia nowych
pomieszczen dla celdéw zaplecza kulturalnego.
Funkcja pomieszczen:

CZESC A’

» pomieszczenia GOK — u — w projektowanych pom. nadbudowy odbywac sie

beda spotkania zorganizowanych grup od 4 do 8 0séb.
Zajecia poszczegolnych grup sg tak zorganizowane, ze w kazdej czesci
pomieszczen na 1 pietrze bedzie jednoczesnie przebywac nie wiecej jak 10
osob.
Wyposazenie pomieszczen pokazano na rysunkach technologicznych nr ALT |
A2T.

4. Opis robdt i elementéw budowlanych

4.1. Roboty rozbiorkowe
Prace rozbiorkowe mogg by¢é prowadzone recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Gruz powstaly z rozbiorek nalezy  przetransportowac
samochodami na miejskie wysypisko smieci w Namystowie.
Przystepujac do robét budowlanych projektowanej nadbudowy z rozbudowg i
przebudowg pomieszczen nalezy wykonaé nastepujgce roboty rozbiorkowe,

ktérych harmonogram nalezy wykona¢ w trakcie budowy.



Nadbudowa:

1.
2.

Rozbiérka murkéw p.poz znajdujgcych sie w szczycie stropodachu.
Rozbidérka komina dymowego aktualnie obstugujacego istniejgca kottownie
na opat staty.

Rozbiorka stropodachu nad parterem garazu i kottowni. Demontaz rynien i

rur spustowych z blachy ocynkowane,.

4. Rozbidrka istniejgcego wienca i podciggéw nad bramami.

5. Rozebranie istniejgcej podtogi w garazu i pom. kottowni do poziomu gruntu

6.

rodzimego.

Rozbiorka czesci gérnej kominéw do poziomu potaci dachu.

Rozbudowa:

7.
8.

Rozbidrka istniejacych schodkéw wejsciowych.

Przesuniecie istniejgcej studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej.

4.2.Roboty ziemne

Prace mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z

wibracyjnym utwardzeniem nowych podsypek lub wymienionych gruntow. W

miejscu wystepowania zlokalizowanych, istniejgcych przytgczy roboty nale zy

wykonywa € recznie. ROwniez usuniecie warstwy ziemi urodzajnej nalezy

wykonac¢ recznie z odwozem taczkami ze wzgledu na maty zakres robot. Grunt

z wykopu nalezy wbudowac na terenie dziatki (rozplantowac).

4.3. Lawy i stopy fundamentowe

tawy fundamentowe zZelbetowe szerokosci 30 - 40cm gr. 35 cm z betonu
B15, an warstwie chudego betonu gr. 10 cm - wg rys. nr K1. tawy
rozbudowy zbrojone pretami 4312 ze stali A-ll (18G2), strzemiona @6 co
30 cm ze stali A-O (St3S).

Stopy fundamentowe o wymiarach 50x100cm i wysokosci 50cm.
Zbrojenie stopy fundamentowej w obu kierunkach pretami @12 co 12cm ze
stali A-1l (18G2).

Glebokos¢ posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowaé do

istniejgcych po dokonaniu odkrywki. Dylatacja taw i $cian projektowanych gr.1-

2cm z plyty pilsSniowej lub ptyt styropianowych.

4.4. Scianki fundamentowe

Projektowanej rozbudowy - z bloczkéw betonowych M6 kl.15 gr. 25 cm na

zaprawie cementowej M10 wykona¢ do poziomu +0,90. Izolacja murow



fundamentowych — wetna mineralna gr. 8cm. Od zewnatrz warstwa
ochronna w postaci folii kubetkowe,.

Istniejgce  Scianki  fundamentowe - nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg preparatami bitumicznymi przez 3 — krotne smarowanie
oczyszczonej powierzchni np. preparatem Abizol R+2P. Docieplenie
Scianek fundamentowych piytami ze styropianu ekstrudowanego do
poziomu +0,30cm. Od zewnagtrz warstwa ochronna w postaci folii
kubetkowej. W tym celu nalezy odcinkowo odkopywac istniejgce Sciany i

wykonac roboty izolacyjne j.w.

4.5. Sciany i slupy zewn etrzne

Sciany zewn etrzne — rozbudowy i nadbudowy, dwuwarstwowe gr.36cm.
Warstwa no$na z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 24 cm na
zaprawie wapienno — cementowej marki M5. Jako izolacja termiczna wetna
mineralna gr 12cm.

Stupy S1, S2, — murowane z cegly petnej klasy min. 150 na zaprawie cem.-
wap. 0 wytrzymatosci 8 Mpa.

Stupy S3, — murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 0
wytrzymatosci 14 Mpa. Nalezy zapewni¢ wigzania miedzy kolejnymi
warstwami bloczkéw. Niedopuszczalne jest uktadanie catych elementow w
kazdej warstwie.

Projektuje sie docieplenie istniejgcych scian nadziemia czesci garazu i
kottowni welng mineralng gr.10cm. Wspotczynnik przenikania ciepta scian
,U” = 0,29 W/m? K.

Weine mineralng poéttwardg ukladana metodg lekkg mokrg. Na warstwe
welny utozy¢ 4-5 plackéw kleju do docieplen po obwodzie piyty wykonac
ramke z kleju i uklada¢ na Scianie. Pierwszg warstwe ptyt styropianowych
od poziomu +0,30 ukfada¢ na wypoziomowanej stalowej listwy startowej.
Warstwe izolacji nalezy mocowac na kotki z wbijanym trzpieniem stalowym
$rednicy min.10mmi diugosci 20mm. Na 1m? $ciany stosowaé minimum
4szt. kotkdbw rozporowych. Na warstwe izolacji termicznej nalezy utozyé
warstwe kleju i na nig nalozyé siatke zbrojacg z widkna szklanego, a
nastepnie zaciggng¢ jg packg z klejem. Narozniki wzmocni¢ nalezy
katownikami stalowymi z pasami siatki na obu zewnetrznych krawedziach
naroznika celem potgczenia z siatkg na powierzchni sSciany. Nalezy

stosowac tylko rozwigzania systemowe np. firmy Atlas.



4.6. Nadpro za i podci agi

zelbetowe: prefabrykowane typu L19 uklada¢ na warstwie zaprawy
cementowej gr. min. 10cm marki M8; zestawienie nadprozy na
poszczegolnych rys. konstrukcyjnych K2 i K3

monolityczne wylewane na mokro:

P1i P2 — projektuje sie o wymiarach zewnetrznych 24 x 30 cm z betonu
B25 i stali konstrukcyjnej A-1l (18g2) zbrojenie dotem 3 @ 12, gérg 2 @
12, strzemiona ze stali A-O (St3) @ 6 co 20 cm.

P3 i P5 — projektuje sie o wymiarach zewnetrznych 24 x 40 cm z betonu
B25 i stali konstrukcyjnej A-1l (18g2) zbrojenie dotem 4 @ 12, gérg 2 @
12, strzemiona ze stali A-0 (St3) @ 6 co 20 cm.

Nadproza nalezy betonowac razem ze stropem i wiehcami.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory
wgtebne i powierzchniowych. Nadproza wykona¢ wg rysunkéw nr K2 i
K3.

stalowe:

P4 —Ipn 200, L = 4400mm

Podciagi stalowe uklada¢ na poduszce betonowej gr.min.3cm z
zaprawy o0 wytrzymatosci na sSciskanie 14 MPa. Elementy stalowe
nalezy owing¢ siatkg Rabitza. Nalezy tak utozy¢ deskowanie wiencow
aby gorne péitki elementdw byly obetonowane, co zabezpieczy je

dodatkowo przed zwichrzeniem.

4.7. Piyty

Piyta zelbetowa POZ.1 - jednokierunkowo zbrojona gr. 12 cm, z betonu

B25, zbrojenie prety (112 co 10 cm ze stali A-1l (18G2), prety rozdzielcze

(16 co 25cm ze stali A-O (St3). Zbrojenie rozdzielcze ptyty wprowadzi¢ w

strop na gteboko$s¢ min. 5cm. Uzupetnienie powierzchni nad piytg

zelbetowg od gory ptytami styropianowymi do poziomu gornej powierzchni

pustakow stropowych.
4.8. Wience:

Wieniec W-1 Zelbetowy, monolityczny o wym.24 x 28 cm, z betonu B25
zbrojone pretami 4012 ze stali A-11(18G2), strzemiona [16 co 25 cm
ze stali A-0(St3).

Wieniec W-2 i W-3 Zzelbetowy, monolityczny o wym.24 x 24 cm, z
betonu B25 zbrojone pretami 4112 ze stali A-11(18G2), strzemiona [16



co 25 cm ze stali A-0(St3).
Wience znajdujg sie na dwbch poziomach z uwagi na r6zne wysokosci w
poszczegolnych pomieszczeniach. Rozmieszczenie wiehAcOw nalezy
rozpatrywac¢ z poszczegoélnymi rys. konstrukcyjnymi kazdej kondygnacji
oraz przekrojami pionowymi.
4.9. Strop nad parterem gestozebrowy Teriva | gr.24cm. Rozstaw belek co 60
cm.
4.10. Stropodach nadbudowy na wigzarach drewnianych W-1. Jako izolacja
termiczna wetna mineralna gr.20cm miedzy pasami dolnymi wigzarow.
Konstrukcja wigzara W-1 wg rys. konstr. K-4. Sufit REI30 w systemie lekkiej
zabudowy z ptyt GKF na ruszcie stalowym mocowanym do konstrukcji dachu.
(wszelkie elementy lekkiej zabudowy nalezy wykonywaé wg rozwigzan
systemowych wybranego producenta, ktore posiadajgce odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne).
UWAGI:
Do wykonania konstrukcji wiezby dachowej zastosowa¢ drewno sosnowe
klasy C24. Montaz murtat do wienca zelbetowego w wiencu za pomocag srub
F16 w rozstawie co 1,0m (z podkiadkami i nakretkami do drewna). Lgaczenie
elementow drewnianych za pomoca stalowych ztgczy i gwozdzi karbowanych
do drewna. taty pod blache dachéwkopodobng 40 x 60 mm. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami ognioodpornymi (
FOBOS -M4) oraz przed korozjg biologiczng przez min. 2- krotne smarowanie
preparatem solnym ,INTOX S” wg wytycznych i zalecen producenta lub inne

srodki do stosowania w budownictwie mieszkalnym

4.11. Posadzki

= Posadzki w wiatrotapie, na schodach wewnetrznych i zewnetrznych,
korytarzu, pom. technicznym i pom. socjalnym oraz w wc projektuje sie z
kafli (ptytek-granitogres):

= piytki do wnetrz, w ktérych uzytkownicy poruszajg sie w obuwiu muszg
charakteryzowac sie odpornoscig na scieranie (wieksza wartos¢ dotyczy
przedpokojow i holi) i odpornoscig na plamienie

= plytki do tazienek muszg posiada¢ odpornos¢ na scieranie (dla tazienek
ogolnodostepnych) odporno$¢ na plamienie i dziatanie zwigzkow

chemicznych powszechnie stosowanych w budownictwie.



= plytki na schody zewnetrzne muszg charakteryzowac¢ sie odpornoscig
na scieranie, antyposlizgowoscig, mrozoodpornoscig 1 twardoscig
powierzchniowg 7-8 w skali Mohsa,;

Klasa Scieralnosci PEI (w skali 1 do 5), ktéra okresla scieranie na mokro.

KLASA IV - plytki o tej klasie mozna stosowa¢ we wszystkich budynkach

mieszkalnych, biurach, a takze obiektach uzytecznosci publicznej (z

wytgczeniem miejsc o szczegolnym natezeniu ruchu).

W zwigzku z powyzszym we wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowac

ptytki o parametrach j.w.

Posadzka w istniejgcym garazu na ptycie zelbetowej, zacierana

mechanicznie z utwardzeniem powierzchniowym posypka mineralng lub

metaliczno-krzemowag, zaimpregnowana.

4.12. Scianki dzialowe i wewn etrzne — zamurowania i nowe $cianki z
bloczkébw gazobetonowych gr. 12 i 24 cm odmiany 540 na zaprawie

cementowo - wapiennej marki M5.

4.13. Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna w kolorze — kolor RAL wg
palety barw producenta. Obrébki bacharskie - rynny i rury spustowe z
blachy stalowej gr.0,06cm powlekanej w kolorze blachodachéwki —kolor RAL

wg palety barw producenta j/w.

4.14. Kominy i wentylacyje z rur PCV i Spiro wyprowadzone ponad dach
kominkami wentylacyjnymi i wentylatorami dachowymi. Czes¢ pomieszczen
podigczona do istniejgcych przewodow kominowych i projektowanych
kominow z pustakow gotowych np. Icopal.. Kociot olejowy poditgczony do
projektowanego przewodu spalinowego.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykonac¢ wg projektu branzowego.

4.15. Izolacje

Przeciwwilgociowa

= pozioma na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa podktadowa (

przeznaczona do izolacji fundamentow ) na lepiku asf. na goraco;



pozioma w posadzce przyziemia — folia hydroizolacyjna 2x na zaktad gr.
min. 0,3 mm z zaktadem na sciany 30cm,;

izolacja w Scianach zewnetrznych min. 30 cm nad terenem — 2 x papa
asfaltowa podktadowa

pionowa Scian fundamentowych— trzykrotna powloka z mas

bitumicznych

Termiczna

4.16.

4.17.

posadzki na gruncie — ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm
stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 15 cm

Scian zewnetrznych — wetna mineralna gr. 12 cm, docieplenie Scian
istniejgcych kottowni i garazu wetna mineralna 10 cm.

Stropodachu nad 1-szym pietrem — z wetny mineralnej gr.20cm.

Schody

SCH2 - zewnetrzne schody wejsciowe, jednobiegowe, zelbetowe, plyta
gr. 12cm, szeroko$¢ 2,60m. Schody nalezy wykona¢ na podsypce
piaskowej i chudym betonie. Zbrojenie ptyty schodowej pretami g10 co
12 cm (stal A-1l, 18G2), prety rozdzielcze g6 co 25cm (stal A-0, St0).
SCH3 - wewnetrzne schody jednobiegowe, zelbetowe, ptyta gr. 15cm
szerokosci 2,0m. Zbrojenie ptyty schodowej pretami 12 co 10 cm (stal
A-ll, 18G2), prety rozdzielcze @6 co 25cm (stal A-O, St0).

Elementy wyko Aczeniowe

Tynki i wykonhczenie $cian:

a) Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne kat.lll. Na tynk wykonac¢
wyprawy gipsowe x 2 warstwy, po wyschnieciu przeszlifowac
papierem Sciernym lub siatkg stalowg do uzyskania gtadkiej
powierzchni i przed malowaniem zaimpregnowac¢ $ciany gruntem
podkiadowym, powszechnie stosowanym w budownictwie.

b) Tynki zewnetrzne —cienkowarstwowe dekoracyjne tynki akrylowe
.baranek” o granulacji 2 mm w kolorze biatym oraz tynki wapienno —
cementowe j.w.. Malowanie $cian zewnetrznych farbami emulsyjnymi.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢c na etapie realizacji robot z
uzytkownikiem obiektu, na podstawie koloréw wg wzornikow firm
ATLAS, Baumit i Keim.



c)

d)

f)

Cokoét — nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym na podstawie kolorow
wg wzornikéw firm ATLAS, Baumit i Keim.

Glazura na $cianach toalet, przygotowalni, kuchni i zmywalni do
wysokosci min. 2 metrow, w pomieszczeniu socjalnym ptytkami
ceramicznymi obtozy¢ czesciowo $ciane na ktérej wystepuje
zlewozmywak i blat do wysokos¢ 160 cm.

Malowanie scian wewnetrznych farbami silikatowymi, w korytarzach,
na schodach do wysokosci 2,0 metrow, powyzej 2,0 metrow i sufity
farby emulsyjne w kolorze biatym w pozostatych pomieszczeniach
kolory pastelowe (doktadny kolor nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji
roboét z uzytkownikiem obiektu na podstawie palety barw producentow
farb).

W istniejgcych pomieszczeniach ze wszystkich powierzchni $cian
usungc¢ stare powtoki malarskie, a takze kafle. Wymieni¢ uszkodzone
i odparzone partie tynku (nalezy sprawdzi¢ przez opukanie),a
nastepnie wzmocni¢ poprzez zagruntowanie preparatem gteboko
penetrujgcym i uzupetni¢ tynkiem i wykonac¢ wyprawy gipsowe scian i
sufitbw. Tak przygotowane powierzchnie tynkow $cian i sufitow
nalezy pomalowac¢ 2x farbg silikatowg i emulsyjng (kolorystyka i

zastosowanie j/w).

4.18. Stolarka

Stolarka okienna — istniejgcq stolarke nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na

nowg PCV. Wymiary stolarki przed zamowieniem nalezy pobraé¢ z natury.

Kolor stolarki okiennej i rolet — biaty RAL 9010. Wktad niskoemisyjny U=1,0
W/m?k.

Zestawienie stolarki okiennej

PARTER

85 x 85 cm szt.2 — okno jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne, okno
w pomieszczeniach kottowni i magazyn opatu.

150 x 230 cm szt.2 — okno dwuskrzydiowe rozwierno - uchylne.
Pionowy podziat okna w stosunku 1:2. Okno w komunikaciji 2.
Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne z komorowych profili PVC w
kolorze biatym.



= Okucia stolarki okiennej w kolorze biatym lub srebrnym w zaleznosci

od kolorystyki producenta.
1 PIETRO

= 90 x 150 cm szt.1 — okno jednoskrzydiowe rozwierno - uchylne,
okno w pom. korytarza 4.

= 120 x 150 cm szt.5 — okno jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne,
okno w projektowanych pomieszczeniach na 1 pietrze 5-9.

= Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne z komorowych profili PVC w
kolorze biatym.

= Okucia stolarki okiennej w kolorze biatym lub srebrnym w zaleznosci
od kolorystyki producenta.

Stolarka drzwiowa - istniejgcq stolarke nalezy zdemontowac i wymienié¢ na

nowa.
Drzwi wewnetrzne - nalezy zastosowac¢ skrzydta okleinowane (CPL lub
okleina drewnopodobna ) bez wytloczen | podziatdw, z plaskimi
powierzchniami np. firmy PORTA. Oscieznice drewniane proste. Kolor
stolarki drzwiowej wewnetrznej — olcha (odcien do ustalenia z inwestorem
na etapie zamowienia).

Drzwi zewnetrzne

Jako drzwi zewnetrzne nalezy zastosowac drzwi jedno i 2 skrzydiowe,

aluminiowe.

Zestawienie stolarki drzwi zewnetrznych:

= 80 x 200 cm L-szt.1 - drzwi stalowe do schowka (wymiary w Swietle
osciezy 0k.90x210cm).

= (90+30) 120 x 200 cm L-szt.1, - drzwi do kottowni stalowe (wymiary
zewnetrzne w swietle osciezy ok.130x210cm).

= (90+60) 150 x 230 cm L-szt.1, P-szt.1 - drzwi wejsciowe do wiatrotapu
aluminiowe w catosci przeszklone (wymiary zewnetrzne w Swietle
osciezy 0k.160x235cm).

= 250 x 250 cm — szt.1. brama garazowa uchylna.

Zestawienie stolarki drzwi wewnetrznych:

Parter
= 100 x 200 cm — petne EI30: L —szt.1, P - szt.1



= (90+30) 120 x 200 cm , P - szt.l - drzwi z wiatrotapu na kaltki
schodowe (wymiary zewnetrzne w swietle osciezy ok.130x210cm).
Poddasze
= 80 x200cm - petne: L —szt.1
= 90 x 200 cm — petne: L —szt.3, P - szt.1
= 90 x 200 cm — petne tazienkowe i wc: L — szt.1, P - szt.1 —z kratkg

nawiewna (200cm?).



VI. PROJEKTOWANE ROZIW AZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
CZESC ,B”

1. Zestawienie powierzchni

PARTER

Nr pom. Funkcja Wyktadzina Powierzchnia

0/1 hol kafle 44,85

0/2 przygotowalnia kafle 12,07

0/3 schowek kafle 3,60

0/4 schody kafle 4,44

0/5 przedsionek kafle 3,00

0/6 wc meskie kafle 12,77

o/7 wc damskie kafle 12,32

0/8 wc niepetnospr. kafle 4,58

0/9 sala parkiet+kafle 196,40

0/10 scena deski 33,72

0/11 komunikacja kafle 2,23

0/12 zmywalnia kafle 7,04

0/13 pom.magazyn. kafle 9,63

0/14 wc+prysznic kafle 5,93

0/14 korytarz kafle 2,11

0/15 przedsionek kafle 4,75

0/16 kuchnia kafle 22,25
Razem 381,3m*
Ogbélem  438,8m?

1 PIETRO

Pomieszczenia istniejgce objete przebudowg

11 hol wyktadzina PCV 12,41

12 korytarz wyktadzina PCV 4,12

13 wc kafle 2,56

14 pom.techn wyktadzina PCV 1,54

15 pom.GOKu wyktadzina PCV 18,04

16 sala ekspoz. wyktadzina PCV 75,62

17 pom.GOKu wyktadzina PCV 15,55

18 pom.GOKu wyktadzina PCV 11,89
Razem 141,70m?

19 schody kafle 8,96
Ogdtem 234,00m ?

2. Opis ogodlny i technologia

Przebudowa przyziemia obejmuje roboty budowlane i remontowe
poszczegoblnych pomieszczeh zgodnie z opisem technicznym i czescig
rysunkowg. W przedmiotowym budynku objetym inwestycja odbywa sie
dziatalnos¢ kulturalna na rzecz mieszkancow gminy. Swojg siedzibe majg w

nim zespoly muzyczne, taneczne i artystyczne, chor, kacik plastyczny i



teatralny dla dzieci i dorostych. Ponadto w GOK u dziata Koto Gospodyn
Wiejskich, Klub Seniora, Zwigzek Emerytow i Rencistow.

3. Funkcja pomieszczen:

» zaplecze kuchenne — wykorzystywane bedzie do prowadzenia m.in. kursow
kulinarnych oraz stanowi¢ bedzie zaplecze dla okolicznosciowych,
kulturalnych spotkan gminnych.

» sala widowiskowa ze sceng - w sali jednoczesnie przebywaé bedzie 120
osb6b, odbywa¢ sie na niej bedg spotkania wiejskie, gminne i imprezy
okolicznosciowe w Gminie Wilkow.

» sala ekspozycyjna — na 1 pietrze przeznaczona jest jako pomieszczenie w
ktOrej prezentowane bedg prace wykonane przez podopiecznych GOK — u.
W sali ekspozycyjnej jednoczesnie bedzie przebywac nie wiecej niz 10
0s0b.

Zajecia poszczegolnych grup sg tak zorganizowane, ze w kazdej czesci

pomieszczen na 1 pietrze bedzie jednoczesnie przebywacé nie wiecej jak 10

0os6b. Wyposazenie pomieszczeh pokazano na rysunkach technologicznych nr

AlT i A2T.

4. Opis robo6t i elementéw budowlanych

4.1. Roboty rozbiorkowe
1. Demontaz istniejgcego pokrycia i z blachy trapezowe,;.
2. Demontaz podbitki drewnianej nad salg widowiskowg i usuniecie
istniejgcej izolacji termicznej w postaci granulatu.
3. Demontaz istniejacych boazerii na scianach.
4.2. tawy fundamentowe zelbetowe szerokosci 30 gr. 50 cm z betonu B15 wg
rys. nr K1. Lawy zbrojone pretami 4012 ze stali A-ll (18G2), strzemiona &6 co
30 cm ze stali A-O (St3S).
4.3. Scianki fundamentowe
Istniejgce Scianki fundamentowe - nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg
preparatami bitumicznymi przez 3 - krotne smarowanie 0CzyszCzonej
powierzchni  np. preparatem Abizor R+2P. Docieplenie $cianek
fundamentowych ptytami ze styropianu ekstradowanego do poziomu +0,30cm.
W tym celu nalezy odcinkowo odkopywac istniejgce sciany i wykonac roboty

izolacyjne j.w.



4.4. Sciany zewn etrzne
Projektuje sie docieplenie istniejgacych $cian nadziemia budynku welng
mineralng gr.10cm. Wspétczynnik przenikania ciepta $cian ,U” = 0,29 W/m? K.
Weine mineralng péttwardg ukladana metodg lekkg mokrg. Na warstwe wetny
utozy¢ 4-5 plackow kleju do docieplen po obwodzie ptyty wykonac¢ ramke z
kleju i uktada¢ na scianie. Pierwszg warstwe ptyt styropianowych od poziomu
+0,30 uktadac¢ na wypoziomowanej stalowej listwy startowej. Warstwe izolacji
nalezy mocowa¢ na  kotki z wbijanym trzpieniem stalowym Srednicy
min.10mmi diugo$ci 20mm. Na 1m? $ciany stosowaé¢ minimum 4szt. kotkéw
rozporowych. Na warstwe izolacji termicznej nalezy utozy¢ warstwe kleju i na
nig natozy¢ siatke zbrojacg z wiokna szklanego, a nastepnie zaciggnaé ja
packa z klejem. Narozniki wzmocni¢ nalezy katownikami stalowymi z pasami
siatki na obu zewnetrznych krawedziach naroznika celem potaczenia z siatkg
na powierzchni sciany. Nalezy stosowac tylko rozwigzania systemowe np.
firmy Atlas.

4.5. Nadpro za i podci agi

= Zelbetowe: prefabrykowane typu L19 ukiadaC¢ na warstwie zaprawy
wapienno — cementowej marki M5; zestawienie nadprozy na
poszczegolnych rys. konstrukcyjnych K2 i K3
= stalowe:
P6 — 2 x Ipn 140, L = 2700mm
P7 —2 x Ipn 140, L = 2750mm
Podciggi stalowe uktada¢ na poduszce betonowej gr.min.3cm z zaprawy o
wytrzymatosci na $ciskanie 14 MPa. Elementy stalowe nalezy owing¢ siatkg
Rabitza.

4.6. Scianki dzialowe i wewn etrzne — zamurowania i nowe $cianki z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 i 24 cm odmiany 540 na zaprawie cementowo -
wapiennej marki M5.

4.7. Strop pod pomieszczeniem technicznym — strop lekkiej konstrukciji
drewnianej, belki 8x16cm w rozstawie co 60 cm. Belki z drewna klasy C24.
Podtoga z ptyt OSB gr.32mm. Sufit z ptyt GKF np. w technologii ,Knauff”.

4.8. Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna w kolorze — kolor RAL wg
palety barw producenta. Obrobki bacharskie - rynny i rury spustowe z
blachy stalowej gr.0,06cm powlekanej w kolorze blachodachéwki —kolor RAL

wg palety barw producenta j/w.



4.9. Posadzki
= Posadzki parteru :
Podlogi w holu, komunikacji, pom. magazynowych, toaletach,
przygotowalni, kuchni i zmywalni oraz komunikacji projektuje sie z kafli
(ptytek):
 pilytki do wnetrz, w ktorych uzytkownicy poruszajg sie w obuwiu
muszg charakteryzowa¢ sie odpornoscig na scieranie (wieksza
warto$¢ dotyczy przedpokojéw i holi) i odpornoscig na plamienie;
* piytki do tazienek muszg posiada¢ odpornos¢ na scieranie (dla
lazienek ogdlnodostepnych) odpornos¢ na plamienie i dziatanie
zwigzkow chemicznych powszechnie stosowanych w gospodarstwie
domowym - na dno brodzikbw nalezy stosowaé plytki
antyposlizgowe;
* ptytki do kuchni muszg posiada¢ odpornosc¢ na Scieranie, twardosc¢
powierzchniowg 6-8 w skali Mohsa, antypos$lizgowos¢ (wskazana,
ale nie konieczna), muszg by¢ odporne na plamienie i dziatanie
zwigzkow chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym;
* piytki na schody zewnetrzne muszg charakteryzowac¢ sie
odpornoscig na scieranie, antyposlizgowoscia, mrozoodpornoscig i
twardoscig powierzchniowg 7-8 w skali Mohsa;
e plytki kwaso- i tugoodporne muszg charakteryzowac¢ sie duzg
odpornoscig na dziatanie kwasow i zasad oraz podwyzszonymi
parametrami mechanicznymi.
Klasa scieralnosci PEI (w skali 1 do 5), ktora okre$la Scieranie na
mokro.
KLASA IV - piytki o tej klasie mozna stosowaé we wszystkich
budynkach mieszkalnych, biurach, a takze obiektach uzytecznosci
publicznej (z wytaczeniem miejsc o szczegbdlnym natezeniu ruchu).
W zwigzku z powyzszym we wszystkich pomieszczeniach nalezy
stosowac ptytki o parametrach j.w.
4.10. Kominy i wentylacyje w sali widowiskowe] w przyziemiu wentylacja
mechaniczna nawiewno — wywiewna poditgczona do centralki zlokalizowanej

w pom. technicznym. Wentylacje wykona¢ wg projektu branzowego.



4.11. 1zolacje

Przeciwwilgociowa

= pionowa $cian fundamentowych— trzykrotna powloka 2z mas

bitumicznych

Termiczna

= posadzki na gruncie — piyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm

= stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 15 cm

= $cian zewnetrznych — wetna mineralna gr. 12 cm, docieplenie $cian

istniejgcych zewnetrznych wetna mineralna 10 cm.

= Potaci dachowej i stropodachu nad parterem i 1-szym pietrem — z wetny

mineralnej gr.20cm.
4.12. Schody

SCH1 - wewnetrzne schody jednobiegowe, zelbetowe, ptyta gr. 12cm

szerokosci 2,60m. Schody nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej i

chudym betonie. Zbrojenie ptyty schodowej pretami g10 co 12 cm (stal A-l,
18G2), prety rozdzielcze @6 co 25cm (stal A-0, St0).

4.13. Elementy wyko nczeniowe

=  Tynkii wykonczenie $cian:

g)

h)

j)

Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne kat.lll. Na tynk wykonac¢
wyprawy gipsowe x 2 warstwy, po wyschnieciu przeszlifowac
papierem sciernym lub siatkg stalowg do uzyskania gtadkiej
powierzchni i przed malowaniem zaimpregnowac sciany gruntem
podktadowym, powszechnie stosowanym w budownictwie.

Tynki zewnetrzne -—cienkowarstwowe dekoracyjne tynki akrylowe
.pbaranek” o granulacji 2 mm w kolorze biatym oraz tynki wapienno —
cementowe j.w.. Malowanie $cian zewnetrznych farbami emulsyjnymi.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji robot z
uzytkownikiem obiektu, na podstawie koloréw wg wzornikow firm
ATLAS, Baumit i Keim.

Cokoét — nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym na podstawie kolorow
wg wzornikéw firm ATLAS, Baumit i Keim.

Sciane zachodnig — wejscie w parterze obtozyé plytami granitowymi
gr.2cm, polerowanymi do wysokosci 2,0-2,5m. Kolorystyke nalezy
uzgodni¢ na etapie realizacji rob6t z uzytkownikiem obiektu, na

podstawie danych technicznych producetow.



k) Glazura na Scianach toalet, przygotowalni, kuchni i zmywalni do

wysokosci min. 2 metréw, w pomieszczeniu socjalnym plytkami
ceramicznymi obtozy¢ czesciowo Sciane na ktorej wystepuje
zlewozmywak i blat do wysoko$¢ 160 cm.

Malowanie scian wewnetrznych farbami silikatowymi, w korytarzach,
holu do wysokosci 2,0 metréw, powyzej 2,0 metréw i sufity farby
emulsyjne w kolorze biatym w pozostatych pomieszczeniach kolory
pastelowe (doktadny kolor nalezy uzgodnic¢ na etapie realizacji robot z

uzytkownikiem obiektu na podstawie palety barw producentéw farb).

m) W istniejgcych pomieszczeniach ze wszystkich powierzchni scian

usung¢ stare powtoki malarskie, a takze kafle. Wymieni¢ uszkodzone
i odparzone partie tynku (nalezy sprawdzi¢ przez opukanie),a
nastepnie wzmocni¢ poprzez zagruntowanie preparatem gteboko
penetrujgcym i uzupetni¢ tynkiem i wykonac¢ wyprawy gipsowe scian i
sufitow. Tak przygotowane powierzchnie tynkow $cian i sufitow
nalezy pomalowac¢ 2x farbg silikatowg i emulsyjng (kolorystyka i

zastosowanie j/w).

4.14. Stolarka

Stolarka okienna — istniejgcq stolarke nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na

nowg PCV. Wymiary stolarki przed zamowieniem nalezy pobraé¢ z natury.

Kolor stolarki okiennej i rolet — biaty RAL 9010. Wktad niskoemisyjny U=1,0
W/m?k.

Zestawienie stolarki okiennej

PARTER

235 x 175 cm szt.5 — okno dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne.
Pionowy podziat okna w stosunku 1:2. Okno w pomieszczeniu sali
widowiskowej 0/9.

235 x 120 cm szt.1 — okno dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne.
Pionowy podziat okna w stosunku 1:2. Okno w pomieszczeniu
magazynowym 0/13.

160 x 90 cm szt.2 — okno dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne.
Pionowy podziat okna w stosunku 1:2. Okno w przedsionku 0/15 i
przygotowalni 0/2.



160 x 90 cm szt.1 — naswietle nieotwierane. Pionowy podziat okna w
stosunku 1:2. Okno w kuchni i przedsionku 0/15.

300 x 100 cm szt.1 — naswietle nie otwierane. Pionowy podziat okna
w stosunku 1:3. Okno w kuchni i holu.

120 x 175 cm szt.1 — okno jednoskrzydiowe rozwierno - uchylne,
okno w sali widowiskowej 0/9.

85 x 85 cm szt.3 — okno jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne, okno
w pomieszczeniach wc i kottowni.

110 x 45 cm szt.1 — naswietle state nad drzwiami wejsciowymi dla
0s6b niepetnosprawnych remizy. Okno nalezy zaméwic i montowacé z
drzwiami wejsciowymi rowniez PCV o wymiarach w oscieznicy 100 x
200 cm  L-szt.1(wymiary zewnetrzne w Swietle o0Sciezy
0k.110x210cm). Drzwi w catosci potowie przeszklone. Potgczenie
okna i drzwi za pomoca poprzeczki statej ukrytej miedzy elementami.
150 x 230 cm szt.2 — okno dwuskrzydiowe rozwierno - uchylne.
Pionowy podziat okna w stosunku 1:2. Okno w komunikaciji 2.
Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne z komorowych profili PVC w
kolorze biatym.

Okucia stolarki okiennej w kolorze biatym lub srebrnym w zaleznosci

od kolorystyki producenta.

1 PIETRO

90 x 85 cm szt.2 — okno state - uchylne, okno na klatce schodowej
nr 19.

90 x 145 cm szt.2 — okno jednoskrzydiowe rozwierno - uchylne,
okno w pom. biurowym 15.

205 x 175 cm szt.3 — okno dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne.
Pionowy podziat okna w stosunku 1:2. Okno w pomieszczeniu sali
ekspozycyjnej i biurach 16- 18.

148 x 115/125/175 cm szt.4 — okno jednoskrzydiowe rozwierno -
uchylne. Okno w pomieszczeniu sali ekspozycyjnej i biurach 16- 18.
Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne z komorowych profili PVC w
kolorze biatym.

Okucia stolarki okiennej w kolorze biatym lub srebrnym w zaleznosci

od kolorystyki producenta.



Stolarka drzwiowa - istniejgcq stolarke nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na

nowa.
Drzwi wewnetrzne - nalezy zastosowaé skrzydta okleinowane (CPL lub okleina
drewnopodobna ) bez wytloczen i podziatow, z ptaskimi powierzchniami np.
firmy PORTA. Oscieznice drewniane proste. Kolor stolarki drzwiowej
wewnetrznej — olcha (odcien do ustalenia z inwestorem na etapie
zamowienia).

Drzwi zewnetrzne

Jako drzwi zewnetrzne nalezy zastosowac drzwi jedno i 2 skrzydiowe,
aluminiowe.

Zestawienie stolarki drzwi zewnetrznych:

= 100 x 200 cm P-szt.l (wejscie dla osob niepetnosprawnych) —
aluminiowe w goérnej potowie przeszklone (wymiary w Swietle osciezy
0k.110x210cm).

= (90+60) 150 x 230 cm L-szt.1, P-szt.1 - drzwi wejsciowe w przyziemiu
holu aluminiowe w gornej potowie przeszklone (wymiary zewnetrzne w
Swietle osciezy 0k.160x235cm).

= (90+50) 140 x 230 cm P-szt.1 - drzwi wejsciowe do biblioteki
aluminiowe petne.

Zestawienie stolarki drzwi wewnetrznych:

PARTER
= 80 x200cm - petne: L —szt.1
= 90 x200cm — petne: L —szt.2, P - szt.3

= 90 x 200 cm — z okienkiem podawczym: L — szt.1

= 90 x 200 cm — petne tazienkowe i wc: L — szt.5, P - szt.6 —z kratkg
nawiewna (200cm?)

= 100 x 200 cm — petne EI6O: L —szt.1, P - szt.1

= (90+30) 120 x 200 cm , P - szt.1 - drzwi z wiatrotapu na Kkaltki
schodowe (wymiary zewnetrzne w swietle osciezy ok.130x210cm).

= (90+60) 150 x 200 cm L-szt.1, P-szt.1 - drzwi w catosci przeszklone
z sali widowiskowej do holu (wymiary zewnetrzne w sSwietle osciezy
0k.160x205cm).

1 PIETRO
= 70 x 200 cm — petne: P —szt.1



= 90x200cm - petne: L —szt.2, P -szt.1

= 90 x 200 cm — petne tazienkowe i wc: L — szt.1, P - szt.1 —z kratkg
nawiewna (200cm?)

= (90+60) 150 x 200 cm , P-szt.1 - drzwi w dolnej potowie przeszklone
z sali ekspozycyjnej do holu (wymiary zewnetrzne w swietle osciezy
0k.160x235cm).

VII. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzgodnienia dotyczace zabezpieczen przeciwpozarowych oraz w
zakresie rozwigzan sanitarnych, bhp i ergonomii sg zawarte w projekcie
architektoniczno — budowlanym zatwierdzony decyzjg nr AB-I1I-7351-6/7/09
z dnia 27.03.2009r. Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy nalezy
rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym oraz projektami
wykonawczymi poszczegolnych branz dotgczonych do powyzszego
opracowania.

Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty:
znak jakosci Polski ,B” lub Unii Europejskiej ,CE”, wzglednie deklaracje
zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu za zgodag
projektanta. Poszczegllne branze nalezy rozpatrywac tgcznie. Wszelkie
dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej stanowig
integralng czes¢ projektu budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i
wytyczne muszg by¢ bezwzglednie spetnione.

Projektanci konstrukcji zastrzegaj @ sobie prawo do zmian w trakcie

realizacji inwestyciji.




