OPIBECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNETNELETECHNICZNE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i ustalenia z Inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Podkiady architektoniczno - budowlane,

- Uzgodnienia midzybrartowe,

- Obowigzujace przepisy, PN-EN, PN-HD, katalogi.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt techniczisgalacji elektrycznej wewtrznej i
instalacji teletechnicznej BUDYNKU GOK e¢& ,A” i ,B” w m. Wilkow, dziatka nr 154
w zakresie:

- wymiany rozdzielnic i WLZ,

- oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- gniazd wtykowych,

- sieci teletechnicznej (stabaglowe)),

- nagignienia,

- ochrony przeciwpzarowej,

- ochrony przeciwprzegtiowej,

- ochrony od porzen pradem elektrycznym,

- ochrony odgromowej.

3. Charakterystyka obiektu — zasilanie

3.1. Stan istniejcy

Istniepcy budynek jest obiektem wolnostoym, pktrowym o konstrukcji tradycyjne;j
wyposaonym w instalag elektryczm wewrgtrzng. Zasilanie budynku wykonane jest z
istniejacego zhcza ZK-457 zabudowanego vgcianie zewnrtrznej budynku obok rozdzielni
gtéwnej i dalej istnigjcymi WLZ do rozdzielnic oddziatowych. Rozdzielnigbgna oraz tablice
bezpiecznikowe oddzialowe wykonane fko skrzynkowe — starego typu. Na obiekcie
zamontowane gsoprawy @wietleniowe swietlowkowe izarowe, brak éwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego zgodnie z aktualnymi normami i przamii.

Budynek posiada dwa uklady pomiarowo-rozliczeniobezpdrednie z licznikami energii
czynnej oraz instalagjpiorunochrona wykonan w czsci nadziemnej drutem Fe/Zn 6mm.

3.2 Stan projektowany

W przebudowane] e#ci budynku przewiduje si wymiarg calej instalacji elektrycznej
wewretrznej: wymiar rozdzielni gtébwnej i tablic bezpiecznikowych odatowych, wymiar

osprztu oraz opraw @wietleniowych , wymian oprzewodowania wraz z wewtnznymi liniami

zasilapcymi poszczegolne rozdzielnice oddziatlowe. Projekisie take monta oswietlenia

awaryjnego ewakuacyjnego. W dobudowansejsciz,,A” budynku wykon& nowa instalacg

elektryczr, wewretrzng i odgromowvs.



4. Rozdzielnie i WLZ
Do zasilania poszczegolnych pomieszczaprojektowano nagiujace rozdzielnie:

a. rozdzielng gtbwma RG o wymiarach 2000x800x300mm, gkowa, zabudowasm w
pomieszczeniu nr 0/15 - przedsionek (rys. E1) wgpms w wytacznik kompaktowy
mocy z funkcy wytaczenia paarowego, przecznik faz automatyczny PFA, ograniczniki
przepe¢ typ 1+2 ( B+C) , rozczniki bezpiecznikowe poszczegélinych WLZ, uktady
pomiarowo-rozliczeniowe oraz wewinzne gniazdo 230V+PE (rys. E6).

Szafki aparatury przedlicznikowej, aparatumprzedlicznikow | zabezpieczenie
przeciazeniowe przystosowado plombowania.

b. rozdzielnie R1 i R2 zabudowayrazem z rozdzielniRG,

Cc. rozdzielnice R3+R7 zabudowane w miejsce istoyih tablic bezpiecznikowych
oddziatowych oraz w &Zci dobudowanej i przebudowane;.

Poszczegolne rozdzielnice gkowe i nadtynkowe z drzwiczkami petnymi iz zaetki o IP42

i IP55 przystosowane do zabudowy aparatury modytomgposaone w ograniczniki przegt

typ 2, rozhczniki izolacyjne, wyaczniki nadpgdowe o charakterystyce B i C, wgkniki

réznicowopradowe o charakterystyce AC i A oraz inmaparatws zabudowad w miejscach
pokazanych na rzucie przyziemia ¢fpa (rys. E1 + E2).

Z rozdzielni gtownej RG wyprowadziposzczegélne WLZ do projektowanych rozdzielnic

przewodami typu YLY 0,6/1kV w rurach ochronnych RB+37 ukiadanych pod tynkiem.

Przefcia przezciany i stropy wykonaw przepustach PVC. Po pakniu przewodow przepusty

naleey uszczelni i zaslepic materialem ogniopornym. Rozdzielai®R6 kottowni zasik przez

wytacznik GWK zabudowany w obudowie IP55 na zetmn budynku przy drzwiach
wejsciowych do kottowni. Wydcznik zaopatrz§ w opis , GEOWNY WYLACZNIK

KOTLOWNI ”. GWK instalowa& na wysokéci 1,40 — 1,60m. od podia w miejscu

wyznaczonym. Schematy ideowe rozdzielnic pokazanys E6 + E13.

Rozdzieln¢ RG i rozdzielnice oddziatowe wykoéav Il klasie ochronngxi.

Trag; prowadzenia WLZ uzgodfina etapie wykonawstwa.

5. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe

Do pomiaru energii elektrycznej glt beda dwa istniejce uktady bezpwednie z licznikami 3-
fazowymi energii czynnej. Zmian mocy przyhczeniowej oraz istniege dwa uktady
pomiarowo-rozliczeniowe przebudowane zgodnie remsatem (rys. E6) do nowej rozdzielni
gibwnej RG uzgodni Inwestor z ENERGIAPRO Rejon Dysticji Namystow przed
przystpieniem do prac budowlanych. Zabezpieczenia preadkowe przystosowa do
plombowania. Naley umazliwi¢ dostp do uktadéw pomiarowych pracownikom Zaktadu
Energetycznego.

0. Instalacja &wietleniowa

Dla pomieszczie zaprojektowano dwietlenie oprawami swietlbwkowymi i zarowymi.
Oznaczenie i typ opraw podano na planach instalysji E1+-E2.

Instalacg oswietleniowa projektuje s¢ przewodami  typu YDYp, YDYpo 450/750V
ukladanymi pod tynkiem, w rurkach RB prowadzonych konstrukcji budynku. Przekroj
przewodow oraz wartgi zabezpiecze przedstawiono na schemacie ideowym (rys. E6+E13).
Laczniki instalow& na wysokéci 1,40m od posadzki. Stosoévaalezy osprzt podtynkowy o
stopniu ochrony IP dostosowany do warunkéw paoygh w poszczegolnych pomieszczeniach.
Zastosowa oprawy dwietleniowe 1 i Il klasy ochronn@i. W pomieszczeniach wilgotnych i
czesciowo wilgotnych (wzta sanitarnego, kuchnia, gara kotlownia, pomieszczenia
gospodarcze itp.) zastosoévaprawy o stopniu ochrony min. IP44 oraz ogptryzgoszczelny.
Oswietlenie wezta sanitarnego zadzane jest czujk ruchu. Zainstalowane w sanitariatach,
archiwum i innych pomieszczeniach wentylatorki esd kanatowe z wylcznikiem czasowym



(dobrane wg projektu braowego) zalczane hda tacznie z dwietleniem danego
pomieszczenia. €vietlenie sali sterowane jest przez indywidualngutatory nagzenia
oswietlenia — §ciemniacze — orazaézniki zamontowane w rozdzielnicyswietlenia RO,
wnekowej, zabudowanej na scenie . swiketlenie zewrtrzne zadczane jest indywidualnie.
Oprawy zabudowane na zeatrz budynku pod zadaszeniem powinny éséopier ochrony IP
54 lub bez zadaszenia stap@chrony IP 56.

7. Instalacja éwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Dla utatwienia ewakuacji w budynku projektuje sistalacg oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego . Jako swietlenie awaryjne pracowa bedzie wydzielona o&¢ opraw
oswietlenia podstawowego zaopatrzona w wetrane moduty awaryjne ( inwertery ) shee do
podtrzymania zasilaniaswietlenia w przypadku zaniku nagia sieci. Moduly te posiadgj
wiasny akumulator oraz przetworaicumazliwiaja dziatanie opraw @vietleniowych przy pracy
normalnej i podtrzymanigwiecenia jednej jarzenidwki w czasie zaniku raja sieci. Zataony
czas pracy opraw po zaniku napa - 2 godziny. Dodatkowo nalg zamontowé oprawy
ewakuacyjne oznaczone ligeE oraz kierunkowe i oznakowania Wjnacienne lub sufitowe
wyposaone we wtasnerddto energii — baterie akumulatoréw z inwerterantizasieswiecenia
2 godziny. Oprawy ewakuacyjne scgenne montowd na wysokéci okoto 230cm nad
poziomem podtogi.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych i instalacja tedlogiczna

Instalacg gniazd wtyczkowych i zasilanie wdzen technologicznych wykorgaprzewodami
typu YDY, YDYp, YDYpzo 450/750V, YLY 0,6/1kV uktadanymi pod tynkiem, wrkach RB
prowadzonych na konstrukcji budynku, w sposoéb iiviajacy ich wymiare bez potrzeby
naruszenia konstrukcji budynku. Przekréj przewoddaz wartéci zabezpieczeprzedstawiono
na schemacie ideowym (rys. E6+ E13).
Nalezy stosowé gniazda wtykowe 1-fazowe o upadkowanym, zgodnym z norrpofaczeniu
przewodow, przy czym styk ochronny powinien znajeogic u gory.
Gniazda wtykowe umieszozaa wysokéci:

- pomieszczenia biurowe 0,3m.,

- pomieszczenie kottowni, gana, sanitariaty, gospodarcze 1,40m.

- gniazda inne na wysoko zalenej od zasilanych usdzen i mozliwosci

technologicznych.

Stosowé nalezy osprzt podtynkowy i nadtynkowy o stopniu ochrony IP we®wany do
warunkéw panujcych w poszczegélnych pomieszczeniach. W pomiesiaze wilgotnych i
czesciowo wilgotnych (wzta sanitarnego, kuchnia, gara kotlownia, pomieszczenia
gospodarcze itp. ) zastosoWwasprzt o stopniu ochrony min. IP44. Jako osprnalery
zastosowagniazda i wtyczki w wykonaniu 3-stykowym oraz ylksiwym zgodnie z
PN-HD 60364. Podtzenie i sterowanie wdzer technologicznych i wentylacyjnych wykoha
zgodnie z DTR. Centrala wentylacyjna dobrana wgjebta brarrowego zasilana jest z
rozdzielnicy R7.
Obwody gniazd komputerowych zasilane b&rgdnio z rozdzielnicy R4 (rys E10) oraz R5 (rys
E11) naley wykona przewodem YDYpo 3x2,5mm 450/750V do wydzielonych gniazd
wtyczkowych zaopatrzonych w blokadmechanicza uniemaliwiajaca wiaczenie innych
odbiornikdw poza urmzeniami komputerowymi. Obwody elektryczne zabezmee lkda
wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowo gatowymi z czionem rinicowym 30mA (typ A)
czutym na skladow zmienry oraz stat pulsupca pradu. W zwiazku z tym, dla uniknicia
niepotrzebnych wyiczen zabezpiecae roznicowopudowych spowodowanych naturalnymi
pradami uptywu filtrow przeciwzaktéceniowych zasilackgmputerowych, do jednego obwodu
elektrycznego podtzonych lrdzie nie wecej niz cztery stanowiska komputerowe.



9. Si& teletechniczna

9.1. Okablowanie strukturalne

Sie¢ okablowania strukturalnego wykahawv topologii gwiazdy z zastosowaniem ki
miedzianej typu UTP 4x2x0,5 kat. 6a z centralnegokpu dyspozytorskiego CPD - ,A” i

CPD -,B” do poszczegllnych pomieszézelnstalacy sieci strukturalnej rozprowadziw
rurkach RB p/t zachowag normatywne odlegkei od instalacji elektroenergetycznych. Tgas
prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowaniazigguego nalgy skoordynowa z
istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in.cy&owary instalacy elektryczn,
instalacy elektryczm ogolm, instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.

Punkt abonencki dulzie sktadat i z dwdch gniazd RJ45 (logiczne i telefoniczne) iodiv
pojedynczych gniazd elektrycznych 230V+RBodnie z rys. E5. Przewidujegsintegracg
okablowania teletechnicznego. Pojedynczy punkt RxdZie mogt wéwczas liywykorzystany
dowolnie jako punkt sieci komputerowej lub siecietenicznej. Wybor funkcji nagpowa
bedzie w wezle dystrybucyjnym poprzez pmdzenie kablem krosowym RJ45-RJ45
odpowiedniego pola krosownicy okablowania poziomeg@ortem przefcznika lub polem
krosownicy teletechnicznej.

Jako centralny punkt dyspozycyjny CPD - ,A” i CR[B” zastosow& szafy teleinformatyczne
RACK 19” , wyposaona w panel krosowy, blok zasilgyy, zestaw aparatury modutowej, potki
do uradzen aktywnych, wentylagj sterowan termostatem oraz inne wypasaie dostosowane
do uradzen aktywnych ( serwer, router, hub, switch, innedrigkth doboru dokona inwestor we
wlasnym zakresie. Szafnalery uziemi przewodem LgY 16mfa Poprawnéé wykonania
instalacji sieci sygnatowej nalg potwierdzé pomiarami statycznymi i dynamicznymi
wiasciwosci poszczegoblnych toréw. Dla zasilania szafy dysfigyjnej przeznaczono
wydzielony obwod w rozdzielnicy R4 (rys E10) oRZ (rys E11) zabezpieczony wgknikiem
nadmiarowo pgdowym.

9.2. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu — SSW i

System sygnalizacji wlamania i napadu ma za zadarieorg mienia obiektu oraz
przebywagcych w nim ludzi przed wiamaniem i napadem i powiads 0 niebezpieczestwie.
Systemem sygnalizacji wiamania i napadu zostatyteljomieszczenia na parterzegtye,
poprzez zamontowane dualnych czujek ruchu z gkpwidkrofalowa z funkcp antymaskingu
zamontowanych na wysokm ok. 2,4m. Dwie osobne centrale systemu wraz dat@wymi
modutami zasilajcymi przewidziano w pomieszczeniu 5 i 17 ( rys EAlarm wtamaniowy
uruchomi sygnalizagj akustycza na terenie budynku i przez dialer telefoniczny dewm)
uruchomi procedyr powiadamiania (GSM, telefon, e-mail) odpowiednickiuzb
interwencyjnych i aytkownikdw obiektu oraz rejestrator nagrania systeCCTV. Zewntrzny
sygnalizator alarmowy natg montowa& na wysokéci powyzej 3,50m . Uzbrajanie i rozbrajanie
systemu odbywasi¢ bedzie za pomacmanipulatora szyfrowego zlokalizowanego przyseie)
do strefy alarmowej. Przyciski napadowe zamontowamiejscu ustalonym z inwestorem na
etapie wykonawstwa. Podziat na strefy dozorowdgpasa etapie programowania systemu, po
okresleniu przez wytkownika wymaga funkcjonalnych z uwzgbnieniem systemu pracy
obiektu i dostpu wytkownikbw do poszczegdlnych stref. Batenia czujnikéw,
sygnalizatorow, klawiatury wykodgrzewodem YTDY 6x0,5mm oraz UTP 4x2x0,5mm.
System naley wyposay¢ w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulaigr ktére
powinny podtrzyméa dziatanie systemu przy zaniku zasilania podstavgowverzez okres co
najmniej 15 minut w stanie alarmu oraz jednéome dozorowa system przez min. 30 godzin w
przypadku gdy system me powiadomi obstug zdalnie o problemie z zasilaniem. Pezzlanie
zasilania podstawowego na rezerwowe powinno odbysia automatycznie i nie nie
powodowa zakiocé pracy systemu.



9.3. System Telewizji Obserwacyjnej - CCTV

Budynek zostanie wyposeny w si€ telewizji dozorowej ktérej zadaniem edrie
monitorowanie terenu wokot budynku a zwlaszcza sévedo budynku oraz egu
komunikacyjnego wewgirz budynku. Sygnaly wizyjne ze wszystkich kameros@mdzone
zostam do szafy CPD -,B” przewodami koncentrycznymi gdzialeey umiesci¢ rejestrator
cyfrowy z dyskiem HDD — 500GB stacy do archiwizacji nagra Monitor podghdowy LCD
19”7 nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu 17 lub innym miejscu uzgodnionyimvestorem.

Do monitorowania obiektu zastosofvékamery stacjonarne, poprawnie dziataj przy
oswietleniu dziennym jak i nocnym z tak dobranymi biektywami aby pole widzenia
obejmowato interesagy wzytkownika widok ( wewnatrzny zas¢g od 5m + 15m, na zewtz
zaskg do 45m) w celu petnej identyfikacji osdb wchackzch | wychodzcych ze szczegdélnym
naciskiem na mgiwos¢ rozpoznania twarzy.

Kamery zewnrtrzne w obudowach metalowych, bryzgoszczelnychpasgonych w grzatk z
termostatem montowana elewacji budynku. Przy kamerach zetkamych zastosowaochrorg
przepeciowa — ograniczniki przegt video dla linii symetrycznej OPV-1S. Naile wykona
integracg systemu CCTV z systemem SSW i &¢4c rejestrator z centradkalarmowa. Szaé
dystrybucyjm CPD naley wyposay¢ w zasilacz UPS w obwodzie systemu CCTV.

10. Nagignienie

Duza sala na parterze jest przewidziana dla 120 <0$50.
Sposob aytkowanie duej sali:

- wesela i imprezy okoliczdoiowe - uktad stotow i krzeset w podkew

- zebrania gminne - uklad krzeset rownolegle dangon rzdach jeden za drugim,

- imprezy szkolne i wiejskie — jw.
Ze wzgkdu na konstrukej sufitu, konstrukej sceny, a take sposob iytkowania sali nie zaleca
si¢ stosowania nag#nienia stacjonarnego.
W zwiazku ze sprzecznymi wymaganiami dotycgmi nagténienia wesel i zebfagminnych
zaleca si kompletny, uniwersalny, przefiy, system nagkmieniowy z aktywnymi czterema
kolumnami dwudrénymi o mocy minimalnej 4 x 150 W, z minimum jednya@zprzewodowym
mikrofonem dynamicznym oraz dodatkowymi #iwosciami: np. podiczenie odtwarzacza CD,
gramofonu, z gniazdami pozwajaymi przesta sygnat na inne zestawy gtokowe itp. SPL
kolumn (efektywné¢) minimum 90 dB. Kolumny ustawiane na podiodzeazliwoscia
umocowania na statywach. W zaitesci od sposobuiytkowania sali, kolumny naky ustawia
zgodnie z dokumentacproducenta systemu nagigenia. System m@ by bezprzewodowy
lub z mikrofonem bezprzewodowym.
W celu zwikszenia wyttumienia sali i poprawy zrozumig@gomowy podczas zehfisgminnych
zaleca s ustawi& krzesta w minimum trzech sektorach (lubeegj) oddzielonych od siebie
minimum 1 metrowymi przégiami komunikacyjnymi.

Sala ekspozycyjna nagpize jest przewidziana dla 10 + 30 osdb.

Sposob mytkowania - spotkania rady gminy, przemowienigzentacje, szkolenia itp.
Zaleca st przendny zestaw nagkmieniowy z dwoma kolumnami o minimalnej mocy 2 x\60
z mikrofonem dynamicznym oraz przéng ekran i projektor multimedialny do prezentacji.
SPL kolumn (efektywn@) minimum 90 dB.

11. Uradzenia przeciwp@mrowe

Jako uradzenia przeciwpmrowe zastosowano gtowny przecivipoowy wyhcznik prdu

GWP oraz éwietlenie awaryjne ewakuacyjne wg pkt. 7.

Wytaczenie zasilania budynku jest realizowane w aazthiku chronionym szyhk szklara,

zamontowanego przy wejach do budynku, dziakgego bezp&rednio po zbiciu szybki



ostonowej oraz roztznika kompaktowego DPX160-160A z wyzwalaczem woegm
zabudowanego w polu odptywowym rozdzielni gtowne{s.RPokryw przycisku naley
zaopatrzg w opis , GEOWNY WYLACZNIK PRADU ”. Przycisk GWP instalowa na
wysokasci 1,40 — 1,60m. od podia w miejscu wyznaczonym. Instalagterowania wykona
przewodem ognioodpornym HLGs 2x2,5/mm

12. Podczenia wyrbwnawcze

W celu wyréwnania potencjatow nale wykona polczenia wyrOwnawcze gtdbwne
zrealizowane jako gtéwna szyna uzierat@ GSU do ktérejssprzylaczone:
- szyny SU w kuchni, przygotowalni i kottowni,
- szyny PE rozdzielnic RG, R1, R2, R3, RO, R3, R6, R7,
- przewody ochronne instalacji i yozen,
- metalowe instalacje wodagowe, centralnego ogrzewania,
- metalowe elementy instalacji kanalizacyjgizowej przewodow i uggdzenr do
wentylacji i klimatyzacji, metalowe obudowyzadzen instalacji telekomunikacyjnej,
- wszystkie ¢igi metalowe wchodce do budynku akcznie ze zbrojeniem budynku i
uziomami zewgirznymi.
Dodatkowe paiczenia wyréwnawcze miejscowe wykén@rzewodem Lg¥o 6+10mnd i
zakaiczyt je zaciskami uziemiagymi.
Glowna szyre uziemiajca GSU umiejscowion zestawie RG patzy¢ ptaskownikiem Fe/Zn
30x4 z uziomem budynku.

13. Ochrona przeciwprzegiowa

Zgodnie z wymaganiami rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. oremmy
PN-HD 60364-4-443:2006 (U) projektuje ¢siwewretrzna strefowa ochrore instalacji
elektrycznych przed przegiami powstalymi w instalacji na skutek np. czyravk
atmosferycznych iaczeniowych.

Ochrore przepeciowa | stopnia stanowibeda ograniczniki przepic typ 1+2 ( B + C)
zabudowane w rozdzielni gtéwnej RG+R1+R2 i uziereioWart@¢ uziemienia nie powinna
przekracza 10Q. Jako ochrogprzepeciowa Il stopnia zastosowaograniczniki przegic typ 2
( prad znamionowy 8/20, czas apfienia< 25ns, warté¢ graniczna poziomu przeggi 1,5kV )
zabudowane w projektowanych rozdzielnicach R3, R8, R6, R7 i uziemione. WaKko®
uziemienia nie powinna przekraézeX.

14. Ochrona przed pomniem padem elektrycznym

Siet rozdzielcza z ktérej zasilany jest budynek pragujektadzie TN-C.

Zasilanie budynku projektujeesw uktadzie TN-C-S. W tym celu nafg w istniepcym zhczu
ZK-457 dokona rozdziatu funkcji przewodu PEN na przewdd ochrofly ( barwazétto-
zielona ) i przewdd neutralny N ( barwa niebieska punkt rozdzialu uziemi Wartas¢
uziemienia nie powinna przekracz&80Q. Ochror przeciwporaeniowy przed dotykiem
bezpdrednim stanowi ochrona przezyaie izolacji podstawowej i obudowy.

Instalacja weweirzna budynku projektowana jest w uktadzie siddgiS w ktorej jako system
dodatkowej ochrony przed paeniem padem elektrycznym przyjmujemy samoczynne
szybkie wyhczenie stosap wkiadki topikowe, wydczniki nadpasdowe oraz wytaczniki
roznicowoprdowe. Dla zapewnienia wdawej ochrony przez wytznik r@&znicowopadowy,
przewody ochronne PE nie mpgie¢ za wyhcznikiem poiczenia z przewodem neutralnym
N. Przewodu ochronnego PE nie wolno przeryamai zabezpieczazwarciowo.

W projektowanej instalacji 1-fazowej stosuje przewody 3 i 4zytowe - L, N, PE natomiast
w instalacji 3-fazowej przewody BHpowe - L1, L2, L3, N, PE . Caké ochrony od porzen
wykona zgodnie z wymogami norm PN-HD 60364 i N SEP-E-001.



15. Ochrona odgromowa zestnzna

Budynek GOK posiada instalacpdgromows zewrgtrzna wykonara zwodami niskimi z drutu
Fe/Zn 6mm — rys. E3. Nalg wykona sprawdzenie &%ci nadziemnej i podziemnej instalaciji
oraz usuné¢ ewentualne usterki.

Na dobudowanej e%ci budynku zaprojektowano instalaggdgromows o zwodach poziomych
nieizolowanych niskich, wykonanych drutem Fe/Znnan8- rys. E3. Zwodyaczy¢ z rynnami i
z przewodami odprowadzaymi poprzez uchwytysrubowe. Przewody odprowadzeg
wykonane z drutu Fe/Zn g 8mm prowadzone w ruracW BCgrubdgci scianki min. 5mm
utozonych w brudzie, wykonanej w warstwie ociepleniacty¢ z istniejcym uziomem
budynku przewodami uziemigymi za pomog zlaczy probierczych. Zkcza probiercze
instalowa& w obudowach izolacyjnych wkowych 150x150x100mm.

W przypadku pokrycia dachu blach grubdci nie mniejszej i 0,5mm jako zwod wykorzysta
zewretrzng warstwe metalowego pokrycia dachowego.

16. Uwagi kaxcowe

Wykonawstwo robot naly prowadzé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-mortawych”, niniejszym projektem, obowdujacymi przepisami i

normami oraz przepisami BHP a w szczegédino

- Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30@ sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowdar(yDz. U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdze 1999r. w sprawie bezpiecztwa i
higieny pracy przy ugzlizeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. B39t nr 80 poz.
912)

pod odpowiednim nadzorem.

Roboty naley wykonywa sukcesywnie w odpowiedniej kolejuo.

Zastosowane materiaty i wyroby dopuszczone dotabrgtosowania w budownictwie musz

posiadé znaki jakdci i bezpieczastwa oraz deklaragczgodndci wzglednie certyfikat

zgodndci z Polsk Normg lub aprobat technicza wydanymi przez uprawnione do tego celu
instytucje. Po zakazeniu robdt naley wykona pomiary rezystancji, skuteczsed dziatania
zabezpieczei srodkow ochrony od poran pradem elektrycznym oraz pomiary uziemienia.

Protokoty z powyszych pomiarow daktzy¢ do dokumentacji technicznej powykonawcze).



OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla projektowanych obwodéw oraama techniczne

Dla uktadow pomiarowych - rozdzielnice 2R R1, R3+R7
Moc szczytowa Psz 38,65kW 3,80kW
Cosinus szczytowy cds 0,93
Napkcie sieci Un 302400V
Prd szczytowy Isz 60,06A ,BBA
Zasilanie 5 x YKXS 70mMim-  4,00m R =0,00%% X =0,0006
WLZ RG +R1 5XYLY 10mrh - 1,50m R =0,00%8% X =0,0002
WLZ RG + R2 5XYLY 25mmi - 1,50m R =0,0022, X =0,0002
WLZ RG + R3 5XYLY 16mmh - 24,00m R =0,054% X =0,0038
WLZ RG + R4 5xYLY 10mrh - 15,00m R =0,054% X =0,0024
WLZ RG + R5 5XYLY 10mrh - 31,00m R =0,1127, X =0,0049
WLZ RG + R6 5XYLY 10mrh - 29,00m R =0,10%% X =0,0046
WLZ RG + R7 5XYLY 10mrh - 24,00m R =0,0873 X =0,0038
Przew6d Cu 2,5mm - 19,00m R =0,2816

Dobor zabezpiecge

Dobrano zabezpieczenie gtéwne dla budynku WTFNGOA.
Pozostate zabezpieczenia podano na schematach.

Doboér kabli i przewodow

Warunek obcizalndsci diugotrwatej i przeeaizalnasci pradowej kabli utaonych wedtug
sposobu Al:

Iz > Ih>1lg

2k|n

1,45
oraz
ba = Iz

g - obliczeniowy pgd obchzenia obwodu ( przewodu, kabla), w [A],

lgg - dopuszczalndlugotrwata obcizalncs¢ przewodu, kabla, w [A],

Iz - wymagana minimalna dtugotrwata ap@lnas¢ przewodu, kabla, w [A],

ln - prad znamionowy lub @id nastawienia uedzen zabezpieczagych, w [A]

ko - wspotczynnik krotngci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia
zabezpieczgiego,

kp - wspotczynnik poprawkowy dla sposobuzéaia przewodu lub kabla,

stad dla zastosowanej ww. wkiadki bezpiecznikowej:

lz = 176,55A > 160A > 128,12A



Dla zasilania budynku dobrano kabel 5 x YKXS 70nwrRB 80 o Id = 179A

179A > 176,55A

Kable i przewody dobrano z uwzghieniem dopuszczalnych obzén dlugotrwatych jak
réwniez dopuszczalnych spadkéw negia oraz skuteczsoi samoczynnego szybkiego

wytaczenia.

4. Obliczenia skuteczioi ochrony od porgen pradem elektrycznym przez

samoczynne szybkie wgzenie

warunek skuteczgo samoczynnego wydzenia w uktadzie sieci TN

Zs x lg& Uo

Prad wylaczeniowy wyhcznikdéw r@&nicowopadowych w R1+R7 la =ah = 0,03A

Dla zastosowanych wygznikow ré&nicowopadowych w rozdzielniach budynku, warunek
samoczynnego wytzenia zasilania dolzie spetniony gdy impedancja obwodu zwarcia

bedzie wynost :

w R1:R7 Zs < 230:(1,2x0,03) = 6389

Dla warunkoéwsrodowiskowych o zwikszonym niebezpiecastwie poraenia warunek
samoczynnego wytzenia zasilania dolzie spetniony gdy impedancja obwodu zwarcia
lub suma rezystancji uziemienia i przewodu ochrgorigdzie wynost:

w R1+R7 /s < 25 : 0,036 =64

lub Ra < 25:0,036 = 694

Uwzgledniajac uziemienie przewodu PE w rozdzielni gtdbwnej R@zarozdzielniach

oddzialowych R1 + R7:

R <10 < 6942

Zaleznos¢ bedzie spetniona i ochrona przeciwpzeaiowa lkedzie skuteczna

5. Obliczenie spadku nagiia

Catkowity spadek naptia od licznika energii elektrycznej do gniazddazewego w
pomieszczeniu socjalnym nr 9:

100 x P x|
AU%

yxSx U

200 x P x|
AU%

yXxSx U

Spadek nagcia w normie.

0,%d

1,3d

N

>

=1,62% <

AU%

=



6. Owietlenie

W przebudowanych i nowych pomieszczeniach zaproyetho dwietlenie sSwiattem
elektrycznym zgodnie z nogmPN-EN 12464-1:2004(U) z zachowaniem gpsfacych
parametrow natenia gwietlenia:

- biuro ( pisaniegczne, obstuga klawiatury, czytanie, przetwarzaaieydh ), 500Ix

- archiwum, 200Ix
- strefy komunikaciji, korytarze, 100Ix
- schody, 150Ix
- kuchnia, 500Ix
- wezet sanitarny, toaleta, pomieszczenie socjalne, 0Ix20
- gara, 75Ix
- magazynek, kottownia 100Ix

W ww. pomieszczeniach zaprojektowano oprawietlowkowe energooszedne orazarowe.
Jakoswietlowki zastosowaswietlowki liniowe trojpasmowe MASTER TLD Super 80.

Oprawy dwietleniowe sali dobierze Inwestor w porozumieniu dekoratorem wgtrz z
zachowaniem parametrow technicznych — mocy opraastosowanegozrodta swiatla i
regulatora natenia gwietlenia.

Na zyczenie Inwestora w pomieszczeniu kuchni oprawywietlenia podstawowego
wykorzystano w systemie trybu pracyytkowo - awaryjnym z zastosowaniem inwerteréw
Swiatla awaryjnego z czasem podtrzymania 2h .



INFORMACJA

dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: BUDYNEK GOK czs¢ ,A” i ,B”— PRZEBUDOWA
BRANZA: ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA: WILKOW UL. WROCLAWSKA, DZIALKA NR 154
INWESTOR: GMINA WILKOW

46-113 WILKOW UL. WROCLAWSKA 11

PROJEKTANT: INZ.. WIESLAW FLAK
UL. NORWIDA 11A m 4 , 46-203 KLUCZBORK



OPIS

Zakres robo6t budowlanych catd zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji elgitnej

wewretrznej, instalacji teletechnicznej oraz instalacigromowej budynku e%¢ ,A” i cze¢s¢ ,B”

wg projektu indywidualnego a w tym:

- demonta istniepcej instalacji, rozdzielni, oprawswietleniowych i osprgtu w stanie
beznapiciowym,

- wytyczenie tras przewodow,

- wykonanie bruzd w tynku,

- uktadanie przewodow i puszek pod ospyrz

- zaprawianie bruzd,

- mont& rozdzielni, opraw oraz osptr elektrycznego i teletechnicznego,

- taczenie przewodow,

- wykonanie nieztdnych préb i badaodbiorczych,

Dziatka nr 154 zabudowana jest budynkiem GOK,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terédre mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
- istniepca instalacja wewgtrzna jest czynna i pod napiem.

Podczas realizacji rob6t wygl zagraenie upadku z wysokoi pow. 5m. przy wykonywaniu
instalacji odgromowej na dachu budynku orazimams¢ poraenia padem elektrycznym. Prace
powyzsze prowadZi przy pomocy pomostoéw roboczych.

Przed przyspieniem do realizacji robot przeprowaglszkolenie pracownikdéw w zakresie
wymaga dotyczicych bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu ww. robét
budowlanych okrdonych obowazujacymi przepisami BHP ( instrukiastanowiskowy ).
Prace elektromontawe mog wykonywa wytacznie pracownicy posiadgy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia elektryczne wynikag z przepisow elektroenergetycznych.

Na terenie prowadzonej budowy nglewykona& zabezpieczenia placu budowy zgodnie z
przepisami BHP i oznakowan take zapewni tacznc¢ telefoniczm.

Na wypadek pzaru, awarii i innych zage@n nalezy natychmiast udziglipierwszej pomocy

oraz zawiadondiodpowiednie skby zgodnie z wykazem umieszczonym na tablicy
informacyjnej budowy.



