1. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych  dla  budowy

budynku GOK zlokalizowanego w Wilkowie.

I.1. Podstawa opracowania .

e Zlecenie Inwestora wykonania projektu technicznego instalacji sanitarnych.

e Projekt technologii na podstawie ustalen z Inwestorem w postaci wytycznych do
projektowania,

e Polskie Normy.

e Zgodnie z zalozeniami Inwestora prace podzielone sa na dwa etapy ..A” i .B” . Zakres

obydwu etapow opisany jest na rysunkach.

1.2. Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje :
I. Obliczenie i rozplanowanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji .
2. Obliczenie i rozplanowanie wewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej.
3. Obliczenia 1 rozplanowanie instalacji grzewczej.
4. Obliczenia i rozplanowanie kotlowni.
5. Obliczenia i rozplanowanie instalacji wentvlacji.
6. Obliczenia i rozplanowanie klimatvzacji.
W powyzsze instalacje wyposazony bedzie budynek zlokalizowany na dzialce

nalezacej do Inwestora,

1.3. Zalozenia podstawowe .

Do

LIy

hydrant Dng0.
Zasilanie w media z projektowanych przylaczy wg odrebnego opracowania.

Z uwagi na dwie funkcje budynku wydzielono instalacje.



2. Opis projektowanych rozwigzan .

2.1. Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i p.poz.

Instalacja wody zimnej =zasila¢ bedzie projektowane przybory sanitarne w
projektowanych wezlach sanitarnych. Glowny ciag rozdzielezy wykonany bedzie 7
przewodow miedzianych.

Zrodlem  wody zimnej bedzie projektowane przylacze . Rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach za pomoca sieci przewodow do odbiornikow.

Instalacje zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem za pomoca zaworu
przeciwskazeniowego DN 32 firmy SOCLA tvp EA

Zrodlem  cieplej  wody  uzytkowej  bedzie projektowany  wysokosprawny
pojemnosciowy podgrzewacze wody.

Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje cieplej wody oraz zawory termostatyczne
na cyrkulacji. Nalezy zapewnic¢ okresowy przegrzew instalacji cieplej wody do temp.70°C
zgodnie z rozporzadzeniem. Jednak w czasie przegrzewu nalezy zapewnié¢ wlasciwa ochrone
przed poparzeniem uzytkownikow instalacji.

Pomiar ilosci pobieranej wody za pomoca wodomierzy dn 20.

Przewody: Projektuje si¢ instalacj¢ z rur miedzianych SF-Cu-F37 w/g DIN 1787 o
srednicach w/g projektu z wazna aprobatg .

Polaczenia: rur z lacznikami i armatura za pomoca polaczen gwintowych uszczelnianych
tasma teflonowa .

Prowadzenie i mocowanie przewodow: odeinki przewodow w  miare mozliwosci
prowadzi¢ w bruzdach sciennych zamknietych warstwa tynku gr. 3 cm na
siatce  Rabitza w pozostalych miejscach prowadzi¢ po $cianach i pod
stropem  mocujac je do przegrod za pomoca uchwytow metalowych .

Armatura odcinajaca: zawory kulowe gwintowane Valvex .

Armatura czerpalna: montowana na Scianie lub na przyborach sanitarnych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych

Przestrzen migdzy tuleja.a rurg wypelni¢ kitem plastycznym .

Odbié6r instalacji w/g PN-81/B-107000 : proba szczelnosci pr. = 0,9 MPa

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki projektuje si¢ odprowadzi¢ do szamba za pomoca przylacza .

Flpvanamnd gy oz Ficok Oz vl ok o Il st oied !



Piony kanalizacyjne projektuje si¢ wyprowadzi¢ ponad dach. Na wszystkich
pionach nalezy wykona¢ rewizje.

Projektuje si¢ separator tluszezu na ciagu technologicznym w kuchni.

Nalezy zapewni¢  okresowy przeglad separatora. Wywoz zanieczyszezen 7z
separatora tluszczow firmy KESSEL przez specjalistyczna firme.

Przewody: z rur i ksztaltek kanalizacvinych PVC . kielichowych w/g PN-80/C-89205 i
WT-5/90 .

Polgczenia: rur PVC - za pomoca Kielicha z rowkiem na uszczelke gumowa EPDM -
typ P WT-37/81.

Prowadzenie i mocowanie przewodow: poziomy odplywowe prowadzi¢ pod posadzka
z¢ spadkiem w kierunku splvwu 2% : podejscia w bruzdach sciennvch
pozostawiajac pustke powietrzna wokol rury oraz po wierzchu scian .
Przewody mocowa¢ do przegrod za pomoca uchwytow metalowyeh 2
podkladka elastyczng . Uchwyty umieszcza¢ przede wszystkim pod Kielichami
.a przy pelnych dlugosciach rur dodatkowo w polowie ich dlugosci .

Odleglosci pomigdzy uchwytami :

e przy srednicy nominalnej 50 do 110 mm - 1.0 m.
e przy srednicy nominalnej 110 mm i wiecej - 1.25 m.
e dla pionow - max 2.0 m.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PVC

lub innych .

Srednice rur przepustowych :

e przy srednicy zewnetrznej 43 mm - 63 mm .

e przy srednicy zewngtrznej 50 mm - 75 mm.

e przy srednicy zewnetrznej 75 mm - 110 mm .

o nrzv srednicy zewnetrrnet 110 mm - 14
przy sredmcy zewnetrzne) [H0mm- 14

Przestrzen pomiedzy tuleja.a rura wypelni¢ kitem plastycznym .
Przybory sanitarne :

miski ust¢powe typu uniwersalnego .

umywalki fajansowe bez otworéw na baterie wieszane na wspornikach .
brodziki pod natrysk z blachy stalowej emaliowanej .

sviony z PVC.

kratki z PVC DN 50,
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2.3. Instalacja ogrzewania .

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 80/60 wodna w
systemie zamknietym. Zabezpieczenia instalacji w projektowanej kottowni.
Ogrzewanie odbywac si¢ bedzie za pomoca grzejnikow stalowych plytowyveh wodnych
zasilanych z projektowanej kotlowni na olej.
Przewody: Projektuje si¢ instalacje z rur stalowvch .
Polgczenia: rur stalowych za pomoca spawania. armatury za pomoca polaczen
gwintowych uszczelnianych tasma teflonowa .
Prowadzenie i mocowanie przewodéw: przewody prowadzic w posadzce. na Scianach .
pod stropem mocujac je do przegrody za pomocg uchwytow stalowych .
Podejscia do odbiornikow ciepla wyvkona¢ za pomoca odsadzki o dlugosci
min 30 cm.
Armatura odcinajaca: zawory kulowe gwintowane .
Armatura grzejnikowa : zawory grzejnikowe z nastawa wstepna firmy Danfoss :
Armatura odpowietrzajgca: automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym DN 15,
Regulacja: za pomoca nastaw przy zaworach grzejnikowych .

Elementy grzejne: grzejniki plvtowe firmy VNH .

Odbior instalacji:  w/g  _.Warunkow technicznych  wykonania i odbioru  robot
budowlano-montazowych™:
e proba szczelnosci cisnieniem Pr. = 0.5 MPa..
e plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej
przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym w instalacji wodociagowe; .
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych .
Przestrzen miedzy tuleja.a rura wypelnié kitem plastycznym .
Generalnie przyjeto naturalna kompensacja instalacji stalowej za pomoca zmian
Kierunku. Jednak nalezy nie przekracza¢ dl Sm. dla nieskompensowanych odcinkow
przewodow. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wydluzenia si¢ instalacji oraz

wykona¢ typowe kompensatory U-ksztaltne.

2.4. Kotlownia .

Zrodlem ciepla dla budynku bedzie kotlownia na olej zlokalizowana w budynku, W

kotlowni realizowane jest zabezpieczenie instalacji za pomoca zamknigtego naczynia

wzbiorczego oraz zaworu i rur bezpieczenstwa.
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Projektowana kotlownia zapewnia¢ bedzie cieplo dla celow ogrzewczych cwu. Na
poszezegolnych obiegach nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne a na obiegu c.o.
zawor mieszajgey firmy Danfoss.

Podloga w pomieszezeniu wykona¢ z materialow niepalnych.

Projektowana kotlownia wyposazona bgdzie w nast¢pujace urzadzenia :

- kociol na olej z osprzetem np. firmy DeDietrich z palnikiem modulowanym z uwagi na
duze zroznicowanie zapotrzebowania na cieplo. Kociol wyposazy¢ w  system
odprowadzania spalin zgodnie z instrukcja producenta.

- sciezka olejowa

- zbiorniki oleju

wymiennik ¢.w.u. pojemnosciowy 200Ltr.

- pompg obiegowa kotla

- Rozdzielacz 7 osprzetem

- ZamKnigte naczynie wzbiorcze

- instalacja solarna z zabezpieczeniami
Zabezpieczenie Kotlowni.

Piec na paliwo stale i instalacja c.0. zabezpieczona bedzie za pomoca
zamknigtego naczynia wzbiorczego  Projektowane s$rednice rur zabezpieczajacych
WYNOSZ4

e rura bezpieczenstwa Dn23

Do zabezpieczenia kotla projektuje si¢ zawor bezpieczenstwa 3/47 typ SYR .
cisnienie otwarcia 0.30MPa .dla zbiornikow do przygotowania c.w.u. projektuje si¢ na
wodzie zimnej zawor bezpieczenstwa 1/2" typ SYR . cisnienie otwarcia 0.60MPa

Mpa.Rurociagi

Rurociggi w obrebie kotlowni wykona¢ z rur stalowych wg PN-79/H-74244 laczonych
przez spawanie. a z armatura na gwint lub na kolnierze. Na rurociagu powrotnym z instalacji
c.0. projektuje si¢ filtroodmulnik magnetyezny.

Armatura
Projektuje si¢ zawory kulowe gwintowane dla srednic do dn 50 mm.
Przewody dymowe i wentylacja
Odprowadzanie spalin od kotla za pomoca projektowanego komina ze stali

kwasoodpornej z ociepleniem lub systemu Schiedel.
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a).wentvlacja nawiewna

Kanal wentylacyjny o wym. 200x 200 mm. ktéry nalezy zakonczy¢ kratka osiatkowana 30
em nad posadzka . Kanal w literze .. L. ... kratka wlotowa ze stalymi zaluzjami w Scianie

zewnetrznej.

b wentvlacia wywiewna

Kanal wentylacji wywiewnej 14x14 ecm  wyprowadzony ponad dach. Wlot do kanalu pod

stropem w pomieszczeniu kotlowni.

2.5. Wentylacja.

Z uwagi na podany przez Uzytkownika program wykorzystania pomieszczen oraz
rodzaj wydzielanych zanieczyszczen projektuje si¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie w pomieszezeniach WC sali i kuchni. W pomieszczeniach
sanitarnych i pokojach biurowych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie z
pomoca wentylatorow typu Silent 300 1 TFER. 160. Urzadzenia uruchamia¢ oraz uzytkowac
zgodnie 7z instrukeja producenta . Wentvlatory i wyrzutnie dachowe powietrza uziemié

Na instalacji stosowac srodki ochrony akustycznej w postaci antywibracyjnych
mocowan wentylatorow, polaczen elastveznych
Przewody: z Gflexu : kanaly z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu Al i

okragle typu Bl oraz z materialow tlumiacych.

Nawiewniki i wywiewniki: typu anemostat z krvza regulacyjna .

Regulacja : przepustnice kryzowe wiclostopniowe .

Polgczenia: na opaske np. za pomoca tasmy SBF i zaciskow SBF :rura w rurg ze
stabilizacja polaczenia za pomoca blachowkretéw lub kolkéw samonitujacych
Kkolnierzowe.

Prowadzenie i mocowanie przewodow: kanaly mocowa¢ do stropu za pomoca

wspornikow w odleglosci Sem od stropu.

2.6. Klimatyzacja.

Z uwagi na podany przez Uzyvtkownika program wykorzystania pomieszczen oraz
rodzaj wydzielanych zanieczyszczen projektuje si¢ instalacje klimatyzacji automatycznej

w ukladzie kllka jednostek wewnetrznych polaczonych z jedna jednostka zewnetrzna.

System winien by¢ kompletny np. firmy Daikin.
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Na instalacji stosowa¢ $rodki ochrony akustycznej w postaci antywibracyjnych
mocowan urzadzen. polaczen elastycznych
Chlodzenie montowane w centrali wentylacyjnej winno  by¢ zamontowane na

nawiewie i skladac sie 7 chlodnicy i jednostki zewnetrznej z pelng automatyka.

Przewody: miedziane oraz z materialow tlumiacych.

Regulacja : automatyczna .

Polaczenia: lutowane na lut twardy.

Prowadzenie i mocowanie przewodow: przewody mocowaé do stropu za pomoca

wspornikow w odleglosei Sem od stropu.

3. Uwagi montazowe .

Przejscia przez sciany wykona¢ w rurach ochronnych .

W drzwiach pomieszezen sanitarnych zamontowaé kratki kontaktowe.

W pomieszczeniu kotowni drzwi wyposazy¢é w zamek bezklamkowy otwierajacy
si¢ na zewnatrz pod naciskiem.

W kotlowni nalezy wykona¢ zawdr czerpalny ze zlaczka do weza do napelniania
instalacji oraz studzienke¢ schladzajaca.

Kotlownia powinna posiada¢ oswietlenie sztuczne.

50% powierzchni okna powinno by¢ otwicrane.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych™ tom 11 : Instalacje sanitarne i przemyslowe.

Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem osoby z wiasciwymi uprawnieniami
budowlanymi.

W projekcie podano przykladowe typy urzadzen . dopuszcza si¢ zastosowanie

urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow technicznych.

Opracowal :

mgr inz. Jacek edzan
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