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1.0 wsTĘP

Dokumentacj ę geotechniczną podłoza gruntowego terenu lokalizacj i proj ek-
towanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowoŚci Wilków oraz kanafu franzytowego
z Wilkowa do Ligotki opracowano na zlęcenie frrmy ''Aquaserv'' Adama Skar.
dowskiego, której siedziba mieŚci się w opolu prry ul. Lubosryckiej. Wykonanie
tego opracowania jest niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania budowli,
okreŚlenia zakresu prac i wielkoŚci kosńów realizacji kanalizacji sanitarnej.
W niniej szej dokumentacj i wykorzystano :
. materiaĘ zebrane w trakcie wizji loka|nej (pomiar zw.ierciadła wody w stu.

dniach kopanych )
- wyniki prac polowych * wiercenia geologiczne i sondowania
- badania polowe gruntu (próba wałeczkowan)
- badania laboratoryjne gruntów pobranych z otworu (analiza sitowa, granice

plastycnoŚci i pĘnności)
- geologiczne materiaĘ archiwalne . archiwum geologiczrre PUG-B GEo-EI(o

Dokunentację tę opracowano zgodnig z Rozpotządzeniem Minisffa Spraw
Wewnętrzrrych i Administracji z dnta 24.a9.D98r. w sprawie ustalania geotech.
nicznych wmunkow posadowienia obiektÓw budowlanych @z. U. Nr |26198 poz.
83e).

Zakres wykonanych na omawianym teręnie prac został ustalony w umowie a
przedstawiona lokalizacja otworÓw i ich głębokoŚć została zaakceptowana przez
przedstawiciela "Aquaserv'o Adam Skardowski .

f.O CEL OPRACOWANIA

Dokumentacja geotechniczna podłoza projektowanego kanatu sanitarnego w
Wilkowie i kanału tranrytowego na trasie Wilków - Ligotka ma na celu ustalenie
warunkÓw naturalnych środowiska gruntowo-wodnego tej budowli. Istotnym rów.
nież zadaniem niniejszego opracowania jest ustalenie kategorii występujących w
podłożu gruntów, co pozwoli w sposÓb właściwy na olłreŚlenie zakresu i wartoŚci
robot ziemnych nviązany ch z r eaLizacj ą kanatu sanitanre go.

3.0 CHARAKTERYSTYKA TERENIU oBJĘTEGo Do-
KUMENTACJĄ

3.1 Położenie administracYjne, geogra{iczne araz mor.
fologiczne terenu

Badaniami geotechnicznymi objęto teren, prz.ez ktÓry przebiegać bę-
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dzie kanał sanitarny w miejscowoŚci Wilkow oraz kanał tranzfiowy tłoczny
na trasie Wilków . Ligotka' Geograficznie obszar ten położony jest w ob.
rębie Rowniny oleśnickiej, wchodzącgj w skład jednostki geomorfologicz.
nej wyższego rzędu" jaką jest Nizina Sląska. obszar ten charakteryzuje się
niewielkim nóżmicowaniem morfologicznym. Rzędne wysokoŚciowe po.
wierzchni terenu wsi WilkÓw wahają się w granicach od l4ó,2m npm do
178,9m npm. Rzędne wysokoŚciowe terenu, ptzez ktory przebiega kanał
tranzytowy wahają się od I44,8m npm do 148,6m npm. Deniwelacje terenu
w obrębie wsi Wilków wynoszą3Ł,7m a terenu, przezktóry przebiegakanał
tranzytowy 3,8m.

3.2 Warunki hydrograficzne terenu

obszar wsi Wilkow naleĘ do zlewni rzeki odry. BezpoŚrednią funk.
cją drenującą dla omawianego terenu spehria rzeka Widawa wTilz z licznymi
doptywami, przeptywająca wzdtu:ż potudniowych obrzeĘ miejscowoŚoi
Wilkow.

3.3'lVarunki hydrogeologiczne terenu

Rejon, w obrębie ktorego arajduje się badany teręn wg Mapy Hydroge.
ologicznej Polski w skali 1:200.000 (arkusz Wrocław) , na|eĘ do Wielko.
polskiego Regionu Hydrogeologicznego (XI[), a ściślej do podregionu Wiel.
kopolsko.Sląskiego Q{Itr-3). W jego obrębie występują dwa zasadnicze uiryt-
kowe poziomy wodonośne zw.ią.zane z erą'kenozoiczną. starszy - frzeciorzę.
dowy i młodszy . czwartorzędowy.

Głowny uzrytkowy poziom wodonośny zu,iąz-any jest z osadami trze-
ciorzędowyrrri piaszcrysto.zwirowymi. Składa się on z |-3 warstw. Pierw.
sza warstwa wodonośna uĄr|kowa występuje na głębokoŚci od kilkunastu m
do 80m. Wody tego poziomu występują pod ciŚnieniem do ó00kPa, czasem
do 1200kPa WydajnoŚć tego poziomu wodonoŚnego waha się od kilku m3/h
do 50m3/tr.

Znacmie mniejsze maczenie użytkowe ma czwartorzędowy poziom
wodonośny. Występuje on na głębokoŚci od kilku m do 70m (kopalna doli.
na olęŚnicy). Wody tego poziomu mają charakter swobodny, rzadziej wy.
stępują pod niewielkim ciśnieniem, tylko w kopalnej dolinie oleŚnicy wody
występują pod ciŚnieniem do 600kPa. Wydajność tych ujęć waha się od
kilku m3/h do 250m3/h.

Na terenie objętym roryomaliem wykonano 51 otworów, z ktÓrych
47 wykonano na terenie wsi Wilków i 4 na terenie przez, ktÓry przebiegać
będzie kanał tranzytowy z Wilkowa do Ligotki.
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W tabeli poniżej zestawiono głębokoŚci i rzędne wysokoŚciowe zwier-
ciadła wodv w otworach.

lp.
Numer
otworu

Rzędna
v1tsohościowa

otworu
a, m npm

Głębokość utierciadła
wodv w m

Rzę.d,nawysokościowa
zwierciadla i,ody

wmn?m
nawrerc()rulustabilizowana nawiercona ustabilizowana

2 3 4 5 6 8

otwory w obrębie miejscowości w lków

I l/!v L46,2 l,'l 1,7 144,5 144,5 6,0

z flw 148,0 3,0 , \ 145,0 145,5 3,6
-
J 3^il r49,5 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0

4 4tw r51,7 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,5

5 sAil 153,6 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,5

6 6AV r54,6 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,5

7 7lW 154,2 n. n. n. n. n. n. n. n. 4,0

8 8^il 152,8 1,6 1,6 151,2 15t,2 6,0

9 9^il 154,4 r,7 L,7 1,52,7 I5f,7 4,O

10 104il 156,9 1,6 1,6 155,f 155,f 4,0

l t 114il 159,0 1 ,8 1,8 r57,f 157,2 2,0

T2 r?,lw 158,6 n. n. n. n. n. n. n. n. ) ą

l 3 13AV 155,2 1,5
4,3

1,5
2,4

I53,7
150,9

153,7
152,8 5,0

l 4 t4/w 158,4 2,5 ?.,s 155,9 155,9 4,0

15 154il 155,8 1,4 1,4 154,4 154,4 3,0

16 l6^M I56,2 1,5 1,5 154,7 154,7 3,5

t 7 17lw 158,8 1 ,9
3,0

1,8
2,0

156,9
155,8

157,0
156,8 3,4

l 8 l8/w 161,4 2,1 2,1 159,3 15ą3 3,5

19 l9^il 164,5 2,3 ') ') 162,2 162,3 3,0

20 20tw 167,3 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0

21 2r/w 169,9 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0
)') fzlw 166,1 sącz. f,f sącz. 2,f sącz. 163,9 sącz. 163,9 6,0

23 23IW 170,7 2,4 ) ) 168,3 168,5 3,0

24 24IW r74,1 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0

25 25tW 176,5 ącz.2,6 sącz.2,6 sącz. |73,9 sącz. |73,9 3,0

26 26lW 1,78,9 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0

27 27^w 178,5 2,4 2,4 176,7 176,1 3,0

28 28N,ł 177,4 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0
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I 2 3 4 ) ó 7 8

f9 29lTV 174,4 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,8

30 304^/ 173,1 3,0 2,4 170,1 170,7 6,0

31 314il r59,2 Ęcz. l'8 sącz. l,8 sącz. |57,4 sącz. |57,4 2,5

32 32fW 159,4 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0

J J 33AM 157,9 1,7 1,7 156,2 156,2 4,0

34 34lW 157,8 1,4 1,4 156,4 r56,4 )<

35 35/W 157,0 1,5 1,5 155,5 155,5 3,0

36 36/VV 154,4 1 ,8 1,8 15f,6 152,6 3,2

37 37lW 154,8 n. n. n. n. n. n. n. n. 4,0

38 38/W 152,6 n. n. n. n. n. n. n. n. 2,5

39 394il 154,1 n. n- n. n. n. n. n. n. 3,0

40 404^/ T53,7 2,1 2,r 151,6 15 1 ,6 t {

4I 4uw 1 53,1 n. n. n. n. n. n. n. n. 2,0

42 42tW 153,1 n. n. n. n. n. n. n. n. 2,5
43 43^il 153.8 n. n. n. n. n. n. n. n. 2,5

44 44lW 154,1 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0
45 4slw 155,4 n. n. n. n. n. n. n. n. 3,0

46 46tW 155,3 n. n. n. n. n. n. n. n. 2,0

47 47tW 155,6 n. n. n. n. n. n. n. n. t {

Otwory na trasie tranzytuWilków _ Ligotka

48 rn 148,6 n.n. n.n. n.n. n.n. z,o

49 ftr L46,9
sącz. l'8

)<
4,7

sącz. l,8
? 5- r "

3,2

sącz. l45,l
144,4
142,2

sącz. 145,l
r44,4
143,7

5,0

50 3n 144,8 1,2 1,2 r43,6 143,6 4,0
51 4lT r45,6 1 ,9 1,7 143,7 143,9 3,0

Uwaga: n.n. - nie nawiercono wód gruntowych

Wykonane otwory badawcze Zawiercały jedynie cnvattorzędowy po-
ziom wodonośny. Na podstawie powyzszego zestawienia mozna stwierdzić,
ze warunki wodne omawianego terenu są zrónicowane. Na przemian wy.
stępują streĄl, gdzie warunki hydrogeologiczrre są korzystne ze strefami o
trudnych warunkach wodnych. Wody gruntowe często występują w utworach
piaszczystych za|egających w rozrnyciach eroryjnych powstĄch w stropie
glin o cTvrrr' świadczą zrracme róznicę rzędnych zwierciadła wody. Zasad.
nicza warstwa wodonośna zalega ponizej kompleksu gliniastego, mająca po-
łączenie hydrauliczne z wodami podziemnymi występującymi w dolinie
Widawy. W licznych otworach wody te nie zostaĘ nawiercone, gdyz spąg



glin arajdował się ponizej shefy rozpoznania a Ęm samym powyżej przewi.
dywanej głębokości posadowienia projektowanęgo kanatu sanitarnego. W
otworach, w których zawiercono ten poziom, wody występowały pod nie.
wielkim napięciem tzn zsxlierciadło wody stabilizowało się kilkadziesiąt cen.
tymetrÓw powyżej zwierciadła ustabilizowanego. W Ęonie otworów' w któ-
rych nawiercono wody gruntowe konieczne będzie prowadzenie prac odwod.
nieniowych. Utrudnienia w ich prowadzeniu wystąpią w sfrefach, gdzie w
podłożu za|egająpiaski pylaste. gunty słabo odsączalne.

Występujący na zrtacntej powierzchni badanego terenu układ warstwa
(przepuszczalne piaski zalegaląna nieprzepuszczalnych glinach) sprawia, ze
w bakcię prowadzenia robót ziemnych mogą występowaó lokalne utrud-
nienia wynikające z okresowego gromadzenia się infiltrujących wód opado.
wych w piaskach zalegających w obnizeniach stropu glin. IntensywnoŚć tych
zjawisk będzie za|eiała od iloŚci nagromadzonych w nich wod.

Generalny kięrunęk spĘwu wód podziemnych jest połudoioo.ny tj' w
kierunku rzelr<t Widawy spełniającej funkcję drenującą dla tego obszar. Lo.
kalnie kierunki te mogą być z:Óżnucowane i ściśle zw|tązane z istniejącym na
tym terenie układem sieci hydrograficznej.

Prowadząc głębokie łvykopy należy pamiętaó o ich szalowaniu.

3.4 Budowa geologiczna rejonu objętego rozpoznaniem

omawiany teren połozony jest w obrębie dużej jednostki geostruktural.
nej jaką jest Monoklina Przedsudecka. Najstarszymi utworami stwierdzony-
mi w tym Ęonie są zvtiązane z górnym friasem . retykiem ity , wkładkami
piaskowcow drobnozianristych barwy wiŚniowej i wiśniowo.seledynowej.
Bezpośrednio na osadach górnego triasu, który kończy sedymentację mezo.
zoicznąw tym rejonie, za|egająutwory nviązane z erąkenozoiczną. W tym
rejonie wydzielono starszy kompleks osadów zitązarrych z sedymentacją
trzeciorzędową i młodszy zvtiązarry z cnryartorzędem.

osady frzeciorzędowe za|egające beąpoŚrednio na iłach triasowych
zwią.zane sąz miocenem a dokładnie z osadami miocęnu górnego. Wyksztat.
cone są one w postaci iłow barwy szarozielonej i szaroniebieskiej zprzewar.
stwieniami mułków i drobnoziarnisĘch piasków. Bezpośrednio na osadach
gÓrnego miocenu zalegająutwory cnlłartorzędowe. Ich charakter jest Ściśle
zllv.tązany z kolejry.mi fransgresjami lądolodu tj. zlodowaceniami jakie miały
miejsce na terenie Polski.

Zlodowacenie pofudniowopolskie to najstarsze jakie zantaczyło się w
Ęonie omawianego terenu, gdyż lądolód sięgał uipo Sudety. Ze zlodowace.
niem Ęm mlięane są gliny zwałowe barwy ciemnoszarej. osaĄ tego Ępu
nawiercono w kilku otworach wykonanych na potrzeby niniejszego opraco-
wania w Ęonie wsi Ligotka. Gliny zwałowe występują w formie szczątko.
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wej, gdyż ulegały one procesom erozyjnym ruiązanym z późmejszymi zlo.
dowaceniami. Kolejne osady zwiąpane są z interglacjatem mazowieckim.
wielkim. W b/m czasie mają miejsce intensywne procesy erozyjno.akumula.
cyjne. Z lnterg|acjałem tym rwiązane Są osady piaszczysto.zwirowe pocho.
dzerlta fluwioglacjalnego i rzecmego. osady te ulegaĘ intensywnym proce.
som erozji mliązarrymi z kolejnymi zlodowaceniami i obecnie zachowĄ się
głÓwnie w zagłębieniach i obnizeniach podłoża.

Zlodowacenie Środkowopolskie swoją obecnoŚć na obszarze Polski
zazl.naczyło dwoma stadiałami: maksymalnymi i warty. Stadiał maksymalny
. w tym czasie lądolod objął cĄ omawiany teren. Najstarszymi osadami
tego stadiafu sąpiaski, mułki i iły zastoiskowe. Utwory te rozgraniczają gli.
ny zwałowe nviązane ze zlodowaceniem pofudniowopolskim i stadiałem
maksymalnym zlodowacenia Środkowopolskiego. W rozmyciach erozyj nych
podłoza występują natomiast fluwioglacjalne piaski i zw.iry. Kolejnymi osa.
dami zvtiązartynt ze stadiałem maksymalnym są gliny zwałowe, ktore wy-
stępują na przeważającym obszarze Równiny oleŚnickiej. Gliny te w ozęści
nawodnionej są szaIe a w częŚci przypowierzchniowej barwy ciemnozÓłtej i
brązowej. Charakteryrują się one dużą zmiennoŚcią litologicznąod glin py-
lastych poprzez gliny piaszcą,ste do glin z duŻą zawartoŚcią otoczaków.
Kolejne osady glacjalne nłiązane są z akumulacją szczelinową tj. osadąmi
powstającymi w zarnkniętych lub otwartych szczelinach lodowca. W tym
przypadku sąto osady piaszcrysto.zwirowe, często zaglinione oraz mułki.

Kolejne osady piaszczysto zwirowe rwiązane są z interstadiałem i
reprezentowane sąprzezpiaski i ^rnry akumulacji wodnolodowcowej.

Stadiał WarW . lądolód w tym czasie nie obejmował omawianego
terenu, ktory znalazł. się na jego bezpoŚrednim przedpolu , gdzie dominowały
procesy akumulacyno.erozyjne. WypĘwające z Ęonu lodowca olbrzymie
ilości wody miaĘ niosły rÓwniez duze ilości matęriału, ktÓry deponowany
był na przedpolu lodowca. Zn stadiałem Wańy nłlięane są fluwioglacjalne
osady piaszczysto.żrłńrowe oraz rzęczrre osady również piaszczysto.żwi.
rowe.

ostatnie zlodowacenie jakie zantaczyło się na terenie Polski to zlodo.
wacenie pÓłnocnopolskie. Z nim na omawianym terenie nllięarw jest aku-
mulacja rzecm|a. w tym czasie następuje akumulacja osadów piaszczysto.
zwirowych w formie wąskich teras nadzalewowych. MiązszoŚć tych osadÓw
waha się od kilku metrÓw w przypadku dolin maĘch rzek do nawet 10m w
dolinie Widawy. Najmłodsze osady zltiązane są z holocenem i reprezen.
towane Są one przez piaski i iv;try teras zalewowych, namuĘ powstające w
zagtębieniach bezodpĘwowych pod namuły i piaski den dolinnych.

W rejonie objętym rozpoznatiem nawiercono jedynie utwory czvvar
torzędowe. Są to gliny nllałowe zlodowacenia potudniowopolskiego i sta.
diału maksyma|nego zlodowacenia Środkowopolskiego, osady piaszczrylsto.
zwirowe nltiązane z akumulacją fluwioglacjalną i rzecntą.

Szczegółową charakterystykę przewiercanych warstw przedstawiono
w rozdziale



3.5 Użytkowanie terenu objętego dokumentacją

obszar objęty badaniami geotechniczrymi to głownie pobocza drogr
wojewÓdzkiej i dróg gminnych przebiegających ptz;ez wieŚ Wilków oraz
tereny prywatrrych posesji i grunty orne stanowiące własnoŚÓ prywatnyoh
właŚcicieli. Dotyczy to zarówno terenów, przez które przebiegać będzie za-
równo kanał sanitarny jak i kanał tranzytowy.

4.0 ZAKRES WYKONANYCH PRAC ORAZ BADAN
LABORATORYJNYCH

4.1, Prace geodezyjne

Dla terenu objętego niniejszym opracowaniem została wykonarra ma.
pa sytuacyjno.wysokoŚciowa w skali l:1000 w Układzie Państwowym
uzgodniona w oŚrodku Dokumentacji Geoderyjno.Kartograficznej w Na.
myslowie. Na potrzeby niniejszej dokumentacji mapę tą przeskalowano do
skali l:2000. ZaIłęs prac geoderyjnych, wykonanych na potrzeby niniej.
szego opracowania, obejmował wytyczenie lokalizacji otworów oraz ich po.
miar po odwierceniu. Lokalizację otworów zam|aczono na mapie geologicz.
no.inąmierskiej w skali 1 : 2000 (rys. nr 3a i 3b)'

4.2 Prace polowe

Na pofrzeby niniejszej dokumentacji geotechnicznej, w obrębie terenu
objętego roryonaniem, wykonano 5l otworóW' W wm 47 obrębie wsi Wil.
ków i 4 na trasie projektowanego kanału tanzytowego z Wilkowa do Ligot.
ki.

W tabeli poniżej zestawiono dane doĘczące otworów wykonanych na
omawianych obszarach:

Lp. Nr otworu
Rzędna

wysokościowa otworu
wm

Głębokość otworu
wm

2 J 4
otwory w obrębie wsi Wilkow
I 1^il r46-2 6.0
? 2lW 148,0 3.6
J 3AM 149,5 3,0
4 4tw 151,7 3,5



I 2 1
J 4

5 5ĄV 153,6 3.5
6 6^il r54.6 3,5

7lw 154,2 4,0
8 8^il 152,8 6.0
9 eAil 154,4 4,0

t0 104 / 156,8 4.0

1 l l lAil 159.0 2,0

L2 nrw 158,6 2,5

13 13,ĄM 155,2 5,0

14 14/!V 158.4 4.0

15 151W 155,8 3,0

16 16/W t56.2 3,5

17 17,^w 158,8 3,4

18 18AM 161,4 3,5

19 19/W 164,5 3.0

f0 20{w 167"3 3,0

2t 2uw t69,9 3,0

22 22{W 166,1 6.0

f3 23lW 170.7 3,0

24 24fw 174,7 3,0

25 25lW L76,5 3,0

f6 26rW 178.9 3,0

27 27lW 178,5 3,0

f8 28/W 177,4 3.0

29 29tW t74.4 3,8

30 3oiw 173.7 6,0

3 l 314il r59.2 2.5

32 32tW r59.4 3,0
a a
J J

33AM 157,9 4.0

34 34{W 157,8 ) 5

35 3s^M 157,0 3,0

36 364/t/ 154,4 3,2

) I 37{W 154.8 4.0

38 38ĄV r52.6 ? {

39 39/W 154,1 3,0

40 4AIW 153,7 2.5

41 41A r 1 53,1 f,a

42 4f{w 1 53.1 2,5

43 431]il 153,8 2,5



I 1
J 4

44 44tW 154,1 3,0
45 45IW 15s.4 3.0
46 46tW 155,3 2,0
47 47lW 155.6 ) \

Otwory na trasie tranzytu Wilkow - Ligotka
48 llT 148.6 2,0
49 2lT 146_9 5,0
50 3lT 144,9 4.0
5 l 4n t45.6 3 .0

RAZEM r76.4

W zakres prac pololvych wchodziło rÓwniez wykonanie badan polo.
lvych gruntów, szczegó|nie gruntÓw spoisĘch, poprzez np. prÓby wałecz.
kowań i sondowania sondą SD. Wyniki próby wateczkowiń."u-i",'"zono
w tab. nr 1. W trakcie wierceń pobrano również proby gruntów do badan la.
boratoryjnych.

4.3 Badania laboratoryjne

W trakcie prac pololYych pobrano prÓby gruntów stwierdzanych w
podłozu. Z prÓb Ęch wytypowano próby do badan. wyniki analiz gruntow
niespoistych przedstawiono na krzynrrrych uziarnienia (ryr. * 56-70) a grun-
tów spoistych w tab. nr 2.

4.4 Prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmuje.
. ocenę i analizę materiałów archiwalnych oraz literatury dotyczącej rejonu

objętego rozpozraniem
. okreŚlenie przydatnoŚci gruntów do celów budowlanych
- olrreŚlenie warunkow hydrogeologicznych teręnu
- ana|izę materiałów zebranych w trakcie wykonywania prac polowych
- opracowanie profili geologiczno-inzynierskich
- opracowanie mapy geologiczno-inzynierskiej
- ustalenie cech wiodących (charakterysĘczrych) gruntów w oparciu o ba.

dania bezpośrednie (polowe) i laboratoryjne.
Uogólnione wartoŚci cech charakterystycznych przryjęto z tabe| korelacyjnych
PN-8llB0Eaza i w oparciu o wyniki badan laboratoryinych.

B
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5.0 CHARAKTERYSTYKA GEoTECHNICZNA PoDŁo-
ZA GRUNTOWEGO

Na podstawie wynikow prac wiertniczrych przeprowadzonych na badanyrn
terenie w obrębie miejscowości Wilków i na trasie traqrytu do Ligotki ustalono
ogolny profil litologiczny tego obszaru do głębokoŚci 6,0m, któ.y przedstawia się
następująco:

nasyp/gleba- NN/Gb
(warstwa I)

piasek zagliniony, piasek drobno- i średnio.
ziarnisty zagliniony - Pg, Pd+G, Ps+G
(warstwa II)

piasek drobno-, średnio. i gruboziarnisty - Pd , Ps.
(warstwa III)

piasek ze ź*virem, pospołka i ż-łłir _P+Z,Po. Ż
(warstwa IV)

piasek pylasty, piasek drobnoziarnisty z prze-
warstwieniami piasku pylastego, piasek py-
lasty z przewarstwieniami pyfu piaszczystego
-Ptc,Pd//Pr,PrlhW

(warstwa V)

pył. piaszczysty - np
(warstwa M)

glina piaszczysta, glina piaszczysta z pojedyn-
czymi otoczakami, glina piaszczysta z pojedyn-
czymi otoczakami z przewarstwieniami piasku
lub piasku gliniastego - Gp, Gp+O, Gp+O//P,Pg
( warstwa MI)

namuĘ. Nm
(warstwa VItr)

Z powyższego profilu wynika; ię w podłożu do głębokości roToznania Wy.
dzielono osiem warstw geotechnicznych.

Warstwa I _ to Śtrclre i wilgotne nasJ{py, składające się z gleby,.piasku, gliny i gru-
nJ ceglanego. GrunĘ te nawiercono na następujących głębokościaclr:
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- do 0,8m
- do 0,9m
- do 0,6m
- do 0,4m
- do 0,6m
- do 0,7m
- do 0,8m
- do 0,6m
- do 0,9m
- do 0,8m
- do l,2m
- do 0,6m
- do l , lm
- do 0,5m
- do 0,6m
- do 0,4m
- do 0,4m
- do 0,6m
- do 0,3m
- do 0,3m
- do 0,6m
- do 0,4m
- do 0,4m
- do 0,4m
- do 0,5m
- do 1,0m
- do 0,3m
- do l , lm
- do 0,5m
- do 0,6m
- do 0,6m
- do 0,7m
- do 0,7m
- do 0,7m

w otworze lAM
w otworzę flW
w otworze 3AM
w otworze AlW
w otworze 5ĄV
w otworze 6/W
w otworze 7lW
w otworze 8AV
w otworze 9lW
w otworze lO/W
w otworze llAM
w otworze l3ĄV
w otworze l4/W
w otworze 16AM
w otworze lT lW
w otworze 18/TV
w otworzę |9lW
w otworze 20/W
w otworze ZllW
w otworze 23/W
w otworze 24lW
w otworze 25lW
w otworze 26fll
w otworze 27 /W
w otworze 28AM
w otworze 29lW
w otworze 38AM
w otworze 41/W
w otwotze 42lW
w otworze 43ĄV
w otworze 44lW
w otworze 45/W
w otwotze 46lW
w otworze 47lW

Nasypy nawiercono jedynie w obrębie wsi Wilkow. Tworzą one cien.
ką warstwę, któreJ mią,zszoŚć waha się od 0,3m w otwora ch 2|lW,
22N\I i 38^M do l,2m w otworze 1lAM. Nasypy tworzągrunty rodzi-
me: gleba, piasek oraz gruz. Wg KNR-2-0I zaliizono je do I i II kate-
gorii urabialnoŚci.

Warstwa II _budują jąwilgotne piaski zaglinione, piaski drobno. i Średnioziarni-
ste zaglinione. Nawiercono je w otworach na następujących stręfach
głębokoŚci:

- od 0,9m do 1,2m
- od 0,4m do 0,8m
- od 0,7m do 1,lm

w otworzę 2łW
w otworze 4lW
w otworze 6/W
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- od 0,6m do l,0m
- ponizej 3,4m
- od 0,3m do 0,9m i ponizej 1,6m
- od 0,4m do 0,7m
- od 0,5m do l,2m
- od 0,6m do 0,9m
- od 0,4m do 0,9m
- od 0,4m do 0,8m
- od 0,6m do 0,8m

w otworze 8/W
w otworze 10AM
w otworze LZ|W
w otworze 151W
w otworze 16ĄV
w otworze lT lW
w otworze 18/W
w otworze 19ĄV
w otworze 20lW

- od 1,0m do l,5m i od 1,9m do 2,3m w otworze 341!V
- ponizej 2,7m w otworze 36AM
- od 0,6m do 0,9m w otworze 37lW
- od 0,3m do 0,8m w otworze 38/W
- od 0,5m do 0,8m w otworze 42/W
- od 0,6m do 0,9m w otworze 44lW
- od 1,1m do 1,4m w otworze 3/T
Warstwa ta tworzy wystąpienia o niewielkiej miąższoŚci i rozprze-
strzenieniu. Il/ItĘszośc jej nie została określona, gdyż nie wszystkie
otwory przewiercaty warstwę piaskow zaglinionych. GrunĘ te są
Średnio Zagęszczone i przepuszczalne. Stopień zagęszczenia (In) rvY.
znaczony dla Ęch utworÓw waha się od 0,40 do 0,50. Wyzraczony
dla tych utworów współczynnik filtracji waha się od 0,5m/d do 3m/d
i za|eży od zawartości frakcji ilasĘch. Wg tabeli KNR.2.0I grunty
te za|iczono do II kategorii urabialności.

Warstwa III_stanowiąjąwilgotne i nawodnione piaski drobno., Średnio i grubo-
ziarniste barwy szarej,rdzawo-żottej, szarożftlkej i ióhej. Utwory te
charakteryzują się zrtacrurym rozprzestrzenięniem. Stwierdzono je na
następujących strefach głębokoŚci:
- od 0,8m do 2,4m i ponizej 3,9m
- od l,2m do 25m i od 3,0m do 3,4m
. od 0'óm do l '0m
- ponizej 2,9m
- od 0,8m do l,3m
- od 1,0m do 3,fm i ponizej 5,0m
- od 0,9m do 2,lm
- od 0,8m do 3,4m
. poniżej l,2m
- od 0,9m do l,6m
. od 1,1m do 2,6m i od 4,3rn do 4,óm
- od2,2m do 2,9m
- od 1,3m do l,9m
- od 1,2m do 1,8m
- od 1,9m do 2,0m i ponizej 3,0m
- ponizej I,Zm
- od 1,3m do 1,4m i od2,2m do 2,3m

w otworze 1AM
w otworze ZlW
w otworze 5/W
w otworze 6/W
w otworze 7lW
w otworzę 8/W
w otworze 9/W
w otworze 10/W
w otworze 1l/W
w otworze IZ|W
w otworze 13/W
w otworze 14lW
w otworze l5lW
w otworze lóilV
w otworze 17AV
w otworze 18/W
w otworze 19/IV
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- od 0,4m do I,Om i od I,5m do I,9m w otworz e 34/W
- od 0,3m do 1,0m i od l,5m do 2,6m w otworze 35/W

- od2,4m do 2,5m
- ponizej l,0m
- od 02m do 1,8m
- od 0,3m do 1,2m
- od 0,1m do l,9m

- od 1,8m do2,7m
- od 0,6m do 1,2m
- od 2,lm do 2,3m
- od 0,7m do l,3m

- poniżej 4,7m
- od 0,3m do 0,8m i ponizej Z,6m

w otworze 23/W
w otworzę f,| lW
w otworze 31/W
w otworze 32/W
w otworze 33/W

w otworze 36AM
w otworze 39/W
w otworze 40ĄV
w otworze 45AM

w otworze 2lT
w otworze 3lT

- od 0,4m do 0,8m i od 1,3m do 1,6m w otworze IIT

Grunty na terenie miejscowoŚci Wilkow tworzą rozlegle wystąpie-
nia. MiąższoŚó ich nie została określona, gdyŻnie wsąystkie otwory
przewiercaĘ warstwę piasków. Utwory te są Średnio zagęszczone i
przepuszczalne. Stopień zagęszczenia waha się od 0,45 dla piaskow
drobnoziarnistych przez 0,50 dla piasków średnioziarnistych do
0,55 dla piasków gruboziarnisĘch. Wymaczony dla Ęch gruntow
współczynnik filtracji wa}ra się od 8m/d dla piaskow drobnbńarni-
sĘch, 13m/d dla piaskÓw średnioziarnistych, do 26mld dla piaskow
gnńoziarnistych. Wg tabeli KNR-2.01 grunty te zahiczono do Ii
kategorii urabialności.

Warstwa Iv * stanowiąjąwilgotne piaski ze zwirem i pospołki barwy szarej' sza.
roż1hej i zóhej. Grunty te stwierdzono w trzech otworach na nastę-
pujących strefach głębokoŚci :
- od l,7m do l,9m w otworze 46/W
- od 0,7m do l,lm w otworze 47lW
- od 1,9m do 2,6m w otworz e 4lT
Warstwa ta tworzy izolowane lYystąpienie o niewielkim rozprze.
strzenieniu i miąpszości. Są to grunty Średnio Zagęszczone i żagę.
szczone oraz przępuszczalne. Stopień zagęszczenia (Io) waha się
od 0,60 dla piaskÓw ze żwirem do 0,75 dla pospółek. Wspołcz1m.
nik filtracji dla tych utworów waha się od 2|m|d dla piasków ze
żwirem do 38m/d dla pospółek. Wg tabeli KNR-2.01 grunty te zahi.
czono do III kategorii urabialnoŚci.

Warstwa V- to wilgotne i nawodnione piaski pylaste, piaski drobnoziamiste z
przewarstwieniami piasku pylastego, piaski pylaste z przewarstwie-
niami pyfu piaszczystega barwy szarozielonej. Utrvory te na wierco-
no w kilku otworach na następujących strefach głębokości:
- od 2,6m do 3,9m w otworze IAM
- od 3,2m do 5,0m w otworzę 8/!V
. od 3,lm do 4,lm i od 4'2m do 4,7m w otworze 30ĄV
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Grunty te na omawianym terenie występują w formie płatów o nie-
wielkiej miąlszoŚci i rozprzestrzenieniu. Piaski pylaste są luźno i
Średnio zagęszczone. Należą do gruntów słabo przepuszczalnych i
odsączalnych. Wspołczylnllk filtracji Wnuaczony dla tych gruntow
wa}ra się od l,0mid do 2mld. Stopień zagęszczenia (Io) waha się od
0,35 do 0,40. Wg tabeli KNR.2.01 grunĘ Ę warstwy zaliczono do
II kategorii urabialnoŚci.

Warstwa VI _ starrowiąjąpyły piaszczyste barwy szarozięlonej. Nawiercono je
w tzech otworach na następujących strefach głębokoŚci:

'-ffi. !.. *T*ffi TŁJJ-'5:ffiT#* ii;ffii:iiHffil' :
01 grunĘ tej warstr.lrry zaliczono do II kategorii wabialnoŚci

Warstwa vII - budują ją suche i wilgotne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z
pojedyncąrmi otoczakami, gliny piaszczyste z pojedynczymi oto.
czakami z przewarstwieniami piasku i piasku gliniastego barwy
szarobrą.zowej, szaroŹÓłtej i szarozielonej, rdzawo.ŻÓhej, ciemno-
stalowoszarej oraz brunatnej. Warstwa ta została nawiercona na na.
stępujących sfoefach glębokości :
- od 2,5m do 3,0m i poniżej 3,4m
- ponizej 0,6m
- ponizej 0,8m
- ponizej 1,0m
- od l,lm do 2,9m
. od l,3m do 2,4m i poniżej 2,6m
- od 2,lm do 2,3m
. od2,6mdo 4,3m i poniżej 4'6m w otworze 13ĄV
- od 1,1m do 2,2m i ponizej 2,9m w otworze lŁlW
- od 0,7m do 1'3m i poniżej l '9m w otworze l5ĄV
. poniżej 1,8m w otworze 16AM
- od 0,9m do 1,3m i od 2,0m do 3,0m w otworze LT lW
- od 0,9 do 1,2m w otworze l8/TV

- od 2,4m do 2,6m
- ponizej 2}m
- od 1,3m do l,9m

- od 0,8m do 1,3m, od 1,4m do2,2mi
- ponizej 0,8m
. poniżej 0,3m
- ponizej 0,3m
. od 0,3m do 2,4m i poniżej 2,5m
- ponizej 0,6m
- ponizej 0,4m
- ponizej 0,4m
- od 0,4m do 1,0m
- ponizej 0,5m

w otworze lAV
w otworze 9/W
w otworze 17lW

w otworze 2lW
w otworzę 3AM
w otworze 5ĄV
w otworzę 5/W
w otworze 6AM
w otworze 7 lW
w otworze 9iW

ponizej 2,3m w otworze 19/TV
w otworze 20lW
w otworze 21lW
w otworze 22lW
w otworze 23/W
w otworze 24/W
w otworze 25/W
w otworzę 26lW
w otworze 27lW
w otworze 28/W



1 7

- poniżej l,0m w otworze 29lW
- od 0,4m do 1,1m, od 1,3m do 3,0m, od 4,1m do 4,2m i ponizej
4,' lm

- poniżej l'8m
- ponizej l,Zm
- ponizej 1,9m
- ponizej 2,3m
- od 1,0m do 1,5m i poniżej 2,6m
- od 0,4m do 1,8m
- od 0,4m do 0,6m i ponizej 0,9m
- ponizej 0,8m
- ponizej l,2m
- od 0,4m do 2,|m i poniżej 2,3m
- ponizej l,lm
- ponizej 0,8m
- ponizej 0,6m
- ponizej 0,9m
. poniżej 1,3m
- od 0,7m do 1,7m i poniżej 1,9m
- ponizej l,lm
- od 0,9m do 1,3m i ponizej 1,6m
- od 0,4 do 4,7m
- od 0,6m do l,lm i od 1,4m do l,6m
- od 0,8m do l,9m

w otworze 30/W
w otworze 3l/W
w otworze 32lW
w otworze 33ĄV
w otworze 34lW
w otworze 35/W
w otworze 36AV
w otworze 3'1lW
w otworze 38/W
w otworze 39lW
w otworze 40/W
w otworzę 4llW
w otworze 42/W
w otworze 43ĄV
w ofworze 44lW
w otworze 45lW
w otworze 46/W
w otworze 47 /W
w otworze l/T
w otworze 2lT
w otworze 3/T
w otworze 4lT

Gliny piaszczyste tworzą zasadniczą warstwę geotechniczrrą na te.
renie objętym rozpoznaniem. Mią.zszoŚć tej warstwy nie została
określona, gdyż ze wzg|ędu na ograniczonągłębokość roryoznania
(do ó,0m) nię wę wsą,stkich otworach nawiercono jej spąs War.
stwę Ę stanowią grunty spoiste o konsystencji półzlltartej lub twar.
doplastycznęj, rzadziej plastycznej lub miękkoplastycznej. Stopień
plastyczności tych utworów (I1) waha się od 0,00 do a,62 i Są one
nieprzepuszcnlne |ub bardzo słabo przępuszczalne. Na przekrojach
naniesiono stopień plastycznoŚci glin informujący o przesfizennym
zrÓznicowaniu konsystencji tego grunfu. Wg tabeli KNR.2-01 gliny
piaszczyste zaliczono do III kategorii urabialności.

Warstwa VIII - stanowiąjąmokre namuły barwy brunatnej. Grunty te stwierdzono
jedynie w otworze 3/T na głębokoŚci poniŻej t,6m. Sąto utwory o
konsystencji pĘnnej. Grunty te są nienoŚne. Wg tabeli KNR-2.0I
grunty tę za|iczono do II kategorii urabialności.

6.0 OCENA LOKALIZACJI PROJEKTOWANBJ IIYWB.
STYCJI
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Projektowana kanalizacja sanitarna i kanał franzytowy realizowane będą na
teręnach charakteryzujących się zrożnicowan)rmi warunkami gruntowo.wodnymi.

W podłozu terenu, przez ktory przebiegaó będzie kanał sanitarny zasadniczą
warstwę geotechnic7-r|ątworzą grunty spoiste reprezentowane przez gliny piasz.
czyste, gliny piaszczryste z otoczakami oraz gliny piaszcryste i gliny piaszczyste z
otoczakami przewarstwiane piaskami ŚrednioziarnisĘmi i zaglinionymi. Na utwo.
rach tych za|egająpiaski drobno. , Średnio. i gruboziarniste. Piaski czasem tworzą
przewźfstwienia w obrębie gruntów gliniastych. Pozostałe wydzielone warstwy
mają niewielkię anaczetie. Tworzą one cienkie przewarstwienia o niewielkim roz-
przestrzenieniu w obrębie piasków lub glin. Wydzielone warstwy geotechnicmrc
zalegajągłownie pod niewielkiej grubości nasypem lub cienką warstwą gleby.

Występujące w podłozu gliny charakteryzują się konsystencją połzrvartą i
twardoplastyczrą rzadziej plasĘczną i miękkoplastycmą. WilgotnoŚć naturalna
tych utworÓw waha się od t0,5yo do |9,1Yo. Granica plastycznoŚci waha się od
I0,4vo do |3,7oń' natomiast granica pĘnności od 23,0%o do 35,6Yo. Stopień pla-
ĘczrroŚci (I') waha się od 0,00 do 0,6f . C'runty te sąbardzo słabo przępuszcza|nę
lub nieprzepuszcza|ne. Według KNR-2-01 za|lczono je do III kategorii urabialno.
ści.

Piaski drobno., średnio- i gruboziarniste należą do gruntów średnio zagęsz.
czonych. Stopień zagęszczenia (Io) waha się od 0,45 dla piaskÓw drobnoziarni-
stych, paprzez 0,50 dla piaskÓw Średnioziarnistych do 0,55 dla piasków gruboziar.
nistych. Grunty te sąprzepuszcza|ne.Wyntaczony dla nich wspołczynnik filtracji
(k) waha się od 8m/d dla piasków drobnoziarnisĘch, poprzez t3m/d dla piasków
Średnioziarnistych do 26mld dla piaskow gruboziarnistych. GrunĘ te charaktery-
zują się dobrą noŚnością i odsączalnoŚcią. Jest to istotne w zrviązku z konieczno-
ścią ich odwadniania na okreŚlonych obszarach'

Piaski pylaste tworząwarstwę o niewielkiej mięszoŚci i rozptzestrzenieniu
Grunty te są luźne lub Średnio zagęszczone. Stopień ich zagęszczęrua waha się od
0'35 do 0,40. Utwory te są często zawodnione. Prowadzenie prac odwodnienio.
wych będzię utrudnione, gdyz grunty te chmakteryZują się słabą odsączalnoŚcią.
Wyntaczony dla tych utworÓw wspołcrynnik filtracji (k) waha się od lm/d do
zm/d. Piaski pylaste wg KNR-2-01 za|iczono do II kategorii urabialności. Podob.
ny charakter mają wystąpienia piasków drobno. i średnioziarnistych zaglinionych
oraz piaskow gliniastych. Grunty te są średnio z:;gęszczone. Stopień zagęszczenia
(Ip) waha się od 0,45 do 0,50. Utwory te charakteryzują się słabą przepuszcza|no-
ścią. Współczynnik filtracji (k) wyznaczony dla tych gruntow waha się od 0,5m/d
do 3m/d. Za|iczonoje do II kategorii urabialnoŚci.

Pozostałe grunty spoiste to pyb piaszcryste i namuĘ. Na 51 wykonanych
otworów pyĘ nawiercono tylko w 3 otworach, natomiast namuĘ w jednym. Pyły
piaszczyste charakteryzująsię podobnie jak namuĘ konsystencją miękkoplastycz-
ną i pĘnną. Należą do gruntow nienośnych' ZarÓv.lno pyĘ piaszczyste jak i na.
muty zaliczono do II kategorii urabialnoŚci.

warunki hydrogeologiczne omawianego terenu również są zróznicowane.
Wody gruntowe występują w piaskach zalegających na utworach gliniasĘoh, w
istniejących obnizeniach ich stropu. Zwierciadło wody ma charaktęr swobodny.
Często piaski tworzące przewarstwienia w obrębie glin lub zalegające ponizej glin
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są Zawodnione. W tym prrypadku wody podziemne występują pod nięwielkim na.
pięciem. Zasadniczy poziom wodonośny występuje ponizej kompleksu gliniaste-
go. W otworach, w których zawiercono ten poziom, wody występowaĘ pod nie-
wielkim napięciem tnt zsryierciadło wody stabilizowało się kilkadziesiąt centyme.
trÓw powyżej avierciadła ustabilizowanego.

Nalezy równiez pamiętaÓ, Że na omawianym terenie mogą dodatkowo wy.
stępować lokalne utrudnienia w prowadzeniu robót ziemnych i budowlano.mon-
tazowych wynikające z występowania wod w lokalnych rozmyciach erozyjnych
istniejących w stropie gruntów spoistych. W piaskach wypełniających powstałe
formy erozyjne okresowo, w czasie opadów atmosferycmych, mogą gromadzić się
infiltrujące wody deszczowe. Nagromadzone wody, w trakcie wykonywania robót
ziemnych, będą napływĄ do wykopu powodując rozwijanie się na jego skarpach
osuwisk i obrywÓw. Intensywność Ęch zjawisk będzie za|eŻata od ilości na.
gromadzonej wody. Prowadząc głębokie wykopy naleĘ pamiętać o szalowaniu
wykopow wykonywanych w gruntach niespoistych oraz niestabilnych gruntach
spoistych.

7.0 wNIosKI KoŃCowE

A. Na terenie objętym rozpom:'aniem geologicznym pod warstwą nasypu lub gleby
zaLega:ąkolejno niespoiste . piaski drobno., Średnio lub gruboziarniste z prze.
warstwieniami pospółki miejscami z.ag|intonej ponizej których występują grun.
ty spoiste - głownie gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z otoczakarnl rzadziej
pyły i namuĘ.

B. w podłozu niewielki jest udział gruntów pylastych, jednakze ich obecnoŚć ze
względu na konsystencję (miękkoplastyczną i pĘnn4), stanowic będzie utrud.
nienie w realizacji kanaliz,acji sanitarnej.

C. Gliny piaszczyste tworzące zasadnicząwarstwę badanego terenu' charakteryzu.
ją się konsystencją głownie półzrvartą i trvardoplasĘczrrąrzadziej plasĘozną
lub miękkoplasĘczrą. Stopień plastycznoŚci (Il) waha się od 0,00 do 0,04 dla
glin połzwartych, od 0,07 do 0,25 dla glin twardoplasĘcznych i do 0'34 dla
glin plastycznych i 0,62 dla miękkoplastyczrych.

D. Grunty niespoiste na|eŻądo gruntÓw średnio Zagęszczanych rzadko do luzrrych
i zagęszczonych. Stopień zagęszczenia (Ip) waha się od 0,35 dla piasków pyla.
stych, 0,45 dla drobnoziarnisĘch, 0,50 dla piasków średnioziarnisĘch, 0,55
dla piasków gruboziarnistych do 0,75 dla pospołek.

E. Grunty niespoiste sąprzepuszcza|ne. Wspołczynnik filtracji waha się od 0,5m/d
dla piasków zaglinionych, 8m/d dla piasków drobnoziarnistych, 13m/d dla
piasków Średnioziarnistych, 26mJd dla piaskow gruboziarnistych do 38m/d dla
pospÓłek.

F. warunki hydrogeologiczne terenu sąnóimicowane.
G. Generalny kierunek sptywu wod podziemnych jest południowy. Lokalnie

kięrunki te mogą byÓ zrożnicowane i rwiryane z istniejącą siecią hydrograftcz-
ną terenu
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H. Dla prac ziemnych naleĘ prayjąć u i m kategońe urabialnoŚci gruntu (wg
tabęli KNR.2-01)

8.0 WYKoRZYSTANEMATERIAŁY

- Zarys budowy geologiczrej Polski - autorzy: Marian Ksipkiewicz,Ian Sam-
sonowicz i Edward Ruhle - wyd. w 1965r

- Surowce mineralne wojewó dfrłla opolskiego - praca zbiorowa wyd. w 1979r
- Mapa geologiczno-in4mierska Polski w skali 1: 300.000 arkusz Opole
. Mapa hydrogeologiczna Polski ( arkusz Wrocław ) w skali 1:2000.000
- Mapa geologiczna w ska]i l:50.000 (arkusz Namysłow)
- objaśnienia do mapy geologicznej w skali 1:50.000 (arkusz Namysłów)
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Tab. nr 1

ZE,STAWIENIE
wYNIKÓw BADAŃ MAKROSKOPoWYCH-POLoWYCH

(badania przeprowadzono w maju, częrwcu 2008r.)

Obiekt: Kanalizacja sanitarna dla wsi Wilkow z tranzytem do Ligotki

Lp Numer
otworu

Głębokość
pobrania

oróbv
Wilgotność Liczba

wdeczkowań
Zawartość

CaCOs
Stan gruntu Rodzaj gruntu

I f a
J 4 5 6 7 8

I flw 2,8 wilgofily 4x5 <1 plastyczny Gp

f ftw 3.5 wileotny 4x5 <1 plas$czny Gp

.,
J

3/W 1,8 wilgotny 3x4 <l
twardo-

plastyczny Gp

4 3/!V 2,5 wilgotny 0x l <1 pćirwarty Gp

5 4/VV 1.6 wilgotny 2x3 <l
twardo-

plastvczny Gp

6 4tw 3-0 wilgotnv 0x l < l połzwarty Gp

7 5/W t,7 wileotny 3x4 <1
twardo-

plastyczny Gp

8 5^il 2,8 wilgotny 0xl <1 poŁwarty Gp+O

9 6iw 1,5 wilgotny 2x3 <l
twardo-

plastyczny Gp

10 6iTV 2,5 wilgotny 0xl <1 półnvarty Gp+O

11 7tw 1,8 wilgotny 2x3 <1
twardo-

plastyczny Gp

l2 'l ̂ N 3.0 wileotny 4x5 <1 plastyczny Gp

13 9AV ) ) wilgotnv 5x6 <1 plasĘcnry Gp

l4 9/W f.9 mokry mpl. <1
miękko-

olastvczny It

15 l3AM 3,8 mokry l xZ <l
twardo-

olastvczny Gp+O

16 134^/ 4,8 wilgotny l x2 <l
twardo-

plastyczny Gp+O



I 2 J 4 5 ) )
7 R

17

l8

14/W l,g
6

tXoknr 5x6 <l
miękko.

plastyczny Gp
r4/W 3.4 wilgotnv 6x7 <l

miękko.
Dlastvcznv Gp

t9 1s/w 1,0 wilgotny I  x2 <l
twardo-

Gp
2A l5lW 2,4

!astycznv
wilgotnv 4x5 <l

f

twardo-
pastycznv Gp

2i 16^v 2,6 wilgotnv 2x3 <l
twardo-

plastyczny Gp
22

23

17/W t .2 7 x2 <lwrlgotny twardo-
plastycznv Gp17/W

2.6 wilgotnv 3x4 <l
twardo-

Dlasfvczn Gp
24 18/W 1.1 tł{gotny 2x3 <l

twa
plastr

:do-
rcz,ny Gp+o

25 19/W l -0 wilgotny 2x3 <l
fwardo-

p!ą'ty.^v Gp
26

27

19/w
l ,g wilpofn.' 5x6 <l plasLvczn_v I Gp
2,619/w wilsotnv 1x2 <l

twardo_
plastyczny Gp

28

29

19tw 2,9 vrlgotny I x2 <l
twardo-

plastyczry Gp+o
20^l^r 2,5 tł1lgotoy 5xó <l

twardo-
p!gqty.^v Gp

30 21/W 1.8 wilgotny I  x2 <1
twardo-

:pv/rPsyczny
2,3 wilgotnv

rrO.Dt

3r I zr/w
2x3 <l

twardo-
-&Łtyczny Gp

32

33

21tw 3,0 wilgotny 4x5 <l
twardo-

PlaŁtyczrry Gp
22/W 4,7 0x I <l

quchy
połzvvartv Gp

34

35

22/W 2,4 wilsofn*' 3x4 <l
rwardo-

pĘsĘczrrv Gp+o
22/W 3,4 wilEotnrt 2x3 <l

twardo-
plastycznv Gp+o

36

J /

22tw 4,5 2x3 <lwilsofnv twardo-
plastycznv Gp+o22/W 5,5 wilsotnv I  x2 <l

twardo-
p!ąsty."nv Gp+o

38 23/W 7,3 wĘotny I  x2 <l
t

!ł
wardo-

Gp/lPgtsl rcnTV
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5I
|,/-

-
J 4 6

<1

7 I

twardo-
olastyczny Gp

39 23lW )1 wilgotny 4x5

<1
twardo-

plastyczny Gp
40 f3tw 2,9 wilgotny fx3

twardo-
olastYcznY Gp

4L 24lW 1,0 wilgotny LxZ <1
twardo-

plastyczny Gp
42 f4lsN 2,5 wilgotnY 4x5 <1

twardo-
PlastYczny Gp

A '
+J 24lW 3,0 wilsotny 4x5 <1

Gp
44 25/W L,4 wileotnY 3x4 3-5

twźllu(,.
olastyczny
twardo-

olasWczny Gp
45 25lW 1.8 wileotny 4x5 3+-5

twardo-
plastycznY Gp//Pg

46 25lW 3,0 wilsotnv 4x5 1:3

0x l < l pćńz'łlarty Gp
47 26lW 0r'l suchv

3x4 <l
twardo-

plastYczny Gp
48 26lW 2,0 wilgotny

połavarta Gp
49 f7lw 0,9 suchy 0x l < l

<1 oołnvarty Gp
50 28/Vv 0,8 suchy 0xl

twardo-
plastyczny Gp

5l 28/!V 2,0 wilgotny 4x5 <l

<1
twardo-

plastycznY Gp
52 28/!V 3,0 wilgotnY 4x5

3-5 połnvarty Gp+O
53 2.9lw 1,2 suchy 0xl

3:5 cp+9
54 f9lw 2,4 wilgotny 3x4

fwaruu-
olastvcznY

Gp
f ) 29lW 3,6 wilgotny Ix2 <l

fwaruu-
plastyczny

56 304^/ 1,0 wileotny lx2 <1
twarco-

olastvcznY Gp

3:5
twardo-

plastyczny Gp
57 30/w f,o wilsotny 2x3

3x4 <l
twardo-

plastyczny Gp//Pg
58 3OAIV 2,9 wileotny

0x1 <l półrwarty Gp
59 304 / 5,8 wileotnY

wilgotny 3x4 <1
twardo-

olasWczny Gp
60 3lnv 2,2
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1
5 64

7 8
2 J twardo-

nlastvcznY Gp
wilsotnv 4x5 <l

61 32lW 2,0
Gp

3x4 <l
twardo-

olastvcmY
6f 32lW 3,0 wileotnv

twardo-
olastYcznY Gp

4x5 <1
63 33/W 2,4 wilgotny

<l
twardo-

olastYcary Gp
64 33/VV 3,7 wilgotnY 3x4

<1 olastycznY Gp
65 34/VV ) 5 wileotnv 5x6

twardo-
plastycmy Gp

2x3 <1
66 35/VV r,2 wilgotnY

<l plastyczny Gp
67 35/VV 28 wileotnY 4x5

twardo-
olastycznY Gp

wilgotnY fx3 <1
68 36AM 1,5

pĆfuwarty Gp
69 3"il'W 2,4 wileotnY 0xl <l

półrwaqĘ Gp
wilgotny 0xl <l'70 37lW 3,5

<1
twardo-

olasĘczny Gp
7t 38nV 1,4 wilgotnY 2x3

trvardo-
plastycznY Gp

'72 38/!V I f,5 r#lontnv fx3 <1

2x3 <1
twardo-

plastycznY Gp
73 394l\i 2,3 wilgotny

twardo-
plastyczny Gp

'74 40/vv 1,5 wilgotnY 2x3 <1

<1
twardo-

PlasWcznY Gp
75 40/w f,5 wileotnY 3x4

<1
twardo-

olasWozny Gp'76 41/VV 1,5 wilgotny lx f
twardo-

plastyczny Gp'r7 | 42lW 1,5 wilgotnY 2x3 I  <1

2x3 <1

<l

twardo-
plasWcznY Gp

781 42lw 2,4 wileotnY
twardo-

plastycznY Gp
79 43/VV 1,4 wilgotny fx3

twardo-
PlasWczny Gp

80 43lW 2,1 wilgotny 2x3 <l
twardo-

olastYcznY Gp
81 44lW 1,6 wilgotny ) x7 <1

<1
twardo-

plastyczny Gp
82 44lW 2.8 wilgotny fx3
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I 2 J 4 5 6 7 I

83 4sAM ?5 wilgotnv 2x3 <l
twardo-

plastyczny Gp

84 46/W 1.0 wilsomv 0xl <l połzrvarty Gp

85 46tW 2,0 wilgotny l x2 <1 olastvcznv Gp

86 47lW z,a wilsotoiy l x2 <1
twardo-

nlastvcznv Gp

Zestawił. ńZdzisław G",t"r 
f l/r/
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Tab. nr 2

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH
gruntów spoistych występujących w podłożu

proj ektowanej kanalizacj i sanitarnei
we wsi WILKOW

Lp Numer
otworu

Głębokość
pobrania
oróbv

Wilgotność
naturalna

wYo

Granica
plasĘczności

wYo

Granica
pĘnności

wYo

Wskaznik
plastyczrości

wYo

Stopień
plastyczności

I 2 J 4 5 6 7 8

I 3AM 3,5 Il,2 10,8 35,6 24.8 0,02

2 4tw 1,6 13,3 11,6 34,9 23,3 0.07

a
J

5/W 2-8 10.s 10.4 32^1 21_7 0-00

4 7/W 3.0 18.4 13.1 28.5 15.4 0,34

5 I3/IV 3.8 t2_r 10.4 3t.s 21,3 0,08

6 3oAM 5-8 I1.3 11.0 29.1 18.1 0.02

7 33AM 2.4 17.8 13.6 30.5 16.9 0.2s

8 45tW )5 13-9 11,3 33-8 2r,7 0.r2

Zestawił: ń]
Zdzisław G,yg"V 

f ł)

U



'f.p' !ĘsggĘ?
łfi. H

Opole, dnia 23 lipca 20OB r.

rsrNffir o tff"#,p*T,"#"rHr"m"H GRUNru

oł'iekt w|LKow
dw6r nr 24M/
eĘootcxse próbv 2,5 m

u-vę.-8ynńĘplyllńcimvrybCąta#a

PBZEDSI EBIORSTWO OEOLOGICZNO-BUDOWLANT"  - - - -  -  
"GEOB{JD"Józef Bara.n.owski

45.286 oPoLE, ul Skautów Opolskich 1/606
tel. 55-25-88

tmo*e l*ł*n
m

era{ceffit
tlrl

Arr*clffi
lr|

rąl 1ą7 3A



/,lTF, 
"t1g3ryęGii 

|#
Opole, dnia 28lipca 2008 r.

rsr!{rKr*rrtffi ffi ,9F""#"rH.p,Tll'Y"HGRUilru

obidd WLKÓW
ofurórnr 25fiN
clętotage pnÓby 3,0 m

urryl.*3*a*4plyłł&iarcrcvryrbCregzqła

PRZEDS| ĘB|oRSTWo oEoLoGIoZNo.BU Do'/vLAN t
,,GE ofl(JD'' vĄ/kond

J ó z e f B a' r a, rl, o lll s k i

45-28ó 0P0LE, ul Skautów opolshich 1/606
tel. 55-25-88

fu.
T 

Jozef Btouwski

ttenn*e Bfrr*E
lrl

Bllri:a pH'cztrcóEi
lrt

Or{oenil r*
F3l

|ql rop B



'T'*t=Ł
{frf H

Opole, dnia 2S lipca 2fi)B r.

wyr{rKr o t9"F"m,P#9j1,rHffi"H cRUNru

obiilc uuLKÓvY
otwór nr 29/W
etęoomce próby 3,1 m

t'?lęE EraĘ plpzbi w w ryrb C.^vlnE a

PRzEDslĘBloRsTlvooEoLoclczNo-BUDoWLANE ,r' ,''-*-'-;''óiióiiuo- wytond ę-Ł"
Józef Bąranousski ncr/tr. Jozef Btolaułski

45.28ó oPoLE, uI Skautów Opolskich 1/60ó ,/
tel.55-25-88 /

t6l*rl*n'liq Anmein o*e
l*l

fi'l |'ł 2tł



ciechÓw

.-_nłł.pł TOPOGRAF-{CZNA
Skala 1;!5'Q00 :\

\  \  - -  l _ , ' \

l 
- -.- -,-- .^ lrł:o l - - ./...Ń1 ,^--.j\:. " l 

--Ń
r t r \ę . "  I  '  - r -

V - \  !  ' t "

I
176.9p 

"

-  ) ń r .  o e o ! .  i ' ł : l i ;
Z a z g o o n o s c  \ r  - , , 1

KserokoPia wYcinka

, . , , . - . \
I "" 

"";.:9.j

- i -
I
I
I' \ .  
I- i--.)
I
I
I
t-
I' ' t

I
I
I;'---
I

I
I

r -
I
I
I

I
I

I
I

I
I
I

- - T

I

I

. , , . 1
r \
I
l t
t l

I
\ ,

I

I
I
I
I
I
I
I

- i

I

I

I

I

{ -I / t' - I.:*5+"//

i  7_ -\-- 1. 
----. '].-. #J,ł'U tr-lof,Y.i \. ; }Ś1, "r 

--Y \-- . ,'. / }- l. €"JN."7 ... :l /" ---:.. 
/ . ".r-//":JA3ł... 

... / l
9i9/ :1" " " l". . --\- 

. l---]. f: ibY/A.-łc:-. -r x. 19"słłl,:/"-"-- " 1łuu', . --.-=-;:-i--:-mt.i,t';-]i,..n'

tąg.ą ' ' , /

-7" 
Y 

'PEB-| 
\" t

i" "l r N.Ło,' ,
i "  /  i  t  " 1 - {

l ,,, 
--'*-l€łk{ 

,i 
-..

trsJ. i ł.1<t.//, v ,i,^,.,, ^.^)i 
..]o-. ==*l:::..:. 

; ; ł' {., ł/ :l i \

l ....-... /' 'ąń-- ry|J, Wi|ków...

,*_: 
. 

, ,ror_,{_r _ 
f#E l_.t.r,i^1:.-, i-....j _Ą-::.. .:' " /^---- tr&,/ -)ji": / . -j 

-...
I  '  - - - . - -  ' i  ,  /

. \__;;- --/i.-ffi':-iii----}--- 
,,i 

-*!{ri#/ł,', 
\ :, 

--

" I 
-ro-*- 

f8/,,'// .,"-.
y' los.ł

/

/ \
l - -

t662ó- ł

L  
. Ś

--J)i
\ ; - -

Ą \
./!: \ 169,

/ ".:\ // ..Y.-
I

\ t
\ l

t \ , '

&61,7
/ \ /

\ / ; .
\ l '

/  . i t"

tr;rlt o.  - .
DĘonlt

151,?

:lt'

\

\ '  lwi lhort iec I-(VtilkÓut 
Mały)

t\

\

'  
- ' , i .^,/

; . i J lł. . . ; l
iii\' .'i ' 3!ś't}J!'\


