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Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przed-
si wzi cia: „Rozwi zanie problemów gospodarki ciekowej w powiecie namys owskim”

Cz  2 – Opracowanie dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej w lokalizacji: Ligotka, Wilków

Poz. B/2/3/p. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BU-
DOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CI GU

DROGI
POWIATOWEJ NR 1124 O JAKUBOWICE – D BNIK

Lokalizacja: WILKÓW

Edward Król

GMINA NAMYS ÓW



2

Zawarto  opracowania:

1. Opis techniczny
2. Decyzja nr DP-5443B/46/08 z dnia 06.10.2008r Starostwa Powiatowego w Namys owie,

Wydzia  Dróg Powiatowych
Uzgodnienie Urz du Gminy w Wilkowie nr GKR.7020-3/08 z dnia 24.11.2008r

3. dokumentacji na budow  kanalizacji sanitarnej w pow. Namys owskim
4. Cze  graficzna

Rys. nr 1.0 - Plan orientacyjny skala 1: 10 000
Rys. nr 1.1 ÷ 1.5 - Plan sytuacyjny podzia  na etapy realizacji skala 1: 1000
Rys. nr 1.6 - Schematy organizacji ruchu
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY KA-
NALIZACJI SANITARNEJ W CI GU DROGI POWIATOWEJ NR 1124 O

JAKUBOWICE - D BNIK W MIEJSCOWO CI  WILKÓW

Opis stanu istniej cego

Niniejsze opracowanie przedstawia organizacj  ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w ci -
gu drogi powiatowej Nr 1124 O Jakubowice – D bnik w miejscowo ci Wilków jest to droga o na-
wierzchni utwardzonej z nie rozdzielonym ruchem ko owym i pieszym. Istniej ce oznakowanie nie
ulegnie zmianie.

Opis stanu projektowanego

Projekt wykonano zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r.
(Dz.U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729) oraz zgodnie z za cznikiem Nr 1 ÷ 4 do Rozporz dzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla
znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 poz. 1281 z 23 grudnia 2003 r).

Organizacja ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si  wykonanie kanalizacji w ci gu drogi p powiatowej Nr 1124 O Jakubowice – D bnik
w miejscowo ci Wilków w 28 etapach realizacji

Etapy Nr 1 ÷ 11 zlokalizowane s  w pasie ulicy Kolejowej, natomiast etapy Nr 12 ÷ 28 zlokali-
zowane s  w ulicy D ugiej. Podzia  robót na etapy realizacji pokazano na za czonych planach sy-
tuacyjnych rysunki Nr 1.1 ÷ 1.5 Szczegó y oznakowania poszczególnych etapów realizacji pokaza-
no na za czonym rysunku Nr 1.6 gdzie jednocze nie pokazano schemat oznakowania poprzecz-
nych przej  przez jezdni  metod  wykopu otwartego (wykonanie drugiej cz ci przy czy kanali-
zacyjnych), wykonanie pierwszej cz ci przy cza kanalizacji sanitarnej zak ada si  wykona  jed-
nocze nie z budow  kana u g ównego.

W rejonie wykonywanych robót nale y umo liwi  wjazd i wyjazd na teren istniej cych posesji, w
razie niemo liwo ci zapewnienia wjazdu i wyjazdu nale y o tym fakcie powiadomi  w ciciela
posesji b  u ytkownika.

Roboty wykonywane b  w okresie od 01 kwietnia 2009 r do 30 listopada 2011 r.

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu u yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót powinny
by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy oraz utrzymane w nale ytym stanie przez okres
trwania robót.
Konstrukcja stojaków u ytych do urz dze  bezpiecze stwa ruchu powinna zapewni  ich stabilno .
Zapory i tablice kieruj ce nale y umocowa  na wysoko ci 0,90 ÷ 1,20 m mierz c od poziomu na-
wierzchni do górnej ich kraw dzi.
Zapory i tablice ustawione w poprzek ulicy winny by  odblaskowe.
Na wygrodzeniach stosowa wiat a o barwie tej
Przy normalnej przejrzysto ci powietrza winny one by  widoczne z odleg ci, co najmniej 250 m
oraz zapala  si  i gasn  z cz stotliwo ci  90 ± 30 cykli na minut .
Znaki pionowe winny by  odblaskowe z folii II generacji i by  w grupie wielko ci du e
Po wykonaniu robót oznakowanie tymczasowe nale y niezw ocznie usun .

Opracowa
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