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NAZWA OPRACOWANIA

Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przed-
siewzigcia: ,,Rozwigzanie probleméw gospodarki sciekowej w powiecie namystowskim”

Czes¢ 2 — Opracowanie dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej w lokalizacji: Ligotka, Wilkow

Poz. B/2/3/p. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BU-
DOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CIAGU
DROGI
POWIATOWEJ NR 1124 O JAKUBOWICE - DEBNIK

Lokalizacja: WILKOW

Projektant Sprawdzajacy Dyrektor Kontraktow
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Zawartos¢ opracowania:

Opis techniczny
Decyzja nr DP-5443B/46/08 z dnia 06.10.2008r Starostwa Powiatowego w Namystowie,
Wydziat Drég Powiatowych
Uzgodnienie Urzedu Gminy w Wilkowie nr GKR.7020-3/08 z dnia 24.11.2008r
dokumentacji na budowe kanalizacji sanitarnej w pow. Namystowskim
Czesc graficzna
Rys. nr 1.0 - Plan orientacyjny skala 1:10000
Rys.nr1.1+15 - Plansytuacyjny podziat na etapy realizacji skala  1:1000

Rys. nr 1.6 - Schematy organizacji ruchu



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY KA-
NALIZACJI SANITARNEJ W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1124 O
JAKUBOWICE - DEBNIK W MIEJSCOWOSCI WILKOW

Opis stanu istniejacego

Niniejsze opracowanie przedstawia organizacj¢ ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w cia-
gu drogi powiatowej Nr 1124 O Jakubowice — Debnik w miejscowosci Wilkéw jest to droga o na-
wierzchni utwardzonej z nie rozdzielonym ruchem kotowym i pieszym. Istniejace oznakowanie nie
ulegnie zmianie.

Opis stanu projektowanego

Projekt wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
(Dz.U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729) oraz zgodnie z zatacznikiem Nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 poz. 1281 z 23 grudnia 2003 r).

Organizacja ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji w ciagu drogi p powiatowej Nr 1124 O Jakubowice — D¢bnik
w miejscowosci Wilkéw w 28 etapach realizacji

Etapy Nr 1 = 11 zlokalizowane sa w pasie ulicy Kolejowej, natomiast etapy Nr 12 + 28 zlokali-
zowane sa W ulicy Diugiej. Podziat robdt na etapy realizacji pokazano na zataczonych planach sy-
tuacyjnych rysunki Nr 1.1 + 1.5 Szczeg6ty oznakowania poszczegdlinych etapdw realizacji pokaza-
no na zataczonym rysunku Nr 1.6 gdzie jednoczesnie pokazano schemat oznakowania poprzecz-
nych przejs¢ przez jezdnig metoda wykopu otwartego (wykonanie drugiej czesci przytaczy kanali-
zacyjnych), wykonanie pierwszej czesci przytacza kanalizacji sanitarnej zaktada si¢ wykonaé jed-
noczesnie z budowa kanatu gtéwnego.

W rejonie wykonywanych robot nalezy umozliwi¢ wjazd i wyjazd na teren istniejacych posesji, w
razie niemozliwosci zapewnienia wjazdu i wyjazdu nalezy o tym fakcie powiadomi¢ wtasciciela
posesji badz uzytkownika.

Roboty wykonywane beda w okresie od 01 kwietnia 2009 r do 30 listopada 2011 r.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét powinny
by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robot.

Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewni¢ ich stabilnosc.
Zapory i tablice kierujace nalezy umocowac¢ na wysokosci 0,90 + 1,20 m mierzac od poziomu na-
wierzchni do gornej ich krawedzi.

Zapory i tablice ustawione w poprzek ulicy winny by¢ odblaskowe.

Na wygrodzeniach stosowac¢ swiatta o barwie zoltej

Przy normalnej przejrzystosci powietrza winny one by¢ widoczne z odlegtosci, co najmniej 250 m
oraz zapala¢ si¢ i gasna¢ z czestotliwoscia 90 £ 30 cykli na minute.

Znaki pionowe winny by¢ odblaskowe z folii Il generacji i by¢ w grupie wielkosci duze

Po wykonaniu robo6t oznakowanie tymczasowe nalezy niezwitocznie usunaé.

Opracowat



STAROSTWO POWIATOWE
w NAMYSLOWIE
WYDZIAL DROG POWIATOWYCH
46-100 Namystbw, Plac Wolnodci 12A

DP-5443B/46/08 Namystow, dn. 06.10.2008r.
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt. 2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz.U. 22007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 1 Nr 192, poz. 1381) oraz art. 104 ustawy

Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr. 98,
poz. 1071 z pdézn. zm./, Uchwaly Nr 4/5a/99, Uchwaty Nr XVIII/182/2008 Rady Powiatu
Namystowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Namystowie, Uchwaty Nr XVIII/183/2008 Rady
Powiatu Namystowskiego z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Statucie Powiatu Namystowskiego oraz upowaznienia Kierownika Wydzialu Drég
Powiatowych, Starostwa Powiatowego w Namystowie z dnia 01.07.2008 r. do wydawania
decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w imieniu Starosty Namystowskiego,
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 30.09.2008 r. przez :

WPB Zabrze Sp. z o.0.
Pelnomocnik mgr inz. Adam Skardowski
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Wilkéw potozonej na dziatkach
1418, 1485, 1527 i wsi Ligotka polozonej na dziatkach nr 273/3, 271, 633, 688 w pasie
drogowym drég powiatowych nr DP 1125 O — Jakubowice oraz nr 1125 O Pielgrzymowice —
Namystow

Uzgadniam

projektowang lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Wilkéw potozonej na dzialkach
1418, 1485, 1527 i wsi Ligotka polozonej na dzialkach nr 273/3, 271, 633, 688 w pasie
drogowym drog powiatowych nr DP 1125 O - Jakubowice oraz nr 1125 O
Pielgrzymowice — Namyslow

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Na etapie projektu wykonawczego opracowaé projekt odtworzenia nawierzchni drog
powiatowych przy przej$ciach podluznych i poprzecznych przez jezdni¢ przekopem i
uzgodni¢ w tut. wydziale.

2. W miare mozliwosci jak najwigksza ilo$¢ przej$¢ przez jezdni¢ projektowaé metoda
bezrozkopows (przecisk, przewiert), w przypadku przejs¢ przekopami ze wzgledu na duze
zageszezenie przylaczy przyjaé w projekcie wykonawczym odtworzenie bitumicznej
nawierzchni drogowej na catych odcinkach drogi w obrebie zabudowy.

3. Ulozenie sieci w poboczu drogi powiatowej projektowa¢é w  wykopach
waskoprzestrzennych w odleglosci gwarantujacej nie uszkodzenie krawedzi jezdni lub
dodatkowo doprojektowaé odpowiednie zabezpieczenia $cian wykopu. Grunt po zasypie
wykopow w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wlasciwego stopnia zaggszczenia (W
przypadku gruntu nawodnionego nalezy go wymienic).

4. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna uwzgledni¢ istniejace uzbrojenie podziemne,
drzewa, stupy i obiekty usytuowane w pasie drogowymi na granicy wiasnosci.



5. Wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na min. 2 tygodnie przed terminem
rozpoczecia prac celem realizacji przytacza po uzyskaniu Opinii ZUD przy Geodezji w
Starostwie oraz zgloszeniu rob6t w Wydz. Budownictwa w Starostwie.

6. Pozostate warunki jak okres wazno$ci z terminami rozpoczecia i zakonczenia robét,
odpowiedzialnosci w trakcie robot, beda okreslone w decyzji na zajecie pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catosci uwzglednia zadania stron.
POUCZENIE

Zezwolenie zarzadu drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
pozwoleniem na budowe stosownie do przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126).

Zezwolenie zarzadu drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne takze z
zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktérej Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Wydziatu Droég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namystowie
w trybie 1 na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24 stycznia
1986r. w sprawie wykonania niektdérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr
6 poz. 33 z pdzniejszymi zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie § 8 i § 10 cyt.
Rozporzadzenia zostang naliczone oplaty: optata jednorazowa za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie
pasa drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja jest réwnoczeSnie zgoda zarzadu drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem Wydzialu Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w
Namystowie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

_Otrzymuja:
L x adresat
1 xala

LC/LC



GKR. 7020-3/08 Wilkow, 24.10.2008 r.

WBP Zabrze sp. z o.0.
ul. Pawliczka 25
41- 800 Zabrze

Dotyczy : dokumentacji na budowe kanalizacji sanitarnej w powiecie
namystowskim.

W zwigzku z pismem nr DP2/Ze-5144/2008/AQS/08/68 z dnia 30.09.2008 r.
informuje, ze nie wnosze =zastrzezen ani uwag do przedfozonego Planu
zagospodarowania kanalizacji sanitarnej oraz jej przebiegu i rozwigzan dla wsi
Wiikow.

Jednocze$nie wyrazam zgode na prowadzenie kanatéw ulicznych w drogach
gminnych na nastepujacych warunkach :

1. Na etapie projekiu wykonawczego opracowaé projekt odtworzenia nawierzchni
drog gminnych przy przejsciach podtuznych i poprzecznych przez jezdnie
przekopem i uzgodnic¢ w tut. Urzedzie.

2. W miare mozliwosci jak najwiekszg ilos¢ przejs¢ przez jezdnie projektowacl
metodg bezrozkopowa (przecisk, przewiert), w przypadku przejs¢ przekopami
ze wzgledu na duze zageszczenie przytaczy przyjgé w projekcie
wykonawczym odtworzenie nawierzchni drogowej na catych odcinkach drogi
w obrebie zabudowy.

3. Ulozenie sieci w poboczu drogi projektowaé wykopach waskoprzestrzennych
w odlegtos$ci gwarantujgcej nie uszkodzenie krawedzi jezdni lub dodatkowo
doprojektowac odpowiednie zabezpieczenia $cian wykopu. Grunt po zasypie
wykopéw w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wiasciwego stopnia
zageszczenia (w przypadku gruntu nawodnionego nalezy go wymieni).

4. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna uwzgledni¢ istniejgace uzbrojenie
podziemne, drzewa, stupy i obiekty usytuowane w pasie drogowym na granicy
wiasnosci.

5. Wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na min.2 tygodnie przed
terminem rozpoczecia prac.

6. Pozostate warunki beda okreslone w decyzji na zajecie pasa drogowego.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. JRP Gmina Namystow.
2. aa




