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NAZWA OPRACOWANIA

Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przed-
siewzigcia: ,,Rozwigzanie probleméw gospodarki sciekowej w powiecie namystowskim”

Czes¢ 2 — Opracowanie dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej w lokalizacji: Ligotka, Wilkow
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Zawartos¢ opracowania:

Opis techniczny
Decyzja nr ZDW-WD-sr-4036/232/2008 z dnia 27.11.2008r Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu
Czes¢ graficzna
Rys.nr 1.0 - Plan orientacyjny skala 1:10000
Rys.nr1.1 - Plansytuacyjny Etap 1 skala  1:1000

Rys.nr1.2 - Plansytuacyjny Etap Il skala  1:1000



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY KA-
NALIZACJI SANITARNEJ W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 451 OLESNICA -
BIERUTOW - NAMYSLOW

Opis stanu istniejacego

Niniejsze opracowanie przedstawia organizacj¢ ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w cia-
gu drogi wojewddzkiej Nr 451 Olesnica — Bierutow - Namystow ulica Wroctawska w Wilkowie
jest to ulica o nawierzchni utwardzonej z rozdzielonym ruchem kolowym i pieszym. Istniejace
oznakowanie nie ulegnie zmianie.

Opis stanu projektowanego

Projekt wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
(Dz.U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729) oraz zgodnie z zatacznikiem Nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 poz. 1281 z 23 grudnia 2003 r).

Organizacja ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej

W pierwszym etapie przewidziano wykonanie przejs¢ poprzecznych przez droge wojewddzka nr
451. Przejscia poprzeczne wykonane beda metoda przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni.
Oznakowanie na czas wykonywania przewiertow pokazano na planie sytuacyjnym rys. Nr 1.1

Nastepnie przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej w chodniku ulicy Wroctawskiej na od-
cinku 180,00 m w zwiazki z tym skierowano ruch pieszy na druga strone jezdni, zamykajac na po-
czatkowy okres realizacji kanalizacji w chodniku drogi wojewddzkiej Nr 451 droge wewnetrzna
stanowiaca dojazd do jednego budynku mieszkalnego, utrudnienie to nie powinno by¢ dtuzsze niz 3
dni. Po wykonaniu odcinka kanalizacji w rejonie skrzyzowania ulicy Wroctawskiej z droga we-
wnetrzng nalezy dopusci¢ ruch na drodze wewnetrznej. Cato$¢é oznakowania robdt prowadzonych w
chodniku pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym rys nr 1.2

W rejonie wykonywanych robot nalezy umozliwi¢ wjazd i wyjazd na teren istniejacych posesji, w
razie niemozliwosci zapewnienia wjazdu i wyjazdu nalezy o tym fakcie powiadomi¢ wtasciciela
posesji badz uzytkownika.

Roboty wykonywane beda w okresie od 01 kwietnia 2009 r do 30 sierpnia 2009 r.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6ét powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robot.

Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewni¢ ich stabilnosc.
Zapory i tablice kierujace nalezy umocowa¢ na wysokosci 0,90 + 1,20 m mierzac od poziomu na-
wierzchni do gornej ich krawedzi.

Zapory i tablice ustawione w poprzek ulicy winny by¢ odblaskowe.

Na wygrodzeniach zamykajacych ulicg stosowac swiatta o barwie czerwonej

Przy normalnej przejrzystosci powietrza winny one by¢ widoczne z odlegtosci, co najmniej 250 m
oraz zapala¢ si¢ i gasna¢ z czestotliwoscia 90 £ 30 cykli na minute.

Znaki pionowe winny by¢ odblaskowe z folii Il generacji i by¢ w grupie wielkosci duze

Po wykonaniu robot oznakowanie tymczasowe nalezy niezwiocznie usunaé.

Opracowat
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego w zwiazku z art. 39
ust. 3 1 art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pdzn. zm.) oraz uchwaty Nr 306/2007 Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia
20.03.2007 r. w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Opolu do
zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Adama Skardowskiego reprezentujacego firme¢ WBP Zabrze sp. z o.0. 41-800 Zabrze ul.
Pawliczka 25 z dnia 30.10.2008 r., dziatajacego z upowaznienia inwestora tj. Zakladu Wodociagoéw
i Ustug Komunalnych ,EKOWOD” sp. z 0.0. 46-100 Namystéw ul. Marianska 2, dotyczacego
zezwolenia na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdluz i w poprzek drogi
wojewodzkiej Nr 451 Namystow - Olesnica w m. Wilkéw (dz. nr 1546)

uzgadniam projekt budowlany
i zezwalam

Zaktadowi Wodociqgow i Ustug
Komunalnych ,. EKOWOD” sp. z o.0.

na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz i w poprzek drogi wojewodzkiej Nr
451 Namystow - Olesnica w m. Wilkéw (dz. nr 1546) w miejscu wskazanym na zataczniku
mapowym

na warunkach:

1). Siec zlokalizowana poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej opiniuje pozytywnie.

2). Dopuszcza sig¢ zlokalizowaé projektowang kanalizacie w m. Wilkow (dz. nr 1546) w pasie
drogowym w/w drogi w pasie zieleni, chodniku i poboczu — zgodnie z przedlozonym
zatacznikiem mapowym.

3). Przejscie siecia pod droga {poprzek jezdni) wykonaé metoda bezwykopowa (np. przecisk,
przewiert, przewiert sterowany) bez naruszenia struktury jezdni.

4). Komory przewiertowe zezwala si¢ zlokalizowac w pasie drogowym.

5). Sieé¢ pod droga umiesci¢ w rurach ochronnych, ktére nalezy wykona¢ pomigdzy komorami
przewiertowymi.

6). Szczegdlowy zakres odiworzenia pasa drogowego zostanie podany w decyzji na zajecie
pasa drogowego. Chodnik nalezy przewidzie¢ do odbudowania z materialu nowego (wraz z
obrzezami i kraweznikami).

7). Utrzymanie, konserwacja urzadzen kanalizacyjnych znajdujacych si¢ w pasie drogowym
nalezec¢ bedzie do whasciciela tych urzadzen.

8). Przed okresleniem terminu planowanych robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na
czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),
zatwierdzajac go w organie zarzadzajacym ruchem na drogach wojewodzkich tj. Marszatka
Wojewodztwa Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul
Piastowska 13).

9). Zarzad drogi informuje, iz w przypadku modernizaciji lub remontu w/w drogi (dotyczy rowniez
mostéw i przepustéw), o ile bedzie konieczna przebudowa wykonanej sieci - zostanie ona
dokonana na warunkach okreslonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
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Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania, w przypadku uzyskania w tym
czasie pozwolenia na budowe — waznos$¢ decyzji przedtuza sie o okres waznosci pozwolenia na
budowe.

Niniejsza decyzja jest réwnoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu
pasa drogowego Inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budewe.

Zatacznik Nr 1 opieczetowany stanowi integralng czes$é niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosci zadania strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania,

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z:

e pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.). Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej wymaga zgloszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez
Wojewode Opolskiego (art. 82 ust. 3 w/w ustawy).

e zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor
powinien wystapi¢ do ZDW QOddzialu Terenowego w Olesnie w trybie i na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkdéw udzielania zezwolen za zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140
poz.1481 z podzn. zm.).
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1). Zaklad Wodociggéw i Uslug Komunalnych , EKOWOD?” sp. z 0.0.
a rece peinomocnika Pana Adama Skardowskiego
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Zal Nr 1 - projekt budowlany.

WBP Zabrze sp. z o.0.
41-800 Zabrze ul. Pawliczka 25 +Zal. Nr 1,
2). a/a +Zal. Nr 1.
Do wiadomosci:
1). ZDW Oddzial Terenowy w Olesnie + Zak. Nr 1.
Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawic
cz. IIT ust. 44 pkt. 9 zalacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

/Dz. U, Nr 225 poz. 1635 z poz. zm./

Dekonano zaplaty oplaty skarbowej za pelnomocnictwo
w wysokosci 22,00 zI slownie: dwadziescia dwa zI 00/100.



