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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

IZENe-505/U/47/2008

ZAKLAD LINIl KOLEJOWYCH W OPOLU
_ Dziat Energetyki
45-090 Opole, ul. Ksiecia Jana Dobrego 1 skr. poczt. 29, tel.: +4877-554 1571, fax: +4877-554 1532

Opole,dn.19.11.2008r

WBP Zabrze sp. z o.0.
ul. Pawliczka 25
41 — 800 Zabrze

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Opolu uzgadnia

dokumentacje dot. przejscia siecig kanalizacji sanitarnej @110mm (kanalizacja ttoczna),

@200mm (kanalizacja grawitacyjna) w rurze ochronnej D500/6mm zgodnie z pismem
DP2/Ze-5144/2008/AQS/08/92 pod linig kolejowa;

Nr 143 relacji : KALETY —- WROCLAW MIKOLAJOW w km 111,132

z nizej podanymi warunkami dla INWESTORA | WYKONAWCY robét :

1.

Skrzyzowania z torem kolejowym nalezy wykona¢ wg uzgodnionej dokumentacji z

uwzglednieniem obowigzujgacych norm ( BN-80/8939-17 ,Przeprowadzanie

rurociggow i kabli pod torami kolejowymi”).

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci i bezpieczenstwu ruchu

pociggow.

Wszelkie zmiany uzgodnionej dokumentacji moga nastgpi¢ za zgodg ZAKtADU

LINII KOLEJOWYCH w Opolu.

Wszelkie uszkodzenia w istniejgcych urzadzeniach kolejowych jak rowniez koszty

zwigzane z ich przetozeniem obcigzajg INWESTORA. Dotyczy to rowniez kosztoéw

wyniktych na wskutek wadliwego wykonania robot.

W czasie wykonywania robot nalezy zachowac skrajnie budowli i warunki BHP —

pracownicy wykonujgcy w/w roboty powinni posiadac przeszkolenie w dziedzinie BHP

instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez Zaktad Linii Kolejowych w Opolu

tel. 077 554-16-29

Przed przystgpieniem do wykonania robot INWESTOR lub WYKONAWCA

zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na prawo wstepu na teren kolejowy w :
PKP PLK S.A. Komenda Gtowna Strazy Ochrony Kolei w Warszawie

KOMENDA REGIONALNA SOK we Wroctawiu




KOMENDA REGIONALNA SOK we Wroctawiu
ul. Joannitow 13, 50 — 525 WROCLAW ( tel. 071-717-3481)

Whniosek o wydanie stosownych dokumentéw powinien zawierac :

* Imig i nazwisko wraz z podaniem daty urodzenia, numeru dowodu osobistego i
stanowiska stuzbowego osoby, dla ktérej dokument ma byé wydany

» Okreslenie obszaru kolejowego, ktorego wniosek dotyczy

e Wskazanie terminu, na jaki ma by¢ wydane upowaznienie

e Cel wydania

» Oswiadczenie wnioskujacego, ze osoba dla ktérej ma byé wydane
upowaznienie posiada odpowiednie przygotowanie do poruszania sie po
obszarze kolejowym.

Do wniosku nalezy dotaczy¢ ksero wydanego uzgodnienia.

Upowaznienia ( przepustki) sg ptatne w wysokosci 10,- zt od kazdej osoby.

Wydanie upowaznien nastapi po przedstawieniu dowodu wptaty.

Nalezno$c¢ prosze wptacac na konto :

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Strazy Ochrony Kolei 03-734 Warszawa

ul. Targowa 74, na rachunek bankowy prowadzony w BPH S.A. nr konta

23 1060 0076 0000 3310 0014 5708

Termin wydania zezwolenia wynosi 14 dni.

7. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do rob6t INWESTOR lub
WYKONAWCA powotujac sie na numer wydanego uzgodnienia powiadomi
pisemnie:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych, ul. Ksiecia Jana Dobrego 1
45 — 090 OPOLE

TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Sp. z 0.0.
Zaktad Telekomunikacji we Wroctawiu ul. Putaskiego 52
50 — 443 WROCLAW

PKP Energetyka Sp. z 0.0.
Zaktad Slagski w Gliwicach
ul. Zabrska 41

44 — 100 GLIWICE

celem wyznaczenia nadzoru nad robotami, ochrony swoich urzgdzen oraz wskazania

ich dokladnej lokali7a(‘ji W terenie




10.

11.

12.

W terenie istnieje mozliwo$¢ wystapienia uzbrojenia terenu nie wkreslanego na mapy.

Nadzor ze strony PKP jest ptatny.

W razie nie powiadomienia w/w Zaktadéw o rozpoczeciu robot ( praca bez nadzoru)
kosztami ewentualnych uszkodzen, PKP obcigzy Wykonawce robot.
Prace ziemne na terenie PKP nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.
W przypadku przebudowy linii kolejowej, koszt przebudowy kanalizacji sanitarnej
ponosi uzytkownik.
Warunkiem przekazania wybudowanego urzadzenia do eksploatacji jest
wykonanie pomiaréw powykonawczych na terenie PKP i w odlegtosci do 20m
od granicy PKP oraz przekazanie operatu pomiarowego do :
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami we Wroctawiu
Kolejowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Joannitéow 13, 50-525 Wroctaw
Ponadto INWESTOR lub WYKONAWCA zobowiazany jest na wilasny koszt

nanie$¢ wyniki pomiaréw powykonawczych na mapy bedace w zasobach wiw

Wydziatu Geodezji.

Potwierdzenie przyjecia operatu nalezy przedtozyC w

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Zakiad Linii Kolejowych w Opolu
ul. Ksiecia Jana Dobrego 1 45 — 090 OPOLE

ktory zwota komisje w celu sprawdzenia przez przedstawicieli PKP prawidtowosci

wykonanych robot zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Protokot odbioru robét winien zawiera¢ doktadng dtugosce /mb/ trasy pozostawionego
urzadzenia pod obiektem kolejowym.
Na podstawie Decyzji nr 16 Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Opolu z dnia
01.07.2008r. w spr. ustalania zryczattowanych optat za ustugi oraz niektore czynnosci
wykonywane na rzecz innych podmiotéw Uzgodnienie jest ptatne w wysokosci :
650.- zt + 22%VAT ( tj. 793,-zt) po otrzymaniu faktury na konto nr:
,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Zaktad Linii Kolejowych w Opolu
BRE Bank S.A. nr rachunku
90 1140 1010 0000 3508 8900 1106
Ponadto INWESTOR lub WYKONAWCA przed rozpoczeciem robét dokona
wplaty kaucji gwarancyjnej w kwocie 5000,- zt na konto bankowe
Citi Bank Handlowy nr rachunku
82 1030 1508 0000 0005 0375 2476
Zwrot kaucji nastgpi po zakonczeniu robdt, uporzadkowaniu terenu i dopetnieniu

wszystkich formalnosci podanych w ninigjszym uzgodnieniu.

t




13.

14.

15.

16.

Dowdd wptaty kaucji nalezy przedtozy¢ na przekazaniu placu budowy.
Jednoczesnie informujemy, ze wiasciciel wybudowanych urzgdzen podziemnych w
lokalizacjach jw. poniesie koszty zwigzane z pozostawieniem swojego uzbrojenia pod
obiektem kolejowym w wysokoséci 450 zt/mb za kazde urzadzenie.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne na okres 3-lat, od daty jego wydania.

Rozpoczecie robot po terminie waznosci uzgodnienia mozliwe bedzie po dokonaniu
aktualizacji mapy do celow projektowych i uzgodnien branzowych.

Przy prowadzeniu wszelkiej korespondencji nalezy powotywac sie na nasz numer
Uzgodnienia.

WYKONAWCA przy wystapieniu o nadzor nad robotami winien dotaczyc
oéwiadczenie czy firma jest podatnikiem VAT, podac nr NIP, podac telefon
kontaktowy i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robot jak rowniez
doktadne dane Inwestora jw. celem wystawienia faktury za pozostawienie swojego
uzbrojenia pod obiektem kolejowym.

W wystapieniu o nadzér powotywac sie na numer Uzgodnienia.

O terminie rozpoczecia robot powiadomic :

PKP Sekcja Eksploatacji Kluczbork 46 - 200 Kluczbork,

ul. Wotczyriska 6

tel. 077-554-0301 tel. kolejowy 849-301 — ktéra organizuje przekazanie placu
budowy.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne przy zachowaniu dodatkowych uwag :

Uzgadnia sie przejscie siecig kanalizacji sanitarnej w lokalizacji jw. zgodnie z

zatgczonym projektem.

Istniejgce uzbrojenie:

e km 111,152 przejazd kolejowy kat. C

e kable do urzadzen srk

e km 111,132 peronnr1i2

e W rejonie przewidzianych robét przebiega telekomunikacyjny kabel
szlakowy - bedacy wiasnoscig Zaktadu Telekomunikacji we
Wroctawiu. Kabel telekomunikacyjny posadowiony jest na gtgbokosci
0,80 — 1,0m. Prace w poblizu posadowienia telekomunikacyjnego
kabla wykonywac zgodnie z wydanymi warunkami- pismo LZTTa-
508/2-216b/2008 z dnia 15.10.2008r.

e Prace w rejonie urzadzen ,PKP Energetyka” nalezy wykonywac
zgodnie z wydanymi warunkami — pismo EZ8-Ez10¢c-5501/191/08 z
dnia 0311 2008r
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Jezeli zakres prac wymagac bedzie zamknigc¢ torowych lub ograniczen
eksploatacyjnych w ruchu pociagow WYKONAWCA na 8 tygodni przed
rozpoczeciem robot winien wystapi¢ do tut. Zaktadu — Dziat Eksploatacji (tel.
077- 554 14-06) — 0 opracowanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu pociggéw na czas wykonywanych robét. Regulamin jest ptatny.

Za powstate utrudnienia w ruchu pociagéw, oraz za ograniczenia predkosci

pociggow WYKONAWCA robét zostanie obcigzony kosztami.

Po zakonczeniu robot teren PKP nalezy uporzadkowaé.

Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do wykonywania robot w terenie.

W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie robot w terenie — w czesci
administrowanej przez PKP PLK S.A.. korzystania z infrastruktury dz. nr 1347/5
AM3 obreb Wilkéw oraz pozostawienia uzbrojenia pod obiektem kolejowym
INWESTOR zawrze 14 dni przed planowanymi pracami umowe z PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Opolu.

Powyzsze umowy w tut. Zaktadzie sporzgdza Dziat Ekonomiczny pok. nr 206,
tel. 077-554-1483.

Otrzymujg :
1. TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA - Zakiad Telekomunikacji we Wroctawiu

dot. pisma LZTTa-508/2-216b/2008 z dn. 15.10.2008r.

2. PKP , ENERGETYKA” — Zaktad Slaski w Gliwicach — do pisma EZ8-Ez10c-
5501/165/08 z dn. 22.09.2008.

3. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosci we Wroctawiu —
Kolejowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — dot. pisma N13g-
655/U/323/2008 z dn. 15.10.2008r.
Dziat Ekonomiczny w/m

Sekcja Eksploatacji Kluczbork + dokumentacja /

/

opr. G Nieckarz

tel. 077-554-1571




NAMYSLOW  14.11.2008
Powiatowy Zespot
Uzgadniania Dokumentcji Projektowych
Pl. Wolnosci 12a, 46-100 Namystéw
tel. (077) 4103695

OPINIA NR 418/2008

Uzgodnienie : Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz przytgcza energetyczne w celu zasilania
pompowni.

Lokalizacja obiektu : Ligotka, Wilkéw (poza terenem PKP)

Zleceniodawca : AQUASERYV Biuro Projektowo-Technologiczne
Adam Skardowski
45-215 OPOLE
Luboszycka 11

Nr Zlecenia : 4182-1/2008

Nazwa jednostki projektowej : mgr inz. Adam Skardowski

Inwestor : Zaktad Wodociggow i Ustug Komunalnych
"EKOWOD" Spétka z o.0.
46-100 NAMYSEOW

Marianska 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uzgadnia lokalizacje z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:
a) Uwaga chronione znaki geodezyjne (453.444) nr
1006,1005,1004,1003,1002,1052,1045,1044,1043,1042,1041,1040,1039,1038; (453.442)

1069,1058,1059,1060,1061,1062,1063. Przy realizacji projektu nalezy ochronic i zabezpieczy¢ przed

zniszczeniem chronione znaki geodezyjne.

b) W rejonie opracowania wystepuija liczne zblizenia i kolizje z siecig telekomunikacyjna. Nalezy wystgpic
do TP S.A o nadzér nad prowadzong inwestycjg. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac w

terenie.

c)Teren PKP nalezy uzgodni¢ w Polskich Kolejach Panstwowych

Spotka Akcyjna Oddziat Geodezji Wydziat we Wroctawiu - ul.Joanitow 13

2. Integralng czescig niniejszej opinii sg opieczgtowane mapy zawierajace

uzgodniony projekt.
L W s¢
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Informacja dla Inwestora:

[

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy:

a) inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,

b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub o pozwoleniu na budowg, zostata zmieniona lub
uchylona,

¢) inwestor nie uzyskat zgody na przedtuzenie okresu waznosci opinii,

d) dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu.

Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien

PZUD.

W trakcie budowy inwestor zobowiazany jest do:

a) zapewnienia wytyczenia (poprzez jednostki uprawnione do wykonywania robot
geodezyjnych) potozenia zgodnego z projektem obiektow budowlanych,

b) po zakoriczeniu inwestycji — zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenia zwiazanej z tym dokumentacji; geodezyjne pomiary
powykonawecze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, uktadanej w wykopach, nalezy
wykona¢ przed ich zasypaniem.

Wykonawca robot budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujgcych sig na terenie

inwestycji statych znakow stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za ich zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

Podstawa prawna:

1.

2.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240, poz.
2027 z 2005 r. z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
— w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133).

Regulamin Powiatowego Zespofu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (PZUD) w

Namystowie.
ZA ZGG p@pﬂoéé
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V. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE.



WYKAZ UZGODNIEN

1.  Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez  Zaktad
Wodociagéw i Ustug Komunalnych ,EKOWOD” Sp. z 0.0 w Namystowie nr
PT 91/2008 z dnia 12.06.2008 r.

2. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w
Namystowie nr 418/2008 z dnia 14.11.2008 r.

3. Uzgodnienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Opolu Dziat Energetyki nr IZENe-505/U/47/2008 z dnia 19.11.2007 r.

4. Uzgodnienie PKP Polskie Koleje Paristwowe Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami we Wroctawiu Zespot Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej nr N13g-655/U/323/2008 z dnia 15.10.2008 r.

5. Uzgodnienie z PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0.Zaktad
Telekomunikacji we Wroctawiu Dziat Techniki nr LZTTa-508/2-2-216b/2008 z
dnia 15.10.2008 r.

6. Uzgodnienie z PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaktad Slaski w Gliwicach
nr EZ8-Ez10¢-5501/191/08 z dnia 03.11.2008 r.

7. Decyzja Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Opolu nr  ZDW-WD-sr-
4036/232/2008 z dnia 27.11.2008 r.




Zaktad Wodociagow i Ustug Komunalnych ,EKOWOD” Spotka z 0.0.
ul.Marianska 2, 46-100 Namystow, fax: 077 410 14 82, tel.: 077 410 52 22

Spalka 2 0.0. www.ekowod.net, e-mail: sekretariat@ekowod.net

L.Dz.PT 91/2008 Namystow, 12.06.2008 1.

WBP Zabrze Sp. z 0.0.
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

Warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na pismo DP2/Ze-5144/2008/AQ/08/23 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie

wydania warunkow technicznych podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej Zaklad
Wodociagow i Uslug Komunalnych ,EKOWOD” Spotka z o.0. informuje, ze zapewnia
odbior $ciekéw sanitarnych z nowoprojektowanych sieci kanalizacji wiejskich dla wsi

Wilkéw oraz Ligotka oraz ustala nastgpujace warunki podtaczenia:

L.

1.

I11.

projektujac sieci kanalizacyjne dla poszczegdlnych ciagow, miejsca wpig¢ do
istniejacej sieci nalezy przewidzie¢ wg ponizszej instrukcji 1 dotaczonych rysunkow:

1) ciag z kierunku Smarchowic Wielkich nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Jana Pawla I w Namystowie — rysunek nr 6,

2) ciag z kierunku Laczan nalezy wpia¢ do istniejacego-projektu we wsi Laczany
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rysunek nr 4,

3) ciag z kierunku Rychnowa nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne]
w miejscowosci Kamienna wg rysunku nr 3, poprzez zaprojektowanie odcinka
sieci grawitacyjnej odbierajacego dodatkowo écieki z przylegtych terenow
przeznaczonych pod zabudowe,

4) ciag z kierunku Objazdy nalezy wpiac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Jozefkow - rysunek nr 2, poprzez zaprojektowanie odcinka siecl
grawitacyjnej odbierajacego  dodatkowo cieki z przyleglych terenow
przeznaczonych pod zabudowg,

5) ciag z kierunku Smarchowic Matych nalezy wpiaé¢ w miejscu okreslonym
w istniejace] dokumentacji projektowej - rysunek nr 3,

6) ciag z kierunku Ligotki nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie oczyszczalni sciekow w Namystowie - rysunek nr 1;

wymagania dotyczace zastosowanych materialdw i wytyczne do projektowania
zawarto w zatacznikach nr 1.2,3;

na powyzsze przyltaczenia nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodnic¢

go w Zakladzie Wodociagow i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD” Spotka z 0.0.,
a nastepnie w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji w Starostwie Powiatowym

w Namystowie;

Za zgodnosdé

Z orygipaicin
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IV.

VI

wlaczenia do sieci kanalizacyjnej moze wykonaé¢ wytacznie Zaktad Wodociagow

i Ustug Komunalnych _EKOWOD?” Spétka z 0.0. lub uprawniony wykonawca

po odrgbnych uzgodnieniach i pod $cistym jego nadzorem;

warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sieci i przytaczy kanalizacyjnych

jest:

1) dokonanie odbioru wykonanych robot przez Zaklad Wodociagow 1 Ustug
Komunalnych ,EKOWOD” Spoétka z 0.0. przed zasypaniem wykopow,

2) wykonanie pomiarow geodezyjnych przez —uprawnionego geodete przed
zasypaniem wykopow,

3) po zakonczeniu robot — doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;

w zakresie dokumentacji przekazaniu do Zakladu Wodociagdéw i Ustug Komunalnych

_EKOWOD" Spétka z 0.0. podlegaja:

1) dokumentacja projektowa,

2) mapki z pomiarami powykonawczymi,

3) protokoly badan-sprawdzen,

4) DTR zainstalowanych urzadzen,

5) atesty i aprobaty techniczne.

A
ZARZADU

ridly Mallowski

z oryginalem
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Wymagania szczegolowe dotyczace sieci kanalizacyjnych i pompowni

1. Sie¢ kanalizacyina

1)

4)

3)

7)

Studnie kanalizacyjne, na koncach odcinkow w punktach weztowych i zatamaniach trasy,
projektowaé jako betonowe z fabrycznie osadzonymi stopniami zeliwnymi powlekanymi,
studnie typu BS szczelne laczone na uszczelki typu STEINHOFF SD. Dolna czgs¢ studni
wykonana jako monolit z mufami przylaczeniowymi. Stosowac wlazy (wg PN-EN
124:2000) okragte zeliwne KI. D400 szczelne np. STAPORKOW-MEIER
(artykut nr: 804 160).

Studnie posrednie wykona¢ z PP/PVC-U o srednicy rury wznoszacej 400 mm - gtadka.
Stosowac wlazy (wg PN-EN 124:2000) okragte zeliwne KI. D400 z rura teleskopowa 315
mm oraz zabezpieczeniem pokryw s$rubami ze stali A4 na imbus. Studzienki na
przytaczach wykonane z PVC-U sr. 315 mm, w zaleznosci od uwarunkowan zamknigte
stozkiem betonowym z pokrywa betonowa (zalecane) lub wiazem zeliwnym. Pierwsza
studzienka na posesji zlokalizowana, w miar¢ mozliwosci, w odlegtosci 1 m od granicy
posesji w miejscach dostepnych dla dojazdu samochodem czyszczacym.

W miare mozliwosci starac si¢ o lokalizowanie studni rozpreznych w miejscach odlegtych
od zabudowy, w przypadku mozliwosci zlokalizowania studni rozpreznej poza pasem
drogowym zastosowac studnie z PE-HD z plyta odciazajaca (w pasach drogowych
studnie typu BS). Wiazy (wg PN-EN 124:2000) wentylowane Kl. D400 z wkiadka
amortyzujaca np. STAPORKOW-MEIER (artykut nr: 804 086).

Rury kanalizacyjne z PVC-U szereg cigezki "S" (SDR 34) SN8 wg AT/96-01-0001 oraz
TWT-3/96 do budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych produkowane jako rury lite
i jednorodne wg normy PNEN 1401-1. W czesci systemu zewnetrznej kanalizacji
cisnieniowej stosowac rury z PE80 (SDRI17,6) oraz PE100 (SDR 17 i SDR 26)
w zaleznosci od uwarunkowan technicznych. Rury powinny posiada¢ aprobaty techniczne
COBRTI Instal i IBDiM. Trasy rurociagow tlocznych znakowac tasma z wktadka
metalowa.

Zaleca sie budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej do glebokosci ok. 3 m-3,5 m.

Na odcinkach rurociagow tlocznych zaleca sig stosowanie czyszczakOw z zasuwa
i szybkoziaczem nie gesciej niz co 500 m w zaleznosci od uwarunkowan terenowych,
(unikajac lokalizowania w  gruntach ornych odlegtych od drog dojazdowych
i trudnodostepnych). W ostatecznosci jako studzienki kontrolne przykryte ok. 50 cm
warstwa gruntu.

Zasuwy odcinajace w studniach kanalizacji grawitacyjnej stosowac¢ wylacznie przy
wiekszych pompowniach sieciowych. Zasuwy ze stali OHI8N9 i zeliwa malowanego

proszkowo.

2. Szczegsoly dotyczace lokalizacji i terenu POMpPOWII.

D)

Zaleca sie lokalizowanie pompowni poza pasem drogowym, w ogrodzeniu systemowym
z furtka zlokalizowana od strony dojazdu naprzeciw wlazu (pokrywy) zamykajace]
pompownie. Pompownie powinny by¢ oznakowane i opisane.

Teren wydzielonej pompowni utwardzony _POLBRUK", w zaleznosci od uwarunkowan
powierzchnia ogrodzona pompowni od 9 do 20 m”.

Szafki sterownicze i zasilajace zlokalizowane wewnatrz ogrodzenia pompowni,
minimalna odlegto$¢ tylnej scianki szatek od ogrodzenia powinna wynosi¢ 30 cm.
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4) Przed pompowniami lokalizowa¢ ewentualne tatwo dostepne studnie zbiorcze, ze wzgledu
na stosowanie pompowni z jednym dolotem.

3. Szczegbly techniczne dotvezace stosowanveh pompowni.

1) Wymagania szczegotowe dotyczace pompowni zawarte sa w zatacznikachnr 1, 21 3.

2) W zaleznosci od uwarunkowan techniczno-ekonomicznych, oraz wielkosci zlewni
sciekow i1 dtugosci rurociagow tlocznych przesylowych, przewidzieé stosowanie ttoczni.

3) Na rurociagach tfocznych pompowni sieciowych obejmujacych zlewnie poszczegdlnych
gmin zainstalowac przeptywomierze elektromagnetyczne umozliwiajace pomiar ilosci
przetlaczanych sciekow, wielkosci chwilowych i sumacyjnych z mozliwoscia odczytu
danych archiwalnych rejestru ilosci sciekow dla okresu minimum 2 miesiace. Sprzezenie
z systemem sterowania w celu umozliwienia zdalnego odczytu w systemie zdalnego
sterowania 1 monitorowania. Przeptywomierz powinien zapewnic:

v SENSORPROM pozwala na natychmiastowy pomiar od momentu wlaczenia
zasilania

Ustawienia uzytkownika sg automatycznie zachowane w pamigci SENSORPROM

Wymiana przetwornika nie wymaga ponownego programowania. Po inicjalizacji
SENSORPROM automatycznie aktualizuje wszystkie ustawienia

v" Petna samodiagnostyka btedow i ich rejestracja
Sprawdzenie czujnika

Detekcja pustego lub czgsciowo wypetnionego rurociagu, niskiej przewodnosci,
zanieczyszczenia elektrod

v Zatwierdzenie typu do celow rozliczeniowych

4) Dla zoptymalizowania wielkosci rurociagow ttocznych oraz mocy pompowni w systemie
cisnieniowym rownoleglym, zastosowanie systemu nadrzednego zdalnego sterowania

radiowego dla sieci rozproszonych.



Zal. nr1

Wymagania techniczne dla projektowanych tloczni

1. Zbiornik i wyposazenie tloczni

D

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Tlocznia powinna byé zwymiarowana dla maksymalnej projektowanej ilosci
doptywajacych $ciekéw. Dotyczy to objetosci uzytecznej komory retencyjnej, ktora
powinna zapewni¢ maksymalna czestos¢ wilaczen pomp 10x/godzing, oraz wielkosci
urzadzenia, ktéra powinna zapewni¢ przyjecie tej ilosci $ciekow bez spigtrzania w kanale
dopltywowym.

Proces przettaczania przebiega¢ ma w nastgpujacy sposob: $cieki doptywajace do tloczni
wplywaja do rozdzielacza, a nastgpnie z rozdzielacza do pionowego separatora czgscel
statych, ktory jest zamontowany wewnatrz komory retencyjnej. W separatorze czgsci state
zawarte w $ciekach zostaja posrednio odseparowane od ptynu na klapach filtrujacych
wykonanych ze stali kwasoodporne;. Scieki pozbawione grubych elementéw mogacych
zablokowaé pompy grawitacyjnie poprzez pompy wplywaja do komory retencyjnej.
Po osiagnieciu maksymalnego poziomu plynu w komorze retencyjnej kula zwrotna
zamontowana w komorze separatora jest dociskana poziomem ptynu do gniazda
wlotowego. W momencie osiggnigcia max poziomu $ciekéw czujnik poziomu wiacza
naprzemiennie jedna z pomp. Pompa przepompowuje scieki wstepnie podczyszczone
z komory retencyjnej do separatora, skad zostaja wyplukane czesci state
i przepompowywane dalej do rurociagu ttocznego.

Kazdej pompie przyporzadkowany jest jeden separator czesci statych, w ktérym zostaja
odseparowane czeg$ci state. System ma by¢ bezskratkowy.

Dla umozliwienia niezawodnej eksploatacji, konserwacji i serwisowania wymagane jest
w projekcie technicznym by w tloczni byly zainstalowane zasuwy umozliwiajace
niezalezne od doptywajacych sciekéw konserwowanie lub naprawg jednej z pomp, lub
jednego z separatoréw bez zamykania doplywu $ciekow do cate] tloczni czyli przy
pracujacej ttoczni.

Nie dopuszcza sie wehodzenia do komory retencyjnej w celu jej czyszczenia. Ttocznia ma
by¢ wyposazona w 2 naprzemiennie pracujace pompy ustawione w komorze suchej.
Zastosowane pompy musza by¢ przeznaczone do pompowania Sciekow i mie¢ wiasny
zamkniety system chlodzenia.

Dla zabezpieczenia przed awaria wynikajaca z podtopienia pompy musza posia¢ stopien
ochrony IP68, co zabezpieczy je przed uszkodzeniem w przypadku rozszczelnienia uktadu
lub zalania z zewnatrz.

Silniki pomp maja mie¢ uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami,
a w urzadzeniu sterujacym ma by¢ zamontowane odpowiednie urzadzenie wyzwalajace.
Pomiedzy silnikiem a czgscia hydrauliczna ma znajdowac sig podwojna komora olejowa
z czujnikiem wilgoci. Nie jest dopuszczalne by czujnik wilgoci znajdowat sig tylko
w komorze silnika!

Pompy o mocy nominalnej powyzej 2 kW powinny by¢ wyposazone w podwajne
uszczelnienie mechaniczne.

10) Wirniki zastosowanych pomp powinny by¢ pokryty powloka ochronna jednorodna

ceramiczna nie gorsza niz np. CERAM.
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11) Komora podziemna ttoczni powinna by¢ wykonana z PEHD z rury strukturalnej wg DIN
16961. W szczegdlnosci rura wewnatrz musi by¢ absolutnie gladka, bez sladéw potaczen
nawijanego profilu. Komora retencyjna z PEHD jest w 100% szczelna i trwala.

12) Komora retencyjna sciekéw ma by¢ wykonana z materialow dajacych trwatg odpornosé¢
na korozje, bez koniecznosci uzupelniania powtok lub konserwacji. Dlatego ma by¢
wykonana ze stali kwasoodpornej typu A4 lub z PEHD. Z tego samego powodu uktad
separacji posredniej czesci statych oparty na wspotpracujacym z kazda pompa pionowym
separatorze czesci statych ma by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej lub z PEHD. Nie jest
dopuszczalne stosowanie stali nierdzewnych lub innych stali zabezpieczonych
antykorozyjnie.

13) Komora retencyjna ma by¢ gazoszczelna.

14) Orurowanie wewnatrz tloczni ma byc¢ wykonane ze stali kwasoodpornej typu A4
lub z PEHD.

15) Tlocznia jako obiekt powinna by¢ prefabrykowana i dostarczana na miejsce posadowienia
kompletnie zmontowana fabrycznie, to znaczy z zamontowanym na gotowo catym
wyposazeniem: wlaz, drabinka, orurowanie, armatura i pompy, w tym pompa
odprowadzajaca odcieki z dna komory suchej. Wykonawca robét budowlanych nie ma do
wykonania zadnych prac wewnatrz tloczni na placu budowy.

16)Na etapie projektu zostana okreslone érednice komér podziemnych, ktore beda
odpowiednie do dobranych urzadzen: ilodci $ciekow, wielkosci komor retencyjnych.
Srednice powinny by¢ dobrane przez producenta ttoczni.

17) Sterowanie tloczni dostarcza jej producent. Wykonanie sterowania powinno by¢
uzgodnione w ZWiUK ,,EKOWOD” Spotka z 0.0. w Namystowie w zakresie sposobu
komunikacji.

2. Szcezegoly techniczne szafki zasilajaco-sterowniczej zewnetrznej

1) Uktad sterowania nalezy zabudowac w szafce o IP 65.

2) Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny i dzwigkowy sygnalizator awarii.

3) Wylacznik glowny.

4) Wylacznik réznicowopradowy oddzielny dla pomp i obwodéw sterujacych.

5) Bezpiecznik przepigciowy kl. C.

6) Czujnik zaniku faz.

7) Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp.

8) Uktad toru zasilania kazdej z pomp wyposazony w amperomierze.

9) Liczniki czasu pracy pomp.

10) Uklad sterowania ma posiadac gniazdo do podliaczenia przewoznego agregatu
pradotworczego.

11) Oswietlenie szafy.

12) Gniazdo 230V.

13) Czujnik informujacy o otwarciu szafy-wtamaniu.

14) Sygnalizacji awaryjnego zaniku napigcia.

15) wizualizacja sygnatlow-stanow pracy w szafie sterowniczej.

3. Wymagania dotyczace sterowania tloczni, gwarantujace sprawne wlaczenie w_sie¢
monitorowania radiowego:

1. zrealizowanie sterowania w oparciu o sterownik firmy SIEMENS z rodziny S7-200,
do ktorego zostana doprowadzone wszystkie .sygnaly monitorowane” i ,,sygnaly do
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zdalnego sterowania™ (nalezy zwrécié uwage na to, aby sterownik miat petne dane do
wystania do wizualizacji),

»Sygnaly monitorowane”

- gotowos¢ — gotowos¢ elektryczna

- praca

- awaria — gotowos¢ termiczna

- tryb auto/reczny

- potwierdzenie trybu zdalnego

- wejscie na obiekt (otwarcie wlazu, otwarcie szafy sterowniczej)
- stany alarmowe poziomu Sciekdw

.»,Sygnaly do zdalnego sterowania”

- zalacz/wylacz pompe

- tryb zdalny (tryb zdalny oznacza przejecie kontroli nad pompami przez operatora
wizualizacji; tryb ten ma priorytet nizszy od trybu recznego, ale wyzszy od trybu
auto),

2. zapewnienie napigcia zasilania 12V / 1A (dostawca przepompowni zainstaluje zasilacz
lub przewidzi: miejsce w szafce, zaciski na listwie, zabezpieczenie),

3. przewidzenie w szafce sterowniczej miejsca na zainstalowanie radiomodemu
(350 mm x 160 mm),

4. dostarczenie algorytmu sterowania przepompownig oraz wersji  zrodiowe;j
oprogramowania sterownika.
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' Zal. nr 2

Wymagania szczegolowe dotyezace pompowni sieciowych

1. Zbiornik pompowni i wyposazenie

1) Czgs$¢ robocza zbiornika zelbetowego ma by¢ wykonana z polimerobetonu stanowiacego
konstrukcje monolityczna. Srednica wewnetrzna zbiornika min 1000 mm. Zbiornik
z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczany na plac budowy jako monolit.

2) Lokalizacja otworow doptywowych i technologicznych przystosowanych do potaczenia
z przewodami PE, PCV.

3) Standardowe wyposazanie zbiornikéw w stopy przeciw wyporowe, zabezpieczajace
zbiorniki przed wyptynigciem w przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod
gruntowych.

4) Szczelne pokrywy zeliwne Kl. D400.

5) Odpowiednie uformowanie wnetrza pompowni w sposob uniemozliwiajacy gromadzenie
sie osadow i zagniwanie sciekow w pompowni.

6) Odpowiedni system zamontowania pomp powodujagcy podczas pracy pompowni
zawirowania sciekow.

7) Stosowanie pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym w przypadku pompowania sciekow
bytowo-gospodarczych.

8) Pompy z wirnikiem otwartym wykonanym z zeliwa o wolnym przelocie min 80 mm,
gwarantujacym prace bez zatykania sig.

9) Armatura wewnatrz pompowni min DN 80.

10) Armatura wewnatrz pompowni wykonana ze stali nierdzewnej OHISN9 i zeliwa
sferoidalnego - malowanego proszkowo, taczona kotnierzowo.

11) Armatura montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglgdnieniem wszystkich
przejs¢ szczelnych w Scianach.

12) Zawory zwrotne kulowe nie gorsze niz ,,SOCLA” Danfoss

13) Zasuwy kolnierzowe migkkouszczelniane ,,ESCO” Danfoss.

14) Wszystkie elementy mocujace: Sruby kotnierzowe, uchwyty do kabli zasilajacych,
uziemiajacych, tancuchy do wyciagania pomp - wykonane ze stali nierdzewnej.

15) Prowadnice do pomp wykonane ze stali nierdzewnej.

16) Deflektor ze stali nierdzewne;j.

17)Sprzeglo przymocowane do kotnierza tlocznego pompy faczy sie automatycznie
z dopasowang podstawa, zamontowana na dnie komory. Pompy sa uszczelniane
i stabilizowane pod dzialaniem wlasnego cigzaru. Silnik pompy jest chlodzony dzigki
zanurzeniu w $ciekach.

18) Na krééeu tlocznym montowana ma by¢ ksztaltka przejsciowa w postaci kotnierza.

19) Wyposazenia instalacji ttocznej w zawor i zlaczke dla umozliwienia ptukania rurociagow
ttocznych.

20) Zbiornik pompowni wyposazony w uktad wentylacji, oddzielny od torow kablowych.

21) W przypadku wielkosci zbiornika 1500 mm i powyzej nalezy przewidzie¢ wyposazenie
w pomost technologiczny.




2. Szczegoly techniczne pompy

1) Wodoszczelna obudowa o klasie IP-68.

2) Izolacja uzwojenia stojana klasy F.

3) Wylacznik wilgotnosciowy w komorze silnika.

4) Samouszczelniajace si¢ potaczenie miedzy pompg a podstawa.

5) Korpus pompy i obudowa silnika wykonana z zeliwa szarego z pokryciem powloka
ochronna jednorodna nie gorsza niz np. CERAM, zabezpieczajaca przed korozyjnym
dziataniem sSciekow.

6) Watl pompy i elementy taczace wykonane ze stali nierdzewne;.

7) Uszczelnienie silnika na wale przez niezalezne od kierunku obrotow podwdjne
uszezelnienie mechaniczne lub podwojne uszezelnienie kasetowe. Kaseta wykonana
ze stali nierdzewne].

8) Komora olejowa oddzielajaca silnik od czesei hydraulicznej wypetniona olejem.

9) Przewody zasilajace i sterujace w wykonaniu odpornym na wodg z zalanymi zywica
zytami jako dodatkowym zabezpieczeniem przed kapilarng penetracja wody przez
lutowane styki.

10) Silnik pompy posiada uktad kontroli temperatury uzwojenia za pomoca termistorow,
odlaczajacy pompg od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

11)Oba bezobstugowe zamknigte lozyska kulkowe wypeltnione wysokowydajnym
smarem.

3. Szczegoly techniczne szafki zasilajaco-sterowniczej zewnetrznej

1) Uklad sterowania nalezy zabudowa¢ w szafce o IP 65.

2) Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny i dzwigkowy sygnalizator awaril.

3) Wylacznik glowny.

4) Wylacznik réznicowopradowy oddzielny dla pomp i obwodéw sterujacych.

5) Bezpiecznik przepigciowy kl. C.

6) Czujnik zaniku faz.

7) Zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe pomp.

8) Uklad toru zasilania kazdej z pomp wyposazony w amperomierze.

9) Liczniki czasu pracy pomp.

10) Uklad sterowania ma posiadac gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu
pradotworczego.

11) O$wietlenie szafy.

12) Gniazdo 230V.

13) Czujnik informujacy o otwarciu szafy-wlamaniu.

14) Sygnalizacja awaryjnego zaniku napigcia.

15) Wizualizacja sygnalow-stanow pracy w szafie sterowniczej.

16)Dla szaf zasilajaco-sterujacych dla pompowni sieciowych o mocy pomp do 4 kW
- rozruch bezposredni.

17) Dla szaf zasilajaco-sterujacych dla pompowni sieciowych o mocy pomp od 4,5 do 10 kW
- rozruch soft-start




4. Wymagania dotyczgce sterowania przepompowni, gwarantujgce sprawne wlaczenie
w sie¢ monitorowania radiowego

|. Zrealizowanie sterowania w oparciu o sterownik firmy SIEMENS z rodziny S7-200,
do ktérego zostana doprowadzone wszystkie sygnaly monitorowane”
i ,sygnaly do zdalnego sterowania” (nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby sterownik miat
petne dane do wystania do wizualizacji), wspdtpracujacy z czujnikiem
hydrostatycznym oraz ptywakami.

..Sygnaty monitorowane”

- gotowos¢ — gotowos¢ elektryczna

- praca

- awaria — gotowos¢ termiczna

- tryb auto/rgczny

- potwierdzenie trybu zdalnego

- wejécie na obiekt (otwarcie wlazu, otwarcie szafy sterowniczej)
- poziom alarmowy gorny (przelew)

- poziom alarmowy dolny (suchobieg)

.Sygnaty do zdalnego sterowania”

- zalacz/wylacz pompg

- tryb zdalny (tryb zdalny oznacza przejgcie kontroli nad pompami przez operatora
wizualizacji; tryb ten ma priorytet nizszy od trybu recznego, ale wyzszy od trybu
auto),

2. Zapewnienie napigcia zasilania 12V / 1A (dostawca przepompowni zainstaluje
zasilacz lub przewidzi: miejsce w szafce, zaciski na listwie, zabezpieczenie).

3 Przewidzenie w szafce sterowniczej miejsca na zainstalowanie radiomodemu
(350 mm x 160 mm).

4. Dostarczenie algorytmu sterowania przepompownig —oOraz wersji  zrodtowej
oprogramowania sterownika.




Zal. nr 3

Wyposazenie pompowni przydomowych

Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekow do kanalizacji ci$nieniowej — $rednica

min 900mm

1. Zbiornik

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Zbiornik wykonany z PEHD umozliwiajacy latwy montaz i zapewnienie catkowite]
odpornosci na agresywne $cieki.

Zbiornik wykonany jako monolityczny w zakresie wysokosci od 1800-2500 mm.
Zbiornik musi posiadaé odpowiednio uksztaltowane dno, co zapobiega zarastaniu
zbiornika i minimalizuje retencj¢ martwa.

Zbiornik musi posiada¢ gladkie Scianki wewngtrzne na catej powierzchni, ktore
zapobiegaja zarastaniu zbiornika.

Konstrukcja zbiornika w wykonaniu zabezpieczajacym go przed wyplynigciem przy
poziomie wody gruntowej rownej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym).
Zbiornik musi posiada¢ szczelne doptywy DN 160 na specjalng uszczelke wykonane
w procesie technologicznym, ktore zapewniaja 100% szczelnos¢ potaczenia rury
doptywowej ze zbiornikiem.

$rednica zbiornika 900 mm umozliwiajaca wejscie konserwatora do zbiornika oraz
wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczenstwa podwieszania
sie czujnika poziomu co znacznie wyptyca zbiornik.

Calkowita retencja zbiornika 800 1 umozliwiajaca korzystanie z kanalizacji przez 2 dni
bez wlaczania pompy.

Retencja czynna zbiornika (migdzy poziomem zalaczenia i wylaczenia pompy)
powinna wynosi¢ 100 1 dla zapewnienia czterokrotnej wymiany $ciekdéw w zbiorniku
co zapobiega sedymentacji 1 przykrym zapachom.

10) Bardzo mata strefa martwa dzigki bardzo nisko osadzonej pompie przy dnie zbiornika

oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczenstwo sedymentacji
Sciekow.

2. Technologia wewnatrz zbiornika

1)
2)

3)

4)

S)

Orurowanie ze stali nierdzewnej DN40 odporne na korozje i $cieranie.

Armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przed korozja musi zapewniac catkowita
szczelno$é nawet przy niewielkiej réznicy cisnien.

Zasuwa odcinajaca (odporna na korozj) z wolnym przelotem musi zapewniac 100%
szczelnosé przy zamknigciu.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w sprzeglo do zawieszenia pompy nad dnem
zbiornika wykonane z materiatu odpornego na korozje umozliwiajace fatwy demontaz
pompy bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

Rurociag tloczny wychodzacy z pompowni zakonczony gwintem lub do zastosowania
szybkoztacza.



3. Pompy w przepompowniach przvdomowych

1) Pompa wirowa z nozem tnacym pracujaca w kanalizacji ci$nieniowej.

2) N6z tngcy wykonany z wysokostopowej stali nierdzewnej o duzej twardosci
i odpornosci na korozje.

3) Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej.

4) Kabel zasilajacy demontowalny przy pompie.

5) Pompa musi posiadac zabezpieczenie termiczne.

6) Pompa w wykonaniu antywybuchowym.

4. Szafa zasilajaco sterujaca dla przepompowni przvdomowych — sterowanie za pomocg
dzwonu pneumatyveznego

Szafy przepompowni przydomowych przyjeto w wykonaniu do montazu wewnatrz budynku
(z ewentualng mozliwoscia posadowienia na zewnatrz po zastosowaniu obudowy

zewnetrznej).

1) Sterowanie poziomem éciekéw w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego
ze zwloka czasowa co zabezpiecza czujnik przed zarastaniem.

2) Ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametrow odbywa si¢ z poziomu
szafy sterujacej.

3) Sterowanie powinno posiada¢ regulowang zwloke czasowa wylaczenia pompy
umozliwiajaca podzielenie retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza
co wspomaga uklad cisnieniowy.

4) Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane ladunku powietrza w dzwonie
co zapewnia catkowita bezobshugowos¢ uktadu.

5) Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetria faz.

6) Sterowanie posiada zabezpieczenie ~pompy  przed przegrzaniem  (termik)
i przeciazeniem.

7) Sterowanie posiada Wyswietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

a) czasu pracy pompy,

b) ilosci wlaczen pompy,

¢) poboru pradu,

d) nastawionego poziomu zalgczen,
e) komunikatu awaril.

8) Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny.

9) Sterowanie posiada mozliwosé pracy testowej pompy €O 48h, co zabezpiecza
uszezelnienia mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych.

10) Sterowanie posiada regulowana zwloke czasowa wiaczenia pompy, ktora zabezpiecza
uktad przed jednoczesnym wlaczeniem sig wigkszej ilosci pomp po ponownym
wlaczeniu pradu.

11) Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania
zabezpieczajacy sterowanie przed wykraplaniem sig wody.

12) Sterowanie realizuje samoczynne wylaczenie pompowni W przypadku pracy pompy
powyzej 15 minut.




