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NAMYSLOW  14.11.2008
Powiatowy Zespot
Uzgadniania Dokumentcji Projektowych
Pl. Wolnosci 12a, 46-100 Namystow
tel. (077) 4103695

OPINIA NR 418/2008

Uzgodnienie : Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami oraz przytacza energetyczne w celu zasilania
pompowni.

Lokalizacja obiektu : Ligotka, Wilkéw (poza terenem PKP)

Zleceniodawca : AQUASERYV Biuro Projektowo-Technologiczne
Adam Skardowski
45-215 OPOLE
Luboszycka 11

Nr Zlecenia : 4182-1/2008

Nazwa jednostki projektowej : mgr inz. Adam Skardowski

Inwestor : Zaktad Wodociggow i Ustug Komunalnych
"EKOWOD" Spotka z o.0.
46-100 NAMYSLOW

Marianska 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uzgadnia lokalizacje z uwzglednieniem nastepujgcych uwag:

a) Uwaga chronione znaki geodezyjne (453.444) nr
1006,1005,1004,1003,1002,1052,1045,1044,1043,1042,1041,1040,1039,1038; (453.442)
1069,1058,1059,1060,1061,1062,1063. Przy realizacji projektu nalezy ochroni¢ i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem chronione znaki geodezyjne.

b) W rejonie opracowania wystepuja liczne zblizenia i kolizje z siecig telekomunikacyjna. Nalezy wystgpi¢

do TP S.A o nadzér nad prowadzong inwestycjg. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac w
terenie.

c)Teren PKP nalezy uzgodni¢ w Polskich Kolejach Panstwowych
Spétka Akcyjna Oddziat Geodezji Wydziat we Wroctawiu ul.Joanitéw 13

2. Integralng czescig niniejszej opinii sg opieczetowane mapy zawierajgce
uzgodniony projekt.




Informacja dla Inwestora:

fa—

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania opinii.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy:

a) inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,

b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub o pozwoleniu na budowe, zostata zmieniona lub
uchylona,

¢) inwestor nie uzyskat zgody na przedtuzenie okresu waznosci opinii,

d) dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu.

Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja, dodatkowych uzgodnien

PZUD.

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:

a) zapewnienia wytyczenia (poprzez jednostki uprawnione do wykonywania robét
geodezyjnych) pofozenia zgodnego z projektem obiektéw budowlanych,

b) po zakonczeniu inwestycji — zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji; geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, uktadanej w wykopach, nalezy
wykona¢ przed ich zasypaniem.

Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujacych sie na terenie

inwestycji statych znak6w stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi peing

odpowiedzialno$¢ za ich zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

Podstawa prawna:

L.

2.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240, poz.
2027 22005 r. z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
— w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133).

Regulamin Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (PZUD) w
Namystowie.
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Warunki techniczne podt gczenia projektowanej kanalizacji do oczyszczalni
sciekow w Namystowie

Zaktad Wodociagéw i Ustug Komunalnych ,EKOWOD” Spétka z 0.0.
ul.Marianiska 2, 46-100 Namystéw, fax: 077 410 14 82, tel.: 077 410 52 22
Spétka z 0.0, www.ekowod.net, e-mail: sekretariat@ekowod.net

EKOWOU

L.Dz.PT 91/2008 Namystow, 12.06.2008 .

WBP Zabrze Sp. z 0.0.
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

Warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjne;j

W odpowiedzi na pismo DP2/Ze-5144/2008/AQ/08/23 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie
wydania warunkéw  technicznych podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej Zaklad
Wodociagéw i Uslug Komunalnych L,EKOWOD” Spétka z o.o. informuje, ze zapewnia
odbiér $ciekéw sanitarnych z nowoprojektowanych sieci kanalizacji wiejskich dla wsi
Wilkéw oraz Ligotka oraz ustala nastgpujace warunki podtaczenia:

L projektujac sieci kanalizacyjne dla poszczegdlnych ciagéw, miejsca wpie¢ do
istniejacej sieci nalezy przewidzie¢ wg ponizszej instrukcji i dotaczonych rysunkow:

1) ciag z kierunku Smarchowic Wielkich nalezy wpiaé do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Jana Pawta II w Namystowie — rysunek nr 6,

2) ciag z kierunku Laczan nalezy wpiaé do istniejacego-projektu we wsi Laczany
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rysunek nr 4,

3) ciag z kierunku Rychnowa nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kamienna wg rysunku nr 3, poprzez zaprojektowanie odcinka
sieci grawitacyjnej odbierajacego dodatkowo $cieki z przylegtych terenow
przeznaczonych pod zabudowe,

4) ciag z kierunku Objazdy nalezy wpiaé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Jozefkow - rysunek nr 2, poprzez zaprojektowanie odcinka sieci
grawitacyjnej odbierajacego dodatkowo $cieki z przyleglych terenow
przeznaczonych pod zabudowe,

5) ciag z kierunku Smarchowic Matych nalezy wpia¢ w miejscu okreslonym
w istniejacej dokumentacji projektowe; - rysunek nr 5,

6) ciag z kierunku Ligotki nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
na terenie oczyszczalni sciekow w Namystowie - rysunek nr 1;

II. wymagania dotyczace zastosowanych materialow 1 wytyczne do projektowania
zawarto w zalacznikach nr 1,2,3;
1. na powyzsze przytaczenia nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodnic

go w Zakladzie Wodociagow i Ustug Komunalnych ,, EKOWOD” Spotkazo.o.,
a nastepnie w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji w Starostwie Powiatowym
w Namystowie;



V. wlaczenia do sieci kanalizacyjnej moze wykona¢ wytacznie Zaktad Wodociagéw
i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD” Spotka z 0.0. lub uprawniony wykonawca
po odrebnych uzgodnieniach i pod $cistym jego nadzorem;
V. warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sieci i przytaczy kanalizacyjnych
jest:
1) dokonanie odbioru wykonanych rob6t przez Zaklad Wodociagéw i Ustug
Komunalnych ,EKOWOD” Spoétka z 0.0. przed zasypaniem wykopow,
2) wykonanie pomiar6w geodezyjnych przez uprawnionego geodete przed
zasypaniem wykopow,
3) po zakoficzeniu rob6t — doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;
VI w zakresie dokumentacji przekazaniu do Zaktadu Wodociagéw i Ustug Komunalnych
L,EKOWOD” Spétka z o.0. podlegaja:
1) dokumentacja projektowa,
2) mapki z pomiarami powykonawczymi,
3) protokoty badan-sprawdzen,
4) DTR zainstalowanych urzadzen,
5) atesty i aprobaty techniczne.
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W nawigzaniu do dzisiejszej rozmowy przesytam w zalgczeniu zmiany tras projektowanej sieci kanalizaciji
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sanitarnej:
1) zmiany0001:

- miejscowo$¢ Jakubowice nalezy wigczy¢ do Wilkowa a nie do Krzykowa, jak zalozono w SIWZ, a wiec
zamiast odcinka trasy AB nalezy zaprojektowa¢ odcinek CD,

- miejscowos¢ Wilkéw nalezy wigczy¢ do Namystowa, a nie do Ligotki, jak zatozono w SIWZ, a wiec
zamiast odcinka trasy EF nalezy zaprojektowaé¢ odcinek GH,
2) zmiany 002:

- zamiast odcinka trasy DE zaloZzonego w SIWZ nalezy zaprojektowaé odcinek AB oraz odcinek
istniejgacy BC (azbestocementowy $r. 300 mm) przewidzie¢ do renowacji metodg bezwykopowa.

Roman Kania

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com




Zat. 1
Wymagania szczego6towe dotycz gce sieci kanalizacyjnych i pompowni

1. Sieé¢ kanalizacyjna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Studnie kanalizacyjne, na koncach odcinkéw w punktach wezlowych i zalamaniach trasy, projektowac
jako betonowe z fabrycznie osadzonymi stopniami zeliwnymi powlekanymi, studnie typu BS szczelne
taczone na uszczelki typu STEINHOFF SD. Dolna cze$¢ studni wykonana jako monolit z mufami
przytaczeniowymi. Stosowaé wiazy (wg PN-EN 124:2000) okragte zeliwne KI. D400 szczelne np.
STAPORKOW-MEIER- (artykut nr : 804 160).

Studnie posrednie wykona¢ z PP/PVC-U o $rednicy rury wznoszacej 400 mm-gtadka. Stosowac wiazy
(wg PN-EN 124:2000) okragte zeliwne Kl. D400 z rurg teleskopowg 315 mm oraz zabezpieczeniem
pokryw $Srubami ze stali A4 na imbus. Studzienki na przylaczach wykonane z PVC-U $ér. 315 mm, w
zaleznosci od uwarunkowan zamkniete stozkiem betonowym z pokrywag betonowg (zalecane) lub
wilazem zeliwnym. Pierwsza studzienka na posesji zlokalizowana, w miare mozliwosci, w odlegtosci 1 m
od granicy posesji w miejscach dostepnych dla dojazdu samochodem czyszczacym.

W miare mozliwo$ci stara¢ sie o lokalizowanie studni rozpreznych w miejscach odlegtych od zabudowy,
w przypadku mozliwosci zlokalizowania studni rozpreznej poza pasem drogowym zastosowac¢ studnie z
PE-HD z plyta odciazajagca (w pasach drogowych studnie typu BS). Wiazy (wg PN-EN 124:2000)
wentylowane Kl. D400 z wkladkg amortyzujgcg np. STAPORKOW-MEIER (artykut nr: 804 086).

Rury kanalizacyjne z PVC-U szereg ciezki "S" (SDR 34) SN8 wg AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96 do
budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych produkowane jako rury lite i jednorodne wg normy PNEN
1401-1. W czesci systemu zewnetrznej kanalizacji cisnieniowej oferowane stosowac¢ rury z PE80O
(SDR17,6) oraz PE100 (SDR 17 i SDR 26) w zaleznosci od uwarunkowan technicznych. Rury powinny
posiadac¢ aprobaty techniczne COBRTI Instal i IBDiM. Trasy rurociggéw ttocznych znakowa¢ tasma z
wkitadkg metalowa.

Zaleca sie budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej do gtebokosci ok. 3 m-3,5 m.

Na odcinkach rurociggoéw tlocznych zaleca sie stosowanie czyszczakéw z zasuwa-i szybkoztagczem nie
gesciej niz co 500 m w zaleznosci od uwarunkowan terenowych, (unikajgc lokalizowania w gruntach
ornych odleglych od drég dojazdowych i trudnodostepnych). W ostatecznosci jako studzienki kontrolne
przykryte ok. 50 cm warstwg gruntu.

Zasuwy odcinajgce w studniach kanalizacji grawitacyjnej stosowaé wylacznie przy wiekszych
pompowniach sieciowych. Zasuwy ze stali OH18N9 i zeliwa malowanego proszkowo.

2. Szczegoly dotycz ace lokalizacji i terenu pompowni.

1) Zaleca sie lokalizowanie pompowni poza pasem drogowym, w ogrodzeniu systemowym z furtkg
zlokalizowang od strony dojazdu naprzeciw wtazu (-pokrywy) zamykajacej pompownie. Pompownie
powinny by¢ oznakowane i opisane.

2) Teren wydzielonej pompowni utwardzony ,POLBRUK”, w zaleznosci od uwarunkowan powierzchnia
ogrodzona pompowni od 9 do 20 m?.

3) Szafki sterownicze i zasilajgce zlokalizowane wewnatrz ogrodzenia pompowni, minimalna odlegtos¢
tylnej $cianki szafek od ogrodzenia powinna wynosi¢ -30 cm. Przed pompowniami lokalizowaé
ewentualne fatwo dostepne studnie zbiorcze, ze wzgledu na stosowanie pompowni z jednym
dolotem.

3. Szczegoty techniczne dotycz gce stosowanych pompowni.

1)
2)

3)

Wymagania szczegétowe dotyczace pompowni zawarte sg w zalgcznikach nr 1, 2i 3.

W zaleznosci od uwarunkowan techniczno-ekonomicznych, oraz wielkosci zlewni $ciekéw i diugosci
rurocigglw ttocznych przesytowych, przewidzie¢ stosowanie ttoczni.

Na rurociggach tlocznych pompowni sieciowych obejmujacych zlewnie poszczegélnych gmin
zainstalowa¢ przeptywomierze elektromagnetyczne umozliwiajgce pomiar ilosci przetlaczanych
Sciekow, wielkosci chwilowych i sumacyjnych —z mozliwoscig odczytu danych archiwalnych rejestru



ilosci sciekow dla okresu minimum 2 miesigce. Sprzezenie z systemem sterowania w celu umozliwienia
zdalnego odczytu w systemie zdalnego sterowania i monitorowania. Przeptywomierz powinien
zapewni¢:

SENSORPROM pozwala na natychmiastowy pomiar od momentu wigczenia zasilania
Ustawienia uzytkownika sg automatycznie zachowane w pamieci SENSORPROM
Wymiana przetwornika nie wymaga ponownego programowania. Po inicjalizaciji
SENSORPROM automatycznie aktualizuje wszystkie ustawienia

Petna samo diagnostyka btedow i ich rejestracja

Sprawdzenie czujnika

Detekcja pustego lub czesciowo wypetnionego rurociagu, niskiej przewodnosci,
zanieczyszczenia elektrod

v’ Zatwierdzenie typu do celdw rozliczeniowych

SNENEN

ANRNEN

4) Dla zoptymalizowania wielkosci rurociagéw ttocznych oraz mocy pompowni w systemie cisnieniowym
réwnoleglym, zastosowanie systemu nadrzednego zdalnego sterowania radiowego ;—dla sieci
rozproszonych.

Zat. nr 2
Wymagania szczegotowe dotycz gce pompowni sieciowych

1. Zbiornik pompowni i wyposazenie

1) Czes¢ robocza zbiornika zelbetowego ma byé wykonana z polimerobetonu stanowigcego

konstrukcje monolityczng. Srednica wewnetrzna zbiornika min 1000 mm. Zbiornik z
polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczany na plac budowy jako monolit.
2) Lokalizacja otworéw doptywowych i technologicznych przystosowanych do potaczenia z

przewodami PE, PCV.

3) Standardowe wyposazanie zbiornikdw w stopy przeciw wyporowe, zabezpieczajagce zbiorniki przed
wyptynieciem w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych.

4) Szczelne pokrywy zeliwne Kl. D400.

5) Odpowiednie uformowanie wnetrza pompowni w sposob uniemozliwiajgcy gromadzenie sie osadow
i zagniwanie $ciekbw w pompowni.

6) Odpowiedni system zamontowania pomp powodujacy podczas pracy pompowni zawirowania
sciekow.

7) Stosowanie pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym w przypadku pompowania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

8) Pompy z wirnikiem otwartym wykonanym z zeliwa o wolnym przelocie min 80 mm, gwarantujgcym
prace bez zatykania sie.

9) Armatura wewnatrz pompowni min DN 80.

10) Armatura wewnagtrz pompowni wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 i Zeliwa sferoidalnego -
malowanego proszkowo, tagczona kotnierzowo.

11) Armatura montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem wszystkich przejs¢
szczelnych w Scianach.

12) Zawory zwrotne kulowe nie gorsze niz ,SOCLA” Danfoss

13) Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelniane ,ESCO” Danfoss.

14) Wszystkie elementy mocujace: sruby kotnierzowe, uchwyty do kabli zasilajgcych, uziemiajacych,
tancuchy do wyciggania pomp - wykonane ze stali nierdzewne;j.

15) Prowadnice do pomp wykonane ze stali nierdzewnej.

16) Deflektor ze stali nierdzewne.

17) Sprzegto przymocowane do kotnierza ttocznego pompy taczy sie automatycznie z dopasowang
podstawg, zamontowang na dnie komory. Pompy sg uszczelniane i stabilizowane pod dziataniem
wiasnego ciezaru. Silnik pompy jest chtodzony dzieki zanurzeniu w Sciekach.

18) Na kréccu ttocznym montowana ma by¢ ksztaltka przejsciowa w postaci kotnierza.

19) Wyposazenia instalacji ttocznej w zawér i ztgczke dla umozliwienia ptukania rurociagéw ttocznych.

20) Zbiornik pompowni wyposazony w uktad wentylacji, oddzielny od toréw kablowych.

21) W przypadku wielko$ci zbiornika 1500 mm i powyzej nalezy przewidzie¢ wyposazenie w pomost
technologiczny.

2. Szczegoly techniczne pompy



1) Wodoszczelna obudowa o klasie IP 68.

2) lzolacja uzwojenia stojana klasy F.

3) Whylgcznik wilgotnosciowy w komorze silnika.

4) Samouszczelniajgce sie potaczenie miedzy pompg a podstawa.

5) Korpus pompy i obudowa silnika wykonana z Zeliwa szarego z pokryciem powiloka ochronna
jednorodna nie gorszg niz np. CERAM, zabezpieczajacq przed korozyjnym dziataniem $ciekow.

6) Walt pompy i elementy taczace wykonane ze stali nierdzewnej.

7) Uszczelnienie silnika na wale przez niezalezne od kierunku obrotéw podwojne uszczelnienie
mechaniczne lub podwadjne uszczelnienie kasetowe. Kaseta wykonana ze stali nierdzewne;.

8) Komora olejowa oddzielajgca silnik od cze$ci hydraulicznej wypetniona olejem.

9) Przewody zasilajgce i sterujgce w wykonaniu odpornym na wode z zalanymi zywicg zytami jako
dodatkowym zabezpieczeniem przed kapilarng penetracjg wody przez lutowane styki.

10) Silnik pompy posiada uktad kontroli temperatury uzwojenia za pomocg termistoréw, odigczajacy
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

11) Oba bezobstugowe zamkniete tozyska kulkowe wypetnione wysokowydajnym smarem.

3. Szczegoly techniczne szafki zasilaj gco-sterowniczej zewn etrznej

1) Ukiad sterowania nalezy zabudowac w szafce o IP 65.

2) Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny i dzwiekowy sygnalizator awarii.

3) Wylacznik gtéwny.

4) Wylacznik réznicowopradowy oddzielny dla pomp i obwodéw sterujacych.

5) Bezpiecznik przepieciowy Kl. C.

6) Czujnik zaniku faz.

7) Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp.

8) Uktad toru zasilania kazdej z pomp wyposazony w amperomierze.

9) Liczniki czasu pracy pomp.

10) Uktad sterowania ma posiada¢ gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

11) Oswietlenie szafy.

12) Gniazdo 230V.

13) Czujnik informujacy o otwarciu szafy-wkamaniu.

14) Sygnalizacja awaryjnego zaniku napiecia.

15) Wizualizacja sygnatéw-stanéw pracy w szafie sterowniczej.

16) Dla szaf zasilajgco-sterujgcych dla pompowni sieciowych o mocy pomp do 4 kW - rozruch
bezposredni.

17) Dla szaf zasilajgco-sterujacych dla pompowni sieciowych o mocy pomp od 4,5 do 10 kW - rozruch
soft-start

4. Wymagania dotycz ace sterowania przepompowni, gwarantuj gace sprawne wit gczenie w_sie €
monitorowania radioweqo

1. Zrealizowanie sterowania w oparciu o sterownik firmy SIEMENS z rodziny S7-200, do ktérego
zostang doprowadzone wszystkie ,sygnaly monitorowane”i ,sygnaly do zdalnego sterowania”
(nalezy zwr6ci¢é uwage na to, aby sterownik miat petne dane do wystania do wizualizacji),
wspoOtpracujacy z czujnikiem hydrostatycznym oraz ptywakami.

~Sygnaty monitorowane”

- gotowosé — gotowos¢ elektryczna

- praca

- awaria — gotowo$¢ termiczna

- tryb auto/reczny

- potwierdzenie trybu zdalnego

- wejscie na obiekt (otwarcie wtazu, otwarcie szafy sterowniczej)
- poziom alarmowy gorny (przelew)

- poziom alarmowy dolny (suchobieg)

~Sygnaty do zdalnego sterowania”



Zal. 3

zalgcz/wytacz pompe
tryb zdalny (tryb zdalny oznacza przejecie kontroli nad pompami przez operatora wizualizacji; tryb
ten ma priorytet nizszy od trybu recznego, ale wyzszy od trybu auto),

Zapewnienie napiecia zasilania 12V / 1A (dostawca przepompowni zainstaluje zasilacz lub
przewidzi: miejsce w szafce, zaciski na listwie, zabezpieczenie).

Przewidzenie w szafce sterowniczej miejsca na zainstalowanie radiomodemu (350 mm x 160 mm).
Dostarczenie algorytmu sterowania przepompownig oraz wersji zrédlowej oprogramowania
sterownika.

Wyposa zenie pompowni przydomowych

Zbiornik przydomowej przepompowni sciekéw do kanalizacji ci _$nieniowej — $rednica min 900mm

1. Zbiornik

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Zbiornik wykonany z PEHD umozliwiajacy fatwy montaz i zapewnienie catkowitej odpornosci na
agresywne $cieki.

Zbiornik wykonany jako monolityczny w zakresie wysoko$ci od 1800-2500 mm.

Zbiornik musi posiada¢ odpowiednio uksztattowane dno, co zapobiega zarastaniu zbiornika i
minimalizuje retencje martwa.

Zbiornik musi posiada¢ gtadkie $cianki wewnetrzne na catej powierzchni, ktére zapobiegajg
zarastaniu zbiornika.

Konstrukcja zbiornika w wykonaniu zabezpieczajgcym go przed wyplynieciem przy poziomie wody
gruntowej réwnej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym).

Zbiornik musi posiadaé¢ szczelne doptywy DN 160 na specjalng uszczelke wykonane w procesie
technologicznym, ktére zapewniajg 100% szczelnos¢ potaczenia rury doptywowej ze zbiornikiem.
Srednica zbiornika 900 mm umozliwiajaca wejscie konserwatora do zbiornika oraz wysterowanie
pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczehAstwa podwieszania sie czujnika poziomu co
znacznie wyptyca zbiornik.

Calkowita retencja zbiornika 800 | umozliwiajaca korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez wigczania
pompy.

Retencja czynna zbiornika (miedzy poziomem zatgczenia i wylgczenia pompy) powinna wynosic¢
100 | dla zapewnienia czterokrotnej wymiany sciekow w zbiorniku co zapobiega sedymentacji i
przykrym zapachom.

10) Bardzo mata strefa martwa dzieki bardzo nisko osadzonej pompie przy dnie zbiornika oraz pracy z

wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczehstwo sedymentacji SciekOw.

2. Technologia wewn atrz zbiornika

1)
2)

3)

4)

5)

Orurowanie ze stali nierdzewnej DN40 odporne na korozje i Scieranie.

Armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przed korozjg musi zapewniaé catkowitg szczelnosé
nawet przy niewielkiej réznicy cisnien.

Zasuwa odcinajgca (odporna na korozje) z wolnym przelotem musi zapewnia¢ 100% szczelno$é
przy zamknieciu.

Pompownia powinna byé wyposazona w sprzegto do zawieszenia pompy nad dnem zbiornika
wykonane z materialu odpornego na korozje umozliwiajgce tatwy demontaz pompy bez
koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

Rurocigg tloczny wychodzacy z pompowni zakonczony gwintem Ilub do zastosowania
szybkozlgcza.

3. Pompy w przepompowniach przydomowych

Pompa wirowa z nozem tngcym pracujgca w kanalizacji ci$nieniowe;.

NOz tnacy wykonany z wysokostopowe;j stali nierdzewnej o duzej twardosci i odpornosci na korozje.
Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewne;j.

Kabel zasilajgcy demontowalny przy pompie.

Pompa musi posiada¢ zabezpieczenie termiczne.

Pompa w wykonaniu antywybuchowym.



4. Szafa zasilaj gaco _steruj gca dla przepompowni przydomowych — sterowanie za po moc g dzwonu

pneumatycznego

Szafy przepompowni przydomowych przyjeto w wykonaniu do montazu wewnatrz budynku (z ewentualng
mozliwoscig posadowienia na zewnatrz po zastosowaniu obudowy zewnetrznej).

1)

8)
9)

Sterowanie poziomem $ciekdw w zbiorniku za pomocg dzwonu pneumatycznego ze zwiokg
czasowg co zabezpiecza czujnik przed zarastaniem.
Ustawienia poziomu zataczen pompy i innych parametréw odbywa sie z poziomu szafy sterujace;.
Sterowanie powinno posiada¢ regulowang zwiloke czasowg wytaczenia pompy umozliwiajgca
podzielenie retencji czynnej na podstawowa i pomocniczgco wspomaga ukiad cisnieniowy.
Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane tadunku powietrza w dzwonie co zapewnia catkowitg
bezobstugowos¢ ukiadu.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem.
Sterowanie posiada Wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

a) czasu pracy pompy,

b) ilosci wigczen pompy,

C) poboru pradu,

d) nastawionego poziomu zatgczen,

e) komunikatu awarii.
Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny.
Sterowanie posiada mozliwos¢ pracy testowej pompy co 48h, co zabezpiecza uszczelnienia
mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych.

10) Sterowanie posiada regulowang zwtoke czasowg wigczenia pompy, ktéra zabezpiecza uktad przed

jednoczesnym wigczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym wigczeniu pradu.

11) Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania zabezpieczajacy

sterowanie przed wykraplaniem sie wody.

12) Sterowanie realizuje samoczynne wylgczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej 15

minut.
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Namystéw dn 2008-10-22
RD3/3/RDE3/2289/2008

Adresat : ZAKLAD WODOCIAGOW | USLUG KOMUNALNYCH
"EKOWOD" SP. Z 0.0.
46-100 NAMYSLOW
ul. MARIANSKA 2

WARUNKI PRZYLACZENIA

do energetycznej sieci rozdzielczej EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat Opole o napieciu znamionowym

nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajac wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przytaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu; PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW PW-1 w m. WILKOW dz.nr 1247, wyrazamy zgodg na przytaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy
przylaczeniowej w wysokosci P = 13 kW i dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok 1000 kWh rocznie.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg. ktérych przylaczenie zostanie zrealizowane :

1. Zasilanie szafki pomiarowo rozliczeniowej bedzie odbywato sie przytaczem kablowym z istn linii napowietrznej.
2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ( granica eksploatacji ) beda ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU Z

ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO, ZABUDOWANEGO W SZAFCE ZLACZOWO-POMIAROWEJ,

W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.

3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylaczeniem obiektu:

— wykona¢ przylacze KABLOWE typu YAKXS 4x35SEmm2 od SLUPA NR 411 do szafki rozdzielczej,

— zabudowa¢ w granicy posesji od strony drogi szafke rozdzielcza typu ZK-1b/1R+1TL w obudowie z materiatow
izolacyjnych (ztacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub Swiadectwem jakosci wydane przez
Energopomiar Gliwice, Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien izolacji szafki
IP 2X , stopien ochrony przed zapyleniem i wilgocia - IP43), wykonanie uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN
naPEIiN,

- zlacza kablowo-pomiarowe winny spetia¢ wymagania norm PN-EN 60439-1:2002 oraz PN-EN60439-5:2002,

— cz@$¢ zigczowa szafki n/n winna byé zamykana na klucz dostepny tylko dla ZE (wktadki bebenkowe - system MASTER
KEY),

— zabudowac w granicy posesji od strony drogi szafke pomiarowa (licznikowa) przy projektowanej szafce rozdzielczej
w obudowie z materiatéw izolacyjnych (zlgcza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jakosci
wydane przez Energopomiar Gliwice , Instytut Energetyki w Warszawie , Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien
izolaciji szafki IP 2X , stopier ochrony przed zapyleniem i wilgocia),

— ¢czg$¢ pomiarowa szafki n/n winna by¢ wykonana w spos6b umozliwiajacy odczytanie odbiorcy wskazan licznika,

— wymiary zlgcz powinny by¢ tak dobrane aby umozliwiaty bez utrudniert montaz i demontaz licznikéw 3 faz-owych wraz
z zegarem sterujacym oraz zabezpieczenia gtownego. Stosowaé zabezpieczenia gtéwne Bm w podstawach
bezpiecznikowych typu PBG Iub roztaczniki bezpiecznikowe ( bezpieczniki pozostaja wiasnoscia, odbiorcy),

— przej$cie z uktadu sieciowego TNC na TNS winno nastapi¢ w rozdzielnicy odbiorcy.

4. Informacja dla odbiorcy dotyczaca realizacii instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci:
— wybudowa¢ wewngtrzna lini¢ zasilajaca (wlz) od szafki zlaczowo — pomiarowej do tablicy rozdzielczej w

przepompowni,

172



- dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotwérczego, nalezy zaprojektowaé i wykonaé
wewnetrzng linie zasilajacq tak aby uniemozliwi¢ podanie napigcia z agregatu na sie¢ energetyczna
(zastosowanie przelacznika sieciowego),

— uzgodni¢ z RD Namystow przed przystapieniem do wykonawstwa : dokumentacje techniczna,

— powyzszy zakres rob6t winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i prowadzaca
dziatalno$¢ w zakresie instalacji elektrycznych,
—uzgodni¢ z RD Namystow przed ziozeniem na ZUD przebieg trasy przyfacza.

4a. W przytaczonym obiekcie nalezy stosowaé nastepujace zabezpieczenie przedlicznikowe : bezpieczniki mocy o wartoSci
25 A usytuowane w czesci ztaczowej projektowanego zlacza pomiarowego.

4b. Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego bedzie ztacze pomiarowe.

Uktad BEZPOSREDNI z licznikiem 3 faz energii elektrycznej czynne;j.
Rozliczenie za zuzyta energig elektryczna bedzie miato miejsce wg. taryfy C11.
Typ uktadu pomiarowego JEDNOSTREFOWY.

5. Dane do projektowania:

S-100kVA Ib=63 A, 1.linia napowietrzna AsXSn 4x70 dt. 20,2 m; 2 .linia napowietrzna 4xAL50+35 dt. 382 m;

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie catodobowej
tg fi=0,4.

7. Ochrone przed porazeniem nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 ( Dz. U.
nr 81/10) w ukfadzie TN-C w zakresie sieci zasilajacej oraz zgodnie z normg PN-IEC-60364 wprowadzong do
stosowania Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 31.05.2000 (Dz. U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto
instalacje powinny spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Gospodarki i Budownictwa z dnia 14.12.1994 (Dz.U.nr 10 z dnia
08.02.1995).

8. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracjg zgodno$ci wzglednie certyfikat zgodno$ci z Polska Norma, lub aprobata techniczna.

9. Niniejsze warunki przylaczenia traca wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Po tym okresie, gdy nie zostang
zrealizowane TWP dokonana przedptata nie bedzie podlegata zwrotowi.

Uniewaznia sig¢ warunki przytaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

10. Podpisanie umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej w Rejonie Dystrybucji bedzie réwnoznaczne z akceptacjg
niniejszych warunkéw i bedzie stanowi¢ podstawe do rozpoczecia realizacji prac zwigzanych z przylaczeniem
w/w obiektu do sieci rozdzielczej. Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia sie w siedzibie Rejonu Dystrybuciji
Namystéw z dowodem tozsamosci.

1

-

- Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgtoszeniu gotowosci obiektu do przytaczenia do sieci rozdzielczej :

— odpis technicznych warunkow przytaczenia,

— wypetniona i podpisana przez odbiorce umowa o dostawie energii elektryczne;j,

— niezbgdne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen,

— pozwolenie na budowe lub zgloszenie obiektu wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

— oswiadczenie instalatora stwierdzajace Ze instalacja do granicy stron wykonana zostata, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowy i normami,

— zgody wiascicieli gruntéw na przejécie przewodami przez ich tereny,

— uzgodniona przez RD- Namystéw dokumentacja projektowa.

W przypadku opracowania dokumentacji budowlanej przez inwestora nalezy do niej dotaczyé¢ przedmiar robét,
zestawienie materiatéw oraz kosztorys inwestorski.
12. Koszt przytaczenia : zgodnie z obowigzujaca taryfa dla energii elektryczne;.
Zatacznik : projekt umowy o przytaczenie - 1egz.
Kopia ; a/a — RDE3
Kierownik V
Rejon E
“nergiaPro GR!
Oddz}

( podpis kier/y‘ilyd\ jatu Eksploatacji) ( podpis Kierownika Rejonu)
) 2/2
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WARUNKI PRZYLACZENIA

do energetycznej sieci rozdzielczej EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat Opole o napieciu znamionowym

nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajac wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przytaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu; PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW PW-2 w m. WILKOW, dz.nr 171/6, wyrazamy zgode na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy
przytaczeniowej w wysokosci P = 13 kW i dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok 1000 kWh rocznie.

Jednoczes$nie podajemy warunki techniczne, wg. ktérych przylaczenie zostanie zrealizowane :

. Zasilanie szafki pomiarowo rozliczeniowej bgdzie odbywato si¢ przylaczem kablowym z istn linii napowietrznej.

2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ( granica eksploatacji ) beda ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU Z
ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO ZABUDOWANEGO W SZAFCE ZLACZOWO-POMIAROWEJ, W
KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.

3. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylaczeniem obiektu:

— wykona¢ przylacze KABLOWE typu YAKXS 4x35SEmm2 od SLUPA NR 830 do szafki rozdzielczej,

— zabudowa¢ w granicy posesji od strony drogi szafke rozdzielcza typu ZK-1b/1R+1TL w obudowie z materiatéw
izolacyjnych (ztacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jakosci wydane przez
Energopomiar Gliwice, Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien izolacji szaftki
IP 2X, stopiert ochrony przed zapyleniem i wilgocia - IP43), wykonanie uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN
naPEIiN,

— zlacza kablowo-pomiarowe winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 60439-1:2002 oraz PN-EN60439-5:2002,

- czg$¢ zlaczowa szafki n/n winna by¢ zamykana na klucz dostepny tylko dla ZE (wktadki bebenkowe - system MASTER
KEY),

— zabudowa¢ w granicy posesji od strony drogi szafke pomiarowg (licznikowa) przy projektowanej szafce rozdzielczej
w obudowie z materiatéw izolacyjnych (zlacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jakosci
wydane przez Energopomiar Gliwice , Instytut Energetyki w Warszawie , Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien
izolacji szafki IP 2X , stopiert ochrony przed zapyleniem i wilgocia,

— czg$¢ pomiarowa szafki n/n winna by¢ wykonana w sposdb umozliwiajacy odczytanie odbiorcy wskazan licznika,

— wymiary zlacz powinny by¢ tak dobrane aby umozliwiaty bez utrudnierh montaz i demontaz licznikéw 3 faz-owych wraz
z zegarem sterujgcym oraz zabezpieczenia gtéwnego. Stosowaé zabezpieczenia gtowne Bm w podstawach
bezpiecznikowych typu PBG lub roztaczniki bezpiecznikowe ( bezpieczniki pozostajg wtasnosciag odbiorcy),

— przej$cie z uktadu sieciowego TNC na TNS winno nastapi¢ w rozdzielnicy odbiorcy.

4. Informacja dla odbiorcy dotyczgca realizacji instalacji elektrycznej w obiekcie przytgczanym do sieci:

— wybudowa¢ wewnetrzna lini¢ zasilajacq (wlz) od szafki ztaczowo — pomiarowej do tablicy rozdzielczej w

przepompowni,
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— dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotwérczego, nalezy zaprojektowaé i wykonaé
wewnetrzna linie zasilajacq tak aby uniemozliwi¢ podanie napigcia z agregatu na sieé¢ energetyczna
EnergiiPro S.A. (zastosowanie przetacznika sieciowego),

— uzgodni¢ z RD Namystoéw przed przystapieniem do wykonawstwa : dokumentacje techniczna

— powyzszy zakres rob6t winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i prowadzaca
dziatalnos¢ w zakresie instalacji elektrycznych,

—uzgodni¢ z RD Namystéw przed ztozeniem na ZUD przebieg trasy przytacza.

4a. W przytaczonym obiekcie nalezy stosowaé nastepujace zabezpieczenie przedlicznikowe : bezpieczniki mocy o warto$ci
25 A usytuowane w czesci zlaczowej projektowanego zlgcza pomiarowego.

4b. Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego bedzie ziacze pomiarowe.

Uktad BEZPOSREDNI z licznikiem 3 faz energii elektrycznej czynnej.
Rozliczenie za zuzytg energig elektryczng bedzie miato miejsce wg. taryfy C11.
Typ uktadu pomiarowego JEDNOSTREFOWY.

5. Dane do projektowania:

S-50kVA |b=100 A, 1.linia napowietrzna AsXSn 4x70 dt. 277,2 m;

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie catodobowej
tg fi=0,4.

7. Ochrong przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 ( Dz. U.
nr 81/10) w uktadzie TN-C w zakresie sieci zasilajacej oraz zgodnie z normg PN-IEC-60364 wprowadzong do
stosowania Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 31.05.2000 (Dz. U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto
instalacje powinny spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Gospodarki i Budownictwa z dnia 14.12.1994 (Dz.U.nr 10 z dnia
08.02.1995).

8. Do budowy instalacji lub przytaczanej sieci nalezy stosowaé¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, lub aprobatg techniczna.

9. Niniejsze warunki przytaczenia tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Po tym okresie, gdy nie zostana
zrealizowane TWP dokonana przedptata nie bedzie podlegata zwrotowi.

Uniewaznia sig¢ warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

10. Podpisanie umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej w Rejonie Dystrybucji bedzie réwnoznaczne z akceptacja
niniejszych warunkéw i bedzie stanowi¢ podstawe do rozpoczgcia realizacji prac zwigzanych z przylaczeniem
w/w obiektu do sieci rozdzielczej. Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia sie w siedzibie Rejonu Dystrybucii
Namystéw z dowodem tozsamosci.

1

iEY

. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgtoszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do sieci rozdzielczej :

— odpis technicznych warunkéw przytaczenia,

— wypetniona i podpisana przez odbiorce umowa o dostawie energii elektryczne;j,

— niezbgdne protokoly badar odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen,

— pozwolenie na budowg lub zgtoszenie obiektu wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

— oswiadczenie instalatora stwierdzajace Ze instalacja do granicy stron wykonana zostata, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowy i normami,

— zgody wiascicieli gruntéw na przejécie przewodami przez ich tereny,

— uzgodniona przez RD- Namystéw dokumentacja projektowa.

W przypadku opracowania dokumentacji budowlanej przez inwestora nalezy do niej dotaczyé przedmiar robét,

zestawienie materialéw oraz kosztorys inwestorski.

12. Koszt przytaczenia : zgodnie z obowigzujaca taryfa dla energii elektryczne;.

Zatacznik ! iSrEieke UmbWwis erayidozenie a tegiz.
Kopia ; a/a _Fi@)@g Dystrybucji Namystéw ;
“nergiaPro GRUPA TAURON S.A.

.. Oddzlat w Opolu -

|
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( podpis Kierownika Rejonu)
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ENERGIAPRO GRUPA TAURON S.A.
ODDZIAt w OPOLU

REJON DYSTRYBUCJI NAMYStOW

46-100 NAMYSLOW  ul. M.C.Skfodowskiej 12 tel. 410 -32-86 sekr. 410-06-24 , fax. 403-99-01

368/2008

Namystéw dn 2008-10-22
RD3/3/RDE3/2294/2008

Adresat : ZAKLAD WODOCIAGOW | USLUG KOMUNALNYCH
"EKOWOD" SP. Z 0.0.
46-100 NAMYSLOW
ul. MARINSKA 2

WARUNKI PRZYLACZENIA

do energetycznej sieci rozdzielczej EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat Opole o napieciu znamionowym

nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajgc wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przytaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu; PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW PW-3 w m. WILKOW, dz.nr 355/1, wyrazamy zgode na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy
przytaczeniowej w wysokosci P = 16,2 kW i dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok 1500 kWh
rocznie.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg. ktdrych przylaczenie zostanie zrealizowane :

. Zasilanie szafki pomiarowo rozliczeniowej bedzie odbywato si¢ przytaczem kablowym z istn linii napowietrzne;j.

2. Miejscem dostarczenia energii elekirycznej ( granica eksploatacji ) beda ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU Z
ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO ZABUDOWANE W SZAFCE ZLACZOWO-POMIAROWEJ, W KIERUNKU
INSTALACJIO DBIORCY.

3. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylaczeniem obiektu:

— wykona¢ przylacze KABLOWE typu YAKXS 4x35SEmm2 od stupa nr 249 do szafki rozdzielczej,

— zabudowa¢ w granicy posesji od strony drogi szafke rozdzielcza typu ZK-1b/1R+1TL w obudowie z materiatow
izolacyjnych (ztacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jako$ci wydane przez
Energopomiar Gliwice, Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien izolacji szafki
IP 2X , stopien ochrony przed zapyleniem i wilgocig - IP43), wykonanie uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN
naPEiN,

— zlgcza kablowo-pomiarowe winny spetniaé wymagania norm PN-EN 60439-1:2002 oraz PN-EN60439-5:2002,

— czes¢ zlgczowa szafki n/n winna by¢ zamykana na klucz dostepny tylko dla ZE (wktadki bgbenkowe - system
MASTER KEY),

— zabudowa¢ w granicy posesji od strony drogi szafke pomiarowa, (licznikowa) przy projektowanej szafce rozdzielczej
w obudowie z materiatéw izolacyjnych (zlacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jako$ci
wydane przez Energopomiar Gliwice , Instytut Energetyki w Warszawie , Instytut Elektrotechniki w Warszawie,
stopien izolacji szafki IP 2X , stopien ochrony przed zapyleniem i wilgocia,

— czg$¢ pomiarowa szafki n/n winna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajacy odczytanie odbiorcy wskazan licznika,

— wymiary zfacz powinny by¢ tak dobrane aby umozliwiaty bez utrudnien montaz i demontaz licznikéw 3 faz-owych wraz
z zegarem sterujgcym oraz zabezpieczenia gtéwnego. Stosowaé zabezpieczenia gtéwne Bm w podstawach
bezpiecznikowych typu PBG lub roztaczniki bezpiecznikowe ( bezpieczniki pozostajg witasnoscia odbiorcy),

— przej$cie z uktadu sieciowego TNC na TNS winno nastapi¢ w rozdzielnicy odbiorcy.

4. Informacja dla odbiorcy dotyczaca realizacji instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci:

— wybudowa¢ wewnetrzna linie zasilajaca (wlz) od szafki zlagczowo — pomiarowej do tablicy rozdzielczej w
przepompowni,
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—dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotwoérczego nalezy zaprojektowaé¢ i wykonac
wewnetrzng linie zasilajaca tak aby uniemozliwi¢é podanie napigcia z agregatu na sie¢ energetyczna
EnergiiPro S.A. (zastosowanie przetacznika sieciowego),

— uzgodni¢ z RD Namystow przed przystapieniem do wykonawstwa: dokumentacje techniczna

— powyzszy zakres robot winna wykona¢ firma lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i prowadzaca
dziatalnos¢ w zakresie instalacji elektrycznych,

—uzgodni¢ z RD Namystow przed ztozeniem na ZUD przebieg trasy przyfacza.

4a. W przylaczonym obiekcie nalezy stosowaé nastepujace zabezpieczenie przedlicznikowe : bezpieczniki mocy o wartosci
32 A usytuowane w czesci ztgczowej projektowanego zlgcza pomiarowego.
4b. Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego bedzie ztgcze pomiarowe.
Uktad BEZPOSREDNI z licznikiem 3 faz energii elektrycznej czynne;.
Rozliczenie za zuzytg energie elektryczng bedzie miato miejsce wg. taryfy C11.
Typ uktadu pomiarowego JEDNOSTREFOWY.

5. Dane do projektowania:
S-160 kVA; Ib=125A;
1.linia napowietrzna AsXSn 4x70+35 dt. 168,4 m; 2.linia napowietrzna 3xAL70+50+35 df. 63,3 m;

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie catodobowej
tg fi = 0,4.

7. Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 ( Dz. U.
nr 81/10) w ukfadzie TN-C w zakresie sieci zasilajacej oraz zgodnie z normg PN-IEC-60364 wprowadzong do
stosowania Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 31.05.2000 (Dz. U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto
instalacje powinny spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Gospodarki i Budownictwa z dnia 14.12.1994 (Dz.U.nr 10 z dnia
08.02.1995).

8. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracje zgodno$ci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobata techniczna.

9. Niniejsze warunki przytgczenia tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Po tym okresie, gdy nie zostang
zrealizowane TWP dokonana przedptata nie bedzie podlegata zwrotowi.

Uniewaznia sie¢ warunki przylaczenia dla w/iw obiektu wydane przed datq niniejszego pisma.

10. Podpisanie umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej w Rejonie Dystrybucji bedzie réwnoznaczne z akceptacja
niniejszych warunkéw i bedzie stanowi¢ podstawe do rozpoczecia realizacji prac zwigzanych z przylgczeniem
w/w obiektu do sieci rozdzielczej. Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia sie w siedzibie Rejonu Dystrybucii
Namystéw z dowodem tozsamosci.

1

-

. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgtoszeniu gotowosci obiektu do przytgczenia do sieci rozdzielczej :

— odpis technicznych warunkéw przytaczenia,

— wypetniona i podpisana przez odbiorce umowa o dostawie energii elektrycznej,

— niezbedne protokoty badar odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen,

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obiektu wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

— oswiadczenie instalatora stwierdzajace ze instalacja do granicy stron wykonana zostata, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowy i normami,

— zgody wtascicieli gruntdw na przejscie przewodami przez ich tereny,

— uzgodniona przez RD- Namystoéw dokumentacja projektowa.

W przypadku opracowania dokumentacji budowlanej przez inwestora nalezy do niej dotaczy¢ przedmiar roboét,
zestawienie materialéw oraz kosztorys inwestorski.
12. Koszt przytgczenia : zgodnie z obowigzujacq taryfgq dla energii elektryczne;j.
Zatgcznik : projekt umowy o przylgczenie - 1egz.
Kopia ; gferoRDE8 Wydziatu Eksploataci
Rejon Dystrybucji Namystéw
“nergiaPro GRUPA, TAURON S.A.

( podpis Kierownika Rejonu)
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ENERGIAPRO GRUPA TAURON S.A.
ODDZIAt w OPOLU

REJON DYSTRYBUCJI NAMYStOW

46-100 NAMYSEOW  ul. M.C.Skiodowskiej 12 tel. 410 -32-86 sekr. 410-06-24 , fax. 403-99-01

369/2008

Namystéw dn 2008-10-22
RD3/3/RDE3/2291/2008

Adresat : ZAKLAD WODOCIAGOW | USLUG KOMUNALNYCH " EKOWOD" SP.Z
0.0.
46-100 NAMYSLOW
ul. MARIANSKA 2

WARUNKI PRZYLACZENIA

do energetycznej sieci rozdzielczej EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat Opole o napigciu znamionowym

nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajac wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przytaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu; PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW PW-4 w m. WILKOW dz.nr 222, wyrazamy zgodg na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy
przytaczeniowej w wysokosci P = 13 kW i dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysoko$ci ok 1000 kWh rocznie.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg. ktorych przylaczenie zostanie zrealizowane :

1. Zasilanie szafki pomiarowo rozliczeniowej bedzie odbywato sie przytaczem kablowym z istn linii napowietrznej.

2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ( granica eksploatacji ) beda ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU Z
ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO, ZABUDOWANEGO W SZAFCE ZLACZOWO-POMIAROWEJ, W
KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.

3. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przytaczeniem obiektu:

— wykona¢ przylacze KABLOWE typu YAKXS 4x35SEmm2 od SLUPA NR 612 do szafki rozdzielczej,

— zabudowa¢ w granicy posesji od strony drogi szafke rozdzielcza typu ZK-1b/1R+1TL w obudowie z materiatow
izolacyjnych (zlacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jakosci wydane przez
Energopomiar Gliwice, Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopier izolacji szafki
IP 2X , stopie ochrony przed zapyleniem i wilgocig - IP43), wykonanie uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN
naPEIiN,

— zigcza kablowo-pomiarowe winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 60439-1:2002 oraz PN-EN60439-5:2002,

— czg$¢ zlaczowa szafki n/n winna by¢ zamykana na klucz dostepny tylko dla ZE (wktadki bebenkowe - system MASTER
KEY),

— zabudowac w granicy posesji od strony drogi szafke pomiarowa (licznikowa) przy projektowanej szafce rozdzielczej
w obudowie z materiatéw izolacyjnych (ztacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jakosci
wydane przez Energopomiar Gliwice , Instytut Energetyki w Warszawie , Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien
izolacji szafki IP 2X , stopief ochrony przed zapyleniem i wilgocia),

— czgs¢ pomiarowa szafki n/n winna by¢ wykonana w sposob umozliwiajacy odczytanie odbiorcy wskazan licznika,

— wymiary ziacz powinny by¢ tak dobrane aby umozliwiaty bez utrudnien montaz i demontaz licznikéw 3 faz-owych wraz
z zegarem sterujacym oraz zabezpieczenia gtownego. Stosowaé zabezpieczenia gléwne Bm w podstawach
bezpiecznikowych typu PBG lub roztaczniki bezpiecznikowe ( bezpieczniki pozostaja wlasnoscia odbiorcy),

- przej$cie z uktadu sieciowego TNC na TNS winno nastapi¢ w rozdzielnicy odbiorcy.

4. Informacja dla odbiorcy dotyczaca realizacji instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci:

— wybudowa¢ wewnetrzna linie zasilajaca (wlz) od szafki ziaczowo — pomiarowej do tablicy rozdzielczej w

przepompowni,
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- dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotworczego, nalezy zaprojektowac i wykonaé
wewnetrzng lini¢ zasilajaca tak aby niemozliwi¢ podanie napigcia z agregatu na sie¢ energetyczna
EnergiiPro S.A. (zastosowanie przetacznika sieciowego),

— uzgodni¢ z RD Namystéw przed przystapieniem do wykonawstwa : dokumentacje techniczna,

— powyzszy zakres rob6t winna wykonaé firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i prowadzaca
dziatalno$¢ w zakresie instalaciji elektrycznych,
—uzgodni¢ z RD Namystéw przed ztozeniem na ZUD przebieg trasy przyfacza.

4a. W przytaczonym obiekcie nalezy stosowaé nastepujace zabezpieczenie przedlicznikowe : bezpieczniki mocy o wartosci
25 A usytuowane w cze$ci ztaczowej projektowanego ztacza pomiarowego.

4b. Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego bedzie ztacze pomiarowe.

Uktad BEZPOSREDNI z licznikiem 3 faz energii elektrycznej czynnej.
Rozliczenie za zuzytg energie elektryczng bedzie miato miejsce wg. taryfy C11.
Typ ukfadu pomiarowego JEDNOSTREFOWY.
5. Dane do projektowania:
S-125kVA  [b=63 A,
1.linia napowietrzna 2xAsXSn 4x70+35 dt. 19,5 m; 2.linia napowietrzna 4xAL70 +35 dt. 99,1 m;
3.linia napowietrzna 4xAL25 dt. 35 m;

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie catodobowe;j
tgfi=0,4.

7. Ochrone przed porazeniem nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 ( Dz. U.
nr 81/10) w uktadzie TN-C w zakresie sieci zasilajacej oraz zgodnie z normg PN-IEC-60364 wprowadzong do
stosowania Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 31.05.2000 (Dz. U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto
instalacie powinny spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Gospodarki i Budownictwa z dnia 14.12.1994 (Dz.U.nr 10 z dnia
08.02.1995).

8. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,.

9. Niniejsze warunki przytaczenia tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Po tym okresie, gdy nie zostang
zrealizowane TWP dokonana przedptata nie bedzie podlegata zwrotowi.

Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

10. Podpisanie umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej w Rejonie Dystrybucji bedzie réwnoznaczne z akceptacjg
niniejszych warunkéw i bedzie stanowié podstawe do rozpoczecia realizacji prac zwigzanych z przylaczeniem
w/w obiektu do sieci rozdzielczej. Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia si¢ w siedzibie Rejonu Dystrybugii
Namystoéw z dowodem tozsamosci.

1

-

. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgtoszeniu gotowosci obiektu do przytaczenia do sieci rozdzielcze; :

— odpis technicznych warunkoéw przytaczenia,

— wypetniona i podpisana przez odbiorce umowa o dostawie energii elektryczne;j,

— niezbgdne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzgdzen,

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obiektu wydane przez wtasciwy urzad terenowy,

- o$wiadczenie instalatora stwierdzajace ze instalacja do granicy stron wykonana zostata, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowy i normami,

— zgody wlascicieli gruntéw na przejscie przewodami przez ich tereny,

— uzgodniona przez RD- Namystéw dokumentacja projektowa.

W przypadku opracowania dokumentacji budowlanej przez inwestora nalezy do niej dotaczyé przedmiar robét,
zestawienie materiatéw oraz kosztorys inwestorski.
12. Koszt przytaczenia : zgodnie z obowigzujaca taryfa dla energii elektryczne;j.
Zatgcznik : projekt umowy o przytgczenie - 1egz.
Kopia ; a/aGeRDESik v .

; Eksploatacii
_ Rejon Dy SPoatagy
‘nergiaPro

( podpis Kier.<.)wnika Rejonu)

2/2



ENERGIAPRO GRUPA TAURON S.A.
ODDZIAt w OPOLU

REJON DYSTRYBUCJI NAMYStOW

46-100 NAMYSELOW ul. M.C.Sktodowskiej 12 tel. 410 -32-86 sekr. 410-06-24 , fax. 403-99-01

370/2008

Namystow dn 2008-10-22
RD3/3/RDE3/2293/2008

Adresat : ZAKLAD WODOCIAGOW | USLUG KOMUNALNYCH
"EKOWOD' SP. Z 0.0.
46-100 NAMYSLOW
ul. MARIANSKA 2

WARUNKI PRZYLACZENIA

do energetycznej sieci rozdzielczej EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat Opole o napigeciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajac wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przylaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu; PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW KP1 w m. WILKOW dz.nr 1035/6, wyrazamy zgode na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy
przytaczeniowej w wysokosci P = 1,4 kW i dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok 100 kWh rocznie.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg. ktorych przylaczenie zostanie zrealizowane :

. Zasilanie szafki pomiarowo rozliczeniowej bedzie odbywato si¢ przytaczem kablowym z istn linii napowietrzne;j.

2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ( granica eksploatacji ) bgda ZACISKI PRADOWE NA wyJsciu z
ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO, ZABUDOWANEGO W SZAFCE ZLACZOWO-POMIAROWEJ ZK-
1A/MR+1TL, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.

3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przytaczeniem obiektu:

— zabudowaé¢ na stupie nr 704 szafke zlaczowo-pomiarowa typu ZK-1a/1R+1TL w obudowie z materiatow
izolacyjnych (ztacza z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jako$ci wydane przez Energopomiar Gliwice,
Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien izolacji szafki IP 2X , stopier ochrony
przed zapyleniem i wilgocig - IP43), wykonanie uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN na PE i N,

— zigcza kablowo-pomiarowe winny spetniaé wymagania norm PN-EN 60439-1:2002 oraz PN-EN60439-5:2002,

— cze$¢ zigczowa szafki n/n winna by¢ zamykana na klucz dostepny tylko dla ZE (wktadki bebenkowe - system MASTER
KEY),

—czes¢ pomiarowa szafki n/n winna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajacy odczytanie odbiorcy wskazan licznika,

— wymiary zigcz powinny byé tak dobrane aby umozliwiaty bez utrudniet montaz i demontaz licznikéw 3 faz-owych wraz
z zegarem sterujgcym oraz zabezpieczenia gtéwnego. Stosowaé zabezpieczenia gtéwne Bm w podstawach
bezpiecznikowych typu PBG lub roztgczniki bezpiecznikowe ( bezpieczniki pozostajg wtasnoscig odbiorcy),

— przejscie z uktadu sieciowego TNC na TNS winno nastapi¢ w rozdzielnicy odbiorcy.

4. Informacja dla odbiorcy dotyczaca realizacji instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci:
— wybudowa¢ wewnetrzna linie zasilajaca (wlz) od szafki ztaczowo — pomiarowej do tablicy rozdzielczej w komorze
pomiarowe;j,
— uzgodni¢ z RD Namystéw przed przystapieniem do wykonawstwa: schemat jednokreskowy z okre$leniem wielkoSci
zabezpieczen, przekroju przewoddéw i pomiaru rozliczeniowego oraz zastosowanym Srodkiem ochrony przed

porazeniem prgdem elektrycznym,

— powyzszy zakres robé6t winna wykonaé firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i prowadzaca
dziatalnos¢ w zakresie instalacji elektrycznych,
—uzgodni¢ z RD Namystéw przed ztozeniem na ZUD przebieg trasy przyfacza.
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4a.

4b.

10.

11.

W przylgczonym obiekcie nalezy stosowaé nastepujace zabezpieczenie przedlicznikowe : bezpieczniki mocy o wartosci

10 A usytuowane w czgsci ztaczowej projektowanego ztgcza pomiarowego.

Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego bedzie zigcze pomiarowe.
Uktad BEZPOSREDNI z licznikiem 1 faz energii elektrycznej czynnej.
Rozliczenie za zuzytg energie elektryczng bedzie miato miejsce wg. taryfy C11.
Typ ukfadu pomiarowego JEDNOSTREFOWY.

Dane do projektowania:
S-160 kVA 1b=100 A, 1.linia kablowa YAKY 4x70+35 df. 149 m; 2.linia napowietrzna 4xAL70+35 dt. 121 m;

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie catodobowej

tg fi=0,4.

Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 ( Dz. U.
nr 81/10) w uktadzie TN-C w zakresie sieci zasilajacej oraz zgodnie z normg PN-IEC-60364 wprowadzong do
stosowania Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 31.05.2000 (Dz. U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto
instalacje powinny spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Gospodarki i Budownictwa z dnia 14.12.1994 (Dz.U.nr 10 z dnia

08.02.1995).

Do budowy instalacji lub przytaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczerstwa

oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Niniejsze warunki przylaczenia traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Po tym okresie, gdy nie zostang,
zrealizowane TWP dokonana przedptata nie bedzie podlegata zwrotowi.
Uniewaznia sie warunki przytaczenia dla w/iw obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

Podpisanie umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej w Rejonie Dystrybucji bedzie réwnoznaczne z akceptacja
niniejszych warunkéw i bedzie stanowi¢ podstawe do rozpoczecia realizacji prac zwigzanych z przylaczeniem
w/w obiektu do sieci rozdzielczej. Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia sie w siedzibie Rejonu Dystrybucji

Namystéw z dowodem tozsamosci.

Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgtoszeniu gotowosci obiektu do przytaczenia do sieci rozdzielczej :

— odpis technicznych warunkéw przytgczenia,

— wypetniona i podpisana przez odbiorce umowa o dostawie energii elektrycznej,

— niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen,

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obiektu wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

— o$wiadczenie instalatora stwierdzajace ze instalacja do granicy stron wykonana zostata, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowy i normami,

— zgody wiascicieli gruntéw na przejscie przewodami przez ich tereny,

— uzgodniona przez RD- Namystow dokumentacja projektowa.

W przypadku opracowania dokumentacji budowlanej przez inwestora nalezy do niej dotaczy¢ przedmiar roboét,
zestawienie materialéw oraz kosztorys inwestorski.

12. Koszt przylaczenia : zgodnie z obowigzujacq taryfg dla energii elektryczne;j.

Zatacznik ; projekt umowy-q.przylaczenie:« Aegz.
D .

GRUPA
Oddzliat
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STAROSTWO POWIATOWE
w NAMYSLOWIE
WYDZIAL DROG POWIATOWYCH
46-100 Namystbéw, Plac Wolnodci 12A

DP-5443B/46/08 Namystow, dn. 06.10.2008.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt. 2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

(Dz. U. 22007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 1 Nr 192, poz. 1381) oraz art. 104 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr. 98,
poz. 1071 z pdézn. zm./, Uchwaly Nr 4/5a/99, Uchwaty Nr XVIII/182/2008 Rady Powiatu
Namystowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Namystowie, Uchwaty Nr XVIII/183/2008 Rady
Powiatu Namystowskiego z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Statucie Powiatu Namystowskiego oraz upowaznienia Kierownika Wydziatlu Drég
Powiatowych, Starostwa Powiatowego w Namystowie z dnia 01.07.2008 r. do wydawania
decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w imieniu Starosty Namystowskiego,
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 30.09.2008 r. przez :

WPB Zabrze Sp. z o.0.
Pelnomocnik mgr inz. Adam Skardowski
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Wilkow polozonej na dziatkach
1418, 1485, 1527 i wsi Ligotka potozonej na dziatkach nr 273/3, 271, 633, 688 w pasie
drogowym drdég powiatowych nr DP 1125 O — Jakubowice oraz nr 1125 O Pielgrzymowice —
Namystow

Uzgadniam

projektowana lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Wilkéw polozonej na dzialkach
1418, 1485, 1527 i wsi Ligotka polozonej na dzialkach nr 273/3, 271, 633, 688 w pasie
drogowym drég powiatowych nr DP 1125 O - Jakubowice oraz nr 1125 O
Pielgrzymowice — Namyslow

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Na etapie projektu wykonawczego opracowaé projekt odtworzenia nawierzchni drog
powiatowych przy przejsciach podluznych i poprzecznych przez jezdni¢ przekopem i
uzgodni¢ w tut. wydziale.

2. W miare mozliwosci jak najwigksza ilo$¢ przej$¢ przez jezdni¢ projektowaé metoda
bezrozkopows (przecisk, przewiert), w przypadku przejsé przekopami ze wzgledu na duze
zageszczenie przytaczy przyja¢ w projekcie wykonawczym odtworzenie bitumicznej
nawierzchni drogowej na catych odcinkach drogi w obrebie zabudowy.

3. Ulozenie sieci w poboczu drogi powiatowej projektowa¢ w  wykopach
waskoprzestrzennych w odlegtosci gwarantujacej nie uszkodzenie krawedzi jezdni lub
dodatkowo doprojektowaé odpowiednie zabezpieczenia $cian wykopu. Grunt po zasypie
wykopow w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wlasciwego stopnia zaggszczenia (W
przypadku gruntu nawodnionego nalezy go wymienic).

4. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna uwzgledni¢ istniejace uzbrojenie podziemne,
drzewa, stupy i obiekty usytuowane w pasie drogowymi na granicy wlasnosci.



5. Wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na min. 2 tygodnie przed terminem
rozpoczgcia prac celem realizacji przylacza po uzyskaniu Opinii ZUD przy Geodezji w
Starostwie oraz zgloszeniu robét w Wydz. Budownictwa w Starostwie.

6. Pozostate warunki jak okres waznosci z terminami rozpoczecia i zakofczenia robét,
odpowiedzialno$ci w trakcie robot, beda okreslone w decyzji na zajecie pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w cato$ci uwzglednia zadania stron.
POUCZENIE

Zezwolenie zarzadu drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z
pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126).

Zezwolenie zarzadu drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne takze z
zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktorej Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Wydziatu Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namystowie
w trybie 1 na warunkach okres$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 stycznia
1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr
6 poz. 33 z pozniejszymi zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie § 8 i § 10 cyt.
Rozporzadzenia zostang naliczone opfaty: optata jednorazowa za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie
pasa drogowego, za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja jest réwnoczeSnie zgoda zarzadu drogi na uzZyczenie teremu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem Wydzialu Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w
Namystowie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

I x adresat
1xala
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GKR. 7020-3/08 Wilkow, 24.10.2008 r.

WBP Zabrze sp. z o.0.
ul. Pawliczka 25
41- 800 Zabrze

Dotyczy : dokumentacji na budowe kanalizacji sanitarnej w powiecie
namysfowskim.

W zwigzku z pismem nr DP2/Ze-5144/2008/AQS/08/68 z dnia 30.09.2008 r.
informuje, ze nie wnosze =zastrzezen ani uwag do przedfozonego Planu
zagospodarowania kanalizacji sanitarnej oraz jej przebiegu i rozwigzan dla wsi
Wilkow.

Jednoczes$nie wyrazam zgode na prowadzenie kanatéw ulicznych w drogach
gminnych na nastepujgcych warunkach :

1. Na etapie projekiu wykonawczego opracowaé projekt odtworzenia nawierzchni
drég gminnych przy przejsciach podtuznych i poprzecznych przez jezdnie
przekopem i uzgodni¢ w tut. Urzedzie.

2. W miare mozliwosci jak najwiekszg ilos¢ przejs¢ przez jezdnie projektowac
metodg bezrozkopowa (przecisk, przewiert), w przypadku przejsé przekopami
ze wzgledu na duze zageszczenie przytaczy przyjgé w projekcie
wykonawczym odtworzenie nawierzchni drogowej na catych odcinkach drogi
w obrebie zabudowy.

3. Utozenie sieci w poboczu drogi projektowaé wykopach waskoprzestrzennych
w odlegtcéci gwarantujgcej nie uszkodzenie krawedzi jezdni lub dodatkowo
doprojektowac odpowiednie zabezpieczenia $cian wykopu. Grunt po zasypie
wykopdw w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wiasciwego stopnia
zageszczenia (w przypadku gruntu nawodnionego nalezy go wymieni).

4. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna uwzglednic¢ istniejace uzbrojenie
podziemne, drzewa, stupy i obiekty usytuowane w pasie drogowym na granicy
wiasnosci.

5. Wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na min.2 tygodnie przed
terminem rozpoczecia prac.

6. Pozostate warunki bedg ckreslone w decyzji na zajecie pasa drogowego.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. JRP Gmina Namystow.
2. aa




10.

STAROSTWO POWIATOWE
w NAMYSLOWIE
WYDZIAL DROG POWIATOWYCH
46-100 Bpusald B O 100! 14 Namysléw, dn. 21.11.2008r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt. 2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

(Dz. U. 22007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381) oraz art. 104 ustawy

z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr. 98,
poz. 1071 z p6zn. zm./, Uchwaty Nr 4/5a/99, Uchwaly Nr XVIII/182/2008 Rady Powiatu
Namystowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Namystowie, Uchwaty Nr XVII1/183/2008 Rady
Powiatu Namystowskiego z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Statucie Powiatu Namystowskiego oraz upowaznienia Kierownika Wydzialu Drog
Powiatowych, Starostwa Powiatowego w Namystowie z dnia 01.07.2008 r. do wydawania
decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w imieniu Starosty Namystowskiego,
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 18.11.2008 r. przez :

WPB Zabrze Sp. z o.0.
Pelnomocnik mgr inz. Adam Skardowski
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

o0 uzgodnienie lokalizacji zasilania w energi¢ elektryczng przepompowni $ciekéw PL-1 w m.
Ligotka (dz. 273/1), przepompowni $ciekéw PL-2 w m. Ligotka (271), przepompowni PW-1
w m. Wilkéw (dz.1527), przepompowni $ciekéw PW-4 w m. Wilkéw (dz. 1418).

Uzgadniam

projektowana lokalizacje zasilania w energi¢ elektryczng przepompowni $ciekéw PL-1 w m.
Ligotka (dz. 273/1), przepompowni $ciekow PL-2 w m. Ligotka (271), przepompowni PW-1
w m. Wilkéw (dz.1527), przepompowni $cieckow PW-4 w m. Wilkéw (dz. 1418).

przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. Odtworzenia nawierzchni drég powiatowych przy przejsciach podhuznych i poprzecznych
przez jezdnig przekopem wykona¢ zgodnie z projektem drogowym uzgodnionym w tut.
wydziale.

2. W miar¢ mozliwosci jak najwigksza ilo$¢ przej$¢ przez jezdnie wykonaé metoda
bezrozkopows (przecisk, przewiert),

3. Przylacza energetyczne do przepompowni Scieko6w wykonaé zgodnie z PT i
Technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$é
instalacje elektryczne.

4. Kabel zlokalizowa¢ — na glgbokosci ok. 0,8m. odcinek przylacza kablowego w rowie
zaglebi¢ przewidujac odmulenie istniejacego rowu.

5. Grunt po zasypie wykopoéw w pasie drogowym nalezy solidnie zagesci¢ — do wlasciwego
stopnia zageszczenia.

6. Realizacja linii kablowej winna uwzgledni¢ istniejace uzbrojenie podziemne, drzewa,
stupy i obiekty usytuowane w pasie drogowymi na granicy wlasnosci.



7. Wystapié z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na min. 2 tygodnie przed terminem
rozpoczgcia prac celem realizacji przylacza po uzyskaniu Opinii ZUD przy Geodezji w
Starostwie oraz zgloszeniu robét w Wydz. Budownictwa w Starostwie.

8. Pozostate warunki jak okres waznosci z terminami rozpoczecia i zakofczenia robét,
odpowiedzialnosci w trakcie robét, beda okreslone w decyzji na zajecie pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catosci uwzglednia zadania stron.
POUCZENIE

Zezwolenie zarzadu drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126).

Zezwolenie zarzadu drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne takze z
zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktérej Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Wydzialu Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namystowie
W trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24 stycznia
1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr
6 poz. 33 z pézniejszymi zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie § 8 i § 10 cyt.
Rozporzadzenia zostana naliczone oplaty: oplata jednorazowa za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie
pasa drogowego, za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja jest réwnocze§nie zgoda zarzadu drogi na uzZyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem Wydzialu Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w
Namystowie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymuja:

1 x adresat
l1xala
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Wojewddzki Urzad Opole, dn.11.06.2008r.
Ochrony Zabytkow
w Opolu
“082 Opole ul Prastowska 14

Nr WUOZ.III. GM—-51/64/08

‘/ WBP Zabrze sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

Po rozpatrzeniu wniosku WBP Zabrze sp. z 0.0., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, 1.dz

DP2/Ze-5144/2008/40S5/08/02, z dnia 21.05.2008 r. ztozonego w dniu 28.05.2008 r.

- w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej — sie¢ kanalizacji sanitarnej w m.
Wilkéw-Ligotka, Smarchowice Mate, Krzykéw, Jakubowice, Idzikowice.

OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW w OPOLU
pozytywnie opiniuje przedlozona dokumentacje

W/w planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezposredniej bliskosci stanowisk
archeologicznych: nr 23 i 47 w m. Namyslow; nr 213 w m. Ligotka; nr 111 12 w m.
Wilkéw; nr 119w m. Idzikowice; nr 11 w m. Jakubowice; nr 112 w m. Krzykow.

W zwiazku z powyzszym obszar ten podlega szczegdlnej ochronie prawnej,
wyrazajacej si¢ m.in. w koniecznosci uzgadniania z Opolskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow w Opolu wszelkich czynnosci faktycznych odnoszacych sie do niego ( art. 4 pkt 2 i
3, art. 6.1 pkt 11it. b, art. 7 ust 1 i.4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: Dz. U. nr
162, poz.1568).

Roboty ziemne zwigzane z w/w inwestycja nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym.

Nadzor archeologiczny nalezy zleci¢, na koszt inwestora, Muzeum Piastow Slaskich w
Brzegu, Plac Zamkowy 1, tel. 077 416 32 57, Muzeum w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Biskupa
Jarostawa 11, tel. 077 435 50 10, Muzeum Slaska Opolskiego w Opolu, ul. Sw. Wojciecha
13, 45-023 Opole, tel. 077 453 66 77, Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej "ERA"-
Mariusz Krawczyk, 48-300 Nysa, ul. Piaskowa 1, tel. kom. 602 862 562, firmie Ustugi
Archeologiczno-Konserwatorskie Elwira Holc, 45-368 Opole, ul. Ozimska 73 A/3 , tel. kom.
508 263 177, badz innej, dowolnej, uprawnionej do tego instytucji lub firmie archeologiczne;j.
Jednoczesnie informuje, iz nalezy wystapi¢ do Opolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w
zabytku i jego otoczeniu, informujgc w nim o terminie prowadzenia prac ziemnych
oraz wykonawcy nadzoru archeologicznego.

W zataczeniu: 1 komplet projektu.

Do wiadomosci:
1. UG Namystéw, ul. Dubois 3. 46-100 Namystow
2. Ala

11.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W OPOLU
Dziat Energetyki

45 —090 Opole, ul. Ksiecia Jana Dobrego 1 skr. poczt. 29, tel.: +4877-554 1571, fax: +4877-554 1532

IZENe-505/U/47/2008 Opole,dn.19.11.2008r

WBP Zabrze sp. z o0.0.
ul. Pawliczka 25
41 — 800 Zabrze

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Opolu uzgadnia

dokumentacje dot. przejscia siecia kanalizacji sanitarnej @110mm (kanalizacja tloczna),

@200mm (kanalizacja grawitacyjna) w rurze ochronnej D500/6mm zgodnie z pismem
DP2/Ze-5144/2008/AQS/08/92 pod linig kolejowa;:

Nr 143 relacji : KALETY - WROCLAW MIKOLAJOW w km 111,132

Z nizej podanymi warunkami dla INWESTORA | WYKONAWCY robot :

1.

Skrzyzowania z torem kolejowym nalezy wykona¢ wg uzgodnionej dokumentacji z
uwzglednieniem obowigzujacych norm ( BN-80/8939-17 ,Przeprowadzanie
rurociagdw i kabli pod torami kolejowymi”).

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci i bezpieczenstwu ruchu
pociggdw.

Wszelkie zmiany uzgodnionej dokumentacji mogg nastgpi¢ za zgodg ZAKtADU
LINII KOLEJOWYCH w Opolu.

Wszelkie uszkodzenia w istniejacych urzgdzeniach kolejowych jak réwniez koszty
zwigzane z ich przetozeniem obcigzajg INWESTORA. Dotyczy to rowniez kosztéw
wyniktych na wskutek wadliwego wykonania robét.

W czasie wykonywania robot nalezy zachowac skrajnie budowli i warunki BHP —
pracownicy wykonujgcy w/w roboty powinni posiadaé przeszkolenie w dziedzinie BHP
instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez Zaktad Linii Kolejowych w Opolu
tel. 077 554-16-29

Przed przystapieniem do wykonania robot INWESTOR lub WYKONAWCA

zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie na prawo wstepu na teren kolejowy w :

PKP PLK S.A. Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei w Warszawie
KOMENDA REGIONALNA SOK we Wroctawiu




KOMENDA REGIONALNA SOK we Wroctawiu
ul. Joannitow 13, 50 — 525 WROCLAW ( tel. 071-717-3481)

Whiosek o wydanie stosownych dokumentéw powinien zawierac :

Imie i nazwisko wraz z podaniem daty urodzenia, numeru dowodu osobistego i
stanowiska stuzbowego osoby, dla ktérej dokument ma by¢ wydany
Okreslenie obszaru kolejowego, ktérego wniosek dotyczy

Wskazanie terminu, na jaki ma byé wydane upowaznienie

Cel wydania

Oswiadczenie wnioskujacego, Ze osoba dla ktérej ma byé wydane
upowaznienie posiada odpowiednie przygotowanie do poruszania si¢ po

obszarze kolejowym.

Do wniosku nalezy dotgczy¢ ksero wydanego uzgodnienia.

Upowaznienia ( przepustki) sg ptatne w wysokoséci 10,- zt od kazdej osoby.

Wydanie upowaznier nastapi po przedstawieniu dowodu wptaty.

Naleznos$¢ prosze wptacaé na konto :
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Strazy Ochrony Kolei 03-734 Warszawa

ul. Targowa 74, na rachunek bankowy prowadzony w BPH S.A. nr konta
23 1060 0076 0000 3310 0014 5708

Termin wydania zezwolenia wynosi 14 dni.

7. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robét INWESTOR lub

WYKONAWCA powotujgc sie na numer wydanego uzgodnienia powiadomi
pisemnie:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych, ul. Ksiecia Jana Dobrego 1

45 — 090 OPOLE

TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Sp. z o.0.
Zaktad Telekomunikacji we Wroctawiu ul. Putaskiego 52
50 — 443 WROCLAW

PKP Energetyka Sp. z o0.0.
Zaktad Slaski w Gliwicach
ul. Zabrska 41

44 — 100 GLIWICE

celem wyznaczenia nadzoru nad robotami, ochrony swoich urzgdzen oraz wskazania

ich doktadnej lokalizacji w terenie




W terenie istnieje mozliwo$¢ wystapienia uzbrojenia terenu nie wkreslanego na mapy.

Nadzor ze strony PKP jest ptatny.

W razie nie powiadomienia w/w Zaktadéw o rozpoczeciu robét ( praca bez nadzoru)
kosztami ewentualnych uszkodzen, PKP obcigzy Wykonawce robét.
8. Prace ziemne na terenie PKP nalezy wykonywac rgcznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.
9. W przypadku przebudowy linii kolejowej, koszt przebudowy kanalizacji sanitarnej
ponosi uzytkownik.
10. Warunkiem przekazania wybudowanego urzadzenia do eksploataciji jest
wykonanie pomiaréw powykonawczych na terenie PKP i w odlegtosci do 20m
od granicy PKP oraz przekazanie operatu pomiarowego do :
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroclawiu
Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

Ponadto INWESTOR lub WYKONAWCA zobowiazany jest na wltasny koszt

nanie$¢ wyniki pomiaréw powykonawczych na mapy bedace w zasobach wiw

Wydziatu Geodezji.

11. Potwierdzenie przyjecia operatu nalezy przedtozyé w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Zaktad Linii Kolejowych w Opolu
ul. Ksiecia Jana Dobrego 1 45— 090 OPOLE

ktéry zwota komisje w celu sprawdzenia przez przedstawicieli PKP prawidtowosci

wykonanych rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Protokot odbioru robdt winien zawieraé doktadng diugosé /mb/ trasy pozostawionego
urzgdzenia pod obiektem kolejowym.

12. Na podstawie Decyzji nr 16 Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Opolu z dnia
01.07.2008r. w spr. ustalania zryczattowanych opfat za ustugi oraz niektére czynnosci
wykonywane na rzecz innych podmiotéw Uzgodnienie jest ptatne w wysokosci :
650,- zt + 22%VAT ( tj. 793,-zf) po otrzymaniu faktury na konto nr :

»,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Zaktad Linii Kolejowych w Opolu
BRE Bank S.A. nr rachunku
90 1140 1010 0000 3508 8900 1106
Ponadto INWESTOR lub WYKONAWCA przed rozpoczeciem robét dokona
wplaty kaucji gwarancyjnej w kwocie 5000,- zt na konto bankowe
Citi Bank Handlowy nr rachunku
82 1030 1508 0000 0005 0375 2476
Zwrot kaucji nastapi po zakoriczeniu robét, uporzadkowaniu terenu i dopetnieniu

wszystkich formalnosci podanych w niniejszym uzgodnieniu.

odarczy Krajowsgo Rejestiu Sa




13.

14.

15.

16.

Dowod wptaty kaucji nalezy przedtozy¢ na przekazaniu placu budowy.
Jednoczeénie informujemy, ze wiasciciel wybudowanych urzadzeh podziemnych w
lokalizacjach jw. poniesie koszty zwigzane z pozostawieniem swojego uzbrojenia pod
obiektem kolejowym w wysokosci 450 zl/mb za kazde urzadzenie.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne na okres 3-lat, od daty jego wydania.

Rozpoczecie robét po terminie waznosci uzgodnienia mozliwe bedzie po dokonaniu
aktualizacji mapy do celdéw projektowych i uzgodnien branzowych.

Przy prowadzeniu wszelkiej korespondencji nalezy powotywa¢ sig¢ na nasz numer
Uzgodnienia.

WYKONAWCA przy wystgpieniu o nadzér nad robotami winien dotaczy¢
o$wiadczenie czy firma jest podatnikiem VAT, podaé nr NIP, poda¢ telefon
kontaktowy i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robot jak rowniez
doktadne dane Inwestora jw. celem wystawienia faktury za pozostawienie swojego
uzbrojenia pod obiektem kolejowym.

W wystapieniu o nadzér powotywa¢ sie na numer Uzgodnienia.

O terminie rozpoczecia robét powiadomic :

PKP Sekcja Eksploatacji Kluczbork 46 - 200 Kiuczbork,
ul. Wotczyhska 6
tel. 077-554-0301 tel. kolejowy 849-301 — ktéra organizuje przekazanie placu

budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest wazne przy zachowaniu dodatkowych uwag :

Uzgadnia sie przejscie siecig kanalizacji sanitarnej w lokalizacji jw. zgodnie z

zatgczonym projektem.

Istniejgce uzbrojenie:

e km 111,152 przejazd kolejowy kat. C

e kable do urzadzen srk

e km 111,132 peronnr1i2

e W rejonie przewidzianych robot przebiega telekomunikacyjny kabel
szlakowy - bedagcy wiasnoscig Zaktadu Telekomunikacji we
Wroctawiu. Kabel telekomunikacyjny posadowiony jest na gtgbokosci
0,80 — 1,0m. Prace w poblizu posadowienia telekomunikacyjnego
kabla wykonywaé zgodnie z wydanymi warunkami- pismo LZTTa-
508/2-216b/2008 z dnia 15.10.2008r.

e Prace w rejonie urzadzen ,PKP Energetyka” nalezy wykonywac

zgodnie z wydanymi warunkami — pismo EZ8-Ez10¢-5501/191/08 z

dnia 03.11 2008r




Jezeli zakres prac wymagac bedzie zamknie¢ torowych lub ograniczen
eksploatacyjnych w ruchu pociggéw WYKONAWCA na 8 tygodni przed
rozpoczeciem robo6t winien wystgpi¢ do tut. Zaktadu — Dziat Eksploatacji (tel.
077- 554 14-06) — o opracowanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu pociggéw na czas wykonywanych robét. Regulamin jest ptatny.

Za powstatle utrudnienia w ruchu pociagéw, oraz za ograniczenia predko$ci

pociagéw WYKONAWCA robét zostanie obciazony kosztami.

Po zakoriczeniu robé6t teren PKP nalezy uporzadkowaé.

Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do wykonywania rob6t w terenie.

W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie rob6t w terenie — w czegéci
administrowanej przez PKP PLK S.A., korzystania z infrastruktury dz. nr 1347/5
AM3 obreb Wilkéw oraz pozostawienia uzbrojenia pod obiektem kolejowym
INWESTOR zawrze 14 dni przed planowanymi pracami umowe z PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Opolu.

Powyzsze umowy w tut. Zaktadzie sporzgdza Dziat Ekonomiczny pok. nr 206,
tel. 077-554-1483.

Otrzymujg :
1. TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA - Zaktad Telekomunikacji we Wroctawiu

dot. pisma LZTTa-508/2-216b/2008 z dn. 15.10.2008r.

2. PKP , ENERGETYKA” — Zaktad Slqski w Gliwicach — do pisma EZ8-Ez10c-
5501/165/08 z dn. 22.09.2008r.

3. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ci we Wroctawiu —
Kolejowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — dot. pisma N13g-
655/U/323/2008 z dn. 15.10.2008r.
Dziat Ekonomiczny w/m

Sekcja Eksploatacji Kluczbork + dokumentacja

cpr. G. Nieckarz
tel. 077-554-1571

nsana do rejesiru przedsiebioretw




I Opole, dn. 27.11.2008 r.
ZDW-WD-s1-4036/232/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego w zwigzku z art. 39
ust. 3 1 art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pdzn. zm.) oraz uchwaty Nr 306/2007 Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia
20.03.2007 r. w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Opolu do
zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczne;

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Adama Skardowskiego reprezentujacego firm¢ WBP Zabrze sp. z o0.0. 41-800 Zabrze ul.
Pawliczka 25 z dnia 30.10.2008 r., dziatajacego z upowaznienia inwestora tj. Zakltadu Wodociagow
i Ustlug Komunalnych ,EKOWOD” sp. z 0.0. 46-100 Namystéw ul. Marianska 2, dotyczacego
zezwolenia na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdtluz i w poprzek drogi
wojewodzkiej Nr 451 Namystow - Olesnica w m. Wilkéw (dz. nr 1546)

uzgadniam projekt budowlany
i zezwalam

Zakladowi Wodociqgow i Ustug
Komunalnych ,, EKOWOD” sp. z o.0.

na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz i w poprzek drogi wojewodzkiej Nr
451 Namystow - Ole$nica w m. Wilkéw (dz. nr 1546) w miejscu wskazanym na zalaczniku
mapowym

na warunkach:

1). Siec¢ zlokalizowana poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej opiniuje pozytywnie.

2). Dopuszcza sie zlokalizowaé projektowana kanalizacje w m. Wilkéw (dz. nr 1546) w pasie
drogowym w/w drogi w pasie zieleni, chodniku i poboczu — zgodnie z przedlozonym
zatacznikiem mapowym.

3). Przejécie siecig pod droga (poprzek jezdni) wykona¢ metoda bezwykopows (np. przecisk,
przewiert, przewiert sterowany) bez naruszenia struktury jezdni.

4). Komory przewiertowe zezwala si¢ zlokalizowaé w pasie drogowym.

5). Sie¢ pod droga umiesci¢ w rurach ochronnych, ktére nalezy wykona¢ pomiedzy komorami
przewiertowymi.

6). Szczegdlowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w decyzji na zajecie
pasa drogowego. Chodnik nalezy przewidzie¢ do odbudowania z materialu nowego (wraz z
obrzezami i kraweznikami).

7). Utrzymanie, konserwacja urzadzen kanalizacyjnych znajdujacych si¢ w pasie drogowym
nalezeé bedzie do wlasciciela tych urzadzen.

8). Przed okresleniem terminu planowanych robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na
czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),
zatwierdzajac go w organie zarzadzajacym ruchem na drogach wojewodzkich tj. Marszatka
Wojewodztwa Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gespodarki w Opolu ul
Piastowska 13).

9). Zarzad drogi informuje, iz w przypadku modernizacji lub remontu w/w drogi (dotyczy rowniez
mostow i przepustow), o ile bedzie konieczna przebudowa wykonanej sieci - zostanie ona
dokonana na warunkach okreslonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

1

13.



Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania, w przypadku uzyskania w tym
czasie pozwolenia na budowe — waznos¢ decyzji przedluza sie o okres waznosci pozwolenia na
budowe.

Niniejsza decyzja jest réwnoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu
pasa drogowego Inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania pezwolenia na budewe.

Zatacznik Nr 1 opieczetowany stanowi integralng czes¢ niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catoéci zadania strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rtOwnoznaczne z:

e pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.). Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi
wojewoOdzkiej wymaga zgloszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez
Wojewode Opolskiego (art. 82 ust. 3 w/w ustawy).

e zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktore wykonawca albo inwestor
powinien wystgpic do ZDW Oddzialu Terenowego w Olesnie w trybie 1 na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen za zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140
poz.1481 z pdzn. zm.).
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Zat. Nr 1 — projekt budowlany.

‘&x}\

Otrzymujq:

1). Zaklad Wodociagéw i Uslug Komunalnych ., EKOWOD” sp. z o.0.
na rece pelnomocnika Pana Adama Skardowskiego

WBP Zabrze sp. z 0.0.
41-800 Zabrze ul. Pawliczka 25 + Zal. Nr 1,
2). a/a + Zak Nr 1.

Do wiadomosci:

1). ZDW Oddzial Terenowy w Olesnie + Zal Nr 1.

Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie
cz. I ust. 44 pk
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
/Dz. U, Nr 225 poz. 1635 z péz. zm./

9 zalacznika do ustawy

Dokonano zaplaty oplaty skarbowej za pelnomocnictwo
w wysokosci 22,00 zI slownie: dwadziescia dwa zi 00/100.



14.

WOWY POWIATOWY

SANITARNY

'5-100 Namystow Namystow, dnia.” ¥ 12.2008 r.
NZ /GD— 4326 — 1 - 16/08

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 a) ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity — Dz. U. Nr 122 z 2006 r., poz. 851 ze zmianami) — Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namystowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.11.2008 r.,
firmie WBP Zabrze sp. z o. o. ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, w sprawie zaopiniowania projektu
budowlanego pod nazwa ,, Rozwiazanie probleméw gospodarki wodno-Sciekowej w powiecie
namystowskim’> dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligotka i Wilkéw , w tym
dokumentacji:

- Projekt budowlany — , Rozwigzanie probleméw gospodarki wodno-§ciekowej w powiecie
namystowskim’’ dla lokalizacji Ligotka, opracowany przez: mgr inz. Adama Skardowskiego, nr upr
67/35/0p; data opracowania projektu — wrzesieni 2008 1.,

- Projekt budowlany — ,Rozwiazanie probleméw gospodarki wodno-Sciekowej w powiecie
namystowskim’” dla lokalizacji Wilkow, opracowany przez: mgr inz. Adama Skardowskiego, nr

upr 67/35/0p; data opracowania projektu — wrzesien 2008 r.,
Opiniuje

Firmie WBP Zabrze sp. z 0. 0. ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, projekt budowlany przedsiewzigcia
,, Rozwigzanie problemoéw gospodarki wodno-$ciekowej w powiecie namystowskim’” dot. budowy

sieci kanalizacyjnej w m. Ligotka i Wilkow pozytywnie bez zastrzezen.
Uzasadnienie

Firma WBP Zabrze sp. z o. 0. ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, wystapita z wnioskiem z dnia
04.12.2008 r., nr DP2/Ze-5144/2008/AQS/08/109 o wydanie opinii do projektu budowlanego
przedsiewziecia j.w., Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Namystow.

Przedmiotem przedsiewzigecia jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno — ciSnieniowa
dla miejscowosci Ligotka i Wilkow.

W skiad projektowanej kanalizacji wchodza nastgpujace elementy:

Lokalizacja Ligotka:
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- kanaly sanitarne grawitacyjne o srednicy: @ = 0,2 m
- rurociagi tfoczne o $rednicach: @ 90 mm, @ 160 mm
- przytaczy sanitarnych o $rednicach: @ 160 mm — PVC
- przylacza kanalow sanitarnych grawitacyjnych o érednicy: 160 mm
- pompowni sieciowych: 3 szt.
Lokalizacja Wilkow:
- kanaty sanitarne grawitacyjne o $rednicach: @ 0,16 m, ¥ 0,20 m, 0,25 m ,
- rurociagi tfoczne o $rednicach: @ 110 mm, @ 125 mm, @ 160 mm, @ 200 mm
- pompownie sieciowe: 4 szt.
- przepompownie przydomowe: 2szt.
- przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy: @ 0,16 m,
- przylacza rurociagdw ttocznych o $rednicach: @ 50 mm — 63 mm

Po przeanalizowaniu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz rtozwigzan
technicznych i technologicznych projektowanej kanalizacji stwierdzono spelnienie wymagah
sanitarno-higienicznych.

Niniejsza opinia nie zwalnia inwestora od uzyskania innych opinii, uzgodnien, lub zezwolen,

wymaganych przepisami prawa.

Opinia niniejsza dotyczy projektu budowlanego przedsiewziecia ,, Rozwiazanie probleméw
gospodarki wodno-$ciekowej w powiecie namystowskim’” dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Ligotka i Wilkéw

Zalaczniki:
2 egz. projektu budowlanego

Otrzymuje:

1. Firma WBP Zabrze sp. z 0. 0. ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
2. Gmina Namystoéw, ul Dubois 3, 46-100 Namystow

Do wiadomoéci:

1. Starostwo Powiatowe w Namystowie, ul. PL. Wolnosci 12A, 46 — 100 Namystow
2. ala




