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Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 67/85/010

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DC PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .5.73.835.30 3 %4 usta2y 3 5 ustely 3 7 m = = = = o o o = o o o
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i§ 13 ust. 1 pkt ‘&ll.,.a- Pozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1  Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
L T
ADAM SKARBRDOWSKTI

Obywatel

- magister iniyunier urzgdzehd sanitarnych

13 grudnia 1941 r, w Nowosielicach /ZSR3/

urodzony dnia

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

mrojektanta. oraz. kierownika budowy. i robdt

instalacyjno.inzynieryjnej

w specjalnosci_ e :
v 2akresie instalacji sanitarnych

oraz sicci sanitarnych z ograniczenien do sieci wodociagowych

i kanalizacyjnych

Adam Sk ard ERE ki jest upowazniony do:

Obywatel
1/ sporzadzania projekidw instalacji sanitaraych oraz sieci wodociagowych

— i kanalizacyjnych
2/ kiercwania, nadzorcwania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacjii
i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji sanitaraych oraz ‘sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.-
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Zaswiadczenie

Pan/Pani ADAM SKARDOWSKI

Miejsce zamieszkania

ul. MATEJKI nr 5 m. 21 45-055 OPOLE

jest czfonkiém

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym OPL/IS/1064/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

I

Wiceprzewodniczacy Okrggowej Rady
; Opolskiej ( j
Jo =i Izby Inzynieréw,

2009-01-01 doyﬁ‘ﬁiéw%*bgg{z-s1
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

. . : tab s 4 ust, 4 3
Na  podstawie § 1 ust.5, § 4 ust ’ s

P8 18 ust 1 opktd Tit.al € pozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tercuiowe] i Ochrony
Srodowiska 7 dnia 20 latego 1975 . w sprawie samodzielnyeh tunkeii techniczayeh w bu-
downictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:
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ingynier bucownictwa ladowego

. i kwietnia 1946 r. w Seceninie
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igniew Marek W y 4 i ; .
Obywilel Zbigniew Marek yoer.y h jest upowazniony do:
1/ do sporzsdzania projektdw:
a/ sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,
b/ instalacjii i urzadzeit stuzgceych do ochrony mrzed zanie-
czyszoezeniem wéd i gleby, Yacznie ze zwiazanysl 2 nimi

konstrukcjani wsporezymi;

/ w budownictwie osdéb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania
i kontreolewania budowy, kierowania i kontrolowania wylwarz
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dania stanu technicznegoe:

a/ sieci wodociggowyeh 1 kanalizacyjnych,
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czyszczenien wéd 1 gleby, iacznie ze zwigzanymi z nimi
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.

DANE OGOLNE

Zamawiajacy.
Gmina Namystow ,

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wilkow, bedacej siedzibg
Gminy Wilkow.

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z gospodarstw domowych do
kanalizacji sanitarnej i ewakuacja sciekow do systemu kanalizacyjnego miasta Namystow
na miejskg oczyszczalnie sciekow w Namystowie.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych realizacje
zamierzonej inwestycji, dokonanie niezbednych uzgodnien lokalizacyjnych w zakresie
podtaczen posesji do kanatow ulicznych, lokalizacji kanalizacji na terenie zamknietym
/teren PKP/ i w pasie drogi wojewodzkiej nr 451.

Zakres opracowania

Zakres opracowania odnosi sie do Projektu Budowlanego, opracowanego na podstawie

Ustawy z dnia 17 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r, poz. 156 z pozn.

zmianami) i obejmuje:

- kanat sanitarny, przytgcza kanalizacyjne do posesji i rurocigg ttoczny wraz z przejsciem
poprzecznym pod torami kolejowymi linii nr 143 relacji Kalety — Wroctaw Mikotajow
w km 111, 132 zlokalizowanym na terenie zamknigetym /dziatka nr 1347/5 ark. mapy 3
obreb Wilkow/,

- kanaty sanitarne, przytacza kanalizacyjne do posesji, rurociggi ttoczne w pasie drogi
Wojewodzkiej nr 451 / dziatka nr 1546 ark. mapy 3 obreb Wilkow/

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Gming Namystow i WBP Zabrze
Materialy wyjsciowe:

al. Opis przedmiotu zamowienia z dnia 07 .kwietnia.2008r— zatgcznik nr 1 do umowy j/w,

b/. Zmiana zakresu opracowania z dnia 07 lipca 2008r — JRP Namystow,

c/. Aktualizowane mapy geodezyjne dla celéw projektowych — oprac. przez Geo-Saw,
Brzeg, A. Sawicki — 2008r,

d/. Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego terenu projektowanej kanalizacji
sanitarnej dla m. Wilkéw — oprac. przez ,Geo-Eko” Opole, Zdz. Grygiel, 2008r,

e/. Mapy ewidencji gruntow, wykazy wiascicieli i wtadajgcych gruntow,

f/. Wizje terenowe, uzgodnienia i umowy-porozumienia z wtascicielami posesji,

g/. Uzgodnienia i opinie ujete w pismach i notatkach stuzbowych,

Przedmiot inwestycji

Na projektowang inwestycje objeta niniejszym projektem sktadajq sie elementy

wyszczegolnione ponizej.

Lp Wyszczegolnienie Jedn. ilos¢
I Tereny zamkniete dziatka nr 1347/5
1 Kanaty sanitarne grawitacyjne 90,16 /przytgcza/ m/szt 50/4
2 Kanaty sanitarne grawitacyjne ©0,20 m 105
3 Rurocigg ttoczny @110 m 235
11 Droga wojewodzka nr 451




3.1.

3.2,

4 Kanaty sanitarne grawitacyjne 20,16 /przytgcza/ m/szt 35/2

Kanaty sanitarne grawitacyjne 20,20 m 120

6 Rurociag ttoczny 2200 m 195

Lokalizacja inwestycji.
Projektowang kanalizacje lokalizuje sig na terenie wsi Wilkow, na terenie zamknietym /teren
PKP /, w pasie drogowym ulicy Wroctawskiej — droga wojewodzka nr 451.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie wsi Wilkéw wystepuje zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i willowa. Tereny
przemystowo-sktadowe wystepujq w zachodniej i wschodnie; czesci wsi.

Przez teren wsi przebiega linia kolejowa PKP nr 143 relacji Kalety-Wroctaw Mikotajow.

oraz droga wojewddzka nr 451, o nawierzchni asfaltowej, z obustronnymi chodnikami i dwie

drogi powiatowe nr. DP 11240 i DP 11250.
Na terenie wystepuijg linie napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
oraz sie¢ wodociggowa — uwidocznione na zatgczonych mapach.

Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie opracowania wg. p. 1.5.d. projektowana kanalizacja sanitarna realizowana

bedzie na terenach charakteryzujqcych sig zroznicowanymi warunkami gruntowo-wodnymi.
@/. Na terenie objetym rozpoznaniem geologicznym pod warstwq nasypu lub gleby zalegajq
kolejno niespoiste - piaski drobno-, Srednio lub gruboziarniste z przewarstwieniami pospolki
miejscami zaglinionej ponizej ktorych wystepujq grunty spoiste — glownie gliny piaszczyste,
gliny piaszczyste z otoczakami, rzadziej pyly i namuty.

b/. W podlozu niewielki jest udzial gruntéw pylastych, jednakze ich obecnosé¢ ze wzgledu na
konsystencje (mickkoplastyczng i plynnq) stanowic¢  bedzie utrudnienie w  realizacji
kanalizacji sanitarnej,

¢/. Gliny piaszczyste tworzqce zasadniczq warstwe badanego terenu, charakteryzujq sie
konsystencjq ~ gléwnie — pélzwartq i twardoplastyczng rzadziej  plastyczng  lub
miekkoplastyczng. Stopien plastycznosci (Ir) waha si¢ od 0,00 do 0,04 dla glin polzwartych,
od 0.07 do 0,25 dla glin twardoplastycznych i do 0,34 dla glin plastycznych i 0,62 dla
miekkoplastycznych.

d/. Grunty niespoiste nalezq do gruntéw Srednio zageszczonych rzadko do luznych i
zageszczonych. Stopien zageszczenia (Ip) waha si¢ od 0,35 dla piaskow pylastych, 0,45 dla
drobnoziarnistych, 0,50 dla piaskéw Srednioziarnistych, 0,55 dla piaskow gruboziarnistych
do 0,75 dla pospolek.




CZESC TECHNOLOGICZNA

3. Opis systemu kanalizacyjnego.

5.1.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zamawiajgcego (vide Warunki
techniczne, uzgodnienia, opinie , p.1) kanalizacja sanitarna w Wilkowie przejmuje rowniez
scieki pochodzace ze wsi: ldzikowice i Jakubowice, a docelowo takze ze wsi Pagow i
Pszeniczna. Rurociagiem tlocznym @160 $cieki z pompowni PJ1 w Jakubowicach zostang
przetransportowane do pompowni PW4, skad rurociggiem ttocznym  zostang
przepompowane do kolektora grawitacyjnego w kierunku pompowni PW3 i dalej poprzez
rurociag @160/200 przettoczone do kanatu grawitacyjnego 20,30m w kierunku Namystowa.

Z potudniowej czesci wsi Wilkow $cieki poprzez pompownie PW1 rurociggiem ttocznym
3110 zostajg przettoczone do kanatu grawitacyjnego i dalej poprzez pompownie PW2 i
rurociag ttoczny @125 do wspoélnego rurociggu 2200 w ul. Wroctawskiej do kanatu 0,30 m

w kierunku Namystowa.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne dotyczace wyltacznie kanalizacji
na terenie zamknietym oraz w pasie drogi wojewodzkiej nr 451.

Na terenie zamknietym trasa kanatu grawitacyjnego @ 0,20 bierze poczatek od studzienki
S16b i prowadzi w poprzek linii kolejowej nr 143 relacji Kalety — Wroctaw Mikotajow w km
111,132 do studni S17. Odcinek ten projektuje sie wykonac przewiertem w stalowej rurze
ochronnej @ 500/6 mm o dtugosci 25 m. W rurze tej zostanie umieszczony rowniez rurociag
ttoczny @ 110 mm. Nastepnie na odcinkach : $17 - S17.1 —S17.2 i S17 - S18 trasa kanatu
grawitacyjnego @ 0,20 przebiega poza obrgbem torowiska. Do studni S$17.1 zostanie
wiaczony kanat grawitacyjny @ 0,16 z 4 szt. przykanalikow.

W pasie drogi wojewodzkiej nr 451 wystepujq :
- przejécie poprzeczne kanatem @ 0,20 w stalowej rurze ochronnej @ 300/5 mm o dtugosci
20 m na odcinku kanatu K2.1 / S56 — S57/,

- przejécie poprzeczne kanatem @ 0,20 w stalowej rurze ochronnej @ 300/5 mm o dtugosci
12 m na odcinku kanatu K2 /S38 — S39 i rownolegle przej$cie rurociggiem ttocznym o 110
mm. w stalowej rurze ochronnej @ 200/5 mm o dtugosci 12 m,

- przej$cie poprzeczne rurociggiem ttocznym @ 200 mm. na wysokosci bud. nr 25 w stalowe;
rurze ochronnej @ 300/5 mm o dtugosci 12 m,

- dwa przej$cia poprzeczne kanatem @ 0,16 w stalowej rurze ochronnej @ 300/5 mm
o dtugosci 12 m kazde, na odcinku kanatu K2.3 / $30.17 — S30.15/,

Ponadto w pasie chodnika rownolegle projektuje sig :
- kanat grawitacyjny oznaczony jako K2.5 ¢ 0,20 na dtugosci 85 m od S40 do $39.2
- rurociag ttoczny @ 200 mm i dtugosci 175 m.

Opis rozwiazan technicznych projektowanej kanalizacji sanitarnej i rurociggow
ttocznych.

Kanalizacja sanitarna.
Zgodnie z wymaganiami szczegotowymi Zamawiajgcego:




1) Studnie kanalizacyjne, na koncach odcinkow w punktach weztowych i zatamaniach trasy, I
zaprojektowano jako betonowe typu BS z fabrycznie osadzonymi stopniami zeliwnymi
powlekanymi, szczelne taczone na uszczelki typu STEINHOFF SD. Dolna czes¢ studni
wykonana jako monolit z mufami przytaczeniowymi. Stosowa¢ wiazy (wg PN-EN 124:2000)
okragte zeliwne KI. D400 szczelne np. STAPORKOW-MEIER (artykut nr : 804 160),

- Studnie posrednie projektuje sie wykona¢ z PP/PVC-U o érednicy rury 400 mm-gtadkie;.
Stosowaé wiazy (wg PN-EN 124:2000) okragte zeliwne Kl. D400 z rura teleskopowg 315
mm oraz zabezpieczeniem pokryw srubami ze stali A4 na imbus.

- Studzienki na przytaczach wykonane z PVC-U ér. 315 mm, w zaleznosci od uwarunkowan
zamkniete stozkiem betonowym z pokrywa betonowg (zalecane) lub wtazem zeliwnym.
Pierwsza studzienka na posesji zlokalizowana, w miare mozliwosci, w odlegtosci 1 m od
granicy posesji w miejscach dostepnych dla dojazdu samochodem czyszczacym.

2) Studnie rozprezne zlokalizowano w miejscach mozliwie odlegtych od zabudowy;
zastosowano studnie z PE-HD z plytg odcigzajaca (w pasach drogowych studnie typu BS)
lub z polimerobetonu. Wiazy (wg PN-EN 124:2000) wentylowane KI. D400 z wktadkg
amortyzujacg np. STAPORKOW-MEIER (artykut nr: 804 086).

3) Rury kanalizacyjne zaprojektowano o $rednicach 20,20 i 20,25m z PVC-U szereg ciezki "S"
(SDR 34) SN8 wg AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96 do budowy zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych produkowane jako rury lite i jednorodne wg normy PNEN 1401-1.

4) Sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano na gtebokosciach od 1,5 do 3,5 m pod
terenem.

5.2. Studzienki kanalizacyjne.
5.2.1. Studzienki rewizyjne betonowe.

Studnie nalezy wykonac¢ z kregow betonowych ¢ 1000 (1200) mm typu BS na dnie wykopu
na podsypce piaskowej-zwirowej grub. 10 cm Przed osadzeniem dna studzienki nalezy w
jego écianie osadzi¢ tuleje kielichowe (przejécia szczelne dla wszystkich rurociggéw).Na
pierscieniu dna studzienki nalezy posadowic kregi betonowe na uszczelke gumowa.

Ostatni goérny krag stozkowy D=1000/800, na ktérym nalezy zamontowac¢ witaz zeliwny typ
ciezki pod jezdnig lub typ lekki — pod chodnikami. Stopnie wiazowe w kregach betonowych
nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych co 30 cm i
odlegto$ci poziomej osi stopni 30 cm. Kregi betonowe | podmuréwke nalezy zabezpieczy¢ z
zewnatrz i wewnatrz przez posmarowanie dwukrotnie lepikiem asfaltowym (w typie BS —

izolacje mozna pomingg).
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Wiazy do studzienek D1000 i 1200mm projektuje sie jako:

- typu ciezkiego (na obcigzenia 400 kN) — pod jezdniami, w ulicach
- typu lekkiego (na obcigzenia 250 kN) — pod chodnikami, w pasach zieleni

‘Wymiar [mm] o ObciqieniéMv

A C H Oznaczenie [KN]

5.2.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 425

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagesci¢. Studzienki zbudowane

sg z elementow:




a) dolnych z kinetg,

b) posrednich,

c) goérnych

Potaczenie poszczegolnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie
z zaleceniami producenta studzienek.

. Maz zeliwny Iub .
“\wpust deszczowy* zeliwny B125 lub D400

B * mozliwosc stosowania
wiaderka osadnikowego

FZANN ZA\NN Z\NNY
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2400/8315

315

400

) Rura trzonowa 2400
™ W SN2 lub SN4

Uszczelka

e ____Kinetaz PP
: Typ LiLH lub 1V
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Warunki wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac¢ sie z warunkami
uzgodnien instytucji kolejowych, decyzjg Zarzgdu Drog Wojewédzkich w Opolu,
opinia ZUD Namystow, i innymi decyzjami administracyjnymi.

Wykonanie robot nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami wyszczegolnionymi w :
- Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
- warunkami realizacji poszczegolnych rodzajéw robot zawartych w uzgodnieniach
branzowych
- niniejszych wytycznych technicznych.
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Roboty pomiarowe

Wytyczanie sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu poligonizacji panstwowej. WWyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz o 30 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacyjnej.

Kolejnosc¢ i zakres prac geodezyjnych jest nastepujgca:

- wytyczenie trasy sieci oraz lokalizacji studni (sytuacyjne i wysokos$ciowe) oraz
istniejacego kolidujgcego uzbrojenia,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdéw sieci
kanalizacyjnych oraz rozmieszczenie studni rewizyjnych i odpowietrzajgcych,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu: sieci, studzienek
kanalizacyjnych oraz przepompowni,

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych.

Roboty ziemne.
Wykopy

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje robot ziemnych:

al. wykopy w gruncie kat. II-IV na odkfad, z umocnieniem wykopu,

b/. wykopy w gruncie kat. lll-IV z wywozem gruntu i umocnieniem wykopu,

c/. wykonanie podsypki piaskowej i zasypki,

d/. zasypanie wykopow z zageszczaniem warstwami gruntem z odktadu,

e/. zasypanie wykopow z zageszczaniem warstwami gruntem z dowozem gruntu.

ad. a/. - przewiduje sie wykonywac na terenach niezabudowanych, przy przejsciach przez
przeszkody terenowe (rzeki, potoki) — gtéwnie pod rurociggi ttoczne i kanaty drugorzedne

ad b/. — przewiduje sie wykonywac na terenie drog (ulic) i dla przykanalikow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki oraz nadmiar gruntéw z wykopow przewidziane
sg do wywiezienia na sktadowisko, uzgodnione z Urzedem Gminy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic:

-w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm,
-w gruntach nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 10 cm wyzszym od
projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu usungc
kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza z
piasku. Po utozeniu przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé obsypke z piasku do
wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury i grunt zagescic.

Podsypka i zasypka

Dla kanatu sanitarnego nalezy wykonac¢ na catej dtugosci podsypke z piasku zwyktego o
grubosci 10-15 cm. Podsypke nalezy ubic¢ ubijakami.
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Zasypanie kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat) nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem piasku
warstwami grubosci 10-15 cm. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych,
nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypywanie
nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw i potaczen. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
W/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie: studzienek, komér, przepustow.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,50m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu
od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,3 m. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrécic¢
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory
dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna
wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce
wartosci ugiec:

20 x D (przy temp. + 20°C),

35 x D (przy temp. + 10°C),

50 x D (przy temp. 0°C).
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sig¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia i wykonania ztgczy i
innych weztéw. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z
odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia. Ztacza powinny pozostac
odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

Przej$cia poprzeczne pod torami i droga wojewddzka nr 451.

Przejscie poprzeczne pod torami nalezy wykonac przewiertem w stalowej rurze ochronne;j
o $rednicy 500/6 mm. Komory przewiertowe zlokalizowano poza torowiskiem.

Rury przewodowe o $rednicy 0,2m PCV / kanat grawitacyjny / oraz 110 mm / rurociag
ttoczny/ zostang umieszczone na ptozach do przepustow wielorurowych.
Rozstaw ptéz — 1,5 m. Koncowki rur ochronnych nalezy zamkng¢ manszetami.

Przejécia poprzeczne pod drogg wojewddzkg nalezy wykonac przewiertem w stalowych
rurach ochronnych. Rury przewodowe zostang umieszczone na ptozach typu L.
Rozstaw ptéz — 1,5 m. Koncowki rur ochronnych nalezy zamkng¢ manszetami.




6.5 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

6.5.1 Odwodnienie wykopoéw liniowych w gruntach przepuszczalnych
(piaski, pospétka, zwiry)
Odwodnienie wykopow pionowych, zabezpieczonych i wykopéw skarpowych przewiduje
sie przy pomocy igtofiltréw, o dtugosci 4-6m i sSrednicy @32-60mm.

/—@/ pompa

iglofiltr

Zabezpieczenie wykopu

--== Obsypka
Kanat
Podsypka

. \w

Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkéw gruntowych w wysokosci:

- piaski drobne 3,0 m/d, co 1,0-2,0m jednostronnie
- piaski srednie i grube 20,0 m/d co 1,0m jednostronnie
- pospotki i zwiry 40,0 m/d co 1,0m dwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwos¢
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntow
i stopnia zageszczenia igtofiltrow.




6.5.2. Odwodnienie wykopow liniowych w gruntach spoistych (gliny, ity, gliny piaszczyste)
Odwodnienie wykopow pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych przewiduje

sie przy pomocy drenazu poziomego o $rednicy @ 50 — 150 mm z pCV lub PE,
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Odwodnienie drenazu odbywa sie do studzienek zbiorczych D 0,8 — 1,0m w rozstawie co
100-250m , skad przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do okolicznej
kanalizacji deszczowej lub do pobliskich rowéw melioracyjnych.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwosc
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntow
i charakterystyk drenazu.




6.5.3 Odwodnienie wykopow jamistych komor przewiertowych

Do odwodnienia komoér przewiertowych zabezpieczonych larsenami przewidziano
zastosowanie iglofiltrow o dtugosci 4-6 m srednicy 60 mm wokot wykopdw w rozstawie

co 1,0 -2.0 m.
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W warunkach rzeczywistych, po rozpoczgciu robdt ziemnych istnieje mozliwos¢
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntow
1 stopnia zageszczenia iglofiltrow.




6.5.5 Roboty drogowe

W zakres robét drogowych wchodza:

a/. roboty rozbidrkowe
- nawierzchni chodnika,
- elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza),
- wjazddw na posesje

b/. roboty odtworzeniowe

-nawierzchnie z ptyt betonowych i z kostki ,Polbruk”
-nawierzchnie z istniejgcej kostki granitowej
-wjazdy na posesje, przepusty drogowe z przyczotkami

Zgodnie z decyzjg Zarzadu Droég Wojewodzkich w Opolu na etapie projektu
wykonawczego nalezy opracowac projekt odtworzenia pasa drogowego. Szczegétowy
zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w decyzji na zajecie pasa
drogowego.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji robot budowlanych wg. projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
dla systemu ,,WILKOW”

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) .

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W normalnych warunkach eksploatacji zarowno Kanalizacja ( w tym przepompownie
Sciekoéw) jak i pozostate elementy projektowanego zagospodarowania podziemnego nie
stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg tych urzadzen i obiektow, a takze podtgczanie sie do
tych obiektéw wymagajg przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP. W szczegolnoéci
nalezy przestrzegac n/w rozporzadzen:

[(8Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U.z 1993 r. Nr 96, poz. 438

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgace rodzaje robot
budowlanych , stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

a/. Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1.5
m — niebezpieczeristwo przysypania ziemig powstanie w razie zaniechania wykonania
rozpor lub ich zltego wykonania

roboty , przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m —
roboty zwigzane z wykonywaniem przepompowni Sciekow,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii i kabli elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3.0 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii

komunikacyjnych :

budowa i remont sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych — wykonywanie
kanatéw i rurociggéw w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi: napowietrznymi i kablowymi oraz zaktadanie rur ochronnych na

istniejgcych liniach kablowych

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow :
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roboty prowadzone z wody lub pod wodg — w zwigzku z wysokim poziomem wod
gruntowych w razie awarii systemu odwadniajgcego moze dojs¢ do zalania wykopow
budowlanych w trakcie prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzone w studniach , pod ziemig i w tunelach :

roboty prowadzone w zbiornikach , kanatach , wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w studniach
kanalizacyjnych i w przepompowniach Sciekow,

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodg
tunelowg, przecisku lub podobng — wykonywanie przejs¢ kanatow i rurociggow pod
drogami, torami PKP oraz rzekami oraz wykonywanie odcinkow kanatow metodg
przewiertu sterowanego przy uzyciu rur przeciskowych lub bez.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac n/w rozporzadzen:

Dz. U. 22001 r. Nr 118, poz. 1263

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 285

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 21997 r. Nr 129, poz. 844

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz U.z 1972 r.Nr13, poz.93

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U.z 1954 r. Nr 13, poz. 51

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow.

Dz U. 21977 r. Nr 7, poz. 30

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

Dz. U.z 1999 r. Nr 80, poz. 912

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U. 22001 r. Nr 124, poz. 1362

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy.

Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54 poz. 276

Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1362

Dz. U.z1954 r. Nr 15, poz. 58

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Dz. U.z 1956 r. Nr 5, poz. 25

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Dz. U.z 2000 r. Nr 26, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
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4).

do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ na terenie budowy , przed przystgpieniem do
robét budowlanych . W ramach instruktazu uja¢ nastepujacy zakres zagadnien :
Wskazanie obiektow i miejsc , w ktérych prowadzenie robét jest szczegolnie niebezpieczne.
Poda¢ charakterystyke rodzaju zagrozen .

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy , w tym miejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych .

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystyka obowigzujgcych w
tym zakresie przepiséw bhp .

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia .

Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen ,
koniecznych do stosowania przez pracownikow .

Charakterystyka organizacji robo6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi . Wskazanie oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru .

W szczegolnosci nalezy przestrzegac n/w rozporzadzen:

Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94

Dz. U.z 1996 r. Nr 114, poz. 545

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom.

Dz. U. z 1990 r. Nr 85, poz. 500

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mfodocianym.

Dz. U. 22002 r. Nr 132, poz. 1115

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu choréb
zawodowych, szczegotowych zasad postgpowania w sprawach zgtaszania podejrzenia,
rozpoznawania i stwierdzania choréb zawodowych oraz podmiotow wiasciwych w tych
sprawach.

Dz. U.z 1998 r. Nr 79, poz. 513

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

Dz. U.z 1996 r. Nr 101, poz. 473

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie
wykazu jednostek upowaznionych do przeprowadzania badan materiatéw i procesoéw
technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwosci dla zdrowia oraz zakresu tych

badan.

Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W ramach instruktazu pracownikow jak w p. 5) nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na te
roboty, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla ludzi, a wigc:

Roboty w komorach przeciskowych przy wykonywaniu przewiertow,

Prace wykonywane na drogach, przy ruchu pojazddw,

Prace w rejonie torow PKP

Prace wykonywane w poblizu sieci i linii: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowniczych, c.o., wodociggowych.




W szczegoblnosci nalezy uwzgledni¢ wymogi n/w rozporzadzen:

Dz. U.z1972r. Nr 13, poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz. U.z1998 r. Nr 115, poz. 744

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy.




WARUNKI ZABUDOWY




UCHWALA Nr XIX/110/08
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Wilkéw

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492, z 20051, Nr 113 poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319,
i Nr 225, poz.1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz.880 ) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1591
7 2002r. Nr 23,p0z.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806 z2003r. Nr 80, poz. 717 1 Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167 poz.1259 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,
poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173,
poz.1218 ), w zwigzku z uchwala Nr VI/31/07 z dnia 29 kwietnia 2007 r. w sprawie przy-
stapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi
Wilkow, po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Wilkéw uchwalonego uchwala Nr XVIII/131/06 z dnia 30 marca
2006r. Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co nast¢puje:

Tytut I
PRZEPISY OGOLNE
DZIAL 1
Zakres obowiagzywania uchwaly

§ 1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wilkdéw
w granicach okreslonych na rysunku planu zwany w dalszej czgsci uchwatly planem.

2.Integralng czescia ustalen planu stanowigcych tres¢ niniejszej uchwaly sa nastepujace
zalaczniki:
1) rysunek planu sporzadzony na mapie w skali 1: 2000, stanowiacy zalacznik nr 1,
2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore nalezag do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, — stanowiacy zalacznik nr 2 do uchwaly,
3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stano-
wiacy zalacznik nr 3 do uchwaly,
3. W granicach obszaru objetego planem nie wystepujg tereny, ktore okresla si¢ obowigzkowo,
zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz.717 ze zm.):
1 ) podlegajace ochronie ustalone na podstawie odrgbnych przepisow:
a) terenow gorniczych,
b) narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
¢) tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych,
2) wymagajace okreslenia szczegotowych zasad i warunkdéw scalania nieruchomosci,
3) wymagajace okreslenia sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terendow.
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nie, ze jest on zabytkiem, nalezy podja¢ dzialania zgodnie z przepisami odrgbnymi
w zakresie ochrony zabytkow,

7. Ratownicze badania nowych obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ na
warunkach Wojewddzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytkow ,

8. W przypadku wpisania w okresie obowiagzywania planu do rejestru obiektu potozonego
w granicach okreslonych rysunkiem planu obowiazuja zasady ochrony tego obiektu
okreslone w przepisie odrgbnym w zakresie ochrony zabytkow.

DZIAL 111
Komunikacja iinfrastruktura techniczna

Rozdzial 1
Zasady modernizacji i rozwoju systemoéw komunikacji

§36. KK - teren komunikacji kolejowej - stanowi teren zamkniety
Dla terenu obowiazuja zasady lokalizacji obiektow budowlanych okreslone przepisami
odregbnymi
§37.1.Dla terenow komunikacji drogowej — obejmujacej odcinek drogi publicznej, woje-
wodzkiej nr 451 relacji Olesnica — Namyslow oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDZ , ustala sie nastgpujgce przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:
2. Przeznaczenie terenu:
1) teren komunikacji drogowej — droga publiczna klasy technicznej —Z ( zbiorcza) ,
2) przeznaczenie towarzyszace: przystanki autobusowe, zatoki postojowe.
3.Dla terenu drogi KDZ ustala si¢ nast¢pujace zasady zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:
1) parametry techniczne drogi . ulicy:
a) szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 25,0m
b) jezdnia — 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o szerokosci pasa ruchu minimum 2x3.0m,
utwardzone pobocza o szerokosci co najmniej 1,0m,na terenach zabudowy wsi obu-
stronne chodniki o szerokosci 2x2,0m
¢) wskazana budowa Sciezki rowerowej jednostronnej o szerokosci minimum 2,0m,
d) dopuszczalna lokalizacja nosnikow reklamowych z wylaczeniem lokalizacji wolno-
stojacych nosnikow reklamowych na podstawie betonowe;.
e) wyposazenie w infrastrukture techniczna: o$wietlenie uliczne. kanalizacja odwadnia-
jaca jezdnig,
f) nalezy ogranicza¢ ilo$¢ nowych wlaczen do ww drogi; nowe wlaczenia z terenow
planowanej zabudowy powinny odbywa¢ si¢ poprzez drogi zbiorcze:
g) projekt zjazdow na ww droge nalezy uzgodni¢ z zarzadeq drogi.

§38. 1.Dla terenéw komunikacji drogowej - obejmujacej odcinek drogi publicznej
powiatowej nr 11240 0 oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ relacji DP 11250 0 —
Jakubowice , ustala si¢ nastepujace przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-
wania:
2. Przeznaczenie terenu:
1) teren komunikacji drogowej — droga publiczna, ulica klasy technicznej Z (zbiorcza )
2) podstawowe parametry drog:
a) szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych ulic 15- 20,0m.,
b) 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o szerokosei 5,5 — 6.0m,
¢) chodniki obustronne
d) $ciezka rowerowa jednostronna
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e) wyposazenie drogi w niezbedna infrastrukture techniczng : oswietlenie drogowe oraz
kanalizacje deszczowa,

3) w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego drogi KDZ ustala sig :
a) dopuszcza sig lokalizacje tymeczasowych ( nie zwigzanych trwale z gruntem ) obiek-
tow budowlanych takich jak kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe. obiekty kontenerowe itp.
b) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojacych nosnikow reklamowych na podstawie beto-
nowe;j.
¢) projekt zjazdow na ww droge nalezy uzgodni¢ z zarzadea drogi.
d) dopuszcza sie sytuowanie podziemnej sieci infrastruktury technicznej.

§39. 1.Dla terenow komunikacji drogowej — obejmujace] istniejgce i planowane odcinki
drog publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD . ustala si¢ nastgpujace
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:
2. Przeznaczenie terenu:
1) teren komunikacji drogowej — droga , ulica klasy technicznej D (dojazdowa)
w ciggach drég gminnych,
2) podstawowe parametry drog, ulic:
a) szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych ulic 10 - 12,0m,
b) 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o szerokosci 5,0 — 5,5m,
¢) chodniki obustronne lub bezpieczniki,
d) wyposazenie ulic w infrastrukture : o$wietlenie oraz kanalizacja deszczowa,
3) dla terenu pasa drogowego drog KDD ustala sig :
a) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow budowlanych takich jak kioski ulicz-
ne, obiekty kontenerowe itp.
b) zakazuje sie lokalizacji wolnostojacych nosnikow reklamowych na podstawie betono-
wej,
¢) nowe wjazdy- zjazdy dla obshugi komunikacji terenow bezposrednio przylegtych do
planowanej trasy ulic klasy dojazdowej oraz utrzymanie wjazdow istniejacych na warun-

kach zarzadcy drogi,
d) dopuszcza sie sytuowanie podziemnej sieci infrastruktury techniczne;.

§40. 1.Dla terenéw komunikacji drogowej — obejmujacej istniejace i planowane odcinki
drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDg . ustala sie nastepujace przeznaczenie
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:
2. Przeznaczenie terenu:
1) teren komunikacji drogowej — KDg — teren drog transportu rolnego, drogi gospodar-
cze, istniejace i planowane drogi. obshugujace tereny rolnicze a takze istniejacej i planowa-
nej zabudowy ustugowej produkcyjnej oraz bezposredniego ich otoczenia.
3. Dla terenu drog KDg ustala si¢ nastepujace zasady 1 warunki zagospodarowania terenu:
1) istniejace drogi moga by¢ remontowane i przebudowywane do wymaganych parame-
trow technicznych,
2)parametry drogi :
a) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 6,0 — 12.0m,
b) jezdnia — co najmniej jednopasmowa o szerokosci pasa ruchu minimum 3.,5m,
¢) zatoki manewrowe, mijanki.
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Rozdziat 2
Zasady obstugi modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§41. 1.Zasady ogolne :
1)przy prowadzeniu sieci nalezy uwzglednia¢ planowane zagospodarowanie terenu .
nie prowadzi¢ sieci w sposob utrudniajacy przyszle zagospodarowanie ( np. skosne ulo-
zenie sieci w granicach terenu nieruchomosci ),
2)wszelkie sieci infrastruktury technicznej nie zwigzane z potrzebami zarzadzania droga
lub potrzebami ruchu drogowego nalezy wykonywac¢ poza pasen drogowym drogi
wojewodzkiej istniejacej lub docelowej. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach moz-
liwa jest lokalizacja tych sieci w pasie drogowym po wczesniejszym uzyskaniu zezwole-
nia zarzadcy drogi. -
2.Zaopatrzenia w wodeg:
1)zaopatrzenie w wodg pitng odbiorcow wsi przewiduje si¢ z istniejace]j sieci wiejskie]
wodociagu i poprzez dalsza rozbudowg sieci na bazie ujecia komunalnego., Jakubowice
na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,
2)istniejaca sie¢ wodociaggowa moze podlega¢ remontom i przebudowie do wymaganych
potrzeb technicznych prowadzenia sieci i zabezpieczenia pozarowego,
3) odcinki sieci projektowanej jako rurociagi doziemne nalezy realizowa¢ w sposob
zapewniajacy najmniejsza liczbe skrzyzowan i zblizen z innymi obiektami budowlanymi
i istniejacym innym uzbrojeniem technicznym na warunkach uzgodnionych z zarzadca-
mi tych obiektow i sieci,
4)nowe odcinki sieci nalezy wykonywaé poza pasem drogowym drogi wojewdodzkiej
istniejacej i docelowej. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig lokali-
zacje sieci w pasie drogowym po wczesniejszym uzyskaniu zezwolenia zarzadcy drogi,
3.0dprowadzanie i unieszkodliwianie Sciekow:
1) odprowadzanie $ciekéw komunalnych i bytowych, ktorych dopuszezalny sktad okre-
$laja przepisy odrebne nalezy odprowadzac do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjno — cisnieniowej wsi ; w okresie przejsciowym dopuszcza sig¢ odpro-
wadzanie $ciekéw do zbiornikow wybieralnych,
2) odprowadzenie Sciekéw pochodzenia przemystowego moze nastapi¢ wylacznie po
uprzednim oczyszczeniu na terenie wlasnym inwestora, do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach okreslonych przez zarzadce,
3) przy budowie odcinkoéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami towarzysza-
cymi ( przepompownie ) nalezy zapewni¢ dogodne warunki jej budowy a takze eksploata-
cjie z dogodnym dostepem w ciggu roxu,
a) prowadzenie sieci nalezy dokona¢ poza pasem drogi wojewodzkiej istniejacej i docelo-
wej. W szezegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalizacje sieci w pasie
drogowym po wezesniejszym uzyskaniu zezwolenia zarzadcy drogi,
b) odcinki sieci projektowanej jako rurociagi doziemne nalezy realizowa¢ w sposob za-
pewniajacy najmniejsza liczbe skrzyzowan i zblizen z innymi obiektami budowlanymi i
istniejacym innym uzbrojeniem technicznym na warunkach uzgodnionych z zarzadcami
tych obiektow i sieci.
4) w zakresie kanalizacji deszczowej:
a) przejsciowo dopuszeza si¢ odprowadzanie wod opadowych z dachéow budynkow na
tereny nieutwardzone lub do dotow chlonnych w obrebie dziatki;
b)dopuszeza sie odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych rowow melioracyjnych
i ciekow otwartych wody opadowe z terendw produkeyjnych, w tym z powierzchni nara-
zonych na substancje ropopochodne jak parkingi wymagaja wstepnego podczyszezenia,

INE ehwarzanv nrzez wereir demnnatrarvina ndfFactarv Pra waann ndffactary ni/



44

b) 5,0m — do rzutu prowadzonych robdt budowlanych.
7. W zasiegu strefy ochrony sanitarnej cmentarza obejmujacej obszar polozony w odleglosci
do 50,0m wokét jego granic, ustala sig:
1) zakaz lokalizacji:
a) nowych budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz budynkéw zamieszkania
zbiorowego,
b) zakladéow produkujacych artykuly zywnosci, zakladow zywienia zbiorowego oraz
zakladow przechowujacych artykuty zywnosci,
¢) studzien, zrodel i strumieni stuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodar-
czych,
2. Dopuszcza sie odbudowe. rozbudowe, przebudowe i nadbudowg istniejacych budynkow
mieszkalnych.

Rozdzial 2
Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania , urzadzania i uzytkowania:

§45. 1.Dla wyznaczonych terenéw w granicach obszaru objetego planem ustala si¢ dotych-
czasowe uzytkowanie i zagospodarowanie do czasu zabudowy i zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu

2. Dopuszcza si¢ etapowa realizacje ustalen planu.

3.W sprawach nie unormowanych ustaleniami niniejszego planu obowiazuja przepisy ustaw
szczegdInych obowigzujacych w trakcie obowigzywania planu.

DZIAL III
Przepisy pozostale

Rozdziat 1
Uregulowania prawne

§46.1. Traca moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Wilkéw uchwalonego uchwata Nr 111/19/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia
2002 r. w zakresie przeznaczenia terenéw dla ktorego nowe przeznaczenie ustala sig niniej-
szg uchwala.

2. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami niniejszej uchwaly obowiazuja przepisy ustaw
szczegolnych

3.Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Wilkow.

Rozdzial 2
Przepisy koncowe
§47.1Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Opolskiego.
2.Uchwala podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzgdu Gminy.

Przewodniczacy
Rady Gminy
Zygmunt Pniewski
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. MIEJSCOWY PLAN ‘
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Rysunek planu
Skala 1: 2000
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IV. RYSUNKI
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