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NAZWA OPRACOWANIA

Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych b udowy sieci kanalizacji sanitarnych
w ramach przedsi ewziecia: ,Rozwi gzanie probleméw gospodarki  $ciekowej w powiecie
namystowskim”

Czes¢ 2 — Opracowanie dokumentacji technicznych budowy s leci
kanalizacji sanitarnej w lokalizacji: Ligotka, Wilk 6w
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tel. (032) 276-12-15, fax (032) 276-11-20

e-mail: sekretariat@wbp.zabrze.pl,
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Opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji
sanitarnych w ramach przedsi ewziecia: ,Rozwi gzanie probleméw gospodarki  $ciekowej
w powiecie namystowskim”

Czes¢ 2 — Opracowanie dokumentacji technicznych budowy s ieci
kanalizacji sanitarnej w lokalizacji: Ligotka, Wilk 6w

Poz. B/2/1. PROJEKT BUDOWLANY

Lokalizacja: WILKOW

TECZKA ZAWIERA

llo$¢ stron/

Nazwa Nr rysunku

PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE - KLAUZULA SPRAWDZENIANT............... ...

0 wykonaniu pracy projektowej (opracowania) dla wszystkich elementéw objetych w/w spisem, zgodnie z umowg znajduje sie:
- w wykazie dokumentacji nr .....................
W *

Zabrze, dnia .......... ER ER

* niepotrzebne skresli¢ Dyrektor Kontraktow




|. CZESC OGOLNA

B/2 DZIALKI WCHODZ ACE W ZAKRES OPRACOWANIA

Kanaty uliczne i ruroci agi ttoczne

Obreb: Wilkow, arkusz 1
Nr dzialek: 754/18, 754/6, 754/11, 754/9, 59/1, 1417/2, 1418, 1413/2, 1410, 1363,

Obreb: Wilkow, arkusz 2
Nr dzialek: 1469, 121/1, 121/2, 122/1, 123, 1470, 1467/2, 1436, 1440, 1422,

Obreb: Wilkéw, arkusz 3

Nr dziatek: 1527, 1485, 369/26, 369/30, 369/38, 369/36, 1483, 131/18, 1479, 1546, 1490, 1497,
171/24, 1489, 153/19, 152/17, 1033/6, 1653, 1635, 1035/10, 1634, 1636, 152/8, 153/8, 1608/1,
1035/9, 1034/8, 410/4, 1347/5,

Przepompownie $ciekow

Obreb: Wilkow, arkusz 1, nr dzialek: 222

Obreb: Wilkow, arkusz 2, nr dziatek: 355/1
Obreb: Wilkéw, arkusz 3, nr dziatek: 1247, 171/6

Przykanaliki — przyt gcza na posesjach
Obreb: Wilkoéw, arkusz 1,

Nr dziatek: 57/3, 55/4, 56/3, 55/5, 56/1, 55/6, 55/1, 54, 53/1, 52, 51, 50/1, 50/2, 49, 47/6, 47/7,
4712, 4715, 4714, 45, 46, 44/2, 44/1, 43, 42/2, 42/1, 41, 40/1, 40/2, 39, 38, 35/1, 34, 33, 31, 30,
29, 28/3, 28/4, 26, 25, 24/2, 23/2, 22, 19, 15, 14, 13/1, 13/3, 12/1, 11, 10, 9/2, 8, 9/3, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 58/7, 58/4, 75418, 754/9, 57/4,

Obreb: Wilkéw, arkusz 2

Nr dziatek: 120, 115/14, 115/12, 115/6, 113, 114/1, 111/1, 112, 111/4, 108, 107, 106, 105/2,
103/2, 103/1, 102/2, 102/1, 101/3, 101/2, 100/31, 100/1, 99, 98, 97, 96, 94/1, 95/1, 90, 89/2,
89/1, 88/1, 88/2, 87, 85, 84, 83/1, 80/1, 79, 78/1, 76/1, 75, 823, 74/2, 74/1, 72, 71/1, 70, 69, 67,
65/2, 65/1, 64, 63, 61/1, 1, 60, 121/1, 122/1, 123, 124/5, 119, 118/1, 124/3, 124/4, 935/13,
934/3, 73,

Obreb: Wilkéw, arkusz 3

Nr dziatek: 1626, 1633, 1645/1, 1628, 1629, 369/13, 369/38, 369/28, 369/25, 369/16, 409/8,
1347/8, 1347/7, 1347/3, 1033/10, 152/10, 152/11, 152/12, 152/13, 159/3, 125/1, 125/2, 126,
161, 127/4, 162, 127/3, 163, 128, 164, 129/10, 165, 129/14, 166, 130/3, 167, 168, 133, 169,
134/1, 170, 373, 171/4, 374/3, 171/17, 375, 376, 171/19, 135, 171/1, 136/3, 137, 171/27,
171/41, 138/4, 138/3, 138/2, 139, 171/43, 140/1, 141, 173/5, 144, 145/1, 146, 409/7, 147,
148/2, 410/1, 410/6, 149, 411/2, 150, 411/2, 151/1, 151/2, 411/1, 175, 177/2, 178/7, 180/7,
180/9, 182/3, 1655, 183/4, 183/3, 184/1, 184/2, 185/2, 185/1, 186, 171/53, 171/21, 171/11,
171/22, 171/56, 171/59, 1617/1, 1616/1, 1612/2, 131/19, 131/17, 367/1, 369/34, 369/35, 1620,
1619, 1621, 1614, 153/9, 1622, 1623, 1624, 153/5, 1638/1, 152/9, 1033/9, 153/11, 1650, 160/1,
155/2, 156, 154, 153/1, 152/1, 152/4, 1033/3, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 1606,
153/20, 152/16, 1068/2, 1347/6, 172/2, 1509/3, 1509/4, 1347/5, 1033/4, 153/16,




WYKAZ ZESPOLU PROJEKTOWEGO | SPRAWDZAJ ACEGO

TYTUL, IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN
RODZAJ OPRACOWANIA BUDOWLANYCH, DATA | PODPIS

PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. Adam Skardowski  |inz. Zbigniew Wydrych

CZESC TECHNOLOGICZNO-
INSTALACYJNA

techn. Jacek Czentorycki mgr inz. Henryk Pawelec

CZESC ELEKTRYCZNA

mgr inz. Kazimierz Cupiat mgr inz. Michat Kedzierski

CZESC DROGOWA




Dokumenty Projektantéw (Uprawnienia projektowe i Za  $wiadczenia)

£y PREZYDIUM S 19670 ¢
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEI
m Cnolu .

. Wpydxial Gospodarki Wodne) :
970/Cn

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

" or ewid. uprawnied _ =%

Na podstawie § 26 zarzadzenia. Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej i Ministréw Zeglugi oraz
Rolnictwa, z dnia 1 wrzesnia 1964 r. w sprawia upravmien budowlanych w budownictwie specjalnym z zakresu

gospodarki wodne), Zeglugi i rolnictwa (Dziennik Budowuictwa nr 17, poz. 55) o |

e Mo ingy & DAL g LT

otrzymuje

LnEYyRleris

aprawnienia budowlane w specjalnoéci

IITROWNIX
sfgrki Vednef
Ippiva )

i Ochwiny

(podpis Kferownika Wydziatu)
mgr Tedeuss Klus




Opole 1985-C/w-20

URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydziatl Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 67/35/01)

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § §.1u38.5; § 4 uste2y 55 Ustely § 7T m o = ;o = o= -

4 1it,

i§ 13 ust. 1 pkt . LR ] Pozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
o

Obywatdl .. ADAM SKARDOWSKI | .-

mﬁ%uiﬂw&rmm&&swﬁmmw

urodzony dnia 13 grudnia 1941 r, w Nowosielicach /ZSR3/

ma przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

srejektanta..oraz. kierownika budowy. £ . robdi
) o instalacyjno.inzynieryjnej
w specjalnosci . :
w zakresie instalacji sanitarnych
oraz sicci sanitarnych z ograniczenien do sieci wodociagowych
1 kanalizacyjnych

Obywatel Adam Skardowski jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projekidw instalacji sanitarnych oraz sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych

2/ kierowaniz, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania xonstrukcyjnych elementdw instalacii

i sieci oraz oceniania i kadania stamu technicznego w zakresie
instalacji sanitaraych -eraz ‘siegl vodociggowych i kanalizacyjnych .-
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— OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
~v1 1l | "BUDOWNICTWA

Opole 2008-02-11

Zaswiadczenie

Pan/Pani ADAM SKARDOWSKI

Miejsce zamieszkania
ul. MATEJKI nr 5 m. 21

jest cztonkiem

45-055 OPOLE

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

OPL/IS/1064/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2008-01-01 do dnia 2‘008-112{:% “;’“jw\
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45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel /fax; +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl
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72 orudni :
; grudnia (o
Opole, dmuw = 19.. T,

WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 828/7 6/017‘:

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

. Y =4 & 4 -
Na podstawie § 1 ust.5, § 4 ust. 2, 3T -

i § 13 ust. 1 pkt.‘-'Et lit.al © pozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego (975 r. w sprawie samodzielnych tunkeji techniczaych w bu-

downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie¢, ze:

Obywatel _ oo R SR e T e 1 vseeesesssa s e e SRR oA
inzynier budownictwa ladowego

. 1 kwietnia 1946 r. w Seceminie
urodzony dnia -

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

. . instalacyjno-inzynieryjne]
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych i ochrony $rodowiska

Obywalel Zbigniew Marek Wy dry ch jest upowazniony do:
1/ do sporzadzania projektdw:

a/ sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,

b/ instalacji i urzadzen sluzgcych do ochrony przed zanie-
czyszczeniem wéd i gleby, ¥acznie ze zwiazanymi z nimi
konstrukcjami wsporczymi;

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdéw instalacji oraz eoceniania 1 ba-
dania stanu technicznego:

a/ sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych,

b/ instalacji i urzgdzen stuzgeych do ochrony przed zanie-
czyszczeniem wéd i gleby, lacznie ze zwigzanymi z nimi
konstrukejami wsporczymi,~ = - = = = = = = = = = = = = -

Opol 2040-75 3000




OPOLSKA
W | OKREGOWA
\ | Z B A

% = INZYNIEROW
: { " BUDOWNICTWA

Opole 2008-02-11
Zaswiadczenie

Pan/Pani ZBIGNIEW WYDRYCH

Miejsce zamieszkania

ul. KASPRZAKA nr 1A 45-858 OPOLE

jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0507/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2008-01-01 do dnia  2008-12-31 " 7.

W/?DN!CZACY RADY

Jan MIZERA

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel /fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl




Urzad Wolswodzk: w Upolu . 1T o1 o
Wydziai Gospodarki Przesirzenne Opole, 1Z.12.74
45-082 Opcoiz, ui. Piastowska 1¢

skryfka pocztowa 2

e T oA 7 ul
Mroewid. Z23/94/0F
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A ZAWODOWERD

IS

DO PEUMNIENIA SAMODZIIELMYCH FUMNECII TECHWICZINYCH W BUDOWNICTWIE

p tawie 8 Z ust.2 pkt.Z., 5§ S ust.2, § 7, & 13 ust.l pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowisk z dni
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr €, poz.4&) stwierdza sig. Ze:

urodzony/a’ dniar 11 sierpnia 19

posiaga przygotcowanie zawodowe upowainlaiace do wykonyvwanlia samodzielne]

# \A‘?‘Z up., W

§F Glowny

———
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Dpola 2008-07-03
Zaswiadczenie

Pan/Pan| JACEK CZENTORYCKI

Migjzce zamiezzkania

ul. DAMBONIA nr 115 m. 7 45-861 OPOLE
jest erlonkiam

Opolskie] Okregowe] Izby Indyniendw Budownichwa
o numerze ewidencyinym OPLAEM 236/01

| posiada wymagans ubezpiaczenie od

cdpowisdzizinosci cywilne),

Niniejsze zatwiadczenis jest waZzne od dnia

2008-07-01 do 2-31
; . Wicsprewdnicesey Okrepows
o ey ”\. Opolskic] -
: %_ff' 23 e
E g L =
II\ & M.:_‘_I ‘;"
T

B3 'L6, +40 77 453 71 87, e-inail opigipid.oig pl, WO, b

45067 Cpale, Ul Katowicka 50, tel/lax +48 77 453




9 kwietnie -
Opo_](‘, dnia e LSRR a . 19_76 i

WOJEWODA OPOLSKI

I STWIERDZENlE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYC FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

_§’_r—_ __ —4— —_—_

E 4 Vpr me samodzxe]nych funkeji techmcznych w bu—
dm\mctme\&Dz u. \(r 8 poz. 46) stw1erdza sie, 7e:

. ..  HENRYK JOZEF P A W E LEC
Obywatélil S, N o — . TN

H maglster 1nzynier elektryk

. 18 zd21ern11ca 1949 r, w Koscieliskach'
urodzony dnia ...l ST , : -

pesiada przygotowanie zawodowa_ upowazma;a_ce do \\'yxony\\'auiz: samodzielnej funkeji
- projektanta oraz kierownika budowy i robdt.

i . ingstalacyvjno~-inzynierys j
w specjalnosci ; “1“C,~,‘_..a}._{1,,,,‘,,,.,}_ﬁ.-‘ Alery JHGJ

w zakresie instalacji elektrycznvch

Henryk Jdézef Pawe 1l e ¢ . . .
Obywatel o . L S jest upowazniony do:

1/ Sporzagdzania Xtdéw instalacji elekurycznvch

rowania 1 kontrolowania budowv i robo\,,
rclowania wytwarzania kony‘ruhcy]ﬂ,cb

i1 craz oceniania i badania stanu tech-
instalacji elektryvecznveh. - - - - « ~ -

/
>3 ,\\{, \ A up. /W 7N,0DY,{2///

M#—i&*mnts[f‘w/ a//}

6t Wydtiaiu .

/"
\.

ingr ini. Henryk Fawelec
‘ | do M{w@wama i ki

’/ we:mﬂmén instal. elekur.
\ e ewid. Bpe. ‘0‘:/"6/(\"




i OPOLSKA
$oo | OKREGOWA

b \\\\\ I Z B A
T INZYNIEROW
. ‘KT BUDOWNICTWA
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Opole 2008-11-26
Zaswiadczenie

Pan/Pani HENRYK PAWELEC

Miejsce zamieszkania

ul. JBLRUDEGO nr5C m. 3 45-265 OPOLE

jest cztonkiem
Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym OPL/IEM235/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2008-11-01 do,e{‘fﬂa 2009‘ 12-31

dr inz. Adem Rak

45-061 Opole, ul.Kalowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 08, +48 77 453 71 &7, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.p!




.......... : B ool
t“mﬁdr ; Loy
who: vk § A!’hllﬂi&“
. sglolicr e NT ¥
w-one KATOWISR ’

B Lot

- ewid. 877/82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

- | Pt 7
Na podstawie § 4 ust.2, §5ust.1 pkt 1, § 2 ust.l pkt 1, 2 7

-on--c.-o.-t-to--.--v-c-.----uc--.0-.-...:

i § 13 ust. 1 pkt.—j:.-‘.l.l.trgiporzqazema Hmlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srcdowxska z dnia 20 Iutego 1975r. w sprame samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. Ne 8, poz. 46/ stwierdza sie, Ze:

..............

Obywatel ...... KAZIMIEBZ an .g. .Q P I .A s %" ................ T TP PP
......... ......inzynier budownictwa

...........................

yrodzony dnia ..2.Mmaxrcs 1952 r. w Gliwicach .~

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

..........................................

.............................

Obywatel ...KAZIMIERZ LECURIAE L jest upowazniony do:

1/ sporzadzeniz projektéw budowli drdg, lotniskowych drdg
startowych i menipulacyjnych, oraz typowych mostow-i Drzepusicw,
2/ nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robdét, kierowania-
i kontrolowama wytwarzania konstrukcy;]nych elementéw budowlanych
orsz oceniasnia i badania stanu technicznego w zakresie budowli

drég, lotniskowych drég startowych i mam.pulacy;mych typowych
przepustéw i mostdw.




Opole 2008-01-24

Zaswiadczenie

Pan/Pani KAZIMIERZ CUPIAL

Miejsce zamieszkania

ul. PRZERWY TETMAJERA nr4  45-528 OPOLE
jest cztonkiem

- Oéé)lskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0048/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2008-02-01 do dnia 2000-131° 7y

" A,
N N

“\ WICEPRZEHOGNICZACY RADY

Tt

gl

22AAs
7 MIZERA

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./ffax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl




WOJEWODZKI

ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
- w OPOLU

WZIP 10/741/6/66

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy 2 dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz 46)
oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien
budowlanych w budownictwie specjalngm w zakresie komunikacji (Dziennik Budownictuwa nr 23, poz. 73).

3

Oby watel . ot s e s B A e s o S50 152 U P —— [T

urodzony dnia ... e stnttnailios s R RN L e

w specjalno$ci . ; e
L rojektowania i kierowvani tami P pr e
uprawnienia budowlane do __PJ_‘,.._A“_ Odnla rgbo-camlbu&o'—an\}ml

W

T 3 3 P PR Zaye Y ! % . .
”z??f??%euGr950W¥?§m9??¢§F9im?PQQW¥?PXEb.ﬁl@%ﬁQ?ODJQQMW”SA3“ust,m2mm

pkt. 3 okreélonego wg § 6 ust. 1pkt, 2 I 4 zarzadzenia nr 193 Ministra

Dyrektor -

© 8. Crestaw Ziober




= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole 2008-06-30

Zaswiadczenie .

Pan/Pani MICHAL KEDZIERSKI .

Miejsce zamieszkania

ul.ZEROMSKIEGO nr3am.2 45-053 OPOLE

jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby IﬁZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/BD/1683/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

DANE OGOLNE

Zamawiaj acy.
Gmina Namystow ,

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wilkdéw, bedacej
siedzibg Gminy Wilkow.

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z gospodarstw domowych do
kanalizacji sanitarnej i ewakuacja $ciekow do systemu kanalizacyjnego miasta
Namystéw i na miejskg oczyszczalnie sciekdw w Namystowie.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych umozliwiajacych
realizacje zamierzonej inwestycji, dokonanie niezbednych uzgodnien lokalizacyjnych w
zakresie podigczen posesji do kanatdow ulicznych, lokalizacja kanalizacji ulicznej,
przepompowni i rurociggow ttocznych.

Zakres opracowania

Zakres opracowania odnosi sie do Projektu Budowlanego, opracowanego na podstawie

Ustawy z dnia 17 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r, poz. 156 z po6zn.

Zmianami) i obejmuje:

- kanaly sanitarne i przylacza kanalizacyjne do posesji oraz przylacza na terenie
posesji,

- pompownie sieciowe wraz z rurociggami ttocznymi,

- zasilanie elektroenergetyczne pompowni sieciowych i przydomowych,

- zasady odtworzenia drog

Podstawa opracowania i materiaty wyj  $ciowe
Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Gming Namystow i WBP Zabrze

Materiaty wyj sciowe:

a/. Opis przedmiotu zamoéwienia z dnia 07.kwietnia.2008r— zatgcznik nr 1 do umowy j/w,

b/. Zmiana zakresu opracowania z dnia 07 lipca 2008r — JRP Namystow,

c/. Aktualizowane mapy geodezyjne dla celow projektowych — oprac. przez Geo-Saw,
Brzeg, A. Sawicki — 2008,

d/. Dokumentacja geotechniczna poditoza gruntowego terenu projektowanej kanalizacji
sanitarnej dla m. Wilkbw — oprac. przez ,Geo-Eko” Opole, Zdz. Grygiel, 2008r,

el. Mapy ewidencji gruntéw, wykazy wiascicieli i wkadajgcych gruntow,

fl. Wizje terenowe, uzgodnienia i umowy-porozumienia z wtascicielami posesji,

g/. Plan Zagospodarowania dla wsi Wilkow,

h/. Uzgodnienia i opinie ujete w pismach i notatkach stuzbowych,

2. Przedmiot inwestycji

Na projektowang inwestycje skltadajg sie elementy wyszczegdlnione w Tab. 1

Tab. 1
Lp wyszczegolnienie Jedn. ilos¢
1 Kanaly sanitarne grawitacyjne g0,16 m 110
2 Kanaly sanitarne grawitacyjne g0,20 m 7171
3 Kanaly sanitarne grawitacyjne g0,25 m 2505
4 Razem kanaly grawitacyjne m 9786
5 Rurocigg ttoczny @110 m 994
6 Rurociagg ttoczny @125 m 488




3.1

3.2.

Rurociggi ttoczne g160 m 890

Rurocigg ttoczny @200 m 380

Razem rurociggi ttoczne m 2752
10 |Razem kanaly i rurociggi ttoczne - uliczne: m 12538
11 | Przylacza do posesji w tym: szt 279
12 | Kanaly sanitarne grawitacyjne g0,16 - przylgcza m 2513
13 | Rurociagi ttoczne g50-63 - przylacza m 187
14 | Razem przylacza w pasach ulicznych m 2700
15 | Przepompownie sieciowe i tranzytowe szt 4
16 | Przepompownie przydomowe szt 2

Lokalizacja inwestyciji.

Projektowang kanalizacje lokalizuje sie na terenie wsi Wilkéw, w pasach ulic — drogach
publicznych: wojewddzkiej nr 451, powiatowych nr. 1124 O i 1125 O, w drogach
gminnych oraz czesciowo na terenach prywatnych.

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie wsi Wilkow wystepuje zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i willowa. Tereny
przemystowo-sktadowe wystepujg w zachodniej i wschodniej czesci wsi.

Przez teren wsi przebiega linia kolejowa PKP nr 143 relacji Kalety-Wroctaw-Mikotajow.
oraz droga wojewodzka nr 451, o nawierzchni asfaltowej, z obustronnymi chodnikami i
dwie drogi powiatowe nr. DP 11240 i DP 11250.

Na terenie wystepujg linie napowietrzne i kablowe elektroenegetyczne i
telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa — uwidocznione na zatgczonych mapach.

W miejscach przejs¢ rowéw melioracyjnych pod drogami wystepujg przepusty drogowe.
Aktualnie na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zbiorowy system kanalizacji
sanitarnej; scieki z domostw odprowadzane sg hajczesciej do zbiornikéw o réznym
stanie technicznym.

Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie opracowania wg. p. 1.5.d. projektowana kanalizacja sanitarna realizowana
bedzie na terenach charakteryzujgcych sie zréznicowanymi warunkami gruntowo-

wodnymi.
a/. Na terenie objetym rozpoznaniem geologicznym pod warstwg nasypu lub gleby
zalegajg kolejno niespoiste - piaski drobno-, Srednio lub gruboziarniste z

przewarstwieniami pospotki miejscami zaglinionej ponizej ktorych wystepujg grunty
spoiste — gtéwnie gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z otoczakami, rzadziej pyly i
namuty.

b/. W podtozu niewielki jest udziat gruntéw pylastych, jednakze ich obecnosc ze wzgledu
na konsystencje (miekkoplastyczng i ptynng) stanowi¢ bedzie utrudnienie w realizacji
kanalizacji sanitarnej,

c/. Gliny piaszczyste tworzgce zasadniczg warstwe badanego terenu, charakteryzujg sie
konsystencjg gltéwnie polzwartg i twardoplastyczng rzadziej plastyczng lub
miekkoplastyczng. Stopien plastycznosci () waha sie od 0,00 do 0,04 dla glin
poétzwartych, od 0,07 do 0,25 dla glin twardoplastycznych i do 0,34 dla glin plastycznych i
0,62 dla miekkoplastycznych.

d/. Grunty niespoiste nalezg do gruntow $rednio zageszczonych rzadko do luznych i
zageszczonych. Stopien zageszczenia (lp) waha sie od 0,35 dla piaskow pylastych, 0,45
dla drobnoziarnistych, 0,50 dla piaskéw S$rednioziarnistych, 0,55 dla piaskéw
gruboziarnistych do 0,75 dla pospétek.




el. Grunty niespoiste sg przepuszczalne. Wspotczynnik filtracji waha sie od 0,5m/d dla
piaskow zaglinionych, 8m/d dla piaskow drobnoziarnistych, 13m/d dla piaskow
Srednioziarnistych, 26m/d dla piaskow gruboziarnistych do 38m/d dla pospotek.

fl. Warunki hydrogeologiczne sg zr6znicowane.

g/. Generalny kierunek splywu wod podziemnych jest potudniowy. Lokalnie kierunki te
mogg byc¢ zréznicowane i zwigzane z istniejgcg siecig hydrograficzng terenu.

h/. Dla prac ziemnych nalezy przyjgc Il i lll kategorie urabialnosci gruntu (wg. tabeli
KNR-2-01).

Il CZESC TECHNOLOGICZNA

4. llosciowy bilans $ciekéw sanitarnych.
4.1. Zalozenia

Do obliczen ilosci $ciekdw przyjeto:

- jednostkowe zapotrzebowanie wody (ilosci sciekow) g; = 150 I/M,d , w czym
uwzglednia sie: Scieki pochodzgce z gospodarstw domowych, z instytucji i
ustug (szkoty, przedszkola, mata gastronomia, ustugi rzemiesinicze), a takze
ilosci wbd przypadkowych (gruntowych, z rynien, etc.)

- wspoitczynniki nierbwnomiernosci: kg =1,2; ky = 2,4,

- jednostkowy sptyw sciekdéw q = 5 I/'s / 1000M-cow

W/w ilosci dotyczg réwniez okresu perspektywy dla budownictwa przewidzianego w
planach zagospodarowania przestrzennego, jako ze obecne zapotrzebowanie wody nie
przekracza q; = 100 I/M, d.

4.2. Bilans ilo $ci sciekéw dla wsi Wilkow

Tab. 2
Lp Miejscowosé Liczba llo¢i sciekow
m-CéW Qér.d Qmaxd Qér.h Qmax.h Qmax.h
RLM/ | m®d m°/d m3/h m°/h /s
Gmina Wilkéw / Namystow
1 | Pszeniczna 243 36,4 43,7 1,8 4,4 1,2
2 | Pagow 498 74,7 89,6 3,7 8,9 2,5
3 | Idzikowice 817 122,6 | 147,1 6,1 14,7 4,1
4 | Jakubowice 259 38,8 46,6 19 4,7 1,3
5 | Razem (poz. 1-4) 1817 | 272,5 | 327,0 13,5 32,7 91
6 | Wilkéw 1061 159,1 | 1910 8,0 19,1 53
7 | Razem (poz. 5+6) 2878 431,6 | 518,0 21,5 51,8 14,4
8 | Tereny persp. Gm. Wilkéw /1000/ | 150,0 | 180,0 7,5 18,0 5,0
9 | Tereny persp. Gm. Namystow /1000/ | 150,0 | 180,0 7,5 18,0 5,0
10 | Ogdétem (poz. 7-9) 4878 | 731,6 | 878,0 36,5 87,8 24,4
5. Trasa i lokalizacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Opis systemu kanalizacyjnego.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zamawiajgcego (vide Warunki
techniczne, uzgodnienia, opinie , p.1) kanalizacja sanitarna w Wilkowie przejmuje réwniez Scieki
pochodzace ze wsi: ldzikowice i Jakubowice, a docelowo takze ze wsi Pagow i Pszeniczna.
Wg. schematu 1 rurociggiem ttocznym @160 scieki z pompowni PJ1 w Jakubowicach zostang
przetransportowane do pompowni PW4, skad rurociggiem tlocznym zostang przepompowane
do kolektora grawitacyjnego w kierunku pompowni PW3 i dalej poprzez rurociag 2160/200
przettoczone do kanatu grawitacyjnego g0,30m w kierunku Namystowa.

Z potudniowej czesci wsi Wilkéw scieki poprzez pompownie PW1 rurociggiem ttocznym @110
zostajg przettoczone do kanatu grawitacyjnego i dalej poprzez pompownie PW2 i rurociag
ttoczny @125 do wspdlnego rurociggu 8200 do kanatu w kierunku Namystowa.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne tylko dotyczace kanalizacji w Wilkowie.
Przejscie przewodem grawitacyjnym i ttocznym pod torami PKP — objete jest oddzielnym
projektem.




5.2 SCHEMAT SYSTEMU KANALIZACYJNEGO
JAKUBOWICE-WILKOW-NAMYStOW
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5.3. Zestawienie podstawowych elementéw kanalizacji sani

tarnej w Wilkowie

Nr kanatu Od studz do Kanat / rurociag Studzienki | Studzienki | Studzienki | Tréjniki /szt/ Rura ochronna
Lp | Ulica / lokalizacja studz bet. bet. pp/pcv stalowa
Srednica | Dlugo$é | materiat |D=1,2m, |D=1,0m D=0,425 | D250/160 | D200/160 | $Srednica | Dlugos¢
/m/,/mm/| /m/ [szt/ [szt/ [szt/ /m/

1 2 3 4 5 7

Kanalizacja grawitacyjna
1 | Kolejowa K1 PW1-S25 0,20 1030,0 | PCV,SN8 0 10 20 0 22 600/6 25,0
2 | Kolejowa/dz.411/2 K1.1 S16-S16.5 0,16 110,0 | PCV,SN8 0 1 3 0 0 0 0
3 | Kolejowa/PKP K1.2 S17-S17.2 0,20 53,0 |PCV,SN8 0 2 0 0 0 0 0
4 | Kolejowa/boczna 1 K1.3 S18-S18.9 0,20 319,0 | PCV,SN8 0 3 6 0 0 0 0
5 | Zbozowa/Wroctawska K2 PW2-S45 0,20 | 674,0 | PCV,SN8 0 7 13 0 2 300/4 | 12,0

/boczna 2
6 |dr.gruntowa 1-/K9|?J0W3 K2.1 S26-S61 0,20 649,0 | PCV,SN8 0 7 9 0 11 300/4 20,0

/Wroctawska/Koscielna
7 | Kolejowa K2.1/1 S47-S47.6 0,20 212,0 | PCV,SN8 0 2 4 0 0 0 0
8 | Kolejowa/Parkowa K2.1/2 S50-S50.9 0,20 4240 | PCV,SN8 0 4 5 0 3 0 0
9 | Parkowa K2.1/3 S50.1-S50.1.4 0,20 156,0 | PCV,SN8 0 1 3 0 3 0 0
10 | Wroctawska K2.1/4 S58-S58.5 0,20 202,0 | PCV,SN8 0 2 3 0 0 0 0
11 | Zbozowa/Krétka K2.2 S28-S69 0,20 320,0 | PCV,SN8 0 3 5 0 1 0 0
12 | Ul. Krétka 2 K2.2/2 S64-S64.7 0,20 35,0 |PCV,SN8 0 1 0 0 0 0 0
13 | Droga 2./ Zbozowa 2 K2.2/1 S64-S64.6 0,20 262,0 | PCV,SN8 | 1 (rozpr.) 1 4 0 0 0 0
14 | Droga 3. /Aleja R6z K2.3 S30-S30.18 0,20 767,0 | PCV,SN8 0 8 10 0 9 0 0
15 | Kalinowa K2.3/1 S30.1-S30.1.5 0,20 173,0 | PCV,SN8 0 1 4 0 0 0 0
16 | Tulipanowa 1 K2.3/2 S30.4-S30.4.4. 0,20 127,0 | PCV,SN8 0 1 3 0 1 0 0
17 | Tulipanowa 2 K2.3/3 S30.10-S30.10.3 0,20 107,0 | PCV,SN8 0 1 2 0 2 0 0
18 | Liliowa K2.3/4 S30.11-S3011.3 0,20 97,0 |PCV,SN8 0 1 2 0 1 0 0
19 | Tulipanowa 3 K2.4 S36-S36.4 0,20 194,0 | PCV,SN8 0 2 2 0 2 0 0
20 | Kalinowa K2.4/1 S36.2-S36.2.3 0,20 95,0 |PCV,SN8 0 1 2 0 0 0 0
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21 | Wroctawska K2.5 $39-539.2 0,20 70,0 | PCV,SN8 0 1 1 0 0 0 0
22| Diuga 1 K3 PW3-S119 0,25 | 1235,0 | PCV,SN8 0 17 20 12 0 0 0
23| Diuga 2 K3.0 S119- 0,25 | 1270,0 | PCV,SN8 | 1(rozpr) 17 19 9 0 0 0
24 | Droga gruntowa 4 K3.1 S72-S72.1 0,20 70,0 | PCV,SN8 0 1 0 0 0 0 0
25| Diuga 3 K3.2 S77-S77.2 0,20 75,0 | PCV,SN8 0 1 1 0 0 0 0
26 | Droga gruntowa 5 K3.3 S96-596.2 0,20 55,0 | PCV,SN8 0 1 1 0 0 0 0
27 | Dluga 4 K3.4 S107-5107.2 0,20 83,0 |PCV,SN8 0 1 1 0 0 0 0
28 | Dluga/droga grunt. 6 K3.5 S136- S136.4 0,20 | 1450 |PCV,SN8 0 2 2 0 0 0 0
29 | Dluga K4 PW4-5162 0,20 | 723,0 |PCV,SN8 0 7 12 5 0 0 0
30 | Droga gruntowa 7 K4.1 S146-S146.1 0,20 54,0 | PCV,SN8 0 1 0 0 0 0 0
31 | Razem kan. grawitac 9786,0 2 108 157 26 57 57
W tym: 0,16 110,0
0,20 | 71710 57
025 [ 25050 26
32 Ruroci ggi ttoczne Srednica | Dlugo$¢ | materiat | Zawoér nap- | Czyszczak | Zasuwa | Komora Trojnik | Rura ochronna
/mm/ m/ odp w w komorze Dn pomiarowa stalowa
‘g’:rq")zrfne D=1.2m Dn=1,5m $rednica dh;?n(;éé
33 Kolejowa/teren PKP RT1 |PW1-564.6 110 994,0 | PEHD80 1 1 0 0 0 600/6 25
34 Zbozowa/Wroctawska RT2 |PW2-Z71 125 | 488,0 | PEHDS80 0 0 1 0 0 200/3 12
35 Dluga / Wroctawska RT3 |PW3 -Z1 160 160,0 | PEHD80 0 0 0 1 1 0 0
36 Wroctawska RT3.1|Z1-SR2 200 380,0 | PEHD80 0 0 0 0 0 300/4 12
37 Diuga RT4 | PW4-5143 160 730,0 | PEHD80 1 1 0 0 0 0 0
Razem: 2752
Przytgcza do posesji wg.zat.3.| 160 2699
15237 |14,36m/M




6. Opis rozwi gzan technicznych projektowanej kanalizacji sanitarnej i
ruroci agow ttocznych.

6.1. Kanalizacja sanitarna.
Zgodnie z wymaganiami szczegotowymi Zamawiajgcego:

1) Studnie kanalizacyjne, na koncach odcinkéw w punktach weztowych i zatamaniach trasy, |
zaprojektowano jako betonowe typu BS z fabrycznie osadzonymi stopniami zeliwnymi
powlekanymi, szczelne taczone na uszczelki typu STEINHOFF SD. Dolna czes¢ studni
wykonana jako monolit z mufami przytaczeniowymi. Stosowac¢ wtazy (wg PN-EN 124:2000)
okragte zeliwne Kl. D400 szczelne np. STAPORKOW-MEIER- (artykut nr : 804 160),

2) Studnie posrednie projektuje sie wykona¢ z PP/PVC-U o srednicy rury wznoszacej 400 mm-
gtadkiej. Stosowa¢ wiazy (wg PN-EN 124:2000) okragte zeliwne KI. D400 z rurg
teleskopowg 415 mm oraz zabezpieczeniem pokryw Srubami ze stali A4 na imbus.
Studzienki na przylgczach wykonane z PVC-U $r. 315 mm, w zaleznosci od uwarunkowan
zamkniete stozkiem betonowym z pokrywg betonowg (zalecane) lub wiazem Zzeliwnym.
Pierwsza studzienka na posesji zlokalizowana, w miare mozliwosci, w odlegtosci 1 m od
granicy posesji w miejscach dostepnych dla dojazdu samochodem czyszczacym.

3) Studnie rozprezne zlokalizowano w miejscach mozliwie odlegtych od zabudowy;
zastosowano studnie z PE-HD z plytg odcigzajgcg (w pasach drogowych studnie typu BS)
lub z polimerobetonu. Wtazy (wg PN-EN 124:2000) wentylowane Kl. D400 z wkfadkg
amortyzujacg np. STAPORKOW-MEIER (artykut nr: 804 086).

4) Rury kanalizacyjne zaprojektowano o srednicach 0,20 i 0,25m z PVC-U szereg ciezki "S"
(SDR 34) SN8 wg AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96 do budowy zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych produkowane jako rury lite i jednorodne wg normy PNEN 1401-1.

5) Sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano na gtebokosciach od 1,5 do 3,5 m pod
terenem, a wyjgtkowo na odcinku kanatu K3.0 pomiedzy studzienkami S106 — S119 na
gtebokosci dochodzacej do 3,6-5,2m pod p.t. Zabudowa odcinka kanalizacji na tej
gltebokosci umozliwia wyeliminowanie przepompowni $ciekOw posredniej w rejonie
studzienki S121.

6.2. Obliczenia hydrauliczne gtéwnych kanatéw grawi  tacyjnych

Nazwa odcinka Przeplyw Spadek. Srednica | Wypeln. | Predko$é | Przeplyw Predkos¢ Chrop.

[dm3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] [m/s]

kanats. - K1

Sl6a - S1 4,6 5,0 200 32,8 0,6 25,0 0,9 0,25

Kanats. - K2

S17 - S23 5,8 5,0 200 36,9 0,6 25,0 0,9 0,25

S23b - S23 3,2 9,3 200 23,4 0,7 34,4 1,2 0,25

S32 - S23 2,6 6,8 200 22,8 0,5 29,3 1,1 0,25

Kanat s. - K3

S62 - S58 6,0 6,8 200 34,5 0,7 29,3 11 0,25

S6la - S58 2,8 19,0 200 18,3 0,8 49,6 1,8 0,25

S58 - S55 8,8 5,3 200 44,9 0,7 25,8 0,9 0,25

S44 - S24 2,3 5,0 200 23,2 0,5 25,0 0,9 0,25

S39-S34-S55 2,7 6,0 200 24,0 0,5 27,5 1,0 0,25

S55 - 824 11,5 4,7 250 39,2 0,7 43,8 1,0 0,25

Kanaly s. K5, K4

S122-S98a 14,0 14,0 200 44,1 1,2 42,5 1,5 0,25

S98a-S85 15,0 4,0 250 46,9 0,8 40,3 0,9 0,25

S85-563 18,5 18,8 250 34,9 14 89,1 2,1 0,25
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6.3.  Studzienki kanalizacyjne.
6.3.1. Studzienki rewizyjne betonowe.

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych ¢ 1000 (1200) mm typu BS na dnie
wykopu na podsypce piaskowej-zwirowej grub. 10 cm Przed osadzeniem dna studzienki
nalezy w jego scianie osadzi¢ tuleje kielichowe (przejscia szczelne dla wszystkich
rurociagow).

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ kregi betonowe na uszczelke gumowa.
Ostatni gorny krag stozkowy D=1000/800, na ktorym nalezy zamontowaé¢ wiaz zeliwny typ
ciezki pod jezdnig lub typ lekki — pod chodnikami.

Stopnie wiazowe w kregach betonowych nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych co 30 cm i odlegtosci poziomej osi stopni 30 cm.

Kregi betonowe i podmuréwke nalezy zabezpieczyé z zewnatrz i wewnatrz przez
posmarowanie dwukrotnie lepikiem asfaltowym (w typie BS — izolacje mozna pomingc).

A. STUDZIENKI BETONOWE
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schemat 2

Wiazy do studzienek D1000 i 1200mm projektuje sie jako:




- typu ckzkiego (na obeizenia 400 kN) — pod jezdniami, w ulicach
- typu lekkiego (na obgkenia 250 kN) — pod chodnikami, w pasach zieleni

Wymiar [mm] Obci azenie
Al c [ H Oznaczenie [KN]
720 600 70 C 250 600 (720x70) 250

. P _ 800 600 100 C 250600 (800x100) 250

800 600 150 C 250 600 (800x150) 250
800 600 150 D 400600 (800x150) 400

6.3.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznyc  h @425

Pod dno studzienek nalezy wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescic. Studzienki zbudowane sg z
elementow-:

a) dolnych z kinetg

b) posrednich,

c) gérnych
Potaczenie poszczegdllnych elementow pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z
zaleceniami producenta studzienek.
Wiaz studzienki nalezy zamontowac na ptycie zelbetowej nakrywowe] odcigzajacej lub
nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

W?az ielinny D400 o

N
}

Rura teleskopawa #425

nir. 100

Uszczelka

v s

Rura karkowana #4925

H3

Uszczelka

ig
HE

Kineta z PE lub PP
- Typ LILII lub IV

H1

Studzienka kanalizacy jna 2425 niew?azowa

Schemat 3




6.4. Przewody ttoczne z pompowni  $ciekow
- projektuje sie z rur PE-HD, SDR17, D200/175 do D110/90mm uktadanych w
wykopach na podsypce piaskowej, na gtebokosciach 1,4 — 2,2 m (przy przejsciach
pod drogami woj.).

Na przewodach zaprojektowano nastepujgce urzgadzenia:

-komore rozprezng ( na poczatkowej studzience odcinka kanalizacji sanitarnej)
-komore rewizyjng z czyszczakiem i zaworem hydrantowym Dn50

6.4.1. Komora rozpr ezna
-w postaci studzienki D1200mm, do ktorej doprowadzona jest koncowka
przewodu tlocznego, z wylewkg w kierunku odptywu $ciekébw do kanatu
grawitacyjnego.

6.4.2. Komora rewizyjna z czyszczakiem i zaworem hy  drantowym
-w postaci studzienki D1200mm, w ktérej zainstalowany jest trojnik czyszczakowy
z zaworem hydrantowym. Ma to umozliwi¢ ptukanie przewodu ttocznego poprzez
wprowadzenie koncéwki przewodu cisnieniowego z wozu wielofunkcyjnego.
Przewody wewnatrz komory projektuje sie ze stali nierdzewnej lub za zgoda
Inwestora z PE-HD.

6.4.3. Studzienka z odpowietrznikiem
Odpowietrzenie (odgazowanie) przewodu tlocznego odbywa sie przy pomocy
odpowietrznika zainstalowanego na trojniku kotnierzowym Z odcieciem
odpowietrznika zasuwg Dn50 (80) mm. Catos¢ zmontowana w komorze o
Srednicy D1200mm.

6.4.4. OgOlne warunki uktadania (monta zu) przewoddéw

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0T jest mo zliwy.
Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0C.

Montaz przewoddéw PVC nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0C.
Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

6.4.4.1.Podsypka i zasypka

Dla kanatu sanitarnego nalezy wykonac¢ na calej diugosci podsypke z piasku zwyktego o
grubosci 10-15 cm. Podsypke nalezy ubi¢ ubijakami.

Zasypanie kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat) nalezy
rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem piasku
warstwami grubosci 10-15 cm.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materialtdbw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji i polaczen. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne.
W/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie: studzienek, komor, przepustow.

6.4.4.2. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje
sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizaciji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..
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Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci w
€O najmniej ¥4 jego obwodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczac 0,3 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwrdcic uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D -
Srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy
innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugiec:

20 x D (przy temp. + 20C),

35 x D (przy temp. + 10C),

50 x D (przy temp. 0C).
Jesli rury majg by¢é wyginane w temperaturze nizszej niz 0C, nale zy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
i wykonania ztgczy i innych weztéw.
Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Polgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ufozonym mozna
wykonywa¢ napoboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i sprzetu do igczenia. Zlgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

6.4.4.3. Gleboko $¢€ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
-zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,

-uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

-niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ utozenia przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych

srodkéw zabezpieczajgcych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem
zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponize;j.
W przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekow, przewody powinny byé ocieplone, np.
warstwg zuzla uzupelniajgcego zadang glebokosé przykrycia (warstwa zuzla nie moze
mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu

Glebokos¢ przemarzania gruntu Rekomendowana gtebokos¢ utozenia
h, (m) przewodu h,(m)
1,0 1,2

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.




7. Warunki wykonania robot.

Wykonanie robot nalezy realizowac zgodnie z warunkami wyszczegoélnionymi w :

- Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

- warunkami realizacji poszczegoélnych rodzajéw robot zawartych w uzgodnieniach
branzowych

- niniejszych wytycznych technicznych

7.1. Roboty pomiarowe

Wytyczanie sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
przy wykorzystaniu poligonizacji panstwowe]. Wyznaczone punkty nie powinny byc¢
przesuniete wiecej niz o0 30 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscig 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacyjnej.

Kolejnosc¢ i zakres prac geodezyjnych jest nastepujaca:

- wytyczenie trasy sieci oraz lokalizacji studni (sytuacyjne i wysokosciowe) oraz
istniejacego kolidujgcego uzbrojenia,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggow sieci
kanalizacyjnych oraz rozmieszczenie studni rewizyjnych i odpowietrzjgcych,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu: sieci, studzienek
kanalizacyjnych oraz przepompowni,

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi GUGIK.

7.2.  Usuwanie zagajnikéw i drzew

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych przewiduje sie wykonanie prac
przygotowawczych :

al. usuwanie zagajnikéw i krzakéw
b/. wyciecie drzew z karczowaniem korzeni i usuniecie z wywiezieniem,
c¢/. usuniecie pni i korzeni, ktére mogag znalez¢ sie na trasie wykopow,

d/. zabezpieczenie drzew i systemu korzeniowego

7.3. Usuwanie humusu

Przewiduje sie mechaniczne i reczne usuniecie humusu z pasa robét z przerzutem.
Humus nalezy pryzmowac w poblizu wykopow.
Roboty te przewiduje sie gtdwnie na trasach przewodow tlocznych (na terenach
uzytkowanych rolniczo)
Po wykonaniu rob6t ziemnych, utozeniu przewodow i zasypaniu wykopow wraz z
zageszczeniem - humus nalezy rozplantowac¢ na powierzchni.

7.4. Roboty ziemne.

7.4.1.  Wykopy i zasypka.
Przewiduje sie nastepujace rodzaje robot ziemnych:

al/. wykopy w gruncie kat. lI-1V na odkfad, z umocnieniem wykopu,
b/. wykopy w gruncie kat. 1ll-IV z wywozem gruntu i umocnieniem wykopu,
c/. wykonanie podsypki piaskowej i obsypki,




d/. zasypanie wykopOw z zageszczaniem warstwami gruntem z odkiadu,

el. zasypanie wykopOw z zageszczaniem warstwami gruntem z dowozem gruntu.

ad. a/. - przewiduje sie wykonywac na terenach niezabudowanych, przy przejsciach przez
przeszkody terenowe (rzeki, potoki) — gtdwnie pod rurociagi ttoczne i kanaty drugorzedne

ad b/. — przewiduje sie wykonywac¢ na terenie drég (ulic) i dla przykanalikow
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki oraz nadmiar gruntbw z wykopow
przewidziane sg do wywiezienia na skladowisko, uzgodnione z Urzedem Gminy.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic:

-w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm,
-w gruntach nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 10 cm wyzszym od
projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu usung¢
kamienie, korzenie i grudy, dno wyrownac a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza z
piasku.

Po utozeniu przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonac obsypke z piasku do wysokosci
0,30 m ponad wierzch rury i grunt zagescic.

Wykopy liniowe i jamiste na terenach zabudowanych nalezy bezwglednie zabezpieczyé
przy pomocy: grodzic, szalunkéw pionowych lub poziomych, wyprasek lub szalunkéw
ptytowych..

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi z gruntu
dowiezionego lub pochodzacego z wykopow. Minimalne wielkosci wskaznika
zageszczenia gruntu powinny wynosic:

al. w pasie drogowym
-dla warstw do gtebokosci 2,0m -1,00
-dla warstw powyzej 2,0m glebokosci -0,97

b/. poza pasem drogowym:
-dla obsypki (30 cm powyzej rury) -0,97
-dla zasypki -0,50

Grunty gliniaste, o wlasciwosciach spdlchniajgcych oraz grunty nasypowe i 0 zawartosci
czesci organicznych powinny byé zastgpione do zasypki wykopu materiatem sypkim
(piasek, pospoika).




7.5. Odwodnienie wykopdw na czas budowy

7.5.1. Odwodnienie wykopow liniowych w gruntach prz epuszczalnych
(piaski, pospotka, zwiry)
Odwodnienie wykopow pionowych, zabezpieczonych i wykopdéw skarpowych
przewiduje sie przy pomocy igtofiltrow, o dtugosci 4-6m i srednicy g32-60mm.

Zabezpieczenie igtofiltr

Wwvkobu
|
|

--— Obsypka
Kanat
Podsypka

Schemat 4

Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkoéw gruntowych w

wysokosci:
- piaski drobne 3,0 m/d, co 1,0-2,0m jednostronnie
- piaski srednie i grube 20,0 m/d co 1,0m jednostronnie
- pospotki i zwiry 40,0 m/d co 1,0m dwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych istnieje mozliwos¢
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntow i
stopnia zageszczenia igtofiltrow.




7.5.2. Odwodnienie wykopow liniowych w gruntach spo istych (gliny, ity, gliny
piaszczyste)

Odwodnienie wykopow pionowych, zabezpieczonych i wykopow skarpowych
przewiduje sie przy pomocy drenazu poziomego o srednicy g 50 — 150 mm z pCV lub PE,

Zabezpieczenie
Wvkonu

Schemat 5

Odwodnienie drenazu odbywa sie do studzienek zbiorczych D 0,8 — 1,0m w
rozstawie co 100-250m , skad przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do
okolicznej kanalizacji deszczowej lub do pobliskich rowéw melioracyjnych.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych istnieje mozliwosc
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntow i
charakterystyk drenazu.




7.5.3. Odwodnienie wykopow jamistych w gruntach pr
pospotka, zwiry)

zepuszczalnych (piaski,

Odwodnienie wykopéw pionowych, zabezpieczonych i wykopéw skarpowych przewiduje
sie przy pomocy igtofiltrow, o dlugosci 4-6m i srednicy 30-60mm.
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Schemat 6

Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkoéw gruntowych w

wysokosci:
- piaski drobne 3,0 m/d, co 1,0-2,0m dwustronnie
- piaski srednie i grube 20,0 m/d co 1,0m dwustronie
- pospotki i zwiry 40,0 m/d co 1,0m czterostronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych istnieje mozliwosc
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntow i
stopnia zageszczenia igtofiltrow.
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7.5.4. Odwodnienie wykopow jamistych w gruntach sp oistych (gliny, ity, gliny
piaszczyste)

Odwodnienie wykopow pionowych, zabezpieczonych i wykopow skarpowych
przewiduje sie przy pomocy drenazu poziomego o srednicy g 50 — 150 mm z pCV lub PE,

Zbiornik pompowni

Zabezpieczenie
wvkopu

V

Wypetnienie betonem B-10

Chudy beton B-7,5 Studzienka odwadniajgca

A 4

Studzienka odwadniajgca

| Schemat 7

Odwodnienie wykopu odbywa sie ze studzienki w dnie wykopu, skad przy pomocy
pompy, woda zostanie odprowadzona do okolicznej kanalizacji deszczowej lub do
pobliskich rowéw melioracyjnych.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych istnieje mozliwosc
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntow i
charakterystyki pompowania.




8.

8.1.

1)

2)

7.6. Roboty drogowe

W zakres rob6t drogowych wchodza;:

al. roboty rozbiorkowe
- nawierzchni i podbudowy drdg oraz chodnikow
- elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza),
- wjazdbéw na posesje, przepustow drogowych

b/. roboty odtworzeniowe
-profilowanie i zageszczanie podtoza pod drogi,
-podbudowa z thucznia,
-podbudowa z kruszywa naturalnego
-nawierzchnie asfaltowe,
-nawierzchnie zwirowe
-nawierzchnie z piyt betonowych i z kostki ,,Polbruk”
-nawierzchnie z istniejacej kostki granitowej
-wjazdy na posesje, przepusty drogowe z przyczotkami

c/. wykonanie podbudowy i nawierzchni z polbruku na terenie przepompowni sieciowych
i tranzytowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Wydziat Drég Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Namystowie , Urzad Gminy Wilkbw oraz Zarzad Drog
Wojewddzkich w Opolu nalezy:

1. Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac projekt odtworzenia nawierzchni
drog powiatowych przy przejsciach podtuznych i poprzecznych przez jezdnie przekopem i
uzgodni¢ w tut. Wydziale,

2. W miare mozliwosci jak najwiekszg ilos¢ przejs¢ przez jezdnie projektowac¢ metodag
bezrozkopowsg (przecisk, przewiert), w przypadku przejs¢ przekopami ze wzgledu na duze
zageszczenie przytaczy przyja¢ w projekcie wykonawczym odtworzenie bitumicznej
nawierzchni drogowej na catych odcinkach drogi w obrebie zabudowy.

3. Ulozenie sieci w poboczu drogi powiatowej projektowa¢c w wykopach
waskoprzestrzennych w odlegtosci gwarantujacej nieuszkodzenie krawedzi jezdni lub
dodatkowo doprojektowaé odpowiednie zabezpieczenie scian wykopu. Grunt po zasypie
wykopow w pasie drogowym nalezy zagesci¢c do wlasciwego stopnia zageszczenia (w
przypadku gruntu nawodnionego nalezy go wymienic).

4. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna uwzgledni¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne, drzewa, stupy i obiekty usytuowane w pasie drogowym na granicy wtasnosci.

Przepompownie s$ciekow
Zagospodarowanie przepompowni  sciekow.

Na terenie Wilkowa zaprojektowano 4 pompownie sieciowe i tranzytowe oraz 2 pompownie
przydomowe.

Zgodnie z wymaganiami szczegotowymi Zamawiajgcego:
Zaleca sie lokalizowanie pompowni poza pasem drogowym, w ogrodzeniu systemowym
-z furtkg zlokalizowang od strony dojazdu naprzeciw wlazu (-pokrywy) zamykajacej
pompownie. Pompownie powinny by¢ oznakowane i opisane.
Teren wydzielonej pompowni utwardzony ,POLBRUK”, w zaleznosci od uwarunkowan
powierzchnia ogrodzona pompowni od 9 do 20 m?.




3) Szafki sterownicze i zasilajgce zlokalizowane wewnagtrz ogrodzenia pompowni, minimalna
odlegtos¢ tylnej Scianki szafek od ogrodzenia powinna wynosic¢ -30 cm. Przed pompowniami
lokalizowa¢ ewentualne tatwo dostepne studnie zbiorcze, ze wzgledu na stosowanie

pompowni z jednym dolotem.

8.1.1. WyszczegOlnienie pompowni

Lp nr pompowni Q (I/s) H (m) N (kW) n (/min)
1 PW1 5,2 20,4 4,0 2925
2 PW2 7,0 14,6 4,0 1460
3 PW3 16,0 9,41 6,0 2945
4 PW4 13,0 12,50 4,0 1460
5 Ppl 2,2 6,5 0,9 2900
6 Pp2 2,4 11,0 1,2 2820
8.1.2. Elementy zagospodarowania pompowni.
Pompownia PW1
Pompownie zlokalizowano na dziatce gminnej  nr 1247,
Powierzchnia terenu zajetego pod pompownie F= 16,0m?.
Teren utwardzony — z kostki betonowej F= 24,0m?
Ogrodzenie z paneli H=1,8m, z furtkg B=1,2m, L= 16,0m
Zbiornik pompowni z polimerobetonu, D =1,5m, H=4,8m
Pompownia PW2
Pompownie zlokalizowano na dziatce gminnej nr 171/6,
Powierzchnia terenu zajetego pod pompownie F= 16,0m?.
Teren utwardzony — z kostki betonowe;j F= 24,0m?
Ogrodzenie z paneli H=1,8m, z furtkg B=1,2m, L= 16,0m
Zbiornik pompowni z polimerobetonu, D =1,5m, H=5,8m
Pompownia PW3
Pompownie zlokalizowano na dziatce gminnej  nr 355/1,
Powierzchnia terenu zajetego pod pompownie F= 20,0m?.
Teren utwardzony — z kostki betonowe;j F= 20,0m?
Ogrodzenie z paneli H=1,8m, z furtkg B=1,2m, L= 18,0m

Zbiornik pompowni z polimerobetonu,

Pompownia PW4

D =1,5m, H=4,8m

Pompownie zlokalizowano na dziatce prywatnej nr 222,

Powierzchnia terenu zajetego pod pompownie  F= 28,0m?.
Teren utwardzony — z kostki betonowe;j
Ogrodzenie z paneli H=1,8m, z furtkg B=1,2m, L= 22,0m
Zbiornik pompowni z polimerobetonu,

Pompownia przydomowa Ppl

F= 49,0m?

D=1,5m, H=4,3m

Pompownie zlokalizowano na dziatce prywatnej nr 369/38,
D =0,8 (0,9 m, H=2,2m

Zbiornik pompowni z polietylenu,

Pompownia przydomowa Pp2

Pompownie zlokalizowano na dziatce prywatnej nr 84,
D =0,8 (0,9)m, H=2,5m

Zbiornik pompowni z polietylenu,




8.2.

SzczegOly techniczne dotycz gce stosowanych pompowni.

1) Wymagania szczego6towe dotyczace pompowni zawarte sg w zatgcznikach nr 1, 2i 3.

2) W zaleznosci od uwarunkowan techniczno-ekonomicznych, oraz wielkosci zlewni sciekow i
dlugosci rurociggow ttocznych przesytowych, przewidzie¢ stosowanie ttoczni.

3) Na rurociggach ttocznych pompowni sieciowych obejmujacych zlewnie poszczegdinych
gmin zainstalowac przeptywomierze elektromagnetyczne umozliwiajgce pomiar ilosci
przettaczanych sciekow, wielkosci chwilowych i sumacyjnych -z mozliwoscig odczytu
danych archiwalnych rejestru ilosci sciekow dla okresu minimum 2 miesigce. Sprzezenie z
systemem sterowania w celu umozliwienia zdalnego odczytu w systemie zdalnego
sterowania i monitorowania. Przeptywomierz powinien zapewnic:

v SENSORPROM pozwala na natychmiastowy pomiar od momentu wigczenia
zasilania

v Ustawienia uzytkownika sg automatycznie zachowane w pamieci SENSORPROM

v' Wymiana przetwornika nie wymaga ponownego programowania. Po inicjalizaciji
SENSORPROM automatycznie aktualizuje wszystkie ustawienia

Petna samo diagnostyka btedow i ich rejestracja
Sprawdzenie czujnika

v Detekcja pustego lub czesciowo wypetnionego rurociagu, niskiej przewodnosci,
zanieczyszczenia elektrod

v Zatwierdzenie typu do celéw rozliczeniowych

4) Dla zoptymalizowania wielkosci rurociggow ttocznych oraz mocy pompowni w systemie
cisnieniowym rownolegtym, zastosowanie systemu nadrzednego zdalnego sterowania
radiowego ~dla sieci rozproszonych.

Zat. 1 Wymagania szczego6towe dotycz gce pompowni sieciowych

1. Zbiornik pompowni i wyposa zenie

1)

2)

3)

4)

6)
7)
8)

9)

Czes¢ robocza zbiornika zelbetowego ma by¢ wykonana z polimerobetonu

stanowigcego konstrukcje monolityczng. Srednica wewnetrzna zbiornika min 2000 mm.

Zbiornik z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczany na plac budowy jako
monolit.

Lokalizacja otworéw doptywowych i technologicznych przystosowanych do potaczenia
z przewodami PE, PCV.

Standardowe wyposazanie zbiornikdw w stopy przeciw wyporowe, zabezpieczajace
zbiorniki przed wyptynieciem w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd
gruntowych.

Szczelne pokrywy Zeliwne KI. D400.

Odpowiednie uformowanie wnetrza pompowni w sposéb uniemozliwiajgcy gromadzenie

sie osaddw i zagniwanie sciekow w pompowni.

Odpowiedni system zamontowania pomp powodujgcy podczas pracy pompowni
zawirowania $ciekow.

Stosowanie pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym w przypadku pompowania
Sciekow bytowo-gospodarczych.

Pompy z wirnikiem otwartym wykonanym z zeliwa o wolnym przelocie min 80 mm,
gwarantujgcym prace bez zatykania sie.

Armatura wewnagtrz pompowni min DN 80.




10) Armatura wewnatrz pompowni wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 i zeliwa
sferoidalnego - malowanego proszkowo, tgczona kotnierzowo.

11) Armatura montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem wszystkich
przejs¢ szczelnych w scianach.

12) Zawory zwrotne kulowe nie gorsze niz ,SOCLA” Danfoss

13) Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelniane ,ESCO” Danfoss.

14) Wszystkie elementy mocujgce: sruby kotnierzowe, uchwyty do kabli zasilajacych,
uziemiajacych, fancuchy do wyciggania pomp - wykonane ze stali nierdzewnej.

15) Prowadnice do pomp wykonane ze stali nierdzewnej.

16) Deflektor ze stali nierdzewnej.

17) Sprzegto przymocowane do kotnierza ttocznego pompy tgczy sie automatycznie
z dopasowang podstawg, zamontowang na dnie komory. Pompy sg uszczelniane
i stabilizowane pod dziataniem wlasnego ciezaru. Silnik pompy jest chtodzony dzieki
zanurzeniu w sciekach.

18) Na kréécu ttocznym montowana ma by¢ ksztaltka przejsciowa w postaci kotnierza.

19) Wyposazenia instalacji ttocznej w zawor i ztgczke dla umozliwienia ptukania rurociggéw
ttocznych.

20) Zbiornik pompowni wyposazony w uktad wentylacji, oddzielny od toréw kablowych.

21) W przypadku wielkosci zbiornika 1500 mm i powyzej nalezy przewidzie¢ wyposazenie w
pomost technologiczny.

2. Szczegoty techniczne pompy

1) Wodoszczelna obudowa o klasie IP 68.

2) lzolacja uzwojenia stojana klasy F.

3) Wylacznik wilgotnosciowy w komorze silnika.

4) Samouszczelniajgce sie potgczenie miedzy pompg a podstawa.

5) Korpus pompy i obudowa silnika wykonana z zeliwa szarego z pokryciem powilokg
ochronna jednorodng nie gorszg niz np. CERAM, zabezpieczajgcg przed korozyjnym
dziataniem Sciekow.

6) Wal pompy i elementy tgczace wykonane ze stali nierdzewne.

7) Uszczelnienie silnika na wale przez niezalezne od kierunku obrotow podwojne
uszczelnienie mechaniczne lub podwadjne uszczelnienie kasetowe. Kaseta wykonana ze
stali nierdzewnej.

8) Komora olejowa oddzielajgca silnik od czesci hydraulicznej wypetniona olejem.

9) Przewody zasilajgce i sterujgce w wykonaniu odpornym na wode z zalanymi zywicqg
zytami jako dodatkowym zabezpieczeniem przed kapilarng penetracjg wody przez
lutowane styki.

10) Silnik pompy posiada uktad kontroli temperatury uzwojenia za pomocg termistoréw,
odiaczajgcy pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

11) Oba bezobstugowe zamkniete tozyska kulkowe wypetnione wysokowydajnym smarem.

3. Szczegoty techniczne szafki zasilaj gco-sterowniczej zewn etrznej

1) Ukiad sterowania nalezy zabudowac¢ w szafce o IP 65.

2) Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny i dzwiekowy sygnalizator awarii.

3) Wylacznik gtéwny.

4) Wylgcznik roznicowoprgdowy oddzielny dla pomp i obwodow sterujacych.

5) Bezpiecznik przepieciowy kl. C.

6) Czujnik zaniku faz.

7) Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp.

8) Ukiad toru zasilania kazdej z pomp wyposazony w amperomierze.

9) Liczniki czasu pracy pomp.

10) Uktad sterowania ma posiadac gniazdo do podigczenia przewoznego agregatu
pradotwdrczego.




11) Oswietlenie szafy.

12) Gniazdo 230V.

13) Czujnik informujacy o otwarciu szafy-wlkamaniu.

14) Sygnalizacja awaryjnego zaniku napiecia.

15) Wizualizacja sygnatow-stanéw pracy w szafie sterowniczej.

16) Dla szaf zasilajgco-sterujgcych dla pompowni sieciowych o mocy pomp do 4 kW
- rozruch bezposredni.

17) Dla szaf zasilajgco-sterujgcych dla pompowni sieciowych o mocy pomp od 4,5 do 10
KW - rozruch soft-start

4. Wymagania dotycz gce sterowania przepompowni, gwarantuj gce sprawne wt gczenie w
sie ¢ monitorowania radiowego

1.

Zrealizowanie sterowania w oparciu o sterownik firmy SIEMENS z rodziny S7-200, do
ktéorego zostang doprowadzone wszystkie ,sygnaly monitorowane” i ,sygnaly do
zdalnego sterowania” (nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby sterownik miat petne dane do
wystania do wizualizaciji), wspotpracujacy z czujnikiem hydrostatycznym oraz ptywakami.

~Sygnaty monitorowane”

gotowos¢ — gotowosc elektryczna

praca

awaria — gotowos¢ termiczna

tryb auto/reczny

potwierdzenie trybu zdalnego

wejscie na obiekt (otwarcie wtazu, otwarcie szafy sterowniczej)
poziom alarmowy gorny (przelew)

poziom alarmowy dolny (suchobieg)

»Sygnaty do zdalnego sterowania”

zalgcz/wytacz pompe
tryb zdalny (tryb zdalny oznacza przejecie kontroli nad pompami przez operator
wizualizaciji; tryb ten ma priorytet nizszy od trybu recznego, ale wyzszy od trybu auto),

Zapewnienie napiecia zasilania 12V / 1A (dostawca przepompowni zainstaluje zasilacz
lub przewidzi: miejsce w szafce, zaciski na listwie, zabezpieczenie).

Przewidzenie w szafce sterowniczej miejsca na zainstalowanie radiomodemu (350 mm x
160 mm).

Dostarczenie algorytmu sterowania przepompownig oraz wersji  zrodtowej
oprogramowania sterownika.

Zat. nr 2 Wyposa zenie pompowni przydomowych

Zbiornik przydomowej przepompowni sciekow do kanalizacji cisnieniowej — Srednica min

900mm
1. Zbiornik
1) Zbiornik wykonany z PEHD umozliwiajacy tatwy montaz i zapewnienie catkowite]
odpornosci na agresywne scieki.
2) Zbiornik wykonany jako monolityczny w zakresie wysokosci od 1800-2500 mm.
3) Zbiornik musi posiada¢ odpowiednio uksztattowane dno, co zapobiega zarastaniu
zbiornika i minimalizuje retencje martwa.
4) Zbiornik musi posiada¢ gtadkie scianki wewnetrzne na catej powierzchni, ktére

zapobiegajg zarastaniu zbiornika.




5)

6)

7)

8)

9)

Konstrukcja zbiornika w wykonaniu zabezpieczajgcym go przed wyplynieciem przy
poziomie wody gruntowej réwnej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym).
Zbiornik musi posiadac¢ szczelne doptywy DN 160 na specjalng uszczelke wykonane w
procesie technologicznym, ktére zapewniajg 100% szczelno$¢ potaczenia rury
doptywowej ze zbiornikiem.

Srednica zbiornika 900 mm umozliwiajaca wejscie konserwatora do zbiornika oraz
wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczehstwa podwieszania sie
czujnika poziomu co znacznie wypltyca zbiornik.

Catkowita retencja zbiornika 800 | umozliwiajgca korzystanie z kanalizacji przez 2 dni
bez wigczania pompy.

Retencja czynna zbiornika (miedzy poziomem zatgczenia i wylgczenia pompy) powinna
wynosi¢ 100 | dla zapewnienia czterokrotnej wymiany sciekdw w zbiorniku co zapobiega
sedymentacji i przykrym zapachom.

10) Bardzo mata strefa martwa dzieki bardzo nisko osadzonej pompie przy dnie zbiornika

oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczenstwo sedymentacii
Sciekow.

2. Technologia wewn atrz zbiornika

1)
2)

3)

4)

5)

Orurowanie ze stali nierdzewnej DN40 odporne na korozje i Scieranie.

Armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przed korozjg musi zapewnia¢ catkowitg
szczelnosé nawet przy niewielkiej roznicy cisnien.

Zasuwa odcinajgca (odporna na korozje) z wolnym przelotem musi zapewnia¢ 100%
szczelnos¢ przy zamknieciu.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w sprzegto do zawieszenia pompy nad dnem
zbiornika wykonane z materialu odpornego na korozje umozliwiajgce ftatwy demontaz
pompy bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

Rurocigg ttoczny wychodzacy z pompowni zakonczony gwintem lub do zastosowania
szybkozigcza.

3. Pompy w przepompowniach przydomowych

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Pompa wirowa z nozem tngcym pracujgca w kanalizacji cisnieniowe;j.

N6z tngcy wykonany z wysokostopowej stali nierdzewnej o duzej twardosci
I odpornosci na korozje.

Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewne;j.

Kabel zasilajgcy demontowalny przy pompie.

Pompa musi posiada¢ zabezpieczenie termiczne.

Pompa w wykonaniu antywybuchowym.

4. Szafa zasilaj gco steruj aca dla przepompowni przydomowych — sterowanie za po moc g
dzwonu pneumatycznego

Szafy przepompowni przydomowych przyjeto w wykonaniu do montazu wewnatrz budynku (z
ewentualng mozliwoscig posadowienia na zewnatrz po zastosowaniu obudowy zewnetrznej).

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Sterowanie poziomem $ciekOw w zbiorniku za pomocg dzwonu pneumatycznego ze
zwlokg czasowg co zabezpiecza czujnik przed zarastaniem.

Ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametrow odbywa sie z poziomu szafy
sterujgce;.

Sterowanie powinno posiada¢ regulowang zwioke czasowg wytaczenia pompy
umozliwiajaca podzielenie retencji czynnej na podstawowag i pomochiczg co wspomaga
uktad cisnieniowy.

Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane fadunku powietrza w dzwonie co zapewnia
catkowitg bezobstugowos¢ uktadu.

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem @ (termik) i
przecigzeniem.
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7) Sterowanie posiada Wyswietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:
a) czasu pracy pompy,
b) ilosci wigczen pompy,
c) poboru pradu,
d) nastawionego poziomu zatgczen,
e) komunikatu awarii.

8) Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny.

9) Sterowanie posiada mozliwos¢ pracy testowej pompy co 48h, co zabezpiecza
uszczelnienia mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych.

10) Sterowanie posiada regulowang zwiloke czasowg wigczenia pompy, ktora zabezpiecza
uktad przed jednoczesnym wigczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym
wigczeniu pradu.

11) Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania
zabezpieczajgcy sterowanie przed wykraplaniem sie wody.

12) Sterowanie realizuje samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy
powyzej 15 minut.




8.3. Charakterystyka przepompowni
Przepompownia s$ciekow PW1.
DANE PRZEPOMPOWNI
Maksymalny doptyw $ciekow 5,20 [I/s]
Rzedna terenu 146,30 [ m ]

Konstrukcja Nieprzejazdowa

Rzedna rurociggu tlocznego 145,30 [m]
Rzedna odbiornika 151,80 [ m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 143,35 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 90[°]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

sciekow.

DANE ZBIORNIKA

Materiat zbiornika Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika
Rzedna posadowienia zbiornika
Wysokos¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna gérnego poziomu sciekow

Rzedna dolnego poziomu $ciekow

Rzedna dna zbiornika

SZAFA STERUJ ACO-ZASILAJ ACA

146,50 [m ]
141,72 [m]
4,78 [m]
1,50 [m]
142,96 [m ]
142,76 [m]

142,46 [m ]
141,86 [m ]

Wydajnosé 5,20(l/s] Zasilanie 3x400V50Hz
Podnoszenie 20,40 [m] Prad maksymalny 10,20 [A]
Geom. wys. podn. 9,04 [m] Prad minimalny 1,00[A]
Moc 4,00 [kW]
Obroty pompy 2925 [obr/min]
ELEMENTY UKEADU TLEOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 5,05 [I/s], pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
1 Pion80 1 80,00 0,21 1,01
2 DN 110 (90 mm) 1020 90,0 10,46 0,79
3 Kolanko 90°90 4 90,0 0,06 0,79
4 Kolanko 45°90 2 90,0 0,02 0,79
5 Wylot 90 1 90,0 0,03 0,79
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Przepompownia s$ciekow PW2

Maksymalny doptyw $ciekow

Rzedna terenu

Konstrukcja

Rzedna rurociggu ttocznego

Rzedna odbiornika

Cisnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociggu doptywowego 1

Rzedna dna rurociggu doptywowego 1

Kat rurociagu doptywowego 1

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢
Podnoszenie

Geom. wys. podn.

7,00ls]
14,62 [m]
8,20 [m]

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q =7,24[l/s] pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu

1 Pion80

2 Kolanko 45°125
3 Trojnik DN100, przeptyw w bok
4

DN 125 (113 mm)

DANE PRZEPOMPOWNI

7,00 [Us]
153,30 [m]

Nieprzejazdowa

152,00 [m ]

157,00 [ m ]
0,03 [ MPa]
250 [mm]

149,35 [m ]

901[°]

Materiat zbiornika

DANE ZBIORNIKA

Rzedna pokrywy zbiornika

Rzedna posadowienia zbiornika

Wysokos¢ zbiornika
Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna goérnego poziomu sciekow

Rzedna dolnego poziomu $ciekéw

Rzedna dna zbiornika

Polimerobeton

SZAFA STERUJACO-ZASILAJ ACA
3x400V50Hz
10,20 [A]
1,00[A]
4,00 [kW]
1460 [obr/min]

Zasilanie

Prad maksymalny
Prad minimalny
Moc

Obroty pompy

153,50 [m ]
147,72 [m]
5,78 [m]
1,50 [m]
149,00[m ]
148,80 [m ]

148,46 [m |
147,86 [m ]

llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m]  V przept. [m/s]
1 80,00 0,42 1,44
4 125,0 0,02 0,59
1 100,0 0,08 0,92
490 113,0 3,14 0,72
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Przepompownia sciekbw PW3.

DANE PRZEPOMPOWNI
Maksymalny doptyw $ciekow 15,00 [I/s]
Rzedna terenu 155,60 [ m ]

Konstrukcja Nieprzejazdowa

Rzedna rurociggu ttocznego 154,20 [m]
Rzedna odbiornika 157,00 [m]
Rzedna lewara na rurociagu ttocznym 160,00 [ m ]
Srednica rurociggu doptywowego 1 250 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 152,50 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 270[°]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 16,00l/s]
Podnoszenie 9,41[m]
Geom. wys. podn. 4,90 [m]

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

DANE ZBIORNIKA

Materiat zbiornika Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika 155,80 [ m]
Rzedna posadowienia zbiornika 151,02 [m]
Wysokos¢ zbiornika 4,78 [m]
Srednica zbiornika 1,50 [m]
Rzedna alarmowa 152,30 [m ]
Rzedna goérnego poziomu sciekow 152,10 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow 151,76 [m]
Rzedna dna zbiornika 151,16 [ m]

SZAFA STERUJ ACO-ZASILAJ ACA

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymaln 15,00 [A]
Prad minimalny 10,20 [A]
Moc 6,00 [kW]
Obroty pompy 2945 [obr/min]

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 17,08 [I/s], pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m]  V przept. [m/s]
1 Pion80 1 80,00 2,35 3,40
2 DN 160 (144.6 mm) 160 144,6 1,50 1,04
3 Kolanko 90°150 4 150,0 0,10 0,97
4 Trojnik DN150, przeptyw prosto 1 150,0 0,02 0,97
5 DN 200 (180.8 mm) 380 180,8 1,15 0,67
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Przepompownia s$ciekow PW4.

DANE PRZEPOMPOWNI
Maksymalny doptyw $ciekow 12,00 [I/s]
173,00 [m]

Nieprzejazdowa

Rzedna terenu

Konstrukcja

Rzedna rurociggu ttocznego 154,20 [m]
Rzedna odbiornika 177,00 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 250 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 170,40 [m]
Kat rurociagu doptywowego 1 1801 °]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosc¢ 13,00[l/s]
Podnoszenie 12,50 [m]
Geom. wys. podn. 7,00 [m]

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

DANE ZBIORNIKA

Materiat zbiornika Poimerobetn

Rzedna pokrywy zbiornika 173,20 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 168,92 [m]
Wysokos¢ zbiornika 4,28 [m]
Srednica zbiornika 1,50 [m]
Rzedna alarmowa 170,20[m ]
Rzedna goérnego poziomu sciekow 170,00 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 169,66 [ m ]
Rzedna dna zbiornika 169,06 [ m]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJ ACA

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 10,20 [A]
Prad minimalny 1,00[A]

Moc 4,00 [kW]

Obroty pompy 1460 [obr/min]

WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q = 13,05 [I/s], pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢
1 Pion80 1

2 DN 160 (144.6 mm) 730
3 Kolanko 90°150 4

4 Trojnik DN150, przeptyw prosto 1

}fi 73,20 ]

Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
80,00 1,37 2,60
144,6 4,10 0,79
150,0 0,06 0,74
150,0 0,01 0,74
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Pompownia przydomowa Pp1-Wilkow

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA
Maksymalny doptyw $ciekow 2,00 [I/s]
Rzedna terenu 153,40 [ m] Materiat zbiornika Polietylen
Konstrukcja przejazdowa
Rzedna pokrywy zbiornika 153,40 [m]
Rzedna rurociggu ttocznego 152,40 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 151,20 [m]
Rzedna odbiornika 153,00 [ m]
Wysokos¢ zbiornika 2,20 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa] )
. Srednica zbiornika 0,90 [m]
Srednica rurociggu doptywowego 1 160 [ mm ]
Rzedna alarmowa 152,30[m ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 152,00 [m]
Rzedna goérnego poziomu sciekow 152,10 [ m]
Kat rurociagu doptywowego 1 1801 °]
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 151,80 [m]
Rzedna dna zbiornika 151,20 [m]
WYMAGANE PARAMETRY POMPY SZAFA STERUJACO-ZASILAJ ACA
Wydajnosc¢ 2,00 [I/s] Zasilanie 1x230V50Hz
Podnoszenie 6,46 [m] Prad maksymalny 12,00 [A]
Geom. wys. podn. 0,90 [m] Prad minimalny 3,70[A]
Moc 0,90 [kW]

Obroty pompy

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 2,24 [I/s], pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m]
1 Pion40 1 40,00 0,65
2 DN 50 (45.2 mm) 85 45,2 6,29
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Pompownia przydomowa Pp2-Wilkow

DANE PRZEPOMPOWNI
Maksymalny doptyw $ciekow
Rzedna terenu

Konstrukcja

Rzedna rurociggu tlocznego
Rzedna odbiornika

Cisnienie w odbiorniku (kolektorze)
Srednica rurociggu doptywowego 1

Rzedna dna rurociggu doptywowego 1

2,00 [I/s]
168,00

przejazdowa

167,00 [m ]

168,00 [ m]
0,00 [ MPa ]
160 [mm]

166,50 [m ]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 2,401l/s]
Podnoszenie 11,03 [m]
Geom. wys. podn. 1,85 [m]

ELEMENTY UKLADU TEOCZNEGO
WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q = 2,65, [I/s], pracuje 1 pompa
llosé
1
100

Lp. Nazwa elementu
1 Pion40
2 DN 50 (45.2 mm)
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DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiornika PUST / D=800

Materiat zbiornika Polietylen

Rzedna pokrywy zbiornika
Rzedna posadowienia zbiornika
Wysokos¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

SZAFA STERUJ ACO-ZASILAJ ACA

Zasilanie 1x230V50Hz

Prad maksymalny 12,00[A]
Prad minimalny 3, 70[A]
Moc 1,20 [kW]
Obroty pompy 2820 [obr/min]

168,00 [ m ]
165,50 [m ]
2,50 [m]
0,90 [m]

166,25 [m |

Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
40,00 0,91 2,11
45,2 10,22 1,65
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9. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sciekow

9.1.Charakterystyka obiektéw

Na wydzielonych terenach w miejscowosciach Wilkéw zlokalizowane zostang
przepompownie sciekow PW-1, PW-2, PW-3, PW-4, komora pomiarowa KP-1. Projektowane
przepompownie $ciekow oraz studzienka pomiarowa stanowg element kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Wilkéw. Cate element zbiornikbw przepompowni zostang zagtebione w gruncie.
Wewnatrz zbiornikbw zainstalowane zostang dwie pompy sciekéw, pracujgca i rezerwowa.
Natomiast we wnetrzu zbiornika komory pomiarowej zainstalowany zostanie przeptywomierz
ujety w czesci technologicznej opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie zasilania energetycznego w/w przepompowni
Sciekow oraz studzienki pomiarowej. W nawigzaniu do technicznych warunkow przytgczenia
zasilanie wykonane zostanie przylgczem kablowym z istniejgcej linii napowietrznych oraz ztacz
kablowych.

Na terenach posesji nr 369/38 i 84 w miejscowosci Wilkow zlokalizowane zostang przydomowe
przepompownie $ciekow Ppl, Pp2 . Projektowane przydomowe przepompownie $ciekow
stanowig element kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wilkow. Caly element zbiornika
przepompowni zostanie zagtebiony w gruncie. Wewnatrz zbiornika zainstalowana zostanie
pompa Sciekow. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie zasilania elektrycznego oraz
lokalizacje rozdzielnic w/w przepompowni.

9.2.  Przytacza kablowe oraz szafki zt gczowo-pomiarowe.
9.2.1. Przepompownia PW-1

Zgodnie z t.w.p. RD3/3/RDE3/2289/2008 z dnia 22.10.2008r. zasilanie projektowanej
przepompowni PW-1 wykonane zostanie z istniejgcej linii napowietrznej. Projektuje sie ze stupa
nr 411 wykona¢ przytacze kablowe kablem typu YAKXS 4*35mm2 diugosci 140m,
wprowadzonym do projektowanej szafki zlgczowo-pomiarowej zabudowanej przy ogrodzeniu
przepompowni. Przy zejsciu ze stupa kabel n/n nalezy chroni¢ do wysokosci 2,5m rurg
ochronng SV 75 mocowang uchwytami RK3 przykreconymi do stlupa . Kabel na stupie
zabudowac uchwytami SO 79.5 mocowanymi do stupa. Celem ochrony projektowanego kabla
od przepie¢ atmosferycznych nalezy na istniejgcym stupie nr 411 zabudowac¢ ograniczniki
przepie¢ typu GXO-0,5/5 i potaczy¢ z projektowanym uziomem typu ZPB-9 wykonanym
bednarkg Fezn 30x4 dt. 7,5m i dwoma pretami [114,2 stalowymi pomiedziowanymi d.9m -
Ru<10[".
Projektowang szafke zlgczowo-pomiarowg (rozdzielczg) typu ZK-1b/1R+1TL wykonac jako
wolnostojagce w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP43 i ustawi¢ przy
ogrodzeniu przepompowni Sciekdw. Zigcze wyposazy¢é w roztgcznik bezpiecznikowy wielkosci
1. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie wktadke bezpiecznikowg mocy o
wielkosci 25A usytuowang w czesci ztgczowej projektowanej szafki.
Szafke pomiarowg nalezy wyposazy¢ w licznik energii czynnej jednotaryfowy, rozigcznik
FR304-40.

9.2.2. Przepompownia PW-2

Zgodnie z t.w.p. RD3/3/RDE3/2290/2008 z dnia 22.10.2008r. zasilanie projektowanej
przepompowni PW-2 wykonane zostanie z istniejgcej linii napowietrznej. Projektuje sie ze stupa
nr 830 wykona¢ przylagcze kablowe kablem typu YAKXS 4*35mm2 diugosci 97m,
wprowadzonym do projektowanej szafki zlgczowo-pomiarowej zabudowanej przy ogrodzeniu
przepompowni. Przy zejsciu ze stupa kabel n/n nalezy chroni¢ do wysokosci 2,5m rurg
ochronng SV 75 mocowang uchwytami RK3 przykreconymi do stlupa . Kabel na stupie
zabudowac uchwytami SO 79.5 mocowanymi do stupa. Celem ochrony projektowanego kabla
od przepie¢ atmosferycznych nalezy na istniejgcym stupie nr 830 zabudowac¢ ograniczniki
przepie¢ typu SE30.144 i polaczyé z projektowanym uziomem typu ZPB-9 wykonanym
bednarkg Fezn 30x4 dt. 7,5m i dwoma pretami [114,2 stalowymi pomiedziowanymi d.9m -
Ru<10[".
Projektowang szafke zlgczowo-pomiarowg (rozdzielczg) typu ZK-1b/1R+1TL wykonac jako
wolnostojagce w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP43 i ustawi¢ przy
ogrodzeniu przepompowni sciekow. Ztgcze wyposazy¢ w rozigcznik bezpiecznikowy wielkosci
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1. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie wktadke bezpiecznikowg mocy o
wielkosci 25A usytuowang w czesci zigczowej projektowanej szafki.

Szafke pomiarowg nalezy wyposazy¢ w licznik energii czynnej jednotaryfowy, rozigcznik
FR304-40.

9.2.3. Przepompownia PW-3

Zgodnie z t.w.p. RD3/3/RDE3/2294/2008 z dnia 22.10.2008r. zasilanie projektowanej
przepompowni PW-3 wykonane zostanie z istniejgcej linii napowietrznej. Projektuje sie ze stupa
nr 249 wykona¢ przylacze kablowe kablem typu YAKXS 4*35mm2 dlugosci 16m,
wprowadzonym do projektowanej szafki zlgczowo-pomiarowej zabudowanej przy ogrodzeniu
przepompowni. Przy zejsciu ze stupa kabel n/n nalezy chroni¢ do wysokosci 2,5m rurg
ochronng SV 75 mocowang uchwytami RK3 przykreconymi do stupa . Kabel na stupie
zabudowac uchwytami SO 79.5 mocowanymi do stupa. Celem ochrony projektowanego kabla
od przepie¢ atmosferycznych nalezy na istniejgcym stupie nr 249 zabudowac¢ ograniczniki
przepie¢ typu GXO-0,5/5 i potgczy¢ z projektowanym uziomem typu ZPB-9 wykonanym
bednarkg Fezn 30x4 dt. 7,5m i dwoma pretami [J14,2 stalowymi pomiedziowanymi dt.9m -
Ru<10r7.
Projektowang szafke zlgczowo-pomiarowg (rozdzielczg) typu ZK-1b/1R+1TL wykonac jako
wolnostojgce w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP43 i ustawi¢ przy
ogrodzeniu przepompowni sciekdw. Ztgcze wyposazy¢ w rozigcznik bezpiecznikowy wielkosci
1. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie wktadke bezpiecznikowg mocy o
wielkosci 32A usytuowang w czesci zigczowej projektowanej szafki.
Szafke pomiarowg nalezy wyposazy¢ w licznik energii czynnej jednotaryfowy, rozigcznik
FR304-40.

9.2.4.Przepompownia PW-4

Zgodnie z t.w.p. RD3/3/RDE3/2291/2008 z dnia 22.10.2008r. zasilanie projektowanej
przepompowni PW-4 wykonane zostanie z istniejgcej linii napowietrznej. Projektuje sie ze stupa
nr 612 wykona¢ przytacze kablowe kablem typu YAKXS 4*35mm2 dlugosci 120m,
wprowadzonym do projektowanej szafki zlgczowo-pomiarowej zabudowanej przy ogrodzeniu
przepompowni. Przy zejsciu ze stupa kabel n/n nalezy chroni¢ do wysokosci 2,5m rurg
ochronng SV 75 mocowang uchwytami RK3 przykreconymi do stupa . Kabel na stupie
zabudowa¢ uchwytami SO 79.5 mocowanymi do stupa. Celem ochrony projektowanego kabla
od przepie¢ atmosferycznych nalezy na istniejgcym stupie nr 612 zabudowac¢ ograniczniki
przepie¢ typu GXO0-0,5/5 i potgczy¢ z projektowanym uziomem typu ZPB-9 wykonanym
bednarkg FezZn 30x4 dt. 7,5m i dwoma pretami [114,2 stalowymi pomiedziowanymi di.9m -
Ru<10r7.
Projektowang szafke zlgczowo-pomiarowg (rozdzielcza) typu ZK-1b/1R+1TL wykonac jako
wolnostojgce w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP43 i ustawi¢ przy
ogrodzeniu przepompowni sciekdw. Ztgcze wyposazy¢ w rozigcznik bezpiecznikowy wielkosci
1. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie wktadke bezpiecznikowg mocy o
wielkosci 25A usytuowang w czesci zlgczowej projektowanej szafki.
Szafke pomiarowg nalezy wyposazy¢ w licznik energii czynnej jednotaryfowy, roztgcznik
FR304-40.

9.2.5.Komora pomiarowa KP1

Zgodnie z t.w.p. RD3/3/RDE3/2293/2008 z dnia 22.10.2008r. zasilanie projektowanej
komory pomiarowej KP1 wykonane zostanie z istniejgcej linii napowietrznej. Projektuje sie na
stupie nr 704 zabudowac¢ szafke zlagczowo-pomiarowg zasilang kablem typu YAKXS 4*35mmz2,
wprowadzonym do powyzszej szafki. Kabel na stupie zabudowac¢ uchwytami SO 79.5
mocowanymi do stupa. Celem ochrony projektowanego kabla od przepie¢ atmosferycznych
nalezy na istniejacym stupie nr 704 zabudowac¢ ograniczniki przepie¢ typu GX0-0,5/5 i polgczy¢
z projektowanym uziomem typu ZPB-9 wykonanym bednarkg FezZn 30x4 dt. 7,5m i dwoma
pretami [114,2 stalowymi pomiedziowanymi dt.9m - Ru<10(7.
Projektowang szafke ztgczowo-pomiarowg (rozdzielczg) typu ZK-1b/1R+1TL wykona¢ w
obudowie z tworzywa sztucznego 0 stopniu ochrony IP43. Zlgcze wyposazy¢ w roztgcznik
bezpiecznikowy wielkosci 1. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie wkiladke
bezpiecznikowg mocy o wielkosci 10A usytuowang w czesci ztgczowej projektowanej szafki.
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Szafke pomiarowg nalezy wyposazy¢ w licznik 1-faz. energii czynnej jednotaryfowy, roztgcznik
FR304-40.

9.3. Zasilanie przepompowni oraz komory pomiarowej — linie kablowe
Z projektowanych szafek ztgczowo-pomiarowych nalezy wyprowadzi¢ kable typu YKY
zasilajgce rozdzielnice (RPW1, RPW2, RPW3, RPW4) przepompowni sciekdw i rozdzielnice
RKP1 komory pomiarowej. Trase linii kablowych wybrano uwzgledniajgc istniejacy i
projektowany stan uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu.

9.4.Rozdzielnice zasilaj gco - sterownicza przepompowni  $ciekow
Na terenie przepompowni $ciekow projektuje sie ustawienie rozdzielnic zasilajgco-
sterowniczych wykonanych na bazie szafek o stopniu ochrony IP65.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni powinna by¢ wyposazona w:
- wytgcznik gtéwny
- gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu prgdotworczego
- ograniczniki przepieé
- woltomierz z przelacznikiem faz
- czujnik kolejnosci i zaniku faz
- zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe pomp
- amperomierze kontroli prgdu pomp
- licznik czasu pracy pomp
- przetgczniki wyboru pracy pomp (reczne — wyt. — automatyczne)
- sygnalizacje swietlng pracy pomp
- sygnalizacje swietlng awarii pomp
- pulsacyjny i dzwiekowy sygnalizator awarii
- wylgcznik roznicowo-pradowy i gniazdo 1-faz.
- sygnalizacja wtamania
Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni, oprocz podstawowych funkcji sterowania
pompami sciekOw w zaleznosci od poziomu, powinna by¢ przystosowana do:
- pomiaru poziomu sciek6w za pomocg hydrostatycznej sondy gtebokosci
- pomiaru poziomu alarmowego i suchobiegu za pomocag plywakowego
czujnika poziomu
- pracy pomp automatycznie na przemian
- automatycznego przejecia pracy przez drugg pompe w przypadku awarii
jednej z pomp
- odczytu pomiaru przeptywu i poziomu $ciekdw w przepompowni
- sygnalizacji Swietlnej alarmu oraz sygnalizacji dzwiekowej alarmu
wylgczanej automatycznie po nastawionym czasie
- potaczenia sterownika przepompowni z radiomodemem (stacjg
telemetryczng) celem monitorowania pracy przepompowni. Sygnaly do monitorowania
przepompowni przegotowane na listwie
Dla przepompowni sciekbw z pompami o mocy powyzej 4,0kW rozdzielnica bedzie wyposazona
w uktady tagodnego rozruchu i zatrzymania dla zabudowanych pomp.

9.5.  Zasilanie przydomowych przepompowni  sciekow Pp

9.5.1. Przydomowa przepompownia $ciekow Ppl

Zgodnie z ustaleniami z wiascicielem posesji, zasilanie projektowanej przydomowej
przepompowni wykonane zostanie z istniejgcej instalacji budynku. Proponuje sie zabudowanie
w istniejgcej rozdzielnicy, obudowy izolacyjnej typu SN4 (prod. Legrand) z wytgcznikiem
nadmiarowym typu S303C 16 stanowigcego zabezpieczenie obwodu zasilania przydomowe;j
przepompowni $ciekéw. Z projektowanego zabezpieczenia wyprowadzi¢ obwod przewodem
typu YKY 5*4,0mm2 zasilajacy rozdzielnice przydomowej przepompowni sciekéw (rozdzielnica
w dostawie z przepompownig). Linie kablowg uktada¢ w rurze ochronnej RB37 n/t, nastepnie
w ziemi w kierunku rozdzielnicy przydomowej przepompowni sciekow.
Trase linii kablowej wybrano uwzgledniajac istniejacy i projektowany stan uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu Pomiedzy rozdzielnica przydomowej przepompowni $Sciekow a
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zbiornikiem przepompowni nalezy utozy¢ rure ostonowg typu DVR75, stuzacg do
przeciggniecia przewoddw pompy i czujnikbw poziomu.

9.5.2. Przydomowa przepompownia $ciekow Pp2

Zgodnie z ustaleniami z wilascicielem posesji, zasilanie projektowanej przydomowej
przepompowni wykonane zostanie z istniejgcej instalacji budynku. Proponuje sie w poblizu
istniejacego gniazda sitowego na budynku zabudowac rozdzielnice izolacyjng typu RN-1x6-
IP55 (prod. Legrand) wyposazong w wylgczniki instalacyjne S303C10. Z projektowanego
zabezpieczenia wyprowadzi¢ obwod przewodem typu YKY5*4,0mm2 zasilajgcy rozdzielnice
przydomowej przepompowni SciekOw (rozdzielnica w dostawie z przepompownig.) Linie
kablowg uktada¢ w rurze ochronnej RB37 po elewacji budynku, nastepnie w ziemi w kierunku
rozdzielnicy przydomowej przepompowni sciekow.
Trase linii kablowej wybrano uwzgledniajac istniejacy i projektowany stan uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu .
Pomiedzy rozdzielnica przydomowej przepompowni $ciekdédw a zbiornikiem przepompowni
nalezy utozy¢ rure ostonowg typu DVR75, stuzacg do przeciagniecia przewodow pompy i
czujnikbéw poziomu.

9.6.  Wytyczne uktadania kabli n/n.

Trase linii kablowych wybrano uwzgledniajac istniejacy i projektowany stan uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu i pokazano na planie sytuacyjnym. Kable n.n. nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0.7m, na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego.

W wykopie kable winne by¢ ulozone linig falista z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabli n/n do zigcz,
rozdzielnic i na stup nalezy zostawi¢ zapas kabli. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVK 110. W miejscu skrzyzowan linii
kablowych z drogami kable utozy¢ w rurze ochronnej SRS110 zabudowanych metoda
przewiertu pod nawierzchnig drogi. Kable w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone co 10 m, przy wprowadzaniu do wejs¢ kanatow, przy skrzyzowaniach, wejsciach
do rur.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a/ symbol i nr ewidencyjny linii /nr obwodu/

b/ oznaczenie kabla wg normy

¢/ znak uzytkownika kabla

d/ rok utozenia kabla.

9.7. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza, ktora powinna pokrywaé¢ catkowicie czesci
czynne przewodu, a usuniecie jej byto mozliwe tylko przez zniszczenie.
Sie¢ zasilajgca energetyki pracuje w systemie TN-C. W projektowanych zigczach kablowych
dokonano rozdziatu sieci rozdzielczej na uktad TN-S.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zigczy kablowych zastosowano zigcza w obudowie
izolowanej o 1l klasie ochronnosci.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim uktadu zasilania przepompowni zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania poprzez urzadzenia ochronne nadmiarowo-pragdowe.
W tym celu nalezy z przewodami ochronnym potaczy¢ czesci metalowe. Przewody ochronne
powinne miec izolacje koloru zo6tto-zielonego.
Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zasilajgcych zaprojektowano w
zlagczach kablowych. W tym celu nalezy z uziomami typu ZPB-9 (FezZn30*4 di. 7,5m +
2*pret114,2 pomiedziowany di.9m - Ru<100]) potaczy¢ zaciski ochronno-neutralne zigcz
bednarkami FezZn 25*3 lub przewodami izolowanym LY 25mm2.
Dodatkowe uziemienia przewodu ochronnego PE linii zasilajgcych przepompownie
przydomowe wykonaé¢ w rozdzielnicach przydomowych przepompowni. W tym celu nalezy z
uziomami potaczy¢ zaciski ochronne szafek sterowniczych przewodami izolowanymi LY
10mm2. Uziomy wykona¢ bednarkg ocynkowang Fezn30*4 df. 7m uktadang wokot komor
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przepompowni wraz z uziomem pretowym stalowym ocynkowanym fi 20 db. 4x3m
(UPB20/1500+ grot do uziomu fi20+UPB20/1500+UP). Wartosc¢ rezystancji uziemienia powinna
wynosi¢ R<30ohm.

Do zabezpieczenia sieci przed skutkami zwaré i przecigzen zastosowano wktadki
bezpiecznikowe.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony przed dotykiem posrednim, a warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji sg
pozytywne wyniki tych pomiaréw.

9.8. Ochrona przepi eciowa

Z uwagi na wystepujace w uktadzie sterowniczym urzgdzenia elektroniczne oraz mozliwosc¢
niezadziatlania zabezpieczen nadprgdowych oraz réznicowoprgdowych w przypadku
wystgpienia przepie¢ powodowanych :

- czynnosciami fagczeniowymi

- wytadowaniami atmosferycznymi zredukowanymi

- elektrycznoscig statyczng
zastosowacC zgodnie z obowigzujgcg PN-ICE 60364-4-443 ochrone przepieciowg uktadu
zasilania i sterownia urzadzen elektrycznych przepompowni sciekdw. W tym celu na stupach
zabudowac¢ ograniczniki przepie¢ typu GX0-0,5/5 i potaczyé z projektowanymi uziomami typu
ZPB-9. Rozdzielnice zasilajaco - sterownicze przepompowni $ciekéw nalezy wyposazy¢ w
ochronniki przepieciowe klasy B+C.

9.9. Uwagi ko Acowe
—Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, instrukcjg producenta
przepompowni oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE, BHP




10. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji rob6t budowlanych wg. projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla systemu
WILKOW”

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) .

1) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi;

W normalnych warunkach eksploatacji zarébwno Kanalizacja ( w tym przepompownie
Sciekow) jak i pozostate elementy projektowanego zagospodarowania podziemnego nie
stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg tych urzadzen i obiektow, a takze podigczanie sie do
tych obiektow wymagajg przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP. W szczegolnosci
nalezy przestrzegac¢ n/w rozporzadzen:

(Bpz. U. 2 1993 1. Nr 96, poz. 437
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

[(EDz. U. 2 1993 r. Nr 96, poz. 438
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.

2) Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia;

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujace rodzaje
robot budowlanych , stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

a/. Roboty budowlane , ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz
1.5 m - niebezpieczenstwo przysypania ziemig powstanie w razie zaniechania
wykonania rozpor lub ich ztego wykonania
» roboty , przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m
— roboty zwigzane z wykonywaniem przepompowni $ciekdw,
» roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii i kabli elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz 3.0 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV.

b/. Roboty budowlane prowadzone w pobli  zu linii wysokiego napi ecia lub czynnych
linii komunikacyjnych :

» budowa i remont sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych — wykonywanie
kanatbw i rurociggbw w miejscach skrzyZzowarn z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi: napowietrznymi i kablowymi oraz
zaktadanie rur ochronnych na istniejgcych liniach kablowych

cl. Roboty budowlane stwarzaj gce ryzyko utoni ecia pracownikéw :
» roboty prowadzone z wody lub pod wodg — w zwigzku z wysokim poziomem wadd
gruntowych w razie awarii systemu odwadniajgcego moze dojs¢ do zalania wykopow
budowlanych w trakcie prowadzenia robot




dl. Roboty budowlane prowadzone w studniach , pod ziemi a i w tunelach :

» roboty prowadzone w zbiornikach , kanatach , wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w studniach
kanalizacyjnych i w przepompowniach Sciekéw,

» roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodg
tunelowa, przecisku lub podobng — wykonywanie przejs¢ kanatow i rurociggéw pod
drogami, torami PKP oraz rzekami oraz wykonywanie odcinkéw kanatlbw metodg
przewiertu sterowanego przy uzyciu rur przeciskowych lub bez.

W szczegoblno $ci nale zy przestrzega € n/w rozporz adzen:

(Epz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

(EDz. U. 2 1996 1. Nr 62, poz. 285
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

[(EDz. U. 2 1997 r. Nr 129, poz. 844
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[(EDz. U. 21972 r. Nr 13, poz. 93
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

[(EDz. U. 21954 r. Nr 13, poz. 51
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow.

(EDz. U. 21977 r. Nr 7, poz. 30
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

(Epz. U. 2 1999 r. Nr 80, poz. 912
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

[(BDz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy.
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54 poz. 276
Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1362

[EDz. U. 2 1954 r. Nr 15, poz. 58
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

[BDz. U. 7 1956 . Nr 5, poz. 25
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

[(EDz. U. 7 2000 r. Nr 40, poz. 470
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

[(Epz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

3) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;
Instruktaz pracownikOw nalezy prowadzi¢ na terenie budowy , przed przystapieniem do
rob6t budowlanych . W ramach instruktazu ujg¢ nastepujacy zakres zagadnien :
» Wskazanie obiektdéw i miejsc , w ktérych prowadzenie roboét jest szczegdlnie niebezpieczne.
Podac¢ charakterystyke rodzaju zagrozen .
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Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy , w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych .

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg obowigzujgacych w
tym zakresie przepiséw bhp .

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia .

Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen ,
koniecznych do stosowania przez pracownikow .

Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi . Wskazanie 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru .

W szczegoblno $ci nale zy przestrzega € n/w rozporz adzen:
[Bpz. U. 2 1998 . Nr 21, poz. 94

(Epz

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94

.U.Z21996 r. Nr 114, poz. 545

(Epz

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom.

.U.Z21990 r. Nr 85, poz. 500

bz

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym.

.U.z22002r. Nr132, poz. 1115

(Epz

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu choréb
zawodowych, szczego6towych zasad postepowania w sprawach zgtaszania podejrzenia,
rozpoznawania i stwierdzania choréb zawodowych oraz podmiotéw wtasciwych w tych
sprawach.

.U.Z21998r. Nr 79, poz. 513

bz

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.

.U. 21996 r. Nr 101, poz. 473

4).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie
wykazu jednostek upowaznionych do przeprowadzania badan materiatéw i procesow
technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwosci dla zdrowia oraz zakresu
tych badan.

Wskazanie  $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn gq i sprawn a komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

W ramach instruktazu pracownikéw jak w p. 5) nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na te
roboty, ktére mogq stanowic¢ zagrozenie dla ludzi, a wiec:

Roboty w komorach przeciskowych przy wykonywaniu przewiertow,
Prace wykonywane na drogach, przy ruchu pojazdow,
Prace w rejonie torow PKP

Prace wykonywane w poblizu sieci i linii: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowniczych, c.o., wodociggowych.

W szczegodlno $ci nale zy uwzgl edni ¢ wymogi n/w rozporz adzen:
(Epz. U. 21972 r. Nr 13, poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

(EDz. U. 71996 r. Nr 62, poz. 288




Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

(Bpz. U. 7 1998 r. Nr 115, poz. 744
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy.




11. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH

Numery Do Catkowita| >
Miejsce |Catkowitawykonania [Dlugosc¢ najfilosé du z. K
Lp Nr bud. Wiasciciel Adres Wiasciciela wilaczenialdlugos¢ |z siecig  |poses;ji studziene | 90 WYK 2
Dziatki| Ark./obreb [m] [m] uliczng [m] Kk Slecig
[m] [szt] uliczng
[szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zlewnia PW-1
1. | 151/2 | 3/ Wilkéw 70 S2 41,0 5,0 36,0 3 1
2. | 186 3/ Wilkow 113 T1 13,0 6,0 7,0 1 1
3. | 151/1 | 3/ Wilkow 68 S3 23,0 5,0 18,0 2 1
4. 1185/1 | 3/Wilkéw 111 S3 37,0 7,0 30,0 3 1
5. T2 23,0 5,0 18,0 3 1
150 3/ Wilkéw 66
6. S4 33,0 6,0 27,0 3 1
7. |185/2 | 3/ Wilkow T3 9,0 9,0 0,0 1 1
8. | 149 3/ Wilkow 64 T4 31,0 7,0 24,0 2 1
9. | 184/2 | 3/Wilkéw | 110A T5 29,0 8,0 21,0 3 1
10. | 184/1 | 3/ Wilkéw 109 S5 32,0 9,0 23,0 3 1
11.| 148/2 | 3/ Wilkéw 62 T6 40,0 7,0 33,0 4 1
12.| 183/3 | 3/ Wilkéw T7 29,0 12,0 17,0 3 1
109A
13.| 147 3/ Wilkéw 60 T8 27,0 7,0 20,0 2 1
1655 ] 105
14. 3/ Wilkow S6 67,0 7,0 60,0 3 1
183/4 105A
15.| 146 3/ Wilkéw 58 . . T9 15,0 7,0 8,0 2 1
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16.| 145/1 | 3/ Wilkéw 56
17.1182/3 | 3/Wilkéw | b.n.
18.| 144 | 3/Wilkéw 54
19.|180/9 | 3/ Wilkéw 95
20. | 180/7 | 3/ Wilkow 93
21.| 141 | 3/ Wilkéw 46
22.|178/7 | 3/Wilkéw | 89a
23.| 140/1 | 3/ Wilkéw 42
24.| 178/7 | 3/ Wilkéw | 89b
1509/4
25.11509/3| 3/ Wilkow 40
139
26. 138/4 3/ Wilkéw 38
138/3
27.|138/2 | 3/ Wilkéw bn
28. | 177/2 | 3/ Wilkow 87
29.| 137 | 3/ Wilkow 36
30. | 136/3 | 3/ Wilkéw 34
31.| 175 | 3/ Wilkow 81
32.| 135 | 3/Wilkow 32
33.(411/1 | 3/ Wilkow 79
34.| 376 | 3/Wilkow 30
35.|410/1 | 3/ Wilkow 63
36. | 411/2 | 3/ Wilkow 65

S7 21,0 7,0 14,0 2 1
S7 21,0 7,0 14,0 2 1
S8 7,0 7,0 0 1 1
T10 23,0 7,0 16,0 2 1
S9 10,0 10,0 0,0 1 1
T11 36,0 7,0 29,0 2 1
T12 47,0 6,0 41,0 3 1
S11 25,0 9,0 16,0 2 1
T13 45,0 6,0 39,0 3 1
S12 30,0 13,0 17,0 2 1
S12A 107,0 43,0 64,0 4 2
St. wtacz. 68,0 0,0 68,0 1 0
T14 8,0 4.0 4,0 1 1
S13 24,0 6,0 18,0 3
S14 42,0 11,0 31,0 2 1
T15 74,0 7,0 67,0 3 1
S15 38,0 11,0 27,0 2 1
T16 15,0 5,0 10,0 2 1
S16 33,0 11,0 22,0 2 1
S16 39,0 30,0 9,0 3 2
St. whacz. 77,0 53,0 24,0 3 2



Informatyk
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67

37.| 4112 | 3/wilkéw | 69
38.| 411/2 | 3/wilkéw | 69
39.| 410/6 | 3/wilkéw | 63
40.| 375 | 3/wikow | 28
a1.| 3743 | 3/wWikow | 26
42.| 4007 | 3/wWikow | 59
43.| 373 | 3/wikow | 24
44.| 17355 | 3/wikow | 51
45.| 1341 | 3/Wikow | 22
46.171/43| 3/Wikow | 47
47.|17143| 3/Wikow | 45
48.| 133 | 3/wikow | 20
49.|171/43| 3/wikow | 41
50. |171/43| 3/ wilkéw | 43
> 409/8 | 3/ Wilkéw 19
52,

53.1347/7| 3/Wilkéw | 23
54.1347/3| 3/ Wilkéw | 25
55. |1347/5 3/ Wilkow ;Bt:gji |
56. |1347/8| 3/Wilkéw | 21
57.|360/25| 3/Wilkéw | 13
58. |360/28| 3/Wilkéw | 9

St. wtacz.| 66,0 27,0 39,0 3 1
St. wtacz. 8,0 0,0 8,0 1 0
T17 14,0 5,0 9,0 1 1
T18 18,0 8,0 10,0 2 1
S19 23,0 8,0 15,0 2 1
T19 18,0 4,0 14,0 2 1
T20 28,0 10,0 18,0 2 1
T21 38,0 5,0 33,0 3 1
S22 25,0 9,0 16,0 2 1
T22 30,0 5,0 25,0 3 1
St. whacz. 13,0 0,0 13,0 1 0
S24 29,0 8,0 21,0 3 1
S25 12,0 10,0 2,0 1 1
St. whacz. 21,0 0,0 21,0 2 0,0
S17 13,0 13,0 0,0 1 1
S17.1 13,0 4,0 9,0 2 1
S17.1 38,0 33,0 5,0 3 2
St. whacz. 37,0 30,0 7,0 2 2
St. wiacz. 8,0 0,0 8,0 0,0 0
S17.2 23,0 15,0 8,0 1 1
S18.4 5,0 5,0 0,0 0 0
S18.5 53,0 10,0 43,0 4 1
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59.369/16| 3/ Wilkéw
60. |369/35| 3/ Wilkow 24
61.|369/34| 3/ Wilkow 22
Razem zlewnia PW-1
369/13| 3/ Wilkow
62. 5
369/38| 3/ Wilkéw
Zlewnia PW-2
63. 15320 -33 / Wilkéw
152/16
64.|153/16| 3/Wilkéw | b.n.
65. | 153/9 | 3/ Wilkow 5
66. | 155/2 | 3/ Wilkow 12c
67.| 155/2 | 3/ Wilkow 14
68. 155/ 3/ Wilkéw 12
156 12c
69.| 154 3/ Wilkow 16
70.| 153/1 | 3/ Wilkow 18
71.|124/5 | 2/ Wilkéw | b.n.
72.| 119 | 2/ Wilkéw
73.| 118/1 | 2/ Wilkow 17
74.| 170 | 3/ Wilkéw 23
75.| 171/4 | 3/ Wilkow 25
76.| 169 | 3/Wilkéw 21
77.| 168 | 3/ Wilkéw 19

St. whacz. 4,0 0,0 4,0 1 0
S18.8 8,0 8,0 0,0 0 0
S18.9 15,0 15,0 0,0 1 1

1799 599 1200 127 58
rurociag ttoczny 263 Pompownia przyd.

St. whacz 88,00 Ppl

T23 22,0 6,0 16,0 2 1
S32 12,0 6,0 6,0 2 1
S35 9,0 9,0 0,0 1 1
S37 42,0 32,0 10,0 2 2

St.wtacz.| 36,0 0,0 36,0 2 0

St. whacz. 26,0 0,0 26,0 1 0

T24 17,0 8,0 9,0 1 1
S38 13,0 13,0 0,0 1 1
S42 13,0 5,0 8,0 2 1
S43 32,0 4,0 28,0 1 1
S44 21,0 5,0 16,0 2 1
T26 26,0 8,0 18,0 2 1
T27 4,0 4,0 0,0 1 1
T28 32,0 5,0 27,0 3 1
S48 31,0 5,0 26,0 4 1
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78.| 167 | 3/Wilkow 17
79.1129/14| 3/ Wilkow 14
80.| 166 | 3/Wilkow 15
81.|129/10| 3/ Wilkéw 12
82.| 165 | 3/Wilkow 13
83.| 164 | 3/Wilkow 11
84.| 128 | 3/Wilkow 10
85.| 163 | 3/Wilkow 9
86.| 162 | 3/Wilkow 7
87.| 161 | 3/Wilkow 5
88.|127/3 | 3/ Wilkow 8
89.| 127/4 | 3/ Wilkow 6
90.| 126 | 3/Wilkow 4
91.| 159/3 | 3/ Wilkow 1
92.

160/1 | 3/ Wilkow 4
93.

125/1
94. 2A

3/ Wilkow

125/2
95. 2B
96.| 754/8 | 1/ Wilkow 8
97.1171/59| 3/ Wilkow 11

171/11
98. 3/ Wilkow 9

171/22

171/53
99. 3/ Wilkow 9

171/21

T29 24,0 24,0 0,0 1 1
T30 26,0 11,0 15,0 2 1
S51 34,0 5,0 29,0 2 1
T31 27,0 11,0 16,0 2 1
T31 34,0 4,0 30,0 2 1
T32 35,0 4,0 31,0 2 1
T33 34,0 11,0 23,0 2 1
S52 35,0 5,0 30,0 2 1
T34 31,0 5,0 26,0 2 1
T35 37,0 10,0 27,0 2 1
S53 30,0 12,0 18,0 2 1
S54 27,0 11,0 16,0 2 1
S55 31,0 11,0 20,0 2 1
T36 35,0 4,0 31,0 3 1
T37 19,0 4,0 15,0 2 1
St. wiacz. 17,0 0,0 17,0 1 0
S56 22,0 12,0 10,0 2 1
St. wiacz. 20,0 0,0 20,0 1 0
S61 15,0 3,0 12,0 1 1
S65 17,0 5,0 12,0 2 1
S66 32,0 5,0 27,0 4 1
T38 39,0 5,0 34,0 4 1
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100./171/19| 3/ Wilkow 31
101.| 171/2 | 3/ Wilkow 33
102.| 1650 | 3/ Wilkow b.n.
103.| 1633 | 3/ Wilkow b.n.
104.| 1626 | 3/ Wilkow b.n.
105.| 1620 | 3/ Wilkow 1
106.| 1619 | 3/ Wilkow 2
107./1617/1| 3/ Wilkow 1
108. 1007 3/ Wilkow 42
1606

109.| 1605 | 3/ Wilkow 38
110.| 1604 | 3/ Wilkow 36
111.) 1603 | 3/ Wilkow 34
112.| 1602 | 3/ Wilkow 32
113.| 1601 | 3/ Wilkow 30
114.1 934/3 | 2/ Wilkow

115./935/13| 2/ Wilkow 25
116. 10333 3/ Wilkow 24

1033/4

117./153/11| 3/ Wilkow 23
118.| 153/5 | 3/ Wilkow 10
119./1033/9| 3/ Wilkow 17
120./1638/1| 3/ Wilkow 15
121.| 124/3 | 2/ Wilkow 21

S69 26,0 7.0 19,0 2 1
S69 3,0 3,0 0,0 1 1
S30.2 23,0 4,0 19,0 2 1
T39 13,0 9,0 4,0 1 1
T40 17,0 9,0 8,0 1 1
T41 15,0 9,0 6,0 2 1
T42 12,0 8,0 4,0 1 1
T43 16,0 9,0 7,0 2 1
T44 27,0 7.0 20,0 2 1
S30.13 | 13,0 13,0 0,0 1 1
T45 15,0 7,0 8,0 1 1
S30.14 | 14,0 7,0 7.0 2 1
T46 16,0 7.0 9,0 2 1
T47 15,0 7.0 8,0 1 1
S30.15 | 97,0 25,0 72,0 3 1
S30.17 | 67,0 25,0 42,0 4 1
S$30.18 6,0 6,0 0,0 1 1
T48 19,0 8,0 11,0 3 1
S36.1 23,0 3,0 20,0 2 1
T49 19,0 8,0 11,0 2 1
S36.3 14,0 7,0 7.0 3 1
S39.1 38,0 4,0 34,0 3 1
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122.| 124/4 | 2/ Wilkow 23
123./171/17| 3/ Wilkow 27
124. L7t 3/ Wilkow 37
171/27

125./171/41| 3/ Wilkow 39
126./131/19| 3/ Wilkow 12
127./131/19| 3/ Wilkow 14
128./131/19| 3/ Wilkow 16
129./131/17| 3/ Wilkow b.n.
130.| 367/1 | 3/ Wilkow 18
131.| 130/3 | 3/ Wilkow 16
132./131/19| 3/ Wilkow 8
133./131/19| 3/ Wilkow 8
134./131/19| 3/ Wilkow 8/2
135./131/19| 3/Wilkow | 2i4
136.| 754/9 | 1/ Wilkow 3
137.| 172/2 | 3/ Wilkow 8
138./1068/2| 3/ Wilkow
139./152/13| 3/ Wilkow 12
140./152/12| 3/ Wilkow b.n.
141./152/11| 3/ Wilkow 8
142./152/10| 3/ Wilkow 6
143.|1033/10| 3/ Wilkow 5

S39.2 37,0 4,0 33,0 3 1
S47.2 21,0 6,0 15,0 3 1
S47.6 30,0 50 25,0 3 1
St. whacz. 31,0 0,0 31,0 2 0
S50.2 10,0 7,0 3,0 1 1
T51 10,0 7,0 3,0 1 1
T52 10,0 10,0 0,0 1 1
T53 47,0 4,0 43,0 2 1
S50.9 18,0 9,0 9,0 2 1
S50.1.1 13,0 50 8,0 1 1
T54 22,0 8,0 14,0 2 1
T55 17,0 8,0 9,0 1 1
T56 17,0 8,0 9,0 1 1
S§50.1.2 27,0 8,0 19,0 3 1
S58.5 18,0 50 13,0 1 1
S70.1 11,0 11,0 0 1 1
S64.5 11,0 11,0 0 1 1
S30.1.1 7,0 7,0 0 1 1
T57 12,0 3,0 9,0 1 1
S30.1.2 12,0 3,0 9,0 2 1
S30.1.3 10,0 3,0 7,0 2 1
S30.1.3 15,0 50 10,0 2 1
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144.| 152/9 | 3/Wilkéw | b.n.
145.| 1629 | 3/ Wilkéw b.n.
146.| 1628 | 3/ Wilkow
147.11645/1| 3/ Wilkow 2
148.| 1621 | 3/ Wilkéw 3
149.| 1622 | 3/ Wilkéw 5
150.| 1614 | 3/ Wilkéw 4
151.| 1623 | 3/ Wilkéw 7
152.| 1624 | 3/ Wilkéw 9
153./1616/1| 3/ Wilkow 2
154./11616/1| 3/ Wilkow 2
155./1612/2| 3/ Wilkéw 1
156.| 152/4 | 3/ Wilkow 22
157.| 152/1 | 3/ Wilkéw 20
Razem Zlewnia PW-2

Zlewnia PW-3

158.| 121/1 | 2/ Wilkéw 11
159.| 122/1 | 2/ Wilkéw 13
160.| 123 2 | Wilkow 15
161.| 120 | 2/ Wilkéw 2
162.| 57/3 | 1/Wilkéw 7
163.| 57/4 | 1/Wilkéw
164./115/14| 2/ Wilkéw 6

S30.1.4 5,0 5,0 0,0 1 1
S30.4.2 29,0 3,0 26,0 2 1
T58 5,0 50 0,0 1 1
S30.4.3 16,0 9,0 7,0 1 1
S30.10.1 12,0 12,0 0,0 1 1
S30.10.2 19,0 8,0 11,0 2 1
T59 7,0 7,0 0,0 1 1
T60 15,0 8,0 7,0 1 1
S30.10.3 10,0 10,0 0,0 1 1
S30.11.2 11,0 7,0 4,0 1 1
T61 11,0 7,0 4,0 1 1
S30.11.3 18,0 10,0 8,0 1 1
S36.2.3 8,0 8,0 0,0 1 1
St. wiacz. 36,0 36,0 0,0 1 1
2073,0 736,0 1337,0 167 91

S70 25,0 25,0 0,0 2 2
St. wiacz. 55,0 35,0 20,0 2 1
St. wtacz. 8,0 0,0 8,0 1 0
S72 20,0 12,0 8,0 2 1
S74 14,0 5,0 9,0 1 1
T61A 24,0 3,0 21,0 2 1
T62 84,0 20,0 64,0 4 1
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115/12

165 55/4 | 1/wilkéw | 13
166 55/5 | 1/wilkéw | bn
167.| 56/3 | 1/wilkéw | 15
168 56/1 | 1/wilkéw | 19
1601 | 1 wikew | 21
55/1
170| 113 | 2/ wilkéw | 14
17| 1141 | 2/ wilkéw | 16
172] 54 | 1/wikéw | 78A
173] 54 | 1/wikew | 23
174] 112 | 2/wikew | 18A
175 1111 | 2/ wilkéw | 18
176 531 | 1/wilkéw | 25
177 1114 | 27 wikéw | 20
178 52 | 1/wikow | 274
179 51 | 1/wikew | 29
180 108 | 2/wilkéw | 26
181] 108 | 2/wilkéw | 26
182] 107 | 2/ wilkew | 28
183 5011 | 1/wilkew | 31
184 5012 | 1/wilkéw | 33
185| 106 | 2/wilkéw | 30
186 49 | 1/wilkéw | 35
187.| 1052 | 2/ wilkéw | 32

T63 38,0 4,0 34,0 1 1
S78 55,0 42,0 13,0 2 2
St.wiacz.| 49,0 0,0 49,0 1 0
S79 65,0 58,0 7,0 4 3
St. whacz. 79,0 0,0 79,0 4 0
T64 76,0 63,0 13,0 3 3
St.wiacz.| 25,0 0,0 25,0 1 0
S80 33,0 5,0 28,0 2 1
St.wtacz.| 16,0 0,0 16,0 1 0
S81 20,0 12,0 8,0 2 1
T65 28,0 10,0 18,0 2 1
T66 24,0 6,0 18,0 2 1
T67 43,0 11,0 32,0 3 1
S84 40,0 6,0 34,0 4 1
S85 36,0 4,0 32,0 2 1
T68 35,0 10,0 25,0 3 1
St. whacz. 8,0 0,0 8,0 1 0
S88 97,0 11,0 86,0 4 1
S88 28,0 5,0 23,0 2 1
S89 50,0 5,0 45,0 3 1
S90 51,0 11,0 40,0 2 1
T69 31,0 5,0 26,0 2 1
T70 21,0 11,0 10,0 1 1
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188.| 47/5 | 1/Wilkéw | b.n.
47/6
189.| 47/7 | 1/wikow | 37
4712
190.| 103/2 | 2/Wilkéw | 36
191.| 47/4 | 1/Wilkéw | 39
192,/ 103/1 | 2/Wilkéw | b.n.
40
193.| 102/1 | 2/ Wilkéw
42
194.| 102/2 | 2/ Wilkéw | 40
44/1
195.| 101/3 | 2/ Wilkéw
44/2
196.| 44/2 | 1/Wilkéw | 47
197.| 101/2 | 2/Wilkéw | 46
198.| 44/1 | 1/Wilkéw | 49
199.| 43 | 1/Wilkéw | 51
52
200./100/31| 2/ Wilkéw
54
56
201./100/31| 2/ Wilkéw
58
42/2
202. 1/Wilkéw | 55
42/1
203.| 41 | 1/Wikéw | 57
204.| 100/1 | 2/ Wilkéw
205.| 99 | 2/Wilkéw | 66

T71 25,0 4,0 21,0 3
T72 52,0 5,0 47,0 4
S93 42,0 11,0 31,0 3
S93 24,0 5,0 19,0 3
S95 45,0 13,0 32,0 2
S96 60,0 13,0 47,0 2
S97 17,0 17,0 0,0 1
S98 40,0 12,0 28,0 2
S99 49,0 7,0 42,0 2
S99 26,0 14,0 12,0 2
S101 46,0 5,0 41,0 2
St. wigcz.| 39,0 0,0 39,0 2
S102 58,0 12,0 46,0 2
S103 79,0 17,0 62,0 3
S105 83,0 55,0 28,0 4
St. wiacz. 19,0 0,0 19,0 2
S106 17,0 7,0 10,0 2
S107 15,0 9,0 6,0 1



Informatyk
Prostokąt


206| 98 | 2/wikéw | 68
207. 70A
97 | 2/ wilkéw
208. 708

72A
209| 96 | 2/wilkéw
728
94/1
210. 2/ Wilkéw | 74
95/1
211] 39 | 1/wikéw | 61
212.
38 | 1/wikéw | 63
213.
214 35/1 | 1/wikéw | 69
215| 34 | 1/wikéw | 71
216] 90 | 2/wikéw | 88
217] 33 | 1/wikéw | 73
89/2 | 2/ Wilkéw
218. 90
89/1 | 2/ Wilkéw
88/1
210. 2 | Wilkéw 3421
88/2
220| 85 | 2/wikéw | 98
221] 31 | 1/wikéw | 77
222 831 | 2/wikew | 102
223] 30 | 1/wikéw | 79
224] 29 | 1/wikéw | 81
225 283
1/Wilkéw | 83
226.| 284

S108 41,0 9,0 32,0 3 1
S109 13,0 7,0 6,0 1 1
S109 35,0 8,0 27,0 3 1
S109 22,0 10,0 12,0 2 1
S110 35,0 10,0 25,0 3 1
S111 62,0 7,0 55,0 3 1
S112 30,0 6,0 24,0 2 1
St. Whacz.| 21,0 0,0 21,0 0 0
S115 43,0 7,0 36,0 1 1
S116 57,0 7,0 50,0 2 1
S117 54,0 14,0 40,0 3 1
S118 29,0 6.0 23,0 2 1
S119 37,0 15,0 22,0 3 1
S121 39,0 11,0 28,0 2 1
T73 19,0 13,0 6,0 1 1
T74 7,0 7,0 0,0 1 1
T75 34,0 10,0 24,0 3 1
T76 7,0 4,0 3,0 1 1
S124 61,0 7,0 54,0 2 1
T77 25,0 4,0 21,0 2 1
S125 18,0 4,0 14,0 2 1



Informatyk
Prostokąt


227] 26 | 1/wikéw | 87
228 8011 | 2/wilkéw | 110
220] 25 | 1/wilkéw | 89
230 79 | 2/wikéw | 112
231 2412 | 1/wilkéw | 91
232| 7811 | 2/ wilkéw | 114
233| 2312 | 1/wilkéw | 95
234] 22 | 1/wikéw | 99
235| 7611 | 2/ Wilkéw | 120
236| 75 | 2/Wikow | 122
237 7411 | 2/ wilkéw | 126A
238| 19 | 1/wikow | 107
239| 73 | 2/wikow | 128
240 72 | 2/wikéw | 130
41| 711 | 2/ wikéw | 132
242 7412 | 2/ wilkéw | 126
243| 823 | 2/wilkéw | 124
244 40;2 | 1/wilkéw | 59
245| 4011 | 1/Wilkéw | 59A
246| 45 | 1/wikéw | 41
247| 46 | 1/wikow | 43
248 11506 | 2/ Wikow |
249 5817 | 1/wilkéw | 6

S127 22,0 4,0 18,0 2 1
S128 34,0 11,0 23,0 2 1
S128 71,0 4,0 67,0 3 1
S129 53,0 10,0 43,0 3 1
S130 13,0 4,0 9,0 1 1
S130 45,0 12,0 33,0 3 1
S132 45,0 4,0 41,0 3 1
T78 42,0 6,0 36,0 2 1
S134 35,0 11,0 24,0 3 1
T79 40,0 11,0 29,0 4 1
T80 22,0 11,0 11,0 1 1
S138 24,0 7,0 17,0 2 1
T81 12,0 12,0 0,0 1 1
S139 47,0 10,0 37,0 3 1
S142 27,0 9,0 18,0 2 1
S136.2 21,0 7,0 14,0 2 1
S136.4 19,0 5,0 14,0 2 1
S107.1 21,0 7,0 14,0 2 1
St. wiacz. 5,0 0,0 5,0 1 0
S96.1 8,0 4,0 4,0 1 1
S96.2 11,0 4,0 7,0 1 1
S77.2 5,0 2,0 3,0 0 0
S72.1 37,0 10,0 27,0 2 1



Informatyk
Prostokąt


58/4
Razem zlewnia PW-3
250. 87 2 | Wilkéw %
84 100
Zlewnia PW-4
251, 3 1/ Wilkéw 151
252, 4 1/ Wilkéw 149
253.| 61/1 2/ Wilkéw 154
254, 141
255 4 1/ Wilkéw 143
256.
257. 145
258.| 5 1/ Wilkow 139
259. 6 1/ Wilkow 137
260., 63 2 | Wilkéw 150
261. 64 2 | Wilkéw 148
262.| 7 1/ Wilkow 135
263.| 65/1 2 | Wilkéw 146
264> 1/ wilkow gz
9/3 131
265.| 65/2 2 | Wilkéw 144
266.] 9/2 1/ Wilkow b.n.
267.| 10 1/ Wilkow 125

3262 916 2346 196 88

s123 rurociag ttoczny 63 Pompownia przyd.

99 Pp2

T82 16,0 3,0 13,0 2 1
S148 41,0 3,0 38,0 2 1
T83 23,0 10,0 13,0 1 1
S149 76,0 47,0 29,0 3 2
St. whacz. 18,0 0,0 18,0 1 0
St. whacz. 41,0 0,0 41,0 2 0
St. wiacz. 27,0 0,0 27,0 1 0
S151 28,0 23,0 5,0 2 2
St. wiacz. 61,0 0,0 61,0 1 0
S152 54,0 11,0 43,0 2 1
T84 34,0 14,0 20,0 2 1
S153 40,0 8,0 32,0 2 1
T85 34,0 14,0 20,0 2 1
S154 41,0 6,0 35,0 2 1
T86 35,0 13,0 22,0 2 1
S155 17,0 12,0 5,0 2 1
S156 27,0 7,0 20,0 2 1



Informatyk
Prostokąt


268.| 67 2 [ Wilkéw 140 S157 39,0 12,0 27,0 2 1
269, 11 1/ Wilkow 123 S158 51,0 12,0 39,0 2 1
270.| 12/1 1/ Wilkéw 121 T87 64,0 8,0 56,0 2 1
271.| 13/3 1/ Wilkéw 119 S159 34,0 7,0 27,0 3 1
272.| 13/1 1/Wilkéw | 119a S160 14,0 50 9,0 2 1
273, 69 2 [ Wilkéw 136 T88 17,0 11,0 6,0 1 1
274, 70 2 [ Wilkéw 134 T89 38,0 11,0 27,0 2 1
275, 14 1/ Wilkow 117 S161 76,0 9,0 67,0 3 1
276.| 15 1/ Wilkow 115 S162 41,0 50 36,0 3 1
277, 2 1/ Wilkéw 153 T90 2,0 2,0 0,0 1 1
278 1 2/ Wilkow 155 S146.1 4,0 4,0 0,0 1 1
279.| 60 2 [ Wilkéw 156 S147.1 8,0 4,0 4,0 1 1
Razem Zlewnia PW-4 1001,0 261,0 740,0 54 27

Kanaty grawitacyjne 2160 8135,0 | 2512,0 5623,0

i Studzienki D 315mm 544 264

OGOLEM

Rurociggi ttoczne @63 187 187 187

Pompownie przydomowe 2 2
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