Wilkéw rurociagi ttoczne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wilkéw - rurociagi tloczne
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
2.751 <2,751> km 2.751
RAZEM 2.751
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-06 gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4494.123 <4993,47*.9> m3 4494.123
RAZEM 4494.123
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m?3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV-dokopy wykonywane recznie
499.347 <4993,47*.1> m3 499.347
RAZEM 499.347
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
49993.47*0.5 m3 24996.735
RAZEM 24996.735
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
49993.47*0.5 m3 24996.735
RAZEM 24996.735
6/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do  |szt
d.1/0605-01 gtebokosci 4 m wraz z pompowaniem
1083/1.0 szt 1083.000
RAZEM 1083.000
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1/1411-01 podsypka + obsypka - 30 cm
871.24 m3 871.240
RAZEM 871.240
8/KNNR 1 Wycinka krzewow m2
d.1/0102-05
37.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
9/KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x glebokos¢ 0.50x0.50 mw | m?2
d.1/0604-05 gruncie kat. lll (odtworzenie istniejacego zywoptotu przy ul. Wroctawskiej)
37.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1]0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. lI-11l
4993.47-[871.24+2473.34] m3 1648.890
RAZEM 1648.890
11 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |- - piaskiem dowiezionym
[4993.47-871.24]*60% m3 2473.338
RAZEM 2473.338
12| KNR 2-11 Transport lgdowy kamienia, zwiru, pospétki na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem |t
d.1/1103-03 mechanicznym
2473.34*1.7 t 4204.678
RAZEM 4204.678
13 zakup piasku t
d.1|kalk. wiasna
2473.34*1.7 t 4204.678
RAZEM 4204.678
14| KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu z wykopow - roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m?3
d.1/0206-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
871.24+2473.34 m3 3344.580
RAZEM 3344.580
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 10
3344.58 m3 3344.580
RAZEM 3344.580
16 Optata za zdeponowanie nadmiaru ziemi z wykopow na wysypisku miejskim t
d.1|kalk. wiasna
3344.58*1.7 t 5685.786
RAZEM 5685.786
2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
17/KNNR 11 Rurociagi PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania |m
d.2/0302-04 o $r. zewn. 225 mm
380.0 m 380.000
RAZEM 380.000
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18/ KNNR 11 Rurociagi PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania |m
d.2/0302-03 o $r. zewn. 160 mm
164+725 m 889.000
RAZEM 889.000
19/KNNR 11 Rurociagi PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania |m
d.2/0302-02 o $r. zewn. 125 mm
488.0 m 488.000
RAZEM 488.000
20/ KNNR 11 Rurociagi PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania |m
d.2/0302-02 o sr. zewn. 110 mm
994.0 m 994.000
RAZEM 994.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne BS z kregdw betonowych z betonu B45 z wtazem Zeliwnym typu |stud.
d.2|1413-03 ciezkiego(na obcigzenia 400kN), wykonywane w gotowym wykopie, o $rednicy kre-
z.sz.5.4. gow 1200 mm i gtebokosci studni 3 m - komory rewizyjne z czyszczakiem
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne BS z kregéw betonowych z betonu B45 z wtazem Zeliwnym typu |stud.
d.2|1413-05 lekkiego (na obcigzenia 250kN), wykonywane w gotowym wykopie, o $rednicy kre-
z.sz.5.4. gow 1500 mm i gtebokosci studni 3 m - komora pomiarowa, komora zasuw
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23| KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych niezbrojonych - podbudowa komory z m?3
d.2|/1915-01 chudego betonu B10
[(3.14*0.6*0.6*0.25)-(0.3*0.3*0.25)]*2+[(3.14*0.75*0.75*0.25)-(0.3*0.3*0.25)[*2 | m?3 1.358325
RAZEM 1.358325
24 KNNR 4 Dostawa i montaz czyszczaka rewizyjnego z zaworem hydrantowym DN100 kpl
d.2|1116-01 PN10/16 w komorze Dn=1,2m-p/an
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Dostawa i montaz czyszczaka rewizyjnego z zaworem hydrantowym DN150 kpl
d.2|1116-01 PN10/16 w komorze Dn=1,2m - p/an
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 tacznik kotnierzowy D100 PN10 typ CLD - p/an kpl
d.2/1115-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 tacznik kotnierzowy D150 PN10 typ CLD - p/an kpl
d.2/1115-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
28| KNNR 4 tacznik kotnierzowy D125 PN10 typ CLD - p/an kpl
d.2/1115-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR-W 2-20 | Migdzykotnierzowa zasuwa nozowa o $r. 125 mm - p/an szt.
d.2/0410-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-28 Redukcja 200/180 - p/an szt.
d.2/0305-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe réwnoprzelotowe o $r. 125 mm PN10 kpl.
d.2|1114-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 13-25 |Dostawa i montaz przeptywomierza magnetyczno-indukcyjnego MAG 5100 W szt.
d.2/0202-03 Dn150, PN16
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/ KNR-W 2-18 |Rurociagi cisnieniowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach | szt
d.2/0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR-W 2-18 |Rurociagi cisnieniowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach | szt
d.2/0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160-225 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ojm
d.2/1207-04 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
30.0+25 m 55.000
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RAZEM 55.000
36| KNNR 11 Przecigganie rurociaggéw przewodowych o $r. nominalnej 125 mm w rurach prze- |m
d.2|0404-03 wiertowych na $lizgach z tworzywa typ E/C co 1,5m, h=25mm
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
37|KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach prze- |m
d.2|0404-05 wiertowych na $lizgach z tworzywa typ E/C co 1,5m, h=25mm
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
38/ KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.2/0404-03 ochronnych z zamknigciem koncoéwek rur
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
39|kalkulacja |Zakup i montaz ptdz slizgowych typu "E/C" szt.
d.2|wlasna
30/1.5 szt. 20.000
RAZEM 20.000
40| kalkulacja |Zakup i montaz ptéz do przepust6 wielorurowych 25/2=12,5 szt.
d.2|wlasna
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy |préba
d.2/1610-01 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 150 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
tworzyw sztucznych
157 préba 157.000
RAZEM 157.000
42/ KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na ramach - budowa i rozbiorka szt
d.2/0416-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43| KNR-W 2-25 |Rury ochronne z PCW dwudzielne, np. typu AROT ukfadane w wykopie m
d.2/0612-02
13*2.0 m 26.000
RAZEM 26.000
3 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
44/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowejj na podsypce piaskowej - p/an | m?2
d.3/0803-01
175.0*1.9 m?2 332.500
RAZEM 332.500
45/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej na podsypce ce- | m?2
d.3/0803-02 mentowo-piaskowej
25.0"1.9 m?2 47.500
RAZEM 47.500
46/ KNNR 6 W arstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie z piasku 0-2mm o gr.10 cm m?2
d.3/0104-01
(175.0%0.9)+(25.0*0.9) m?2 180.000
RAZEM 180.000
47/KNR 13-12 |Podsypka z piasku 0-2mm o grubosci 5cm m?3
d.3/1001-01
[(175.0*1.9)+(25.0*1.9)]*0.5 m3 190.000
RAZEM 190.000
48/ KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm wg PN-B/11112 stabilizowanego me- |m?
d.3/0113-02 chanicznie wg PN-S-060102; 1996 do Wno$ =80% 0 gr. warstwy po zageszcze-
niu 20 cm
180.0 m?2 180.000
RAZEM 180.000
49/KNNR 6 Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5mm wg PN - B/11112 stabili- |m?2
d.3/0113-01 zowanego mechanicznie wg PN-S-060102;1996 o grubosci warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm
2310.70 m?2 2310.700
RAZEM 2310.700
50| KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia tamanego o wymiarach 16-20 cm odtworze- | m?2
d.3/0205-03 nie
332.50 m?2 332.500
RAZEM 332.500
51|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej 20x10x 6 cm na podsypce z miatu kamien- | m?2
d.3/0502-01 nego odtworzenie
47.50 m?2 47.500
RAZEM 47.500
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