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l. 1 czESE OGOLNA

Spis zawartosci dokumentaciji -
Il. | OPIS TECHNICZNY -
[ll. | RYSUNKI -
1. | = Orientacjaw sk. 1:10 000 Ze-5144/B/2/1.0
2. | = Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-444-131,132 | ze-5144/B/2/1.1
3. | « Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-444-083, 084 | ze-5144/B/2/1.2
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9. | » Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-444-032 Ze-5144/B/2/1.8
10. | = Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-444-041 Ze-5144/B/2/1.9
11. | = Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-442-243 Ze-5144/B/2/1.10
12. | = Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-442-241 Ze-5144/B/2/1.11
13. | = Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-442-193 Ze-5144/B/2/1.12
14. | « Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-442-191 Ze-5144/B/2/1.13
15. | = Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej —ark.453-442-143 Ze-5144/B/2/1.14
16. | = Schemat sieci kanalizacji sanitarnej — cz.1 Ze-5144/B/2/2.1
17. | = Schemat sieci kanalizacji sanitarnej — cz.2 Ze-5144/B/2/2.2
18. | = Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — K1 Ze-5144/B/2/3.1
19. | = Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — K1.1, K1.2, K1.3, Ze-5144/B/2/3.2
20. | «  Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — K2 Ze-5144/B/2/3.3
21. | «  Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej — K2.1 Ze-5144/B/2/3.4
22. | «  Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej — K2.1/1, K2.1/2, K2.1/3, K2.1/4 | ze-5144/B/2/3.5
23. | «  Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej — K2.2, K2.2/1, K2.2/2 Ze-5144/B/2/3.6
24. | = Profil podluzny kanalizacji sanitarnej — K2.3 Ze-5144/B/2/3.7
25. | = Profil podluzny kanalizacji sanitarnej — K2.3/1, K2.3/2, K2.3/3 Ze-5144/B/2/3.8
26. | = Profil podluzny kanalizacji sanitarnej — K2.4, K2.4/1, K2.5 Ze-5144/B/2/3.9
27. | = Profil podluzny kanalizacji sanitarnej — K3, Ze-5144/B/2/3.10
28. | = Profil podluzny kanalizacji sanitarnej — K3.0 Ze-5144/B/2/3.11
29. | = Profil podluzny kanalizacji sanitarnej — K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5 |Zze-5144/B/2/3.12
30. | = Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — K4, K4.1, K4.2 Ze-5144/B/2/3.13
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31. | = Profil podtuzny rurociggu ttocznego RT1 od pompowni PW1 Ze-5144/B/2/3.14
32. | « Profil podtuzny rurociggu ttocznego RT2 od pompowni PW2 do Z1 Ze-5144/B/2/3.15
33. | « Profil podluzny rurociggu ttocznego RT3 od pompowni PW3 do SR2 | ze-5144/B/2/3.16
34. | « Profil podluzny rurociggu ttocznego RT4 od pompowni PW4 Ze-5144/B/2/3.17
35. | « Profil przejscia pod torami PKP Ze-5144/B/2/3.18
36. | « Plan zagospodarowania pompowni PW-1 w sk. 1:250 Ze-5144/B/2/4.1
37. | « Plan zagospodarowania pompowni PW-2 w sk. 1:250 Ze-5144/B/2/4.2
38. | « Plan zagospodarowania pompowni PW-3 w sk. 1:250 Ze-5144/B/2/4.3
39. | « Plan zagospodarowania pompowni PW-4 w sk. 1:250 Ze-5144/B/2/4.4
40. | = Plan zagospodarowania komory pomiarowej w sk. 1:250 Ze-5144/B/2/4.5
41. | - Komora rozprezna — wariant ,.a” Ze-5144/5.0

42. | = Komora rozprezna — wariant ,,b” Ze-5144/5.1

43. | = Komora rewizyjna z czyszczakiem Ze-5144/5.2

44. | « Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym Ze-5144/5.3

45. | « Komora zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajgcego Ze-5144/5.4

46. | « Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy sciekow Ze-5144/5.5

47. | « Komora pomiarowa Ze-5144/5.6

48. | « Przeptywomierz Ze-5144/5.7

49. | « tacznik kotnierzowy Ze-5144/5.8

50. | = Komora polaczeniowa (zasuw) Ze-5144/5.9

51. | = Ogrodzenie pompowni Ze-5144/5.10

IV. | WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE -
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP
Dane ogodlne

Zamawiaj acy.
Gmina Namystéw ,

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wilkéw, bedacej
siedzibg Gminy Wilkow.

Celem inwestyciji jest odprowadzenie sciekdw sanitarnych z gospodarstw domowych do
kanalizacji sanitarnej i ewakuacja sciekbw do systemu kanalizacyjnego miasta
Namystow i na miejskg oczyszczalnie sciekbw w Namystowie.

Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajacych
realizacje zamierzonej inwestycji.

Zakres opracowania

Zakres opracowania odnosi sie do Projektu Wykonawczego, opracowanego na

podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r, poz. 156 z

pozn. zmianami) i obejmuje:

- kanaly sanitarne i przylacza kanalizacyjne do posesji oraz przylacza na terenie
posesji,

- pompownie sieciowe wraz z rurociggami ttocznymi,

Podstawa opracowania i materiaty wyj  $ciowe
Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Gming Namystéw i WBP Zabrze

Materiaty wyj $ciowe:

a/. Opis przedmiotu zamowienia z dnia 07.kwietnia.2008r— zatgcznik nr 1 do umowy j/w,

b/. Zmiana zakresu opracowania z dnia 07 lipca 2008r — JRP Namystow,

c/. Aktualizowane mapy geodezyjne dla celéw projektowych — oprac. przez Geo-Saw,
Brzeg, A. Sawicki — 2008,

d/. Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego terenu projektowanej kanalizacji
sanitarnej dla m. Wilkobw — oprac. przez ,Geo-Eko” Opole, Zdz. Grygiel, 2008r,

e/. Mapy ewidencji gruntow, wykazy wtascicieli i wkadajacych gruntow,

f/. Wizje terenowe, uzgodnienia i umowy-porozumienia z wlascicielami poses;ji,

g/. Uzgodnienia i opinie ujete w pismach i notatkach stuzbowych,

h/. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej dla wsi Wilkow (wraz z poz. d,e,f)

2. Przedmiot inwestycji

Na projektowang inwestycje sktadajg sie elementy wyszczegolnione w Tab. 1

Tab. 1
Lp wyszczegolnienie Jedn. ilos¢
1 Kanaly sanitarne grawitacyjne g0,16 m 110
2 Kanaly sanitarne grawitacyjne g0,20 m 7171
3 Kanaly sanitarne grawitacyjne g0,25 m 2505
4 Razem kanaly grawitacyjne m 9786
5 Rurociag ttoczny @110 m 994
6 Rurocigg tloczny 2125 m 488
7 Rurociggi ttoczne 160 m 890
8 Rurocigg tloczny 200 m 380




3.1.

3.2.

9 Razem rurociggi ttoczne m 2752

10 | Razem kanaly i rurociggi ttoczne - uliczne: m 12538
11 | Przylacza do posesji w tym: szt 279
12 | Kanaly sanitarne grawitacyjne 0,16 - przytacza m 2513
13 | Rurociagi tloczne g50-63 - przytacza m 187
14 | Razem przylgcza w pasach ulicznych m 2700
15 | Przepompownie sieciowe i tranzytowe szt 4
16 | Przepompownie przydomowe szt 2

Lokalizacja inwestyciji.

Projektowang kanalizacje lokalizuje sie na terenie wsi Wilkow, w pasach ulic — drogach
publicznych: wojewddzkiej nr 451, powiatowych nr. 1124 O i 1125 O, w drogach
gminnych oraz czesciowo na terenach prywatnych.

Istniej qcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie wsi Wilkéw wystepuje zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i willowa. Tereny
przemystowo-sktadowe wystepujg w zachodniej i wschodniej czesci wsi.

Przez teren wsi przebiega linia kolejowa PKP nr 143 relacji Kalety-Wroctaw-Mikotajow.
oraz droga wojewddzka nr 451, o nawierzchni asfaltowej, z obustronnymi chodnikami i
dwie drogi powiatowe nr. DP 11240 i DP 11250.

Na terenie wystepujg linie napowietrzne | kablowe elektroenegetyczne i
telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa — uwidocznione na zatagczonych mapach.

W miejscach przejsé rowow melioracyjnych pod drogami wystepujq przepusty drogowe.
Aktualnie na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zbiorowy system kanalizacji
sanitarnej; $cieki z domostw odprowadzane sg najczesciej do zbiornikbw o réznym
stanie technicznym.

Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie opracowania wg. p. 1.5.d. projektowana kanalizacja sanitarna realizowana
bedzie na terenach charakteryzujgcych sie zro6znicowanymi warunkami gruntowo-

wodnymi.
a/. Na terenie objetym rozpoznaniem geologicznym pod warstwg nasypu lub gleby
zalegajg kolejno niespoiste - piaski drobno-, $rednio Ilub gruboziarniste z

przewarstwieniami pospotki miejscami zaglinionej ponizej ktorych wystepujg grunty
spoiste — gtdwnie gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z otoczakami, rzadziej pyly i
namuty.

b/. W podtozu niewielki jest udziat gruntéw pylastych, jednakze ich obecnos$¢ ze wzgledu
na konsystencje (miekkoplastyczng i ptynng) stanowi¢ bedzie utrudnienie w realizacji
kanalizacji sanitarnej,

c¢/. Gliny piaszczyste tworzgce zasadniczg warstwe badanego terenu, charakteryzujg sie
konsystencjg gtownie péizwartg i twardoplastyczng rzadziej plastyczng lub
migkkoplastyczng. Stopien plastycznosci (I.) waha sie od 0,00 do 0,04 dla glin
potzwartych, od 0,07 do 0,25 dla glin twardoplastycznych i do 0,34 dla glin plastycznych i
0,62 dla miekkoplastycznych.

d/. Grunty niespoiste nalezg do gruntow $rednio zageszczonych rzadko do luznych i
zageszczonych. Stopien zageszczenia (Ip) waha sie od 0,35 dla piaskéw pylastych, 0,45
dla drobnoziarnistych, 0,50 dla piaskéw Srednioziarnistych, 0,55 dla piaskow
gruboziarnistych do 0,75 dla pospotek.

el. Grunty niespoiste sg przepuszczalne. Wspotczynnik filtracji waha sie od 0,5m/d dla
piaskow zaglinionych, 8m/d dla piaskéw drobnoziarnistych, 13m/d dla piaskow
Srednioziarnistych, 26m/d dla piaskow gruboziarnistych do 38m/d dla pospotek.

fl. Warunki hydrogeologiczne sg zr6znicowane.




g/. Generalny kierunek splywu wod podziemnych jest potudniowy. Lokalnie kierunki te
mogg byc¢ zréznicowane i zwigzane z istniejgcg siecig hydrograficzng terenu.
h/. Dla prac ziemnych nalezy przyjgc Il i lll kategorie urabialnosci gruntu (wg. tabeli

KNR-2-01).

CZESC TECHNOLOGICZNA

llo$ciowy bilans $ciekow sanitarnych.

4.1. Zalozenia

Do obliczen ilosci $ciekdw przyjeto:

- jednostkowe zapotrzebowanie wody (ilosci sciekow) g; = 150 I/M,d , w czym
uwzglednia sie: Scieki pochodzgce z gospodarstw domowych, z instytucji i
ustug (szkoty, przedszkola, mata gastronomia, ustugi rzemieslnicze), a takze
ilosci wéd przypadkowych (gruntowych, z rynien, etc.)

- wspotczynniki nierownomiernosci: kg =1,2; k, = 2,4,

- jednostkowy sptyw sciekéw q = 5 I/s / 1000M-cow

W/w ilosci dotyczg réwniez okresu perspektywy dla budownictwa przewidzianego w

planach zagospodarowania przestrzennego, jako ze obecne zapotrzebowanie wody nie

przekracza q; = 100 I/M, d.

4.2. Bilans ilo $ci sciekéw dla wsi Wilkow

Tab. 2
Lp Miejscowosé Liczba lloséi sciekow
m-CéW Qér.d Qmaxd Qér.h Qmax.h Qmax.h
RLM/ | m®d m°/d m3/h m3/h /s
Gmina Wilkéw / Namystow
1 | Pszeniczna 243 36,4 43,7 1,8 4,4 1,2
2 | Pagéw 498 74,7 89,6 3,7 8,9 2,5
3 | Idzikowice 817 122,6 | 147,1 6,1 14,7 4,1
4 | Jakubowice 259 38,8 46,6 1,9 4,7 1,3
5 | Razem (poz. 1-4) 1817 | 2725 | 327,0 13,5 32,7 9,1
6 | Wilkow 1061 159,1 | 191,0 8,0 19,1 5,3
7 | Razem (poz. 5+6) 2878 431,6 | 518,0 21,5 51,8 14,4
8 | Tereny persp. Gm. Wilkéw /1000/ | 150,0 | 180,0 7,5 18,0 5,0
9 | Tereny persp. Gm. Namystow /1000/ | 150,0 | 180,0 7,5 18,0 5,0
10 | Ogdétem (poz. 7-9) 4878 | 731,6 | 878,0 36,5 87,8 24,4
5. Trasa i lokalizacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Opis systemu kanalizacyjnego.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zamawiajgcego (vide Warunki
techniczne, uzgodnienia, opinie , p.1) kanalizacja sanitarna w Wilkowie przejmuje réwniez scieki
pochodzace ze wsi: ldzikowice i Jakubowice, a docelowo takze ze wsi Pagow i Pszeniczna.
Wg. schematu 1 rurociggiem ttocznym @160 scieki z pompowni PJ1 w Jakubowicach zostang
przetransportowane do pompowni PW4, skad rurociggiem tlocznym zostang przepompowane
do kolektora grawitacyjnego w kierunku pompowni PW3 i dalej poprzez rurociag 2160/200
przettoczone do kanatu grawitacyjnego g0,30m w kierunku Namystowa.

Z potudniowej czesci wsi Wilkéw scieki poprzez pompownie PW1 rurociggiem ttocznym @110
zostajg przettoczone do kanatu grawitacyjnego i dalej poprzez pompownie PW2 i rurociag
ttoczny @125 do wspdlnego rurociggu 8200 do kanatu w kierunku Namystowa.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne tylko dotyczace kanalizacji w Wilkowie.
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5.3. Zestawienie podstawowych elementéw kanalizacji sani

tarnej w Wilkowie

Tab. 3
Nr kanatu Od studz do Kanat / rurociag Studzienki | Studzienki | Studzienki | Trojniki /szt/ Rura ochronna
Lp | Ulica / lokalizacja studz bet. bet. pp/pcv stalowa
Srednica | Dlugo$é | materiat | D=1,2m, |D=1,0m D=0,425 |D250/160 | D200/160 | Srednica | Dlugosc¢
/m/,/mm/ m/ Iszt/ [szt/ [szt/ /m/

1 2 3 4 5 7

Kanalizacja grawitacyjna
1 | Kolejowa K1 PW1-S25 0,20 1030,0 | PCV,SN8 0 10 20 0 22 600/6 25,0
2 |Kolejowa/dz.411/2 K1.1 S16-S16.5 0,16 110,0 |PCV,SN8 0 1 3 0 0 0 0
3 | Kolejowa/PKP K1.2 S17-S817.2 0,20 53,0 |PCV,SN8 0 2 0 0 0 0 0
4 | Kolejowa/boczna 1 K1.3 S18-S18.9 0,20 319,0 |PCV,SN8 0 3 6 0 0 0 0
5 | Zbozowa/Wroctawska K2 PW2-545 0,20 | 674,0 |PCV,SN8 0 7 13 0 2 300/4 | 12,0

/boczna 2
6 dr.gruntowal./Kplgjowa K2.1 S26-S61 0,20 649,0 |PCV,SN8 0 7 9 0 11 300/4 20,0

/Wroctawska/Koscielna
7 | Kolejowa K2.1/1 S47-S47.6 0,20 212,0 |PCV,SN8 0 2 4 0 0 0 0
8 | Kolejowa/Parkowa K2.1/2 S50-S50.9 0,20 424,0 |PCV,SN8 0 4 5 0 3 0 0
9 | Parkowa K2.1/3 S50.1-S50.1.4 0,20 156,0 | PCV,SN8 0 1 3 0 3 0 0
10 | Wroctawska K2.1/4 S58-S58.5 0,20 202,0 |PCV,SN8 0 2 3 0 0 0 0
11 | Zbozowa/Krétka K2.2 S28-569 0,20 320,0 [PCV,SN8 0 3 5 0 1 0 0
12 | Ul. Krétka 2 K2.2/2 S64-S64.7 0,20 35,0 |PCV,SN8 0 1 0 0 0 0 0
13 | Droga 2./ Zbozowa 2 K2.2/1 S64-564.6 0,20 262,0 |PCV,SN8| 1 (rozpr.) 1 4 0 0 0 0
14 | Droga 3. /Aleja R6z K2.3 S30-S30.18 0,20 767,0 |PCV,SN8 0 8 10 0 9 0 0
15 | Kalinowa K2.3/1 S30.1-S30.1.5 0,20 173,0 |PCV,SN8 0 1 4 0 0 0 0
16 | Tulipanowa 1 K2.3/2 S30.4-S30.4.4. 0,20 127,0 |PCV,SN8 0 1 3 0 1 0 0
17 | Tulipanowa 2 K2.3/3 S30.10-S30.10.3 0,20 107,0 |PCV,SNS8 0 1 2 0 2 0 0
18 | Liliowa K2.3/4 S30.11-S3011.3 0,20 97,0 |PCV,SN8 0 1 2 0 1 0 0
19 | Tulipanowa 3 K2.4 S36-536.4 0,20 194,0 |PCV,SN8 0 2 2 0 2 0 0
20 | Kalinowa K2.4/1 S36.2-S36.2.3 0,20 95,0 |PCV,SN8 0 1 2 0 0 0 0




21 | Wroctawska K2.5 $39-539.2 0,20 70,0 |PCV,SN8 0 1 1 0 0 0 0
22 | Dluga 1 K3 PW3-S119 0,25 | 12350 |PCV,SN8 0 17 20 12 0 0 0
23| Diuga 2 K3.0 S119- 0,25 | 1270,0 |PCV,SN8| 1(rozpr) 17 19 9 0 0 0
24 | Droga gruntowa 4 K3.1 S72-S72.1 0,20 70,0 |PCV,SN8 0 1 0 0 0 0 0
25 | Dluga 3 K3.2 S77-S77.2 0,20 75,0 |PCV,SN8 0 1 1 0 0 0 0
26 | Droga gruntowa 5 K3.3 S96-596.2 0,20 55,0 |PCV,SN8 0 1 1 0 0 0 0
27 | Dluga 4 K3.4 S107-S107.2 0,20 83,0 |PCV,SN8 0 1 1 0 0 0 0
28 | Dluga/droga grunt. 6 K3.5 S136- S136.4 0,20 | 1450 |PCV,SN8 0 2 2 0 0 0 0
29 | Dluga K4 PW4-5162 0,20 | 723,0 |PCV,SN8 0 7 12 5 0 0 0
30 | Droga gruntowa 7 K4.1 S146-S146.1 0,20 54,0 |PCV,SN8 0 1 0 0 0 0 0
31 | Razem kan. grawitac 9786,0 2 108 157 26 57 57
W tym: 0,16 110,0
0,20 | 71710 57
025 [ 25050 26
32 Ruroci ggi ttoczne Srednica | Dlugo$¢ | materiat | Zawor nap- | Czyszczak | Zasuwa | Komora Trojnik | Rura ochronna
mm/ m/ odp w w komorze Dn pomiarowa stalowa
k[;):q(”zrﬁ b=1,2m Dn=1,5m $rednica dh;gm(;éé
33 Kolejowa/teren PKP RT1 |PW1-564.6 110 994,0 | PEHD80 1 1 0 0 0 500/6 25
34 Zbozowa/Wroctawska RT2 |PW2-71 125 | 488,0 | PEHDS80 0 0 1 0 0 200/3 12
35 Diuga / Wroctawska RT3 |PW3 -Z71 160 160,0 | PEHD80 0 0 0 1 1 0 0
36 Wroctawska RT3.1|Z1-SR2 200 380,0 | PEHD80 0 0 0 0 0 300/4 12
37 Dhuga RT4 |PW4-S143 160 730,0 | PEHD80 1 1 0 0 0 0 0
Razem: 2752
Przytgcza do posesji wg.zat.3.| 160 2699
15237




6. Opis rozwi gzan technicznych projektowanej kanalizacji sanitarnej i
ruroci agow ttocznych.

6.1. Kanalizacja sanitarna.

1) Kanaly sanitarne grawitacyjne zaprojektowano w pasach ulic — drog gminnych,
powiatowych i wojewddzkiej na glebokosciach H = 1,5 + 3,5m p.p.t, $rednio H = 2,4m a
wyjatkowo na odcinku kanatu K3.0 pomiedzy studzienkami S106 — S119 na gtebokosci
dochodzacej do 3,6-5,2m pod p.t. Zabudowa odcinka kanalizacji na tej gtebokosci
umozliwia wyeliminowanie przepompowni sciekow posredniej w rejonie studzienki S121.
Warunki wykonania przewodow kanalizacyjnych omowiono w p. 7 oraz w Specyfikacjach
Technicznych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét (STWWIOR).

Zgodnie z wymaganiami szczegotowymi Zamawiajgcego:

2) Studnie kanalizacyjne, na koncach odcinkbw w punktach weztowych i zatamaniach
trasy, zaprojektowano jako betonowe typu BS z fabrycznie osadzonymi stopniami
zeliwnymi powlekanymi, szczelne tgczone na uszczelki typu STEINHOFF SD. Dolna
czesc¢ studni wykonana jako monolit z mufami przytaczeniowymi. Stosowac wiazy (wg
PN-EN 124:2000) okragte zeliwne KI. D400 szczelne np. STAPORKOW-MEIER
(artykut nr : 804 160),

3) Studnie posrednie projektuje sie wykona¢ z PP/PVC-U o srednicy rury wznoszacej 400
mm-gtadkiej. Stosowaé wtazy (wg PN-EN 124:2000) okragte zeliwne KI. D400 z rurg
teleskopowg 415 mm oraz zabezpieczeniem pokryw Srubami ze stali A4 na imbus.
Studzienki na przytaczach wykonane z PVC-U sr. 315 mm, w zaleznosci od
uwarunkowan zamkniete stozkiem betonowym z pokrywag betonowg (zalecane) lub
wiazem zeliwnym. Pierwsza studzienka na poses;ji zlokalizowana, w miare mozliwosci, w
odlegtosci 1 m od granicy posesji w miejscach dostepnych dla dojazdu samochodem
czyszczacym.

4) Studnie rozprezne zlokalizowano w miejscach mozliwie odlegtych od zabudowy;
zastosowano studnie z PE-HD z plytg odcigzajaca (w pasach drogowych studnie typu
BS) lub z polimerobetonu. Wtazy (wg PN-EN 124:2000) wentylowane Kl. D400 z
wktadkg amortyzujgcg np. STAPORKOW-MEIER (artykut nr: 804 086).

5) Rury kanalizacyjne zaprojektowano o srednicach 0,20 i 0,25m z PVC-U szereg ciezki
"S" (SDR 34) SN8 wg AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96 do budowy zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych produkowane jako rury lite i jednorodne wg normy PNEN 1401-1.

6) Dopuszcza sie, a nawet wskazane jest zastosowanie rur kamionkowych, zwlaszcza
umieszczanych w pasach drogowych

6.2.  Studzienki kanalizacyjne.
6.2.1. Studzienki rewizyjne betonowe.

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych ¢ 1000 (1200) mm typu BS na dnie
wykopu na podsypce piaskowej-zwirowej grub. 10 cm Przed osadzeniem dna studzienki
nalezy w jego scianie osadzi¢ tuleje kielichowe (przejscia szczelne dla wszystkich
rurociggow).

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ kregi betonowe na uszczelke gumowa.
Ostatni gorny krag stozkowy D=1000/800, na ktdrym nalezy zamontowa¢ wiaz zeliwny typ
ciezki pod jezdnig lub typ lekki — pod chodnikami.

Stopnie wlazowe w kregach betonowych nalezy montowac¢ mijankowo w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych co 30 cm i odlegtosci poziomej osi stopni 30 cm.

Kregi betonowe i podmuréwke nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz i wewnatrz przez
posmarowanie dwukrotnie lepikiem asfaltowym (w typie BS — izolacje mozna pomingg).
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Wiazy do studzienek D1000 i 1200mm projektuje sie jako:
- typu ciezkiego (na obcigzenia 400 kN) — pod jezdniami, w ulicach
- typu lekkiego (na obcigzenia 250 kN) — pod chodnikami, w pasach zieleni

Wymiar [mm] ‘ Obciazenie
Al c H ‘ Oznaczenie [kN]
720 600 70 C250600(720%70) = p5p
800 600 {100 |_ 250
800 600 {150 |_ 250
1800 600 150 D 400600 (800x150) 400




Tab. 4

ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH

Lp Nr . D Rzedna | Rzedna H(m) odptyw 0 doptyw 1 doptyw 2 doptyw 3 doptyw 4
studni | (mm) | wiazu dna Srednica | kat | rzedna | $rednica | kat | rzedna | Srednica | kat | rzedna | $rednica | kat |rzedna | Srednica |kat|rzedna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20| 21
Zlewnia PW-1
PW-1 - S25 (K1)

1 S7 1000 | 148,50 | 146,20 | 2,30 [ 200PCV | O 146,19 | 160 PCV | 90 | 146,46 | 200 PCV | 179 | 143,46 | 160PCV | 264 | 143,46

2 | S12a | 1000 | 150,54 | 147,96 | 2,58 | 200PCV | O 147,95 |160 PCV | 90 | 147,97 | 200 PCV | 180 | 147,97

3| S16 | 1000 | 152,30 | 149,40 | 2,90 | 200PCV | O 149,39 | 160 PCV | 89 | 149,41 | 200 PCV | 178 | 149,41 | 160 PCV | 268 | 150,13

4 | Sl6a | 1000 | 152,69 | 149,72 | 2,97 | 200PCV | O 149,71 | 200PCV | 254 | 149,73

5 | Si6b | 1000 | 152,90 | 149,88 | 3,02 | 200PCV | 0 | 149,87 | 200PCV | 99 | 149,89

6 | S17 | 1000 | 153,20 | 150,13 | 3,07 [ 200PCV | O 150,12 | 200PCV | 94 | 150,14 | 160PCV | 169 | 150,14 | 200PCV | 213 | 150,14

7 | S18 | 1000 | 152,95 | 150,30 | 2,65 [ 200PCV | O 150,29 | 200PCV |148| 150,31 | 200PCV | 270 | 150,31

8 | S21 1000 | 153,80 | 151,35 | 2,45 [ 200PCV | O 151,34 | 200PCV | 178 151,36

9 | S25 | 1000 | 154,30 | 152,41 | 1,89 [ 200PCV | O 152,40 | 160PCV |270| 152,42
S17 - S17.2 (K1.2)

10 | S17.1 | 1000 | 153,30 | 150,48 | 2,82 | 200PCV | 0 | 150,47 | 160PCV | 66 | 151,50 | 200PCV | 160 | 150,49 | 160PCV | 238 | 151,5

11| S17.2 | 1000 | 153,60 | 151,20 | 2,40 | 200PCV 151,19 | 160PCV |269| 151,21

S16 - S16.5 (K1.1)




12| S16.3 | 1000 | 152,60 | 150,51 | 2,09 | 160PCV 150,50 | 160PCV | 91 | 150,52

13| S16.5 | 1000 | 152,80 | 150,72 | 2,08 [ 160PCV | O 150,71 | 160PCV |270| 150,73

S18 - S18.9 (K1.3)

14| S18.1 | 1000 | 152,90 | 150,37 | 2,53 (200PCV | O 150,36 | 200PCV |209| 150,38

15| 518.6 | 1000 | 153,40 | 151,37 | 2,03 [ 200PCV | O 151,36 | 200PCV | 268 | 151,38

16 | S18.9 | 1000 | 154,20 | 151,90 | 2,30 | 200PCV | O 151,89 | 160PCV | 90 | 151,91

Zlewnia PW-2

PW-2 - S45 (K2)

17| S26 | 1000 | 152,6 | 149,38 | 3,22 | 200PCV | O 149,37 | 200PCV | 92 (149,39 | 200PCV | 271 | 149,39
18| S28 | 1000 | 152,6 | 149,73 | 2,87 | 200PCV | O 149,72 | 200PCV | 90 | 149,74 | 200PCV | 270 | 149,74
19| S30 | 1000 | 153,6 | 150,25 | 3,35 [ 200PCV | O 150,24 | 200PCV | 179 150,26 | 200PCV | 271 | 150,26
20| S36 | 1000 | 156,5 | 153,92 | 2,58 | 200PCV | O 153,91 | 200PCV | 179 153,93 | 200PCV | 272 | 153,93
21| S39 | 1000 | 158,75 | 155,44 | 3,31 | 200PCV | O 155,43 | 200PCV | 96 | 155,45| 200PCV | 271 | 156,95
22| S40 | 1000 | 158,55 | 155,72 | 2,83 | 200PCV | O 155,71 | 200PCV |269 | 155,73

23| S$45 | 1000 | 161,2 159 2,20 | 200PCV | O 158,99

S26 - S61 (K2.1)

24| S47 | 1000 | 153,70 | 151,18 | 2,52 [ 200PCV | O 151,17 | 200PCV |112|151,19| 200PCV | 193 | 151,19
25| S50 | 1000 | 154,90 | 151,70 | 3,20 [ 200PCV | O 151,69 | 200PCV | 94 | 151,71 | 200PCV | 270 | 151,71
26 | S54 | 1000 | 155,00 | 152,64 | 2,36 | 200PCV | O 152,63 | 160PCV | 89 | 152,65 | 200PCV | 180 152,65
27| S56 | 1000 | 156,00 | 153,11 | 2,89 [ 200PCV | O 153,10 | 160PCV | 90 | 153,12 | 200PCV | 179 | 153,12
28 | S57 | 1000 | 156,60 | 153,32 | 3,28 [ 200PCV | O 153,31 | 200PCV | 87 | 153,33

29| S58 | 1000 | 156,70 | 153,62 | 3,08 [ 200PCV | O 153,61 | 200PCV |180 | 153,63 | 200PCV | 259 | 153,63
30| S61 1000 | 158,50 | 156,00 | 2,50 | 200PCV | O 155,99 | 160PCV | 89 | 156,01

S28 - S69 (K2.2)




31| S64 1000 | 153,55 | 150,54 | 3,01 | 200PCV 150,53 | 200PCV | 96 | 150,55| 200PCV | 179 | 150,55 | 200PCV | 273 | 152,17
32| S67 | 1000 | 154,60 | 152,67 | 1,93 | 200PCV | 0 | 152,66 | 200PCV |187 | 152,68

33| S69 | 1000 | 154,80 | 153,00 | 1,80 | 200PCV | 0 | 152,99 | 160PCV | 90 | 153,01 | 160PCV | 270 | 153,01
S30 - S30.18 (K2.3)

34| S30.1 | 1000 | 152,60 | 150,50 | 2,10 | 200PCV | O 150,49 | 200PCV |107|150,51  200PCV | 179 | 150,51
35|S30.4 | 1000 | 152,95 | 151,10 | 1,85 | 200PCV | O 151,09 | 200PCV |106| 151,11 200PCV | 180 | 151,11
36 | S30.7 | 1000 | 154,20 | 151,75 | 2,45 | 200PCV | O 151,74 | 200PCV | 94 | 151,76

37 |S30.10| 1000 | 158,00 | 155,50 | 2,50 | 200PCV | O 155,49 | 200PCV | 89 | 155,51 ( 200PCV | 180 | 155,51
38 [S30.11| 1000 | 158,90 | 156,30 | 2,60 | 200PCV | O 156,29 | 200PCV | 90 | 156,31 | 200PCV | 180 | 156,31
39 (530.12| 1000 | 159,50 | 156,56 | 2,94 | 200PCV | 0 | 156,55 | 200PCV | 90 | 156,57

40 |S30.15| 1000 | 159,55 | 157,18 | 2,37 | 200pCV | 0 | 157,17 | 200PCV |180 157,19 | 200PCV | 269 | 158,3
41 (530.18| 1000 | 159,50 | 157,61 | 1,89 | 200PCV | 0 | 157,60 | 160PCV | 90 | 157,62

$36 - S36.4 (K2.4)

42 | S36.2 | 1000 | 157,25 | 155,05 | 2,20 | 200PCV | O 155,04 | 200PCV | 91 | 155,06 | 200PCV | 180 | 155,06
43 | S36.4 | 1000 | 157,50 | 155,49 | 2,01 | 200PCV | O 155,48

$39 - S39.2 (K2.5)

44 | S39.2 | 1000 | 159,75 | 157,75 | 2,00 | 200PCV | O 157,74 157,76

S47 - S47.6 (K2.1/1)

45 | S47.1 | 1000 | 154,20 | 151,73 | 2,47 | 200PCV 151,72 | 200PCV |149| 151,74

46 | S47.6 | 1000 | 154,60 | 152,69 | 1,91 | 200PCV | 0 | 152,68 | 160PCV | 90 | 152,70

S50 - S50.9 (K2.1/2)

47 | S50.1 | 1000 | 155,25 | 151,79 | 3,46 | 200PCV | O 151,78 | 200PCV |177| 151,80 | 200PCV | 267 | 152,82
48 | S50.3 | 1000 | 155,25 | 152,31 | 2,94 | 200PCV | O 152,30 | 200PCV |268| 152,32

49 | S50.6 | 1000 | 155,40 | 153,14 | 2,26 | 200PCV | O 153,13 | 200PCV |173| 153,15




50 | $50.9 | 1000 | 155,80 | 154,03 | 1,77 [ 200pCV 154,02 | 160PCV | 87 | 154,04
S50.1 - S50.1.4 (K2.1/3)

51 [550.1.4] 1000 | 155,60 | 153,60 | 2,00 | 200PCV 153,59

S58.1 - S58.5 (K2.1/4)

52 ] s58.3 | 1000 | 157,60 | 155,29 | 2,31 | 200pCV 155,28 | 200PCV | 180] 156,25
53| s58.4 | 1000 | 159,00 | 156,50 | 2,50 | 200PCV 156,49

S64 - S64.7 (K2.2/2)

54 ] S64.7 | 1000 | 153,20 | 150,71 | 2,49 | 200pCV 150,70 | 160PCV | 95 | 150,72
S64 - 564.6 (K2.2/1)

55| S64.5 | 1000 | 153,30 | 151,80 | 1,50 | 200PCV 151,79 | 160PCV | 96 | 151,81
56 | S64.6 | 1200 | 153,20 | 151,85 | 1,35 | 200PCV 151,84 | 110PE |276| 151,80
$30.1 - $30.1.5 (K2.3/1)

57 [s30.1.5] 1000 | 156,80 | 154,70 | 2,10 | 200pCV 154,60 | 160PCV | 90 | 154,71
$30.4 - S30.4.4 (K2.3/2)

58 [530.4.4] 1000 | 156,35 | 154,55 | 1,80 | 200PCV 154,54

$30.10 - $30.10.3 (K2.3/3)

59 [>2%1% 1000 | 157,70 | 156,03 | 1,67 | 200PCV 156,02 | 160PCV | 90 | 156,04
$30.11 - $30.11.3 (K2.3/4)

60 2% 1000 | 158,90 | 157,3 | 1,60 | 200PCV 157,29 | 160PCV | 128 157,31
$36.2 - $36.2.3 (K2.4/1)

61 ]536.2.3] 1000 | 159,00 | 157,2 | 1,80 | 200pCV 157,19 | 160PCV | 90 | 157,21
Zlewnia PW-3

PW-3 - S143 (K3)




62| S70 | 1000 | 155,50 | 152,51 | 2,99 [ 250PCV | O | 152,50 | 160PCV | 90 | 152,52 | 250PCV | 270 | 152,52

63| S71 | 1000 | 156,20 | 152,7 | 3,50 [ 250PCV | O | 152,69 | 250PCV |255|152,71

64| S72 | 1000 | 157,00 | 152,8 | 4,20 [ 250PCV | O | 152,79 | 200PCV |106|154,85| 250PCV | 195 | 154,85

65| S77 | 1000 | 156,30 | 153,72 | 2,58 [ 250PCV | 0 | 153,71 | 250PCV |179|153,73 | 200PCV | 265 | 153,73

66| S86 | 1000 | 158,80 | 155,98 | 2,82 [ 250PCV | 0 | 155,97 | 250PCV |179| 155,99

67| S88 | 1000 | 160,10 | 157,04 | 3,06 | 250PCV | O | 157,03 | 160PCV | 90 |157,05| 250PCV | 180 | 157,05 | 160PCV | 270 | 157,05
68| S96 | 1000 | 163,8 | 161,17 | 2,63 | 250PCV | O | 161,16 | 200PCV | 95 | 161,18 | 250PCV | 179 | 161,18 | 160PCV | 273 | 161,18
69| S97 | 1000 | 164,2 | 161,66 | 2,54 | 250PCV | O | 161,65 | 250PCV |180|161,67| 160PCV | 270 | 161,67

70 | S98 | 1000 | 164,4 162 2,40 [ 250PCV | O | 161,99 | 250PCV |182|162,01| 160PCV | 272 | 162,01

71| S99 | 1000 | 165,1 162,3 | 2,80 | 250PCV | 0 | 162,29 | 160PCV | 90 | 162,31 | 250PCV | 180 | 162,31 | 160PCV | 241 |162,31
72| S100 | 1000 | 165,35 | 162,51 | 2,84 [ 250PCV | O | 162,50 | 250PCV |176|162,52

73| S101 | 1000 | 165,65 | 162,76 | 2,89 [ 250PCV | 0 | 162,75 | 160PCV | 90 | 162,77 | 250PCV | 180 | 162,77

74| S102 | 1000 | 1658 | 162,92 | 2,88 [ 250PCV | 0 | 162,91 | 250PCV |174|162,93 | 160PCV | 270 | 162,93

75| S103 | 1000 | 1658 | 163,14 | 2,66 [ 250PCV | 0 | 163,13 | 250PCV |180|163,15| 160PCV | 270 | 163,15

76 | S104 | 1000 | 166,8 | 163,47 | 3,33 [ 250PCV | 0 | 163,46 | 250PCV |187 163,48

77 | S105 | 1000 | 166,9 | 163,61 | 3,29 [ 250PCV | 0 | 163,60 | 160PCV | 90 | 164,50 | 250PCV | 173 | 163,62

78 | S106 | 1000 | 167,48 | 163,93 | 3,55 [ 250PCV | 0 | 163,92 | 250PCV |180 163,94 | 160PCV | 260 | 166,5

79 | S107 | 1000 | 167,8 | 164,01 | 3,79 [ 250PCV | O | 164,00 | 200PCV |104 166,60 | 250PCV | 179 | 164,02 | 160PCV | 243 | 166,6
80 | S108 | 1000 | 168,4 | 164,08 | 4,32 | 250PCV | 0 | 164,07 | 250PCV |183|164,09 | 160PCV | 270 | 166,6

81| S109 | 1000 | 168,8 | 164,17 | 4,63 | 250PCV | 0 | 164,16 | 250PCV |181|164,18 ( 160PCV | 230 | 167,8 | 160PCV | 248 | 167,2 | 160PCV |270| 167,8
82| S110 | 1000 | 169,24 | 164,31 | 4,93 | 250PCV | 0 | 164,30 | 250PCV |180 (164,32 | 160PCV | 270 | 167,5

83 | S111 | 1000 | 169,35 | 164,34 | 5,01 | 250PCV | 0 | 164,33 | 160PCV | 90 | 167,35| 250PCV | 176 | 164,35

84 | S112 | 1000 | 169,75 | 164,48 | 5,27 | 250PCV | 0 | 164,47 | 160PCV | 90 | 168,10 | 250PCV | 178 | 164,49

85 | S113 | 1000 | 169,9 | 164,67 | 5,23 | 250PCV | 0 | 164,66 | 250PCV |177| 164,68

86 | S114 | 1000 | 169,2 | 164,84 | 4,36 | 250PCV | 0 | 164,83 | 250PCV |179| 164,85




87 | S115 | 1000 | 168,8 | 164,98 | 3,82 | 250PCV | 0 164,97 | 160PCV | 91 | 166,65 | 250PCV | 180 | 164,99
88 | S116 | 1000 | 168,8 | 165,11 | 3,69 | 250PCV | 0 165,10 | 160PCV | 90 | 166,60 | 250PCV | 180 | 165,12
89 | S117 | 1000 | 168,3 | 165,14 | 3,16 | 250PCV | 0 165,13 | 250PCV |173|165,15| 160PCV | 265 | 165,15
90 | S118 | 1000 | 168,1 165,2 | 2,90 | 250PCV | O 165,19 | 160PCV | 90 | 166,50 250 180 | 165,21
91| S119 | 1000 168 1654 | 2,60 | 250PCV | O 165,39 | 250PCV |179|165,41| 160PCV | 270 | 165,41
92| S122 | 1000 | 168,7 | 166,45 | 2,25 [ 250PCV | O 166,44 | 250PCV |175| 166,46

93| S123 | 1000 | 169,5 | 167,02 | 2,48 | 250PCV | O 167,01 | 250PCV |179|167,03| 63PE | 270 | 168,1
94| S128 | 1000 | 172,9 | 170,19 | 2,71 [ 250PCV | O 170,18 | 160PCV |101|170,20| 250PCV | 265 | 170,2 | 160PCV | 270 | 170,2
95| S136 | 1000 177 173,86 | 3,14 | 250PCV | O 173,85 | 250PCV |175(173,87 | 200PCV | 265 | 173,87
96 | S143 | 1200 | 179,9 | 177,7 | 2,20 | 250PCV | 0 | 177,69 | 160PCV |182|178,40

S72 - S72.1 (K3.1)

97| S72.1 | 1000 | 157,2 155,2 | 2,00 | 200PCV | O 155,19 | 160PCV |270| 155,21

S77 - S77.2 (K3.2)

98 | S77.2 | 1000 | 157,4 155,2 | 2,20 | 200PCV | O 155,19 | 160PCV |270| 155,21

S96 - S96.2 (K3.3)

99| 596.2 | 1000 | 164,79 | 162,29 | 2,50 | 200PCV | O 162,28 | 160PCV | 90 | 162,30

S107 - S107.2 (K3.4)

100|{S107.2| 1000 | 168,6 166,3 | 2,30 [ 200PCV | 0 166,29

S136 - S136.4 (K3.5)

101|5136.3| 1000 | 178,6 | 175,92 | 2,68 | 200PCV | O 175,91 | 200PCV |252 (175,93

102|5136.4| 1000 | 178,8 176,6 | 2,20 | 200PCV | O 176,59 | 160PCV | 90 | 176,61

Zlewnia PW-4

PW-4 - S162 (K4)

103| S144 | 1000 | 173,2 | 170,42 | 2,78 [ 200PCV | O 170,41 | 160PCV |179(170,43 | 200PCV | 270 | 170,43




104| S145 | 1000 | 173,6 | 170,5 | 3,10 |200PCV | 0 | 170,49 | 200PCV |270|170,51

105 S146 | 1000 | 173,9 | 170,9 | 3,00 | 200PCV | 0 | 170,89 | 200PCV |180|170,91 | 200PCV | 270 | 170,91
106| S147 | 1000 | 173,9 | 171,01 | 2,89 | 200pCv | 0 | 171,00 | 200PCV | 90 | 171,02 | 200PCV | 180 | 171,02
107| S151 | 1000 | 1757 | 172,54 | 3,16 | 200PCV | 0 | 172,53 | 200PCV |175|172,55 | 160PCV | 270 | 172,55
108| S155 | 1000 | 177,8 | 174,88 | 2,92 | 200pCv | 0 | 174,87 | 200PCV |177|174,89 | 160PCV | 270 | 174,89
109| S162 | 1000 | 179,8 | 177,19 | 2,61 | 200PCV | 0 | 177,18 | 160PCV |270|177,20

S146 - S146.1 (K4.1)

110/S146.1| 1000 | 173,2 | 171,17 | 2,03 | 200PCV | 0 | 171,16

S147 - S147.1 (K4.2)

111|5147.1| 1000 | 173,1 | 171,14 | 1,96 | 200PCV | 0 | 171,13 | 160PCV |271|171,15

112 KP1 | 1200 | 159,5 157,5 | 2,00 | 200PE | O 158,03 200PE |180] 158,03 komora pomiarowa
113| SR2 | 1200 | 159,5 | 157,5 | 2,00 |300kam.| 0 | 157,49 | 200PE |180|158,00

114 R | 1200 | 150,41 | 148,5 | 1,91 | 110PE | 0 | 149,00 | 110PE |180|149,00 "C‘;r;‘s"zrcazgﬁl‘g’mz
115 R | 1200 | 177,92 | 1759 | 2,02 | 160PE | 0 | 176,42 | 160PE |180|176,42 kc‘;?s‘;rc‘azarﬁl"é’mz




6.2.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznyc  h @425

Pod dno studzienek nalezy wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podloze nalezy zagescic. Studzienki zbudowane sg z
elementow-:

a)
b)

dolnych z kinetg
posrednich,

c) gérnych

6.3.

Potaczenie poszczegolnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z
zaleceniami producenta studzienek.
Wiaz studzienki naleZQ/ za}montowaé na ptycie zelbetowej nakrywowej odcigzajgacej lub

Wihaz zZeliypy lub wpust degzczow)
nadstawce alba.pierscieniu teleskopowym.

Rura teleskopowa p425
z zaczepami
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Rura karbowana 425

H3

Uszczelka
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Kineta z PE lub PP
Typ LILI lub 1V

H1

N i
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Przytacza do posesiji
Zaprojektowano dwa rodzaje przytaczy do posesji:

a/. grawitacyjne, podigczone bezposrednio do kanalizacji ulicznej poprzez tréjnik lub
studzienke potaczeniowag z rur 2160 mm (pcv) , lub

c/. cisnieniowe, podtaczone do kanatow ulicznych grawitacyjnych lub rurociggéw
ttocznych poprzez pompownie przydomowe dla posesji potozonych ponizej wigczenia do
kanatu ulicznego, badz do rurociggu ttocznego — tam, gdzie prowadzenie kanalu
grawitacyjnego bytoby nieuzasadnione.

Zestawienie elementow przylaczy: realizowanych razem z siecig uliczng (jako wydatki
kwalifikowane) oraz przylacza do budynkéw na terenie posesji (wydatki
niekwalifikowane) zamieszczono w p. 11.

Przylacza cisnieniowe, lagcznie z pompowniami przydomowymi traktowane sg jako
wydatki kwalifikowane.




Zestawienie studni z pcv g425mm

Tab. 5
L.P. | Nrstudni %fadzta RZdQ:ana H(m) Rodzaj kinety dolg’rz.egraawy doR;EC:Z\?vy
1 2 4 5 6 7 8 9
Zlewnia PW-1
PW-1 - S25 (K1)
Sla 146,30 | 143,77 | 2,53 | typ I przeptywowa z PP
S2 146,70 | 143,99 | 2,71 | typ I przeptywowa z PP 145,00
S3 147,20 | 144,34 | 2,86 | typ IV potaczeniowa z PP 145,70
S4 147,50 | 144,68 | 2,82 |typ III potaczeniowa z PP
S5 147,80 | 145,27 | 2,53 | typ IV polaczeniowa z PP
S6 148,00 | 145,78 | 2,22 | typ IV potaczeniowa z PP
S8 149,00 | 146,46 | 2,54 |typ III potaczeniowa z PP
S9 149,30 | 146,79 | 2,51 | typ IV polaczeniowa z PP
S10 149,50 | 147,02 | 2,48 | typ I przeptywowa z PP
S11 149,80 | 147,44 | 2,36 | typ I przeptywowa z PP 148,03
S12 150,20 | 147,81 | 2,39 |typ III potaczeniowa z PP
S13 151,00 | 148,27 | 2,73 | typ III potaczeniowa z PP
S14 151,40 | 148,66 | 2,74 | typ III potaczeniowa z PP
S15 152,00 | 149,03 | 2,97 |typ III potaczeniowa z PP
S19 153,20 | 150,50 | 2,70 |typ III potaczeniowa z PP
S20 153,50 | 150,86 | 2,64 | typ I przeptywowa z PP
S22 153,60 | 151,73 | 1,87 |typ III potaczeniowa z PP
S23 154,30 | 152,10 | 2,20 | typ I przeptywowa z PP
S24 154,30 | 152,31 | 1,99 | typ III potaczeniowa z PP
S16 - S16.5
S16.1 152,40 | 150,20 | 2,20 | typ I przeptywowa z PP
S16.2 152,60 | 150,32 | 2,28 |typ III potaczeniowa z PP
S16.4 152,70 | 150,59 | 2,11 |typ III potaczeniowa z PP
S18 - S18.9 (K1.3)
S18.2 153,05 | 150,55 | 2,50 | typ I przeptywowa z PP
S18.3 153,25 | 150,80 | 2,45 | typ I przeptywowa z PP
S18.4 153,30 | 150,95 | 2,35 | typ IV potaczeniowa z PP
S18.5 153,35 | 151,13 | 2,22 | typ IV polaczeniowa z PP
S18.7 153,60 | 151,54 | 2,06 | typ I przeptywowa z PP
S18.8 154,00 | 151,75 | 2,25 |typ III potaczeniowa z PP
Zlewnia PW-2
PW-2 - S45 (K2)
S27 152,30 | 149,67 | 2,63 | typ I przeptywowa z PP
S29 152,80 | 150,00 | 2,80 | typ I przeptywowa z PP
S31 153,90 | 151,26 | 2,64 | typ I przeptywowa z PP
S32 154,40 | 151,74 | 2,66 | typ IV polaczeniowa z PP
S33 154,80 | 152,11 | 2,69 | typ I przeptywowa z PP
S34 155,50 | 152,95 | 2,55 | typ I przeptywowa z PP
S35 156,00 | 153,49 | 2,51 | typ IV pofaczeniowa z PP
S37 157,60 | 154,40 | 3,20 |typ III potaczeniowa z PP
S38 158,20 | 154,90 | 3,30 | typ IV pofaczeniowa z PP
S41 158,60 | 156,14 | 2,46 | typ I przeptywowa z PP
542 159,60 | 157,05 | 2,55 | typ IV polaczeniowa z PP
543 159,90 | 157,72 | 2,18 |typ III potaczeniowa z PP
S44 160,40 | 158,18 | 2,22 |typ III potaczeniowa z PP




$26 - S61 (K2.1)

S46 153,30 | 150,93 | 2,37 | typ I przeptywowa z PP
548 154,45 | 151,36 | 3,09 | typ IV polaczeniowa z PP
S49 154,70 | 151,61 | 3,09 | typ I przeptywowa z PP
S51 154,60 | 151,94 | 2,66 | typ IV polaczeniowa z PP
S52 154,30 | 152,18 | 2,12 | typ IV potaczeniowa z PP
S53 154,80 | 152,46 | 2,34 |typ III potaczeniowa z PP
S55 155,80 | 152,91 | 2,89 |typ III potaczeniowa z PP
S59 156,80 | 154,19 | 2,61 | typ I przeptywowa z PP
S60 157,00 | 155,16 | 1,84 | typ I przeptywowa z PP
S28 - S69 (K2.2)
S62 152,30 | 149,99 | 2,31 | typ I przeptywowa z PP
S63 153,00 | 150,25 | 2,75 | typ I przeptywowa z PP
S65 154,10 | 152,31 | 1,79 | typ IV potaczeniowa z PP
S66 154,50 | 152,51 | 1,99 | typ IV polaczeniowa z PP
S68 155,00 | 152,89 | 2,11 | typ I przeptywowa z PP
S30 - S30.18 (K2.3)
S30.2 152,55 | 150,75 | 1,80 |typ III potaczeniowa z PP
S30.3 152,80 | 150,92 | 1,88 | typ I przeptywowa z PP
S30.5 153,40 | 151,30 | 2,10 | typ I przeptywowa z PP
S30.6 153,90 | 151,50 | 2,40 | typ I przeptywowa z PP
S30.8 155,75 | 153,25 | 2,50 | typ I przeptywowa z PP
S30.9 157,30 | 154,80 | 2,50 | typ I przeptywowa z PP
S30.13 159,80 | 156,84 | 2,96 | typ I przeptywowa z PP 158,40
S30.14 159,75 | 157,01 | 2,74 | typ I przeptywowa z PP 158,40
S30.16 159,60 | 157,36 | 2,24 | typ I przeptywowa z PP
S30.17 159,60 | 157,46 | 2,14 | typ IV potaczeniowa z PP
S36 - S36.4 (K2.4)
S36.1 157,00 | 154,77 | 2,23 |typ III potaczeniowa z PP
S36.3 157,50 | 155,31 | 2,19 | typ IV potaczeniowa z PP
S39 - S3.2 (K2.5)
| s39.1 | 159,30 | 157,40 | 1,90 |typ III potaczeniowa z PP
S47 - S47.6 (K2.1/1)
S47.2 154,30 | 151,87 | 2,43 |typ III potaczeniowa z PP
S47.3 154,60 | 152,04 | 2,56 | typ I przeptywowa z PP
S47.4 154,70 | 152,19 | 2,51 | typ I przeptywowa z PP
S47.5 154,65 | 152,44 | 2,21 | typ I przeptywowa z PP
S50 - S50.9 (K2.1/2)
S50.2 155,50 | 152,00 | 3,50 | typ IV pofaczeniowa z PP
S50.4 154,85 | 152,59 | 2,26 | typ I przeptywowa z PP
S50.5 154,80 | 152,86 | 1,94 | typ I przeptywowa z PP
S50.7 155,75 | 153,42 | 2,33 | typ I przeptywowa z PP
S50.8 155,90 | 153,69 | 2,21 | typ I przeptywowa z PP
S$50.1 - S50.1.4 (K2.1/3)
S50.1.1 155,40 | 152,92 | 2,48 | typ IV pofaczeniowa z PP
S50.1.2 155,60 | 153,13 | 2,47 |typ III potaczeniowa z PP
S50.1.3 155,70 | 153,35 | 2,35 | typ I przeptywowa z PP
S58 - S58.5 (K2.1/4)
S58.1 156,80 | 154,79 | 2,01 | typ I przeptywowa z PP
S58.2 157,00 | 155,04 | 1,96 | typ I przeptywowa z PP
S58.3 157,60 | 155,29 | 2,31 | typ I przeptywowa z PP




S64 - S64.6 (K2.2/1)

S64.1 154,00 | 150,76 | 3,24 | typ I przeptywowa z PP

S64.2 | 153,80 | 151,04 | 2,76 | typ I przeptywowa z PP

S64.3 153,70 | 151,29 | 2,41 | typ I przeptywowa z PP

S64.4 | 153,50 | 151,54 | 1,96 | typ I przeptywowa z PP

$§30.1 - S30.1.5 (K2.3/1)

S30.1.1 153,70 | 151,33 | 2,37 |typ III potaczeniowa z PP

530.1.2 | 154,80 | 152,16 | 2,64 | typ I przeptywowa z PP

S30.1.3 154,90 | 152,96 | 1,94 |typ III potaczeniowa z PP

$30.1.4 | 156,30 | 153,93 | 2,37 | typ II potaczeniowa z PP

S30.4 - S30.4.4 (K2.3/2)

530.4.1 | 153,89 | 152,04 | 1,85 | typ I przeptywowa z PP

$30.4.2 | 155,20 | 153,40 | 1,80 | typ IV potaczeniowa z PP

S30.4.3 155,70 | 154,10 | 1,60 |typ III potaczeniowa z PP

S$30.10 - S30.10.3 (K2.3/3)

S$30.10.1 | 158,00 | 155,75 | 2,25 | typ III potaczeniowa z PP

$30.10.2 | 157,85 | 155,90 | 1,95 | typ III potaczeniowa z PP

S$30.11 - S30.11.3 (K2.3/4)

S30.11.1 | 158,95 | 156,64 | 2,31 | typ I przeptywowa z PP

$30.11.2 | 159,00 | 156,98 | 2,02 | typ III potaczeniowa z PP

§36.2 - S36.2.3 (K2.4/1)

$36.2.1 | 158,00 | 155,84 | 2,16 | typ I przeptywowa z PP

S36.2.2 158,50 | 156,50 | 2,00 | typ IV potaczeniowa z PP

Zlewnia PW-3
PW-3 - S143 (K3)
S73 156,60 | 152,97 | 3,63 | typ I przeptywowa z PE
S74 156,30 | 153,17 | 3,13 | typ I przeptywowa z PE 154,60

S75 156,30 | 153,32 | 2,98 | typ I przeptywowa z PE

576 156,35 | 153,52 | 2,83 | typ I przeptywowa z PE

S78 156,15 | 153,93 | 2,22 |typ III potaczeniowa z PE

S79 156,30 | 154,09 | 2,21 |typ III potaczeniowa z PE

S80 156,30 | 154,22 | 2,08 |typ III potaczeniowa z PE

S81 157,00 | 154,31 | 2,69 | typ IV potaczeniowa z PE
S82 157,35 | 154,44 | 2,91 | typ I przeptywowa z PE
S83 157,50 | 154,52 | 2,98 | typ I przeptywowa z PE
S84 157,90 | 154,70 | 3,20 | typ I przeptywowa z PE 156,56
S85 158,65 | 155,38 | 3,27 | typ I przeptywowa z PE 156,85
S87 159,55 | 156,59 | 2,96 | typ I przeptywowa z PE
S89 160,30 | 157,48 | 2,82 | typ I przeptywowa z PE 158,60
S90 160,70 | 157,88 | 2,82 | typ IV potaczeniowa z PE
S91 161,25 | 158,43 | 2,82 | typ I przeptywowa z PE
S92 161,80 | 159,18 | 2,62 | typ I przeptywowa z PE
S93 162,25 | 159,60 | 2,65 | typ II przeptywowa z PE

594 162,60 | 159,93 | 2,67 | typ I przeptywowa z PE

S95 163,00 | 160,53 | 2,47 | typ IV pofaczeniowa z PE

5120 167,85 | 165,77 | 2,08 | typ I przeptywowa z PE

S121 167,70 | 166,14 | 1,56 | typ IV potaczeniowa z PE

5124 170,70 | 167,79 | 2,91 | typ III potaczeniowa z PE

5125 171,80 | 168,63 | 3,17 | typ I przeptywowa z PE 170,00

S126 172,50 | 169,46 | 3,04 | typ I przeptywowa z PE

5127 172,70 | 169,83 | 2,87 | typ I przeptywowa z PE 170,90




S129 173,40 | 170,58 | 2,82 | typ IV pofaczeniowa z PE
S130 174,00 | 171,16 | 2,84 | typ II przeptywowa z PE
S131 174,40 | 171,61 | 2,79 | typ I przeptywowa z PE
S132 175,00 | 172,03 | 2,97 |typ III potaczeniowa z PE
S133 175,33 | 172,39 | 2,94 | typ I przeptywowa z PE
S134 175,60 | 172,87 | 2,73 | typ IV pofaczeniowa z PE
S135 176,50 | 173,61 | 2,89 | typ I przeptywowa z PE
S137 177,15 | 174,18 | 2,97 | typ I przeptywowa z PE
S138 177,70 | 174,81 | 2,89 |typ III potaczeniowa z PE
S139 178,40 | 175,50 | 2,90 | typ IV pofaczeniowa z PE
5140 178,50 | 175,95 | 2,55 | typ I przeptywowa z PE
S141 179,40 | 176,77 | 2,63 | typ I przeptywowa z PE
S142 179,90 | 177,62 | 2,28 | typ IV pofaczeniowa z PE
S77 - S77.2 (K3.2)
| s771 | 156,60 | 154,41 | 2,19 | typ I przeptywowa z PP | |
S96 - S96.2 (K3.3)
| S96.1 ‘ 164,30 | 161,90 | 2,40 | typ II przeptywowa z PP | |
S107 - S107.2 (K3.4)
| S107.1 ‘ 168,50 | 165,98 | 2,52 | typ I przeptywowa z PP | 166,90 |
S136 - S136.4 (K3.5)
S136.1 177,20 | 174,03 | 3,17 | typ I przeptywowa z PP
S136.2 178,00 | 174,88 | 3,12 |typ III potaczeniowa z PP
Zlewnia PW-4
PW-4 - S162 (K4)
S148 174,20 | 171,33 | 2,87 | typ I przeptywowa z PP 172,38
S149 174,50 | 171,69 | 2,81 | typ IV polaczeniowa z PP
S150 174,40 | 172,02 | 2,38 | typ I przeptywowa z PP
S152 175,60 | 173,08 | 2,52 |typ III potaczeniowa z PP
S153 176,00 | 173,50 | 2,50 | typ IV pofaczeniowa z PP
S154 177,30 | 174,26 | 3,04 | typ IV polaczeniowa z PP
S156 178,10 | 175,09 | 3,01 | typ IV potaczeniowa z PP
S157 178,30 | 175,32 | 2,98 |typ III potaczeniowa z PP
S158 178,40 | 175,53 | 2,87 | typ IV potaczeniowa z PP
S159 178,50 | 175,75 | 2,75 | typ IV polaczeniowa z PP
S160 178,90 | 176,25 | 2,65 | typ IV polaczeniowa z PP
Si61 179,80 | 176,84 | 2,96 | typ IV potaczeniowa z PP

6.4. Przewody tloczne z pompowni
- projektuje sie z rur PE-HD, SDR17, D200/175 do D110/90mm uktadanych w
wykopach na podsypce piaskowej, na gtebokosciach 1,4 — 2,2 m (przy przejsciach

pod drogami woj.).

sciekéw

Na przewodach zaprojektowano nastepujgce urzadzenia:

-komore rozprezng ( na poczatkowej studzience odcinka kanalizacji sanitarnej)

-komore rewizyjng z czyszczakiem i zaworem hydrantowym Dn50

6.4.1.

Komora rozpr ezna
-w postaci studzienki D1200mm, do ktorej doprowadzona jest koncowka
przewodu tlocznego, z wylewkg w kierunku odplywu $ciekéw do kanatu

grawitacyjnego.

6.4.2. Komora rewizyjna z czyszczakiem i zaworem hy  drantowym




-w postaci studzienki D1200mm, w ktorej zainstalowany jest trdjnik czyszczakowy
z zaworem hydrantowym. Ma to umozliwi¢ ptukanie przewodu ttocznego poprzez
wprowadzenie koncowki przewodu cisnieniowego z wozu wielofunkcyjnego.
Przewody wewnatrz komory projektuje sie ze stali nierdzewnej lub za zgoda
Inwestora z PE-HD.

6.4.3. Studzienka z odpowietrznikiem
Odpowietrzenie (odgazowanie) przewodu tlocznego odbywa sie przy pomocy
odpowietrznika zainstalowanego na trojniku kotnierzowym Z odcieciem
odpowietrznika zasuwg Dn50 (80) mm. Catos¢ zmontowana w komorze o
Srednicy D1200mm.

6.5. Przejscie przewodow pod torami PKP.

Na terenie zamkni etym (PKP) trasa kanatu grawitacyjnego @ 0,20 bierze poczatek od
studzienki S16b i prowadzi w poprzek linii kolejowej nr 143 relacji Kalety — Wroctaw
Mikotajow w km 111,132 do studni S17. Odcinek ten projektuje sie wykonaé
przewiertem w stalowej rurze ochronnej g 500/6 mm o dlugosci 25 m. W rurze tej
zostanie umieszczony rowniez rurocigg ttoczny g 110 mm. Nastepnie na odcinkach :
S17 - S17.1 — S17.2 i S17 - S18 trasa kanalu grawitacyjnego @ 0,20 przebiega poza
obrebem torowiska. Do studni S17.1 zostanie wigczony kanal grawitacyjny @ 0,16 z 4
szt. przykanalikow.




7. Warunki wykonania robot.
Wykonanie robot nalezy realizowaé zgodnie z warunkami wyszczegolnionymi w :

- Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

- warunkami realizacji poszczegoélnych rodzajéw robot zawartych w uzgodnieniach
branzowych

- niniejszych wytycznych technicznych

7.1. Roboty pomiarowe

Whytyczanie sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
przy wykorzystaniu poligonizacji panstwowe]. Wyznaczone punkty nie powinny byc¢
przesuniete wiecej niz 0 30 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscig 1lcm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacyjnej.

Kolejnosc¢ i zakres prac geodezyjnych jest nastepujaca:

- wytyczenie trasy sieci oraz lokalizacji studni (sytuacyjne i wysokosciowe) oraz
istniejacego kolidujgcego uzbrojenia,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdbw sieci
kanalizacyjnych oraz rozmieszczenie studni rewizyjnych i odpowietrzjgcych,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu: sieci, studzienek
kanalizacyjnych oraz przepompowni,

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celow projektowych.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi GUGIK.
7.2.  Usuwanie zagajnikow i drzew

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych przewiduje sie wykonanie prac
przygotowawczych :

a/. usuwanie zagajnikow i krzakow
b/. wyciecie drzew z karczowaniem korzeni i usuniecie z wywiezieniem,
c¢/. usuniecie pni i korzeni, ktére mogag znalez¢ sie na trasie wykopow,

d/. zabezpieczenie drzew i systemu korzeniowego

7.3. Usuwanie humusu

Przewiduje sie mechaniczne i reczne usuniecie humusu z pasa robét z przerzutem.
Humus nalezy pryzmowac w poblizu wykopow.
Roboty te przewiduje sie giéwnie na trasach przewodow ttocznych (na terenach
uzytkowanych rolniczo)
Po wykonaniu rob6t ziemnych, utozeniu przewodow i zasypaniu wykopéw wraz z
zageszczeniem - humus nalezy rozplantowac¢ na powierzchni.
7.4. Roboty ziemne.

7.4.1.  Wykopy i zasypka.
Przewiduje sie nastepujace rodzaje robot ziemnych:

a/. wykopy w gruncie kat. |-V na odkiad, z umocnieniem wykopu,
b/. wykopy w gruncie kat. 1ll-IV z wywozem gruntu i umocnieniem wykopu,
c/. wykonanie podsypki piaskowej i obsypki,

d/. zasypanie wykopdéw z zageszczaniem warstwami gruntem z odktadu,




el. zasypanie wykopOw z zageszczaniem warstwami gruntem z dowozem gruntu.

ad. a/. - przewiduje sie wykonywac na terenach niezabudowanych, przy przejsciach przez
przeszkody terenowe (rzeki, potoki) — gtéwnie pod rurociagi ttoczne i kanaty drugorzedne

ad b/. — przewiduje sie wykonywac¢ na terenie drég (ulic) i dla przykanalikow
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki oraz nadmiar gruntow z wykopow
przewidziane sg do wywiezienia na skltadowisko, uzgodnione z Urzedem Gminy.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic:

-w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm,
-w gruntach nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 10 cm wyzszym od
projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usunac recznie. Z dna wykopu usungé
kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza z
piasku.

Po utozeniu przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci
0,30 m ponad wierzch rury i grunt zagescié.

Wykopy liniowe i jamiste na terenach zabudowanych nalezy bezwglednie zabezpieczyc¢
przy pomocy: grodzic, szalunkéw pionowych lub poziomych, wyprasek lub szalunkéw
ptytowych..

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi z gruntu
dowiezionego Ilub pochodzacego z wykopow. Minimalne wielkosci wskaznika
zageszczenia gruntu powinny wynosic:

a/. w pasie drogowym

-dla warstw do gtebokosci 2,0m 1,00
-dla warstw powyzej 2,0m gtebokosci - 0,97
b/. poza pasem drogowym:

-dla obsypki (30 cm powyzej rury) 0,97
-dla zasypki 0,50

Grunty gliniaste, o wlasciwosciach spdlchniajacych oraz grunty nasypowe i 0 zawartosci
czesci organicznych powinny by¢ zastgpione do zasypki wykopu materiatem sypkim
(piasek, pospoika).

7.5 Ogélne warunki uktadania (monta zu) przewodow
Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0T jest mo zliwy.
Jednakze z uwagi ha zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca sie wykonywac¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0C.
Montaz przewoddéw PVC nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0C.
Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacijg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. |
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg
mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

7.5.1.Podsypka i zasypka




Dla kanatu sanitarnego nalezy wykonac¢ na calej diugosci podsypke z piasku zwykiego o
grubosci 10-15 cm. Podsypke nalezy ubi¢ ubijakami.

Zasypanie kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat) nalezy
rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem piasku
warstwami grubosci 10-15 cm.

Do zasypu nalezy uzywac gruntdéw sypkich, malo spoistych, nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materialdbw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji i polaczen. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne.
W/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie: studzienek, komor, przepustow.

7.5.2. Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizaciji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dugosci w
€O hajmniej ¥ jego obwodu.
Nie wolno wyroéwnywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczaé¢ 0,3 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwr6cic uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D -
Srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy
innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:

20 x D (przy temp. + 20C),

35 x D (przy temp. + 10C),

50 x D (przy temp. 0C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0C, nale zy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia do miejsca utozenia i
wykonania ztgczy i innych weztow.
Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i sprzetu do taczenia. Ztacza powinny pozostaC¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

7.5.3. Gleboko $¢ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

-zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,

-uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

-niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych

srodkéw zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia

przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej

terenu bylo wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem

zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponize;j.

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu
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Glebokos¢ przemarzania gruntu
h, (m)

Rekomendowana gtebokos¢ utozenia
przewodu h,(m)

10

1,2

Przewody powinny byc¢

uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw

7.6.  Odwodnienie wykopdw na czas budowy
7.6.1. Odwodnienie wykopow liniowych w gruntach prz epuszczalnych
(piaski, pospétka, zwiry)
Odwaodnienie wykopow pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych przewiduje
sie przy pomocy igtofiltrow, o diugosci 4-6m i srednicy 32-60mm.
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Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkéw gruntowych w wysokosci:

- piaski drobne 3,0 m/d,
- piaski srednie i grube 20,0 m/d
- pospoiki i zwiry 40,0 m/d

co 1,0-2,0m jednostronnie
co 1,0m jednostronnie
co 1,0m dwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robo6t ziemnych istnieje mozliwosé
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntow i

stopnia zageszczenia igtofiltréw.




7.6.2. Odwodnienie wykopdw liniowych w gruntach spo istych (gliny, ity, gliny
piaszczyste)

Odwodnienie wykopdéw pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych
przewiduje sie przy pomocy drenazu poziomego o srednicy g 50 — 150 mm z pCV lub PE,

WVKODU

Schemat 5

Odwodnienie drenazu odbywa sie do studzienek zbiorczych D 0,8 — 1,0m w
rozstawie co 100-250m , skad przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do
okolicznej kanalizacji deszczowej lub do pobliskich rowéw melioracyjnych.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu rob6t ziemnych istnieje mozliwosc
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntow i
charakterystyk drenazu.




7.6.3. Odwodnienie wykopdw jamistych w gruntach prz epuszczalnych (piaski,
pospotka, zwiry)

Odwodnienie wykopéw pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych
przewiduje sie przy pomocy igtofiltréw, o dtugosci 4-6m i Srednicy 30-60mm.
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Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkéw gruntowych w wysokosci:
- piaski drobne 3,0 m/d, co 1,0-2,0m dwustronnie
- piaski srednie i grube 20,0 m/d co 1,0m dwustronie
- pospotki i zwiry 40,0 m/d co 1,0m czterostronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych istnieje mozliwosé
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntow i
stopnia zageszczenia igtofiltrow.




7.6.4. Odwodnienie wykopow jamistych w gruntach spo istych (gliny, ity, gliny
piaszczyste)

Odwodnienie wykopow pionowych, zabezpieczonych i wykopow skarpowych
przewiduje sie przy pomocy drenazu poziomego o srednicy g 50 — 150 mm z pCV lub PE,

Zbiornik pompowni
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V
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| Schemat 7

Odwaodnienie wykopu odbywa sie ze studzienki w dnie wykopu, skad przy pomocy
pompy, woda zostanie odprowadzona do okolicznej kanalizacji deszczowej lub do
pobliskich rowéw melioracyjnych.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwosc
skorygowania w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntow i
charakterystyki pompowania.

7.7. Uwagi dotycz ace wykonania.
W miejscach kolizji kanatéw sanitarnych, rurociggéw tlocznych i przytaczy z
istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet
mechaniczny jako pomocniczy.




Do prac montazowych przystgpi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem
zgodnosci warunkow geotechnicznych w obrebie wykopu z warunkami
geotechnicznymi bedgacymi podstawg projektu posadowienia kanatéw i rurociggow
ttocznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami
zainteresowanych stron.

Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne, rurociggi gazowe — przecinajgce w
poprzek wykop — zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej, (na odcinkach, gdzie
nie jest prowadzona w rurze ochronnej) z kablem elektrycznym lub
telekomunikacyjnym na kabel zastosowac rury ochronne, dwudzielne.

Przed utozeniem kanatdw, rurociggéw ttocznych i przytaczy — sprawdzi¢ rzedne
istniejgcych kabli i przewoddw w miejscach kolizji.

7.8.  Odbior techniczny.
Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi
technicznemu w zakresie:
- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w
szczegolnosci sprawdzenia zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot ziemnych, w tym: podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

- sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodow, a w szczegdélnosci zachowania
kierunku i spadku, zmian kierunkow, potgczen,

- sprawdzenia jakos$ci przejs¢ szczelnych kanatow w studzienkach,

- sprawdzenia wymiarow, rzednych dna i prostolijnosci osi kanatéw w planie i w
profilu, na odcinkach miedzy studzienkami.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
powykonawczg i przekazac jg Operatorowi Sieci kanalizacyjnej.

8. Przepompownie s$ciekow
8.1. Zagospodarowanie przepompowni  $ciekdw.

Na terenie Wilkowa zaprojektowano 4 pompownie sieciowe i tranzytowe oraz 2 pompownie
przydomowe.
Zgodnie z wymaganiami szczegoétowymi Zamawiajacego:

1) Zaleca sie lokalizowanie pompowni poza pasem drogowym, w ogrodzeniu systemowym
-z furtkg zlokalizowang od strony dojazdu naprzeciw wiazu (-pokrywy) zamykajgcej
pompownie. Pompownie powinny by¢ oznakowane i opisane.

2) Teren wydzielonej pompowni utwardzony ,POLBRUK”, w zaleznosci od uwarunkowan
powierzchnia ogrodzona pompowni od 9 do 20 m?.

3) Szafki sterownicze i zasilajgce zlokalizowane wewnatrz ogrodzenia pompowni, minimalna
odlegtosc¢ tylnej Scianki szafek od ogrodzenia powinna wynosic¢ -30 cm. Przed pompowniami
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lokalizowa¢ ewentualne tatwo dostepne studnie zbiorcze, ze wzgledu na stosowanie
pompowni z jednym dolotem.

8.1.1. WyszczegOlnienie pompowni

Lp nr pompowni Q (I/s) H (m) N (kW) n ( /min)
1 PW1 5,2 20,4 4,0 2925
2 PW2 7,0 14,6 4,0 1460
3 PW3 16,0 9,41 6,0 2945
4 PW4 13,0 12,50 4,0 1460
5 Ppl 2,2 6,5 0,9 2900
6 Pp2 2,4 11,0 1,2 2820
8.1.2. Elementy zagospodarowania pompowni.
Pompownia PW1
Pompownie zlokalizowano na dziatce gminnej nr 1247,
Powierzchnia terenu zajetego pod pompownie F= 18,9m°.
Teren utwardzony — z kostki betonowej F= 16,4m?
Ogrodzenie z paneli H=1,5m, z furtkg B=1,2m, L= 16,0m
Zbiornik pompowni z polimerobetonu, D =1,5m, H=4,8m
Pompownia PW2
Pompownie zlokalizowano na dziatce gminnej nr 171/6,
Powierzchnia terenu zajetego pod pompownie F= 27,2m°.
Teren utwardzony — z kostki betonowej F= 24,7m?
Ogrodzenie z paneli H=1,5m, z furtkg B=1,2m, L= 16,0m
Zbiornik pompowni z polimerobetonu, D =1,5m, H=5,8m
Pompownia PW3
Pompownie zlokalizowano na dziatce gminnej  nr 355/1,
Powierzchnia terenu zajetego pod pompownie F= 24,5m°.
Teren utwardzony — z kostki betonowe;j F= 20,6m?
Ogrodzenie z paneli H=1,5m, z furtkg B=1,2m, L= 18,0m

Zbiornik pompowni z polimerobetonu,

Pompownia PW4

D =1,5m, H=4,8m

Pompownie zlokalizowano na dziatce prywatnej nr 222,

Powierzchnia terenu zajetego pod pompownie F= 39,9m?.
Teren utwardzony — z kostki betonowe;j
Ogrodzenie z paneli H=1,5m, z furtkg B=1,2m, L= 22,0m

Zbiornik pompowni z polimerobetonu,

Pompownia przydomowa Ppl
Pompownie zlokalizowano na dziatce prywatnej nr 369/38,
D =0,8 (0,9 m, H=2,2m

Zbiornik pompowni z polietylenu,

Pompownia przydomowa Pp2
Pompownie zlokalizowano na dziatce prywatnej nr 84,
D =0,8 (0,9 m, H=2,5m

Zbiornik pompowni z polietylenu,

Uwaga:

Dob6r pomp i pompowni
uwzgl ednieniem konfiguracji sieci kanalizacyjnej wg. nini

F= 33,5m?

D=1,5m, H=4,3m

nale zy przeprowadzi ¢ dla konkretnego dostawcy z
ejszego projektu.
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8.2.  Szczegdly techniczne dotycz ace stosowanych pompowni.

1) Wymagania szczego6towe dotyczace pompowni zawarte sg w zatgcznikach nr 1, 2i 3.

2) W zaleznosci od uwarunkowan techniczno-ekonomicznych, oraz wielkosci zlewni sciekow i
dlugosci rurociggow ttocznych przesytowych, przewidzie¢ stosowanie ttoczni.

3) Na rurociggach ttocznych pompowni sieciowych obejmujacych zlewnie poszczegdinych
gmin zainstalowac¢ przeptywomierze elektromagnetyczne umozliwiajgce pomiar ilosci
przettaczanych sciekow, wielkosci chwilowych i sumacyjnych -z mozliwoscig odczytu
danych archiwalnych rejestru ilosci $ciekéw dla okresu minimum 2 miesigce. Sprzezenie z
systemem sterowania w celu umozliwienia zdalnego odczytu w systemie zdalnego
sterowania i monitorowania. Przeptywomierz powinien zapewni¢:

v"  SENSORPROM pozwala na natychmiastowy pomiar od momentu wiaczenia
zasilania

v Ustawienia uzytkownika sg automatycznie zachowane w pamieci SENSORPROM

v' Wymiana przetwornika nie wymaga ponownego programowania. Po inicjalizaciji
SENSORPROM automatycznie aktualizuje wszystkie ustawienia

Petna samo diagnostyka btedow i ich rejestracja
Sprawdzenie czujnika

v Detekcja pustego lub czesciowo wypetnionego rurociagu, niskiej przewodnosci,
zanieczyszczenia elektrod

v’ Zatwierdzenie typu do celéw rozliczeniowych

4) Dla zoptymalizowania wielkosci rurociggow ttocznych oraz mocy pompowni w systemie
cisnieniowym réwnoleglym, zastosowanie systemu nadrzednego zdalnego sterowania
radiowego ~dla sieci rozproszonych.

Zat. 1 Wymagania szczego6towe dotycz gce pompowni sieciowych

1. Zbiornik pompowni i wyposa zenie

1) Czesc robocza zbiornika zelbetowego ma by¢ wykonana z polimerobetonu
stanowigcego konstrukcje monolityczna. Srednica wewnetrzna zbiornika min 1000 mm.
Zbiornik z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczany na plac budowy jako
monolit.

2) Lokalizacja otworéw doptywowych i technologicznych przystosowanych do potaczenia
Z przewodami PE, PCV.

3) Standardowe wyposazanie zbiornikdw w stopy przeciw wyporowe, zabezpieczajace
zbiorniki przed wyptynieciem w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych.

4) Szczelne pokrywy Zeliwne KI. D400.

5) Odpowiednie uformowanie wnetrza pompowni w sposéb uniemozliwiajacy gromadzenie
sie osaddw i zagniwanie sciekow w pompowni.

6) Odpowiedni system zamontowania pomp powodujacy podczas pracy pompowni
zawirowania $ciekow.

7) Stosowanie pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym w przypadku pompowania
sciekow bytowo-gospodarczych.

8) Pompy z wirnikiem otwartym wykonanym z zeliwa o wolnym przelocie min 80 mm,
gwarantujgcym prace bez zatykania sie.

9) Armatura wewnatrz pompowni min DN 80.

10) Armatura wewnagtrz pompowni wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 i zeliwa
sferoidalnego - malowanego proszkowo, tgczona kotnierzowo.

11) Armatura montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem wszystkich
przejs¢ szczelnych w scianach.

12) Zawory zwrotne kulowe nie gorsze niz ,SOCLA” Danfoss




13) Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelniane ,ESCO” Danfoss.

14) Wszystkie elementy mocujgce: sruby kotnierzowe, uchwyty do kabli zasilajacych,
uziemiajacych, fancuchy do wyciggania pomp - wykonane ze stali nierdzewne;j.

15) Prowadnice do pomp wykonane ze stali nierdzewnej.

16) Deflektor ze stali nierdzewnej.

17) Sprzegto przymocowane do kotnierza ttocznego pompy tgczy sie automatycznie
z dopasowang podstawg, zamontowang na dnie komory. Pompy sg uszczelniane
i stabilizowane pod dziataniem wlasnego ciezaru. Silnik pompy jest chtodzony dzieki
zanurzeniu w Sciekach.

18) Na kréécu ttocznym montowana ma by¢ ksztattka przejsciowa w postaci kotnierza.

19) Wyposazenia instalacji ttocznej w zawor i zigczke dla umozliwienia ptukania rurociggéw
ttocznych.

20) Zbiornik pompowni wyposazony w uktad wentylacji, oddzielny od torow kablowych.

21) W przypadku wielkosci zbiornika 1500 mm i powyzej nalezy przewidzie¢ wyposazenie w
pomost technologiczny.

2. Szczegoty techniczne pompy

1) Wodoszczelna obudowa o klasie IP 68.

2) lIzolacja uzwojenia stojana klasy F.

3) Woylacznik wilgotnosciowy w komorze silnika.

4) Samouszczelniajace sie potgczenie miedzy pompg a podstawa.

5) Korpus pompy i obudowa silnika wykonana z Zeliwa szarego z pokryciem powlokag
ochronna jednorodng nie gorszg niz np. CERAM, zabezpieczajgcg przed korozyjnym
dziataniem sciekow.

6) Wal pompy i elementy tgczace wykonane ze stali nierdzewne.

7) Uszczelnienie silnika na wale przez niezalezne od kierunku obrotéw podwojne
uszczelnienie mechaniczne lub podwaojne uszczelnienie kasetowe. Kaseta wykonana ze
stali nierdzewnej.

8) Komora olejowa oddzielajgca silnik od czesci hydraulicznej wypetniona olejem.

9) Przewody zasilajgce i sterujgce w wykonaniu odpornym na wode z zalanymi zywicg
zytami jako dodatkowym zabezpieczeniem przed kapilarng penetracjg wody przez
lutowane styki.

10) Silnik pompy posiada uktad kontroli temperatury uzwojenia za pomoca termistorow,
odiaczajagcy pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

11) Oba bezobstugowe zamkniete tozyska kulkowe wypetnione wysokowydajnym smarem.

3. Szczegoty techniczne szafki zasilaj gco-sterowniczej zewn etrznej

1) Ukiad sterowania nalezy zabudowac¢ w szafce o IP 65.

2) Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny i dZzwiekowy sygnalizator awarii.

3) Wylacznik gtéwny.

4) Wyltacznik roznicowopradowy oddzielny dla pomp i obwodow sterujacych.

5) Bezpiecznik przepieciowy kl. C.

6) Czujnik zaniku faz.

7) Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp.

8) Uklad toru zasilania kazdej z pomp wyposazony w amperomierze.

9) Liczniki czasu pracy pomp.

10) Uktad sterowania ma posiadac gniazdo do podigczenia przewoznego agregatu
pradotwdrczego.

11) Oswietlenie szafy.

12) Gniazdo 230V.

13) Czujnik informujacy o otwarciu szafy-wlamaniu.

14) Sygnalizacja awaryjnego zaniku napiecia.

15) Wizualizacja sygnatow-stanéw pracy w szafie sterowniczej.

16) Dla szaf zasilajgco-sterujgcych dla pompowni sieciowych o mocy pomp do 4 kW
- rozruch bezposredni.




17) Dla szaf zasilajgco-sterujgcych dla pompowni sieciowych o mocy pomp od 4,5 do 10
KW - rozruch soft-start

4. Wymagania dotycz gce sterowania przepompowni, gwarantuj gce sprawne wt gczenie w
sie ¢ monitorowania radiowego

1.

Zrealizowanie sterowania w oparciu o sterownik firmy SIEMENS z rodziny S7-200, do
ktéorego zostang doprowadzone wszystkie ,sygnaly monitorowane” i ,sygnaly do
zdalnego sterowania” (nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby sterownik miat petne dane do
wystania do wizualizaciji), wspotpracujacy z czujnikiem hydrostatycznym oraz ptywakami.

~Sygnaty monitorowane”

gotowos¢ — gotowos¢ elektryczna

praca

awaria — gotowos¢ termiczna

tryb auto/reczny

potwierdzenie trybu zdalnego

wejscie na obiekt (otwarcie wtazu, otwarcie szafy sterowniczej)
poziom alarmowy gérny (przelew)

poziom alarmowy dolny (suchobieq)

»Sygnaty do zdalnego sterowania”

zalgcz/wytacz pompe
tryb zdalny (tryb zdalny oznacza przejecie kontroli nad pompami przez operator
wizualizaciji; tryb ten ma priorytet nizszy od trybu recznego, ale wyzszy od trybu auto),

Zapewnienie napiecia zasilania 12V / 1A (dostawca przepompowni zainstaluje zasilacz
lub przewidzi: miejsce w szafce, zaciski na listwie, zabezpieczenie).

Przewidzenie w szafce sterowniczej miejsca na zainstalowanie radiomodemu (350 mm x
160 mm).

Dostarczenie algorytmu sterowania przepompownig oraz wersji  zrodtowej
oprogramowania sterownika.

Zat. nr 2 Wyposa zenie pompowni przydomowych

Zbiornik przydomowej przepompowni sciekow do kanalizacji cisnieniowej — srednica min

900mm
1. Zbiornik

1) Zbiornik wykonany z PEHD umozliwiajacy tatwy montaz i zapewnienie catkowite]
odpornosci na agresywne scieki.

2) Zbiornik wykonany jako monolityczny w zakresie wysokosci od 1800-2500 mm.

3) Zbiornik musi posiada¢ odpowiednio uksztattowane dno, co zapobiega zarastaniu
zbiornika i minimalizuje retencje martwa.

4) Zbiornik musi posiada¢ gladkie scianki wewnetrzne na catej powierzchni, ktére
zapobiegajg zarastaniu zbiornika.

5) Konstrukcja zbiornika w wykonaniu zabezpieczajgcym go przed wyplynieciem przy
poziomie wody gruntowej rownej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym).

6) Zbiornik musi posiadac¢ szczelne doptywy DN 160 na specjalng uszczelke wykonane w
procesie technologicznym, ktére zapewniajg 100% szczelno$¢ potaczenia rury
doptywowej ze zbiornikiem.

7) Srednica zbiornika 900 mm umozliwiajgca wejécie konserwatora do zbiornika oraz
wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczehstwa podwieszania sie
czujnika poziomu co znacznie wypltyca zbiornik.

8) Catkowita retencja zbiornika 800 | umozliwiajgca korzystanie z kanalizacji przez 2 dni
bez wigczania pompy.

9) Retencja czynna zbiornika (miedzy poziomem zalgczenia i wylgczenia pompy) powinna

wynosi¢ 100 | dla zapewnienia czterokrotnej wymiany sciekdw w zbiorniku co zapobiega
sedymentacji i przykrym zapachom.




10) Bardzo mata strefa martwa dzieki bardzo nisko osadzonej pompie przy dnie zbiornika

oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczenstwo sedymentacii
sciekow.

2. Technologia wewn atrz zbiornika

1)
2)

3)

4)

5)

Orurowanie ze stali nierdzewnej DN40 odporne na korozje i scieranie.

Armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przed korozjg musi zapewnia¢ catkowitg
szczelnosé nawet przy niewielkiej roznicy cisnien.

Zasuwa odcinajgca (odporna na korozje) z wolnym przelotem musi zapewnia¢ 100%
szczelnos¢ przy zamknieciu.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w sprzegto do zawieszenia pompy nad dnem
zbiornika wykonane z materialu odpornego na korozje umozliwiajgce ftatwy demontaz
pompy bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

Rurocigg ttoczny wychodzacy z pompowni zakonczony gwintem lub do zastosowania
szybkozilgcza.

3. Pompy w przepompowniach przydomowych

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Pompa wirowa z nozem tngcym pracujgca w kanalizacji cisnieniowe;j.

N6z tngcy wykonany z wysokostopowej stali nierdzewnej o duzej twardosci
I odpornosci na korozje.

Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej.

Kabel zasilajgcy demontowalny przy pompie.

Pompa musi posiada¢ zabezpieczenie termiczne.

Pompa w wykonaniu antywybuchowym.

4. Szafa zasilaj aco steruj aca dla przepompowni przydomowych — sterowanie za po moc
dzwonu pneumatycznego

Szafy przepompowni przydomowych przyjeto w wykonaniu do montazu wewnatrz budynku (z
ewentualng mozliwoscig posadowienia na zewnatrz po zastosowaniu obudowy zewnetrznej).

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Sterowanie poziomem $ciekOw w zbiorniku za pomocg dzwonu pneumatycznego ze
zwlokg czasowg co zabezpiecza czujnik przed zarastaniem.
Ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametrow odbywa sie z poziomu szafy
sterujgce;.
Sterowanie powinno posiada¢ regulowang zwioke czasowg wytaczenia pompy
umozliwiajgca podzielenie retencji czynnej na podstawowag i pomochiczg co wspomaga
uktad cisnieniowy.
Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane fadunku powietrza w dzwonie co zapewnia
catkowitg bezobstugowos¢ uktadu.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem @ (termik) i
przecigzeniem.
Sterowanie posiada Wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

a) czasu pracy pompy,

b) ilosci wigczen pompy,

c) poboru pradu,

d) nastawionego poziomu zatgczen,

e) komunikatu awarii.
Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny.
Sterowanie posiada mozliwosé pracy testowej pompy co 48h, co zabezpiecza
uszczelnienia mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych.

10) Sterowanie posiada regulowang zwloke czasowag wigczenia pompy, ktora zabezpiecza

uktad przed jednoczesnym wigczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym
wiaczeniu pradu.

11) Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania

zabezpieczajgcy sterowanie przed wykraplaniem sie wody.

12) Sterowanie realizuje samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy

powyzej 15 minut.




8.3. Charakterystyki przepompowni

Przepompownia s$ciekbw PWL1.
DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doptyw $ciekow 5,20

sciekow.

[I/s]

Rzedna terenu

Konstrukcja

146,30 [m ]

Nieprzejazdowa

DANE ZBIORNIKA

Materiat zbiornika Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika 146,50 [ m ]
Rzedna rurociggu ttocznego 145,30 [m]

Rzedna posadowienia zbiornika 141,72 [m]
Rzedna odbiornika 151,80 [m]

Wysokos¢ zbiornika 4,78 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]

Srednica zbiornika 1,50 [m]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [ mm]

Rzedna alarmowa 142,96 [ m ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 143,35 [m ]

Rzedna goérnego poziomu sciekow 142,76 [m]
Kat rurociagu doptywowego 1 90[°]

Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 142,46 [m]

Rzedna dna zbiornika 141,86 [ m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,20l/s]
Podnoszenie 20,40 [m]
Geom. wys. podn. 9,04 [m]

ELEMENTY UKELADU TLOCZNEGO

SZAFA STERUJ ACO-ZASILAJ ACA

Zasilanie 3x400V50Hz

Prad maksymalny 10,20 [A]
Prad minimalny 1,00[A]
Moc 4,00 [kW]

Obroty pompy

WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q = 5,05 [I/s], pracuje 1 pompa

2925 [obr/min]

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
1 Pion80 1 80,00 0,21 1,01
2 DN 110 (90 mm) 1020 90,0 10,46 0,79
3 Kolanko 90°90 4 90,0 0,06 0,79
4 Kolanko 45°90 2 90,0 0,02 0,79
5 Wylot 90 1 90,0 0,03 0,79
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Przepompownia s$ciekow PW2

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA
Maksymalny doptyw $ciekow 7,00 [I/s]
Rzedna terenu 153,30 [m] Materiat zbiornika Polimerobeton
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna pokrywy zbiornika 153,50 [m ]
Rzedna rurociggu ttocznego 152,00 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 147,72 [m]
Rzedna odbiornika 157,00 [m]
Wysokos¢ zbiornika 578 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,03 [ MPa] )
. Srednica zbiornika 1,50 [m]
Srednica rurociggu doptywowego 1 250 [mm]
Rzedna alarmowa 149,00 [ m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 149,35 [m ]
Rzedna goérnego poziomu sciekow 148,80 [ m]
Kat rurociagu doptywowego 1 90[°]
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 148,46 [ m ]
Rzedna dna zbiornika 147,86 [ m]
WYMAGANE PARAMETRY POMPY SZAFA STERUJACO-ZASILAJ ACA
Wydajnos¢ 7,00(I/s] Zasilanie 3x400V50Hz
Podnoszenie 14,62 [m] Prad maksymalny 10,20 [A]
Geom. wys. podn. 8,20 [m] Prad minimalny 1,00[A]
Moc 4,00 [kW]
Obroty pompy 1460 [obr/min]

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 7,24 [lI/s] pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m]  V przept. [m/s]
1 Pion80 1 80,00 0,42 1,
2 Kolanko 45°125 4 125,0 0,02 0,59
3 Tréjnik DN100, przeptyw w bok 1 100,0 0,08 0,92
4 DN 125 (113 mm) 490 113,0 3,14 0,72
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Przepompownia sciekbw PW3.

DANE PRZEPOMPOWNI
Maksymalny doptyw $ciekow 15,00 [I/s]
Rzedna terenu 155,60 [ m ]

Konstrukcja Nieprzejazdowa

Rzedna rurociggu ttocznego 154,20 [m]
Rzedna odbiornika 157,00 [m]
Rzedna lewara na rurociagu ttocznym 160,00 [ m ]
Srednica rurociggu doptywowego 1 250 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 152,50 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 270[°]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 16,00l/s]
Podnoszenie 9,41[m]
Geom. wys. podn. 4,90 [m]

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

DANE ZBIORNIKA

Materiat zbiornika Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika 155,80 [ m]
Rzedna posadowienia zbiornika 151,02 [m]
Wysokos¢ zbiornika 4,78 [m]
Srednica zbiornika 1,50 [m]
Rzedna alarmowa 152,30 [m ]
Rzedna goérnego poziomu sciekow 152,10 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow 151,76 [m]
Rzedna dna zbiornika 151,16 [ m]

SZAFA STERUJ ACO-ZASILAJ ACA

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymaln 15,00 [A]
Prad minimalny 10,20 [A]

Moc 6,00 [kW]

Obroty pompy 2945 [obr/min]

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 17,08 [I/s], pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m]  V przept. [m/s]
1 Pion80 1 80,00 2,35 3,40
2 DN 160 (144.6 mm) 160 144,6 1,50 1,04
3 Kolanko 90°150 4 150,0 0,10 0,97
4 Trojnik DN150, przeptyw prosto 1 150,0 0,02 0,97
5 DN 200 (180.8 mm) 380 180,8 1,15 0,67
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Przepompownia s$ciekow PW4.
DANE PRZEPOMPOWNI
Maksymalny doptyw $ciekow 12,00 [I/s]
173,00 [m ]

Nieprzejazdowa

Rzedna terenu

Konstrukcja

Rzedna rurociggu tlocznego 154,20 [m]
Rzedna odbiornika 177,00 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 250 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 170,40 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 1801 °]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosc¢ 13,00[l/s]
Podnoszenie 12,50 [m]
Geom. wys. podn. 7,00[m]

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

DANE ZBIORNIKA

Materiat zbiornika Poimerobetn

Rzedna pokrywy zbiornika 173,20 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 168,92 [m]
Wysokos¢ zbiornika 4,28 [ m]
Srednica zbiornika 1,50 [m]
Rzedna alarmowa 170,20[m ]
Rzedna gérnego poziomu sciekow 170,00 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow 169,66 [ m ]
Rzedna dna zbiornika 169,06 [ m ]

SZAFA STERUJ ACO-ZASILAJ ACA

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 10,20 [A]
Prad minimalny 1,00[A]

Moc 4,00 [kW]
Obroty pompy 1460 [obr/min]

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 13,05 [l/s], pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
1 Pion80 1 80,00 1,37 2,60
2 DN 160 (144.6 mm) 730 144.6 4,10 0,79
3 Kolanko 90°150 4 150,0 0,06 0,74
4 Trojnik DN150, przeptyw prosto 1 150,0 0,01 0,74
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Pompownia przydomowa Ppl1-Wilkéw
DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doptyw $ciekow 2,00 [l/s]
153,40 [m ]

przejazdowa

Rzedna terenu

Konstrukcja

Rzedna rurociggu tlocznego 152,40 [m]
Rzedna odbiornika 153,00 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 160 [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 152,00 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 1801 °]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosc¢ 2,00 [I/s]
Podnoszenie 6,46 [m]
Geom. wys. podn. 0,90 [m]

ELEMENTY UKELADU TLOCZNEGO

DANE ZBIORNIKA

Materiat zbiornika Polietylen

Rzedna pokrywy zbiornika
Rzedna posadowienia zbiornika
Wysokos¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna gérnego poziomu sciekow

Rzedna dolnego poziomu $ciekow

Rzedna dna zbiornika

SZAFA STERUJ ACO-ZASILAJ ACA

153,40 [m ]
151,20 [m ]
2,20 [m]
0,90 [m]
152,30 [m ]
152,10 [m]

151,80 [m ]
151,20 [m ]

Zasilanie 1x230V50Hz
Prad maksymalny 12,00[A]
Prad minimalny 3, 70[A]
Moc 0,90 [kW]
Obroty pompy 2900 [obr/min]

WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q = 2,24 [I/s], pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
1 Pion40 1 40,00 0,65 1,78
2 DN 50 (45.2 mm) 85 45,2 6,29 1,40
{_153,40'
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Pompownia przydomowa Pp2-Wilkow

DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doptyw $ciekow
Rzedna terenu

Konstrukcja

Rzedna rurociggu tlocznego
Rzedna odbiornika

Cisnienie w odbiorniku (kolektorze)
Srednica rurociggu doptywowego 1

Rzedna dna rurociggu doptywowego 1

2,00 [I/s]

168,00 [m]

przejazdowa

167,00 [m ]

168,00 [ m]
0,00 [ MPa ]
160 [mm]

166,50 [m ]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 2,401l/s]
Podnoszenie 11,03 [m]
Geom. wys. podn. 1,85 [m]

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiornika PUST / D=800

Materiat zbiornika Polietylen

Rzedna pokrywy zbiornika
Rzedna posadowienia zbiornika
Wysokos¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

SZAFA STERUJ ACO-ZASILAJ ACA

Zasilanie 1x230V50Hz

Prad maksymalny 12,00[A]
Prad minimalny 3, 70[A]
Moc 1,20 [kW]
Obroty pompy 2820 [obr/min]

WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q = 2,65, [I/s], pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu
1 Pion40
2 DN 50 (45.2 mm)

TR

168,00 [ m ]
165,50 [m ]
2,50 [m]
0,90 [m]

166,25 [m |

llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
1 40,00 0,91 211
100 45,2 10,22 1,65
168,00 |
i

{ 7

2 50
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Roboty drogowe - wytyczne

W zakres rob6t drogowych wchodza;:

a/. roboty rozbiorkowe
- nawierzchni i podbudowy drdg oraz chodnikow
- elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza),
- wjazdbéw na posesje, przepustow drogowych

b/. roboty odtworzeniowe
-profilowanie i zageszczanie podtoza pod drogi,
-podbudowa z tlucznia,
-podbudowa z kruszywa naturalnego
-nawierzchnie asfaltowe,
-nawierzchnie zwirowe
-nawierzchnie z piyt betonowych i z kostki ,,Polbruk”
-nawierzchnie z istniejacej kostki granitowej
-wjazdy na posesje, przepusty drogowe z przyczotkami

c/. wykonanie podbudowy i nawierzchni z polbruku na terenie przepompowni sieciowych
i tranzytowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Wydziat Drég Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Namystowie i Urzad Gminy Wilkoéw nalezy:

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac projekt odtworzenia nawierzchni drég
powiatowych przy przejsciach podtuznych i poprzecznych przez jezdnie przekopem i
uzgodnié¢ w tut. Wydziale,

W miare mozliwosci jak najwiekszg ilosC¢ przejs¢ przez jezdnie projektowaé metodg
bezrozkopowg (przecisk, przewiert), w przypadku przejs¢ przekopami ze wzgledu na duze
zageszczenie przytaczy przyja¢é w projekcie wykonawczym odtworzenie bitumicznej
nawierzchni drogowej na catych odcinkach drogi w obrebie zabudowy.

Ulozenie sieci w poboczu drogi powiatowej projektowaé w wykopach waskoprzestrzennych
w odlegtosci gwarantujgcej nieuszkodzenie krawedzi jezdni lub dodatkowo
doprojektowaé odpowiednie zabezpieczenie scian wykopu. Grunt po zasypie wykopow w
pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wlasciwego stopnia zageszczenia (w przypadku
gruntu nawodnionego nalezy go wymienic).

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna uwzgledni¢ istniejgce uzbrojenie podziemne,
drzewa, stupy i obiekty usytuowane w pasie drogowym na granicy wtasnosci.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogowych oraz zago spodarowania pompowni —
obj ety jest oddzielnym opracowaniem bran  zowym.




10. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robét budowlanych wg. projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla systemu
WILKOW”

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) .

1) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog q stwarza €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi;

W normalnych warunkach eksploatacji zaréwno Kanalizacja ( w tym przepompownie
sciekow) jak i pozostate elementy projektowanego zagospodarowania podziemnego nie
stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjq tych urzadzen i obiektow, a takze podtaczanie sie do
tych obiektow wymagajq przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP. W szczegdlnosci
nalezy przestrzegac¢ n/w rozporzadzeh:

(EDz. U. 71993 r. Nr 96, poz. 437
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

(EDz. U. 71993 r. Nr 96, poz. 438
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.

2) Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre  Slajace skal e i rodzaje zagro zenh oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia;

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje
robét budowlanych , stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

a/. Roboty budowlane , ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokos$ci wiekszej niz
1.5 m — niebezpieczeristwo przysypania ziemig powstanie w razie zaniechania
wykonania rozpér lub ich ztego wykonania
» roboty , przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m
— roboty zwigzane z wykonywaniem przepompowni $ciekow,
» roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii i kabli elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 3.0 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV.

b/. Roboty budowlane prowadzone w pobli  zu linii wysokiego napi ecia lub czynnych
linii komunikacyjnych :

» budowa i remont sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych — wykonywanie
kanatéw i rurociggbw w miejscach skrzyzowar z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi: napowietrznymi i kablowymi oraz
zaktadanie rur ochronnych na istniejgcych liniach kablowych

cl. Roboty budowlane stwarzaj ace ryzyko utoni ecia pracownikow :
» roboty prowadzone z wody lub pod wodg — w zwigzku z wysokim poziomem waod
gruntowych w razie awarii systemu odwadniajgcego moze dojs$¢ do zalania wykopow
budowlanych w trakcie prowadzenia rob6t




dl. Roboty budowlane prowadzone w studniach , pod ziemi a i w tunelach :

» roboty prowadzone w zbiornikach , kanatach , wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w studniach
kanalizacyjnych i w przepompowniach sciekdw,

» roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodg
tunelowa, przecisku lub podobng — wykonywanie przej$c¢ kanatdéw i rurociggéw pod
drogami, torami PKP oraz rzekami oraz wykonywanie odcinkéw kanatéw metodg
przewiertu sterowanego przy uzyciu rur przeciskowych lub bez.

W szczegoblno $ci nale zy przestrzega € n/w rozporz adzen:

[(Bpz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

[BDz. U. z 1996 1. Nr 62, poz. 285
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

[(EDz. U. 2 1997 r. Nr 129, poz. 844
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

(BDz. U. 7 1972 1. Nr 13, poz. 93
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

[(EDz. U. 21954 r. Nr 13, poz. 51
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow.

(Bpz. U. 2 1977 1. Nr 7, poz. 30
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

(Epz. U. 2 1999 r. Nr 80, poz. 912
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

[(EDz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy.
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54 poz. 276
Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1362

[(EDz. U. 21954 r. Nr 15, poz. 58
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

[BDz. U. 7 1956 . Nr 5, poz. 25
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

(EDz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

[(Epz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

3) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;
Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ na terenie budowy , przed przystapieniem do
robét budowlanych . W ramach instruktazu ujgé nastepujacy zakres zagadnien :
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Wskazanie obiektow i miejsc , w ktérych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne.
Podac¢ charakterystyke rodzaju zagrozen .

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy , w tym miejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych .

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg obowigzujgcych w
tym zakresie przepiséw bhp .

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia .

Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen ,
koniecznych do stosowania przez pracownikow .

Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi . Wskazanie os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru .

W szczegoblno $ci nale zy przestrzega € n/w rozporz adzen:
(EDz. U. 71998 r. Nr 21, poz. 94

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94

(EDz. U. 2 1996 r. Nr 114, poz. 545

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom.

(EDz. U. 71990 r. Nr 85, poz. 500

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym.

(Epz. U. 22002 r. Nr 132, poz. 1115

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorob
zawodowych, szczego6towych zasad postepowania w sprawach zgtaszania podejrzenia,
rozpoznawania i stwierdzania choréb zawodowych oraz podmiotéw wtasciwych w tych
sprawach.

(Epz. U. 71998 r. Nr 79, poz. 513

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

Epz. U. 71996 r. Nr 101, poz. 473

4).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie
wykazu jednostek upowaznionych do przeprowadzania badan materiatow i proceséw
technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwosci dla zdrowia oraz zakresu
tych badan.

Wskazanie  srodkdéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn q komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

W ramach instruktazu pracownikéw jak w p. 5) nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na te
roboty, ktére moga stanowic¢ zagrozenie dla ludzi, a wiec:
- Roboty w komorach przeciskowych przy wykonywaniu przewiertow,

- Prace wykonywane na drogach, przy ruchu pojazdow,
- Prace w rejonie torow PKP
- Prace wykonywane w poblizu sieci i linii: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,

gazowniczych, c.o., wodociggowych.

W szczegolno $ci nale zy uwzgl edni ¢ wymogi n/w rozporz adzen:

Epz. U.z1972r. Nr 13, poz. 93




Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

(EDz. U. 71996 r. Nr 62, poz. 288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

(BEpz. U. 7 1998 r. Nr 115, poz. 744
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkdéw przy pracy.




11. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PRZYELACZY KANALIZACYJINYCH
Tab. 6
y Miejsce | Catkowita |wykonania z| Dlugos¢ na Cai*ll(()z\glta do wyk z
Lp o Nr bud. Wiasciciel Adres Wiasciciela wigczenia | diugosé siecig posesji studzienek siecig
Dziatki| Ark./obrgb [m] [m] uliczng [m] [szt] uliczng
[m] ' [szt.]
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
Zlewnia PW-1
1. | 151/2 | 3/ Wilkéw 70 S2 41,0 5,0 36,0 3 1
2. | 186 | 3/Wilkéw | 113 T1 13,0 6,0 7,0 1 1
3. | 151/2 | 3/ Wilkéw 68 S3 23,0 5,0 18,0 2 1
4.1185/1 | 3/Wilkoéw | 111 S3 37,0 7,0 30,0 3 1
5. ) T2 23,0 5,0 18,0 3 1
150 | 3/ Wilkéw 66
6. S4 33,0 6,0 27,0 3 1
7. | 185/2 | 3/ Wilkow T3 9,0 9,0 0,0 1 1
8. | 149 | 3/ Wilkow 64 T4 31,0 7,0 24,0 2 1
9. | 184/2 | 3/Wilkéw | 110A T5 29,0 8,0 21,0 3 1
10.|184/1 | 3/Wilkéw | 109 S5 32,0 9,0 23,0 3 1
11.| 148/2 | 3/ Wilkéw 62 T6 40,0 7,0 33,0 4 1
12.1183/3 | 3/ Wilkéw T7 29,0 12,0 17,0 3 1
109A
13.| 147 | 3/Wilkéw 60 T8 27,0 7,0 20,0 2 1
1655 105
14. 3/ Wilkéw S6 67,0 7,0 60,0 3 1
183/4 105A
15.| 146 | 3/Wilkéw 58 T9 15,0 7,0 8,0 2 1



Informatyk
Prostokąt


16.| 145/1 | 3/ Wilkéw 56
17.]1182/3 | 3/Wilkéw | b.n.
18.| 144 | 3/Wilkéw 54
19.|180/9 | 3/ Wilkéw 95
20.| 180/7 | 3/ Wilkéw 93
21.| 141 | 3/ Wilkow 46
22.|178/7 | 3/Wilkéw | 89a
23.| 140/1 | 3/ Wilkow 42
24.|178/7 | 3/ Wilkéw | 89b
1509/4
25.|1509/3| 3/ Wilkow 40
139
26. 1381 3/ Wilkéw 38
138/3
27.|138/2 | 3/ Wilkow bn
28.| 177/2 | 3/ Wilkéw 87
29.| 137 | 3/ Wilkéw 36
30. | 136/3 | 3/ Wilkow 34
31.| 175 | 3/ Wilkéw 81
32.| 135 | 3/Wilkéw 32
33.1411/1 | 3/ Wilkéw 79
34.| 376 | 3/Wilkow 30
35.|410/1 | 3/ Wilkow 63

S7 21,0 7,0 14,0 2 1
S7 21,0 7,0 14,0 2 1
S8 7,0 7,0 0 1 1
T10 23,0 7,0 16,0 2 1
S9 10,0 10,0 0,0 1 1
T11 36,0 7,0 29,0 2 1
T12 47,0 6,0 41,0 3 1
S11 25,0 9,0 16,0 2 1
T13 45,0 6,0 39,0 3 1
S12 30,0 13,0 17,0 2 1
S12A 107,0 43,0 64,0 4 2
St. wiacz. 68,0 0,0 68,0 1 0
T14 8,0 4,0 4,0 1 1
S13 24,0 6,0 18,0 3 1
S14 42,0 11,0 31,0 2 1
T15 74,0 7,0 67,0 3 1
S15 38,0 11,0 27,0 2 1
T16 15,0 5,0 10,0 2 1
S16 33,0 11,0 22,0 2 1
S16 39,0 30,0 9,0 3 2



Informatyk
Prostokąt


65

36.| 411/2 | 3/ Wilkéw

67
37.| 411/2 | 3/Wikéw | 69
38.| 411/2 | 3/Wilkéw | 69
30.| 410/6 | 3/Wilkéw | 63
40.| 375 | 3/Wikéw | 28
41.|374/3 | 3/Wikéw | 26
42.| 40917 | 3/Wilkéw | 59
43.| 373 | 3/Wilkéw | 24
44.|173/5 | 3/Wikéw | 51
45.| 134/1 | 3/Wikéw | 22
46.|171/43| 3/ Wilkéw | 47
47.|171/43| 3/ Wilkéw | 45
48.| 133 | 3/Wikéw | 20
49. |171/43| 3/ Wilkéw | 41
50.171/43| 3/Wilkéw | 43
> 409/8 | 3/ Wilkéw 19
52.
53.(1347/7| 3/Wikéw | 23
54.(1347/3| 3/Wilkéw | 25
55. |1347/5| 3/ Wilkéw Sggj'i ‘
56.1347/8| 3/Wilkéw | 21
57.1369/25| 3/Wilkéw | 13

St.wtacz.| 77,0 53,0 24,0 3 2
St. wiacz. 66,0 27,0 39,0 3 1
St. whacz. 8,0 0,0 8,0 1 0
T17 14,0 5,0 9,0 1 1
T18 18,0 8,0 10,0 2 1
S19 23,0 8,0 15,0 2 1
T19 18,0 4,0 14,0 2 1
T20 28,0 10,0 18,0 2 1
T21 38,0 5,0 33,0 3 1
S22 25,0 9,0 16,0 2 1
T22 30,0 5,0 25,0 3 1
St.wiacz.| 13,0 0,0 13,0 1 0
S24 29,0 8,0 21,0 3 1
S25 12,0 10,0 2,0 1 1
St.wiacz.| 21,0 0,0 21,0 2 0,0
S17 13,0 13,0 0,0 1 1
S17.1 13,0 4,0 9,0 2 1
S17.1 38,0 33,0 5,0 3 2
St.wtacz.| 37,0 30,0 7,0 2 2
St. whacz. 8,0 0,0 8,0 0,0 0
S17.2 23,0 15,0 8,0 1 1
S18.4 5,0 5,0 0,0 0 0



Informatyk
Prostokąt


58.1369/28| 3/ Wilkow 9
59.369/16| 3/ Wilkéw
60. |369/35| 3/ Wilkow 24
61.|369/34| 3/ Wilkow 22
Razem zlewnia PW-1
369/13| 3/ Wilkow
62. 5
369/38| 3/ Wilkow
Zlewnia PW-2
63. 153120 -33/ Wilkéw
152/16
64.|153/16| 3/Wilkéw | b.n.
65. | 153/9 | 3/ Wilkéw 5
66.| 155/2 | 3/Wilkéw | 12c
67.| 155/2 | 3/ Wilkéw 14
68. 155/ 3/ Wilkéw 12
156 12c
69.| 154 | 3/ Wilkéw 16
70.| 153/1 | 3/ Wilkéw 18
71.|124/5| 2/ Wilkéw | b.n.
72.| 119 | 2/ Wilkéw
73.|118/1 | 2/ Wilkéw 17
74.| 170 | 3/ Wilkéw 23
75.| 171/4 | 3/ Wilkow 25
76.| 169 | 3/ Wilkow 21

S18.5 53,0 10,0 43,0 4 1
St. wtacz. 4,0 0,0 4,0 1 0
S18.8 8,0 8,0 0,0 0 0
S18.9 15,0 15,0 0,0 1 1
1799 599 1200 127 58
rurociag ttoczny 63 Pompownia przyd.

St. whacz 88,00 Ppl
T23 22,0 6,0 16,0 2 1
S32 12,0 6,0 6,0 2 1
S35 9,0 9,0 0,0 1 1
S37 42,0 32,0 10,0 2 2
St. wiacz. 36,0 0,0 36,0 2 0
St. wiacz. 26,0 0,0 26,0 1 0
T24 17,0 8,0 9,0 1 1
S38 13,0 13,0 0,0 1 1
S42 13,0 50 8,0 2 1
S43 32,0 4,0 28,0 1 1
S44 21,0 5,0 16,0 2 1
T26 26,0 8,0 18,0 2 1
T27 4,0 4,0 0,0 1 1
T28 32,0 5,0 27,0 3 1



Informatyk
Prostokąt


77.] 168 | 3/Wilkow 19
78.| 167 | 3/Wilkow 17
79.1129/14| 3/ Wilkow 14
80.| 166 | 3/Wilkow 15
81.[129/10| 3/ Wilkow 12
82.| 165 | 3/Wilkow 13
83.| 164 | 3/Wilkow 11
84.| 128 | 3/Wilkow 10
85.| 163 | 3/Wilkow 9
86.| 162 | 3/Wilkow 7
87.] 161 | 3/Wilkow 5
88.| 127/3 | 3/ Wilkow 8
89.| 127/4 | 3/ Wilkow 6
90.| 126 | 3/Wilkow 4
91.| 159/3 | 3/ Wilkow 1
92.

160/1 | 3/ Wilkow 4
93.

125/1
94. 2A

3/ Wilkow

125/2
95. 2B
96.| 754/8 | 1/ Wilkow 8
97.1171/59| 3/ Wilkow 11

171/11
98. 3/ Wilkow 9

171/22
99.(171/53| 3/ Wilkéw 9

S48 31,0 50 26,0 4 1
T29 24,0 24,0 0,0 1 1
T30 26,0 11,0 15,0 2 1
S51 34,0 50 29,0 2 1
T31 27,0 11,0 16,0 2 1
T31 34,0 4,0 30,0 2 1
T32 35,0 4,0 31,0 2 1
T33 34,0 11,0 23,0 2 1
S52 35,0 50 30,0 2 1
T34 31,0 50 26,0 2 1
T35 37,0 10,0 27,0 2 1
S53 30,0 12,0 18,0 2 1
S54 27,0 11,0 16,0 2 1
S55 31,0 11,0 20,0 2 1
T36 35,0 4,0 31,0 3 1
T37 19,0 4,0 15,0 2 1
St. whacz. 17,0 0,0 17,0 1 0
S56 22,0 12,0 10,0 2 1
St. whacz. 20,0 0,0 20,0 1 0
S61 15,0 3,0 12,0 1 1
S65 17,0 50 12,0 2 1
S66 32,0 50 27,0 4 1
T38 39,0 50 34,0 4 1



Informatyk
Prostokąt


171/21

100.|171/19| 3/ Wilkow 31
101.| 171/2 | 3/ Wilkow 33
102.| 1650 | 3/Wilkéw | b.n.
103.| 1633 | 3/Wilkow | b.n.
104.| 1626 | 3/Wilkéw | b.n.
105.| 1620 | 3/ Wilkow 1
106.| 1619 | 3/ Wilkow 2
107./1617/1| 3/ Wilkow 1
108. 1607 3/ Wilkow 42
1606

109.| 1605 | 3/ Wilkow 38
110.| 1604 | 3/ Wilkow 36
111.| 1603 | 3/ Wilkow 34
112.| 1602 | 3/ Wilkow 32
113.| 1601 | 3/ Wilkow 30
114.1 934/3 | 2/ Wilkow

115.|935/13| 2/ Wilkow 25
116. 103373 3/ Wilkow 24

1033/4

117./153/11| 3/ Wilkow 23
118.| 153/5 | 3/ Wilkow 10
119./1033/9| 3/ Wilkow 17

S69 26,0 7,0 19,0 2 1
S69 3,0 3,0 0,0 1 1
S30.2 23,0 4,0 19,0 2 1
T39 13,0 9,0 4,0 1 1
T40 17,0 9,0 8,0 1 1
T41 15,0 9,0 6,0 2 1
T42 12,0 8,0 4,0 1 1
T43 16,0 9,0 7,0 2 1
T44 27,0 7,0 20,0 2 1
S30.13 13,0 13,0 0,0 1 1
T45 15,0 7,0 8,0 1 1
S30.14 14,0 7,0 7,0 2 1
T46 16,0 7,0 9,0 2 1
T47 15,0 7,0 8,0 1 1
S30.15 97,0 25,0 72,0 3 1
S30.17 67,0 25,0 42,0 4 1
S30.18 6,0 6.0 0,0 1 1
T48 19,0 8,0 11,0 3 1
S36.1 23,0 3,0 20,0 2 1
T49 19,0 8,0 11,0 2 1



Informatyk
Prostokąt


120.|1638/1| 3/ Wilkow 15
121.| 124/3 | 2/ Wilkow 21
122.| 124/4 | 2/ Wilkow 23
123.|171/17| 3/ Wilkow 27
124, 17141 3/ Wilkow 37
171/27

125.|1171/41| 3/ Wilkow 39
126.|131/19| 3/ Wilkow 12
127./131/19| 3/ Wilkow 14
128.|131/19| 3/ Wilkow 16
129.|131/27| 3/Wilkéw | b.n.
130.| 367/1 | 3/ Wilkow 18
131. 130/3 | 3/ Wilkow 16
132.|/131/19| 3/ Wilkow 8
133.|131/19| 3/ Wilkow 8
134./131/19| 3/ Wilkow 8/2
135.|131/19| 3/Wilkéw | 2i4
136.| 754/9 | 1/ Wilkow 3
137.| 172/2 | 3/ Wilkow 8
138./1068/2| 3/ Wilkow
139.|152/13| 3/ Wilkow 12
140.|152/12| 3/ Wilkéw | b.n.
141.|152/11| 3/ Wilkow 8

S36.3 14,0 7,0 7,0 3 1
S39.1 38,0 4,0 34,0 3 1
S39.2 37,0 4,0 33,0 3 1
S47.2 21,0 6,0 15,0 3 1
S47.6 30,0 5,0 25,0 3 1
St. wiacz. 31,0 0,0 31,0 2 0
S50.2 10,0 7,0 3,0 1 1
T51 10,0 7,0 3,0 1 1
T52 10,0 10,0 0,0 1 1
T53 47,0 4,0 43,0 2 1
S50.9 18,0 9,0 9,0 2 1
S50.1.1 13,0 5,0 8,0 1 1
T54 22,0 8,0 14,0 2 1
T55 17,0 8,0 9,0 1
T56 17,0 8,0 9,0 1 1
S50.1.2 27,0 8,0 19,0 3 1
S58.5 18,0 5,0 13,0 1 1
S70.1 11,0 11,0 0 1 1
S64.5 11,0 11,0 0 1 1
S30.1.1 7,0 7,0 0 1 1
T57 12,0 3,0 9,0 1 1
S30.1.2 12,0 3,0 9,0 2 1



Informatyk
Prostokąt


142./1152/10| 3/ Wilkéw 6
143.|1033/10| 3/ Wilkéw 5
144.1 152/9 | 3/ Wilkéw b.n.
145.| 1629 | 3/Wilkéw | b.n.
146.| 1628 | 3/ Wilkéw
147./1645/1| 3/ Wilkéw 2
148.| 1621 | 3/ Wilkéw 3
149.| 1622 | 3/ Wilkéw 5
150.| 1614 | 3/ Wilkéw 4
151.| 1623 | 3/ Wilkéw 7
152.| 1624 | 3/ Wilkéw 9
153.{1616/1| 3/ Wilkow 2
154./1616/1| 3/ Wilkow 2
155.{1612/2| 3/ Wilkéw 1
156.| 152/4 | 3/ Wilkow 22
157.| 152/1 | 3/ Wilkéw 20
Razem Zlewnia PW-2

Zlewnia PW-3

158.| 121/1 | 2/ Wilkéw 11
159.| 122/1 | 2/ Wilkéw 13
160. 123 2 [ Wilkéw 15
161.] 120 2 [ Wilkéw 2
162.| 57/3 1/ Wilkéw 7

S30.1.3 10,0 3,0 7,0 2 1
S30.1.3 15,0 5,0 10,0 2 1
S30.1.4 5,0 5,0 0,0 1 1
S30.4.2 29,0 3,0 26,0 2 1
T58 5,0 5,0 0,0 1 1
S30.4.3 16,0 9,0 7,0 1 1
S30.10.1 12,0 12,0 0,0 1 1
S30.10.2 19,0 8,0 11,0 2 1
T59 7,0 7,0 0,0 1 1
T60 15,0 8,0 7,0 1 1
S$30.10.3 10,0 10,0 0,0 1 1
S30.11.2 11,0 7,0 4,0 1 1
T61 11,0 7,0 4,0 1 1
S30.11.3 18,0 10,0 8,0 1 1
S36.2.3 8,0 8,0 0,0 1 1
St. whacz. 36,0 36,0 0,0 1 1
2073,0 736,0 1337,0 167 91

S70 25,0 25,0 0,0 2 2
St. wiacz. 55,0 35,0 20,0 2 1
St. wtacz. 8,0 0,0 8,0 1 0
S72 20,0 12,0 8,0 2 1
S74 14,0 5,0 9,0 1 1



Informatyk
Prostokąt


163 57/4 | 1/wilkéw
16421 o wikow | 6
115/12
165 55/4 | 1/wilkéw | 13
166.| 55/5 | 1/Wilkéw | bn
167.| 56/3 | 1/wilkéw | 15
168 56/1 | 1/wilkéw | 19
160122 | 1 wikew | 21
55/1
170 113 | 2/wilkéw | 14
171 1141 | 2/ wilkéw | 16
172] 54 | 1/wilkéw | 78A
173] 54 | 1/wilkéw | 23
174 112 | 2/wilkéw | 18A
175 1111 | 2/ wilkéw | 18
176 531 | 1/wilkéw | 25
177 1124 | 2/ wilkéw | 20
178 52 | 1/wikew | >7%
179] 51 | 1/wilkéw | 29
180 108 | 2/wilkéw | 26
181 108 | 2/wilkéw | 26
182 107 | 2/wilkéw | 28
183 501 | 1/wilkéw | 31
184 502 | 1/wilkéw | 33
185 106 | 2/Wilkéw | 30

T61A 24,0 3,0 21,0 2 1
T62 84,0 20,0 64,0 4 1
T63 38,0 4,0 34,0 1 1
S78 55,0 42,0 13,0 2 2

St. whacz. 49,0 0,0 49,0 1 0
S79 65,0 58,0 7,0 4 3
St. wiacz. 79,0 0,0 79,0 4 0
T64 76,0 63,0 13,0 3 3
St. wiacz. 25,0 0,0 25,0 1 0
S80 33,0 50 28,0 2 1
St. wiacz. 16,0 0,0 16,0 1 0
S81 20,0 12,0 8,0 2 1
T65 28,0 10,0 18,0 2 1
T66 24,0 6,0 18,0 2 1
T67 43,0 11,0 32,0 3 1
S84 40,0 6,0 34,0 4 1
S85 36,0 4,0 32,0 2 1
T68 35,0 10,0 25,0 3 1
St. wtacz. 8,0 0,0 8,0 1 0
S88 97,0 11,0 86,0 4 1
S88 28,0 5,0 23,0 2 1
S89 50,0 50 45,0 3 1
S90 51,0 11,0 40,0 2 1
55



Informatyk
Prostokąt


186.| 49 1/ Wilkow 35
187.| 105/2 | 2/ Wilkéw 32
188.| 47/5 | 1/Wilkéw | b.n.
47/6
189.| 47/7 | 1/ Wilkéw 37
47/2
190.| 103/2 | 2/ Wilkéw 36
191.| 47/4 | 1/Wilkéw 39
192.| 103/1 | 2/Wilkéw | b.n.
40
193.| 102/1 | 2/ Wilkéw
42
194.| 102/2 | 2/ Wilkéw 40
44/1
195.| 101/3 | 2/ Wilkéw
44/2
196.| 44/2 | 1/Wilkéw 47
197.| 101/2 | 2/ Wilkéw 46
198.| 44/1 | 1/Wilkéw 49
199, 43 1/ Wilkow 51
52
200./100/31| 2/ Wilkow
54
56
201./100/31| 2/ Wilkow
58
42/2
202. 1/ Wilkéw 55
42/1
203.| 41 1/ Wilkow 57

T69 31,0 5,0 26,0 2 1
T70 21,0 11,0 10,0 1 1
T71 25,0 4,0 21,0 3 1
T72 52,0 5,0 47,0 4 1
S93 42,0 11,0 31,0 3 1
S93 24,0 5,0 19,0 3 1
S95 45,0 13,0 32,0 2 1
S96 60,0 13,0 47,0 2 1
S97 17,0 17,0 0,0 1 1
S98 40,0 12,0 28,0 2 1
S99 49,0 7,0 42,0 2 1
S99 26,0 14,0 12,0 2 1
S101 46,0 5,0 41,0 2 1
St. wiacz. 39,0 0,0 39,0 2 0
S102 58,0 12,0 46,0 2 1
S103 79,0 17,0 62,0 3 1
S105 83,0 55,0 28,0 4 2
St. wiacz. 19,0 0,0 19,0 2 0



Informatyk
Prostokąt


204.| 10011 | 2/ Wilkéw
205| 99 | 2/wikéw | 66
206 98 | 2/wikéw | 68
207. 70A
97 | 2/ Wilkéw
208. 708
727
209 96 | 2/ Wilkéw
728
94/1
210. 2/ Wilkéw | 74
95/1
211 39 | 1/wikéw | 61
212.
38 | 1/Wikéw | 63
213.
214) 351 | 1/Wikéw | 69
215 34 | 1/wikéw | 71
216] 90 | 2/wikéw | 88
217 33 | 1/wikéw | 73
89/2 | 2/ Wilkéw
218. 90
89/1 | 2/ Wilkéw
88/1
219. 2 / Wilkéw 8421
88/2
220] 85 | 2/wikéw | 98
221 31 | 1/wikéw | 77
222| 831 | 2/wikéw | 102
223| 30 | 1/wikéw | 79

S106 17,0 7,0 10,0 2 1
S107 15,0 9,0 6,0 1 1
S108 41,0 9,0 32,0 3 1
S109 13,0 7,0 6,0 1 1
S109 35,0 8,0 27,0 3 1
S109 22,0 10,0 12,0 2 1
S110 35,0 10,0 25,0 3 1
S111 62,0 7,0 55,0 3 1
S112 30,0 6,0 24,0 2 1
St. Whacz.| 21,0 0,0 21,0 0 0
S115 43,0 7,0 36,0 1 1
S116 57,0 7,0 50,0 2 1
S117 54,0 14,0 40,0 3 1
S118 29,0 6,0 23,0 2 1
S119 37,0 15,0 22,0 3 1
S121 39,0 11,0 28,0 2 1
T73 19,0 13,0 6,0 1 1
T74 7,0 7,0 0,0 1 1
T75 34,0 10,0 24,0 3 1
T76 7,0 4,0 3,0 1 1
57



Informatyk
Prostokąt


224 29 | 1/Wilkéw | 81
225 2813 1/Wilkéw | 83
226.| 28/4

227 26 | 1/Wilkéw | 87
228.] 80/1 | 2/Wilkéw | 110
229 25 | 1/Wilkéw | 89
230 79 | 2/wilkéw | 112
231 24/2 | 1/Wilkéw | 91
232 78/1 | 2/Wilkéw | 114
233 23/2 | 1/Wilkéw | 95
234 22 | 1/Wilkéw | 99
235 76/1 | 2/Wilkéw | 120
236 75 | 2/Wilkéw | 122
237.| 74/1 | 2/Wilkéw | 126A
238 19 | 1/wilkéw | 107
239 73 | 2/wilkéw | 128
240 72 | 2/Wilkéw | 130
241 711 | 2/Wilkéw | 132
242 7412 | 2/Wilkéw | 126
243 823 | 2/Wilkéw | 124
244 40/2 | 1/Wilkéw | 59
245 40/1 | 1/Wilkéw | 59A
246 45 | 1/Wilkéw | 41
247 46 | 1/Wilkéw | 43

S124 61,0 7,0 54,0 2 1
T77 25,0 4,0 21,0 2 1
S125 18,0 4,0 14,0 2 1
S127 22,0 4,0 18,0 2 1
S128 34,0 11,0 23,0 2 1
S128 71,0 4,0 67,0 3 1
S129 53,0 10,0 43,0 3 1
S130 13,0 4,0 9,0 1 1
S130 45,0 12,0 33,0 3 1
S132 45,0 4,0 41,0 3 1
T78 42,0 6,0 36,0 2 1
S134 35,0 11,0 24,0 3 1
T79 40,0 11,0 29,0 4 1
T80 22,0 11,0 11,0 1 1
S138 24,0 7,0 17,0 2 1
T81 12,0 12,0 0,0 1 1
S139 47,0 10,0 37,0 3 1
S142 27,0 9,0 18,0 2 1
S136.2 21,0 7,0 14,0 2 1
S136.4 19,0 5,0 14,0 2 1
S107.1 21,0 7,0 14,0 2 1
St. wiacz. 50 0,0 50 1 0
S96.1 8,0 4,0 4,0 1 1
S96.2 11,0 4,0 7,0 1 1



Informatyk
Prostokąt


248, 115/6 | 2/ Wilkow 180
58/7
249. 1/ Wilkow 6
58/4
Razem zlewnia PW-3
87 96
250. 2 | Wilkéw
84 100
Zlewnia PW-4
251.| 3 1/ Wilkéw 151
252.| 4 1/ Wilkéw 149
253.| 61/1 | 2/ Wilkéw 154
254, 141
255. 143
4 1/ Wilkow
256.
257. 145
258.| b5 1/ Wilkéw 139
259.| 6 1/ Wilkéw 137
260., 63 2 | Wilkéw 150
261. 64 2 [ Wilkéw 148
262.| 7 1/ Wilkow 135
263.| 65/1 | 2/ Wilkow 146
8 dz.
264. 1/ Wilkéw
9/3 131

S77.2 5,0 2,0 3,0 0 0
S72.1 37,0 10,0 27,0 2 1
3262 916 2346 196 88
rurocigg ttoczny 263 Pompownia przyd.
S123 ag y p przy
99 Pp2

T82 16,0 3,0 13,0 2 1
S148 41,0 3,0 38,0 2 1
T83 23,0 10,0 13,0 1 1
S149 76,0 47,0 29,0 3 2
St. wiacz. 18,0 0,0 18,0 1 0
St. wiacz. 41,0 0,0 41,0 2 0
St. wiacz. 27,0 0,0 27,0 1 0
S151 28,0 23,0 5,0 2 2
St. wiacz. 61,0 0,0 61,0 1 0
S152 54,0 11,0 43,0 2 1
T84 34,0 14,0 20,0 2 1
S153 40,0 8,0 32,0 2 1
T85 34,0 14,0 20,0 2 1
S154 41,0 6,0 35,0 2 1



Informatyk
Prostokąt


265.| 65/2 | 2/ Wilkow 144 T86 35,0 13,0 22,0 2 1
266. 9/2 1/ Wilkéw b.n. S155 17,0 12,0 5,0 2 1
267.| 10 1/ Wilkéw 125 S156 27,0 7,0 20,0 2 1
268.| 67 2 | Wilkow 140 S157 39,0 12,0 27,0 2 1
269.| 11 1/ Wilkéw 123 S158 51,0 12,0 39,0 2 1
270 12/1 | 1/ Wilkoéw 121 T87 64,0 8,0 56,0 2 1
271, 13/3 | 1/ Wilkoéw 119 S159 34,0 7,0 27,0 3 1
272, 13/1 1/Wilkoéw | 119a S160 14,0 5,0 9,0 2 1
273.| 69 2 | Wilkow 136 T88 17,0 11,0 6,0 1 1
274, 70 2 | Wilkow 134 T89 38,0 11,0 27,0 2 1
275, 14 1/ Wilkéw 117 S161 76,0 9,0 67,0 3 1
276.| 15 1/ Wilkéw 115 S162 41,0 50 36,0 3 1
277, 2 1/ Wilkéw 153 T90 2,0 2,0 0,0 1 1
278 1 2/ Wilkow 155 S146.1 4,0 4,0 0,0 1 1
279.| 60 2 | Wilkow 156 - S147.1 8,0 4,0 4,0 1 1
Razem Zlewnia PW-4 1001,0 261,0 740,0 54 27
Kanaty grawitacyjne 2160 8135,0 | 2512,0 5623,0
. Studzienki D 313mm 544 264

OGOLEM

Rurociagi ttoczne @63 187 187 187

Pompownie przydomowe 2 2



Informatyk
Prostokąt





