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Opis techniczny

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyantiwenia powierzchni terenu
projektowanych pompowniciekow w miejscowéci Wilkdw i obejmuje swym
zakresem pompownie wraz z gmami:

Pompownia PW1

Powierzchnia terenu zgggo pod pompowai F= 18,9m.

Teren utwardzony — z kostki betonowej F= 16,4m

Ogrodzenie z paneli H=1,8m, z futB=1,2m, L= 16,0m
Pompownia PW2

Powierzchnia terenu zgggo pod pompowai F= 16,0m.

Teren utwardzony — z kostki betonowe;j F= 247m

Ogrodzenie z paneli H=1,8m, z futR=1,2m, L= 16,0m
Pompownia PW3

Powierzchnia terenu zgego pod pompowai F= 20,0m.

Teren utwardzony — z kostki betonowej F= 2G,0m

Ogrodzenie z paneli H=1,8m, z fyytB=1,2m, L= 18,0m
Pompownia PW4

Powierzchnia terenu zgggo pod pompowai F= 28,0m.

Teren utwardzony — z kostki betonowej F= 3%5m

Ogrodzenie z paneli H=1,8m, z fytB=1,2m, L= 22,0m

Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie razafi technicznych umdiwiajacych
realizacg zamierzonej inwestycji.

Podstawa opracowania i materiaty wyj  $ciowe
Podstawg opracowania jest umowa pogdzy Gmirg Namystow | WBP Zabrze

Materiaty wyj sciowe:
al/. Opis przedmiotu zamowienia z dnia 07.kwieg088r— zaicznik nr 1 do umowy

b/. Zmiana zakresu opracowania z dnia 07 lipcé826QJRP Namystéw,

c/. Aktualizowane mapy geodezyjne dla celow prigelych — oprac. przez Geo-Saw,
Brzeg, A. Sawicki — 2008r,

d/. Dokumentacja geotechniczna padio gruntowego terenu projektowanej

kanalizacji sanitarnej dla m. Wilkéw — oprac. prz&eo-Eko” Opole, Zdz. Grygiel,

2008,

el. Wizje terenowe

Lokalizacja inwestyciji.
Przepompownie zlokalizowano we wsi Wilkéw przy dredpbowiatowej nr. 1124 O,
przy drogach gminnych oraz na terenie prywatnyrmdzatkach wg tab1l.



4.1.

4.2.

Tab.1

Nr - |Numer Ark./obregb| KW Wiasciciel Adres Wiasciciela
pompowni | dziafki
1 2 3 4 5 5
PW-1 | 1247 | 3MWilkow | 54627 |Gmina Wilkow Wilkow,
ul. Wroctawska 11
PW-2 | 171/6 | 3Wilkow | 35848 |Gmina Wilkow Wilkow,
ul. Wroctawska 11
PW-3 | 355/1 | 2/Wilkow | 42292 |Gmina Wilkow Wilkow,
ul. Wroctawska 11
PW-4 222 | UWilkéw | 654 |Juchniewicz Marek Wilkow,
ul. Dluga 151

Warunki gruntowe

Na podstawie opracowania wg. p. 1.5.dcojektowana kanalizacja sanitarna
realizowana bdzie na terenach charakteryzaych s¢ zr&nicowanymi warunkami
gruntowo-wodnymi.

a/. Na terenie olgtym rozpoznaniem geologicznym pod wagstvasypu lub gleby
0 migszoci 0,4-0,6m zaleggj kolejno niespoiste - piaski drobnosrednio lub
gruboziarniste dla pompowni PW-1 i PW-2, oraz kiagiuniaste i gliny piaszczyste
dla pompowni PW-3 i PW-4, z przewarstwieniami pédspniejscami zaglinionej.

b/. Gliny piaszczyste twarze zasadnicz warstwe badanego terenu, charakteryzuj
sie konsysteng gtéwnie potzwag i twardoplastyczip rzadziej plastyczn lub
miekkoplastyczg. Stopié plastyczngci () waha s¢ od 0,00 do 0,04 dla glin
potzwartych, od 0,07 do 0,25 dla glin twardoplagtyech i do 0,34 dla glin
plastycznych i 0,62 dla ekkoplastycznych.

Dla prac ziemnych natg przypcé 1l i lll kategorie urabialngci gruntu (wg. tabeli
KNR-2-01).

Wytyczne konstukcyjne

Ogdlne dane techniczne.

- wiaczenia daj¢ do pompowni do istniegych chgdéw komunikacyjnych
nalezy wykona pod lkatem prostym.

- pochylenie podine chodnikéw w olabie korony drogi dopasowane do
jej uksztattowania

- szeroké¢ chodnika wynosi 1,6m

- pompownie lokalizuje si poza pasem drogowym, w ogrodzeniu
systemowym z furtk usytuowan od strony dgjcia naprzeciw wiazu
(pokrywy) zamykajcej pompownie.

Konstrukcja nawierzchni
Przewiduje si nawierzchng z kostki betonowej grub. 6,0cm na 3,0cm podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie grub. 20cm z &yws tamanych o uziarnieniu
0:63mm stabilizowanym mechanicznie w/g PN-S-061D2:9

Obramowanie utwardzenia terenu przewidziano deme betonowym 8x30 cm
na tawie z pospétki o wym. 12x8 cm oraz w linii odeenia belk pdwalinows
w postaci prefabrykowanych piyt betonowych o wymadr. 2450x270x60 mm.



4.3.

4.4,

4.5,

5.

6.

Ograniczenie nawierzchni od strony ulic zaprojekdow krawgznikiem ulicznym
przejazdowym.
Szczegobty konstrukcyjne nawierzchni podano na riggain 2.1-2.4

Przepusty

W miejscach skrzxowan chodnikow z istniejcymi rowami projektuje siprzepusty
z typowych prefabrykowanych rur betonowych: Dn50@toL=4,0m dla pompowni
PW-1 oraz Dn600 o dt. L=5,0m dla pompowni PW-2.
Scianki wlotéw i wylotow  przepustow nafe wyla¢é na mokro na tawach
fundamentowych z betonu kl. B-30 zgodnie z dokumeiptrysunkowa. Powierzchnie
elementdw betonowych, ktére po zasypaniu znagk pod ziema, naley
_zagruntowa przez:
. Smarowanie betonu emudjationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku povalenz suchych.

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rigleiktad& jednoczénie z obu stron
przepustu, warstwami o0 jednakowej gréfioz jednoczesnym zagzczaniem.
Wilgotnos¢ zasypki w czasie zagzczania powinna odpowiatlawilgotnosci
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metbevg PN-B-04481 [2] z

tolerancy -20%, +10%.

Odwodnienie

Spadki podtane i poprzeczne nawierzchni ograniczone kramkami zatopionymi
zapewniagg sptyw wod w teren. Spadki nadano w kierunku zgoany
z uksztattowaniem terenu istnieggo.

Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzapic do zdgcia ziemi r@linnej na gébokas¢ 30-60cm,

wykonanie nasypu. Nasypy naje wykonywa& warstwami 30 centymetrowymi
Z pospoiki z zagszczeniem mechanicznym.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki oraz mea gruntow z wykopow
przewidziane $do wywiezienia na skiadowisko, uzgodnione zddeam Gminy.

Warunki wykonania robot.

Wykonanie rob6t naley realizowa zgodnie z warunkami wyszczegoélnionymi w :
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatob

warunkami realizacji poszczegollnych rodzajéw rokétvartych w uzgodnieniach
branzowych niniejszych wytycznych technicznych

Projektowana ilo $¢ jednostek obmiarowych
Projektowana ilé¢ jednostek obmiarowych wynosi :

- wykonanie faw fundamentowyalianek przepustow - 2,10m3
- wykonaniescianek czotowych - 6,50 m3
- utozenie rur prefabrykowanych Dn500 - 4,00 mb

Dn600 - 5,00 mb
- powierzchnie utwardzenia i diugm ogrodzé wg punktu 1.2



LIGOTKA — GMINA NAMYStOW
POMPOWNIE SIECIOWE

Lp Nu_me_r Ark./obreb KW Wiasciciel Adres Wiasciciela destavya
dziatki uzyczenia
1 2 3 4 5 6 7
Pompownia PL-1
Powiat Namystowski II;IIZ r:)\//sg\g(')éci 12A Decyzja nr
1. 271 1/Ligotka |64418 |Zarzad Drog Powiatowych Namvstéw. ul. Stawowa 1 DP-5443B/38/09
w Namystowie Y T Z dnia 02.03.20009r.
Pompownia PL-2
Powiat Namystowski :;lg ?@g\&éci 12A Decyzja nr
2. 271 1/Ligotka |64418|Zarzad Drég Powiatowych Namvstow. ul. Stawowa 1 DP-5443B/38/09
w Namystowie Y T Z dnia 02.03.20009r.
Pompownia PL-3
Decyzja nr
3. 263 1/ Ligotka - |Gmina Namystow Namystéw, ul. Dubois 3 GK.VI-5544/24/09
z dnia 11.03.2009r.

NOWE SMARCHOWICE POMPOWNIE SIECIOWE

Lp l(\j“zjir:iiir Ark./obreb KW Wiasciciel Adres Wtasciciela Podstawa uzyczenia
1 2 3 4 5 6 7
Pompownia PNS-1
. Nowe Smarchowice |Umowa z dnia
1. 21 | 1I/N.Smarch. | 29188 |[Honcel Violetta Hatderze 9 17.01.20009r.
Pompownia PNS-2
. Nowe Smarchowice |Umowa z dnia
2. 25 | 1/N.Smarch. | 40486 |Helman Artur, Zofia Halderze 13 15.10.2008r.
Pompownia PNS-3
Pismo U.M. w
. . Namystéw, Namystowie
3. | 157 | UN.Smarch. | - GminaNamysiow 1, '/ nois 3 Nr GK.VIII.2228-1/08
z dnia 23.12.2008r.
Pompownia PNS-4
L Nowe Smarchowice |Umowa z dnia
4. 148/3 | 1/N.Smarch. | 39839 |Janicki Zygmunt ul. Brzegowa 26/1 | 17.01.2009r.
KRZYKOW — GMINA WILKOW
POMPOWNIE SIECIOWE
Lp Nu_mer Ark./obreb KW Wiasciciel Adres Wtasciciela P_odstavx{a
dziatki uzyczenia
1 2 3 4 5 6 7




Pompownia PK-1

1.

11/59

2/Krzykow

65758

Gmina Wilkéw

Wilkow,
ul. Wroctawska 11

Pismo U.G. nr
GKR.7020-5/08
z dnia 6.11.2008r.




